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ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU

Warunki techniczne nr UE/95/2016/B2
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia
ul. Starogardzka - fragment w Gdarnsku
z dnia 6.10.2016r.

N
LAY Y4

A. WARUNKI! PROJEKTOWANIA
Projekt oéwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania braniy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8
PrzewidzieC odwietlenie wszystkich drég, ciagdw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym.

Zasilanie i pomiar energii
Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzieé :
- na odcinku od istniejacego oswietlenia ENERGA Oéwietlenie Sp. z o. o. (stup nr 20/2) do
istniejacego oswietlenia Gminy Miasta Gdariska (stup nr 17/1) z projektowanej szafki
oswietleniowej zlokalizowanej na ul. Starogardzkie] przy posesji nr 22,
- na odcinku od granicy miasta do istniejacej szafki oswietleniowej SOU-322 z istniejacej szafki
osSwietleniowej SOU-322.
W istniejgcej szafce oswietleniowej SOU-322 moc zainstalowana wynosi 5,27 kW. Istniejgca moc
przytaczeniowa wynosi 12,5 kW.
Dla projektowanej szafki ofwietleniowej wystapié do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc przytaczeniowg 12,5 kW.

Sied oswietleniowa
Przyjaé do obliczeri klase oswietlenia ME4a dla jezdni i klase oswietleniowg $3 dla chodnikéw i
Scieiek rowerowych,
Zaprojektowad odwietlenie po tej samej stronie ulicy jak oswietlenie istniejace. Zaprojektowaé
dodatkowo oswietlenie istniejgcego chodnika na odcinku na ul. Starogardzkiej od posesji nr 40 do
posesji nr 53.
Zaprojektowac oéwietlenie przejcia dla pieszych tak aby $rednie natezenie na catej powierzchni
przejscia i w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 50 Ix (sktfadowa pozioma).
Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i 2 redukcja mocy
(przyjmujac nizszg klasg oswietlenia drogi). Przyjaé wspétczynnik utrzymania MF=0,8.
Zastosowac kable odwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ 2
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowaé stupy tamane z
linkg.
Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowe].
Projektowane ofwietlenie potgczy¢ z istniejgcym oéwietleniem ulic sasiednich na podziale oraz
do stupéw nr 17/1 i nr 20/2. Istniejace oprawy oswietleniowe ze #rédtem sodowym na
ul. Starogardzkiej typu Ambar 2 wymienié na oprawy Ledowe. Zaprojektowad oséwietlenie
chodnika na odcinku na ul. Starogardzkiej od posesji nr 40 do posesji nr 53.

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

tel.:

58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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Szafki oswietleniowe
Projektowang szafke oswietleniowa zaprojektowad zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze
strony internetowej ZDiZ).
Szafka wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wandaloodpornym ha fundamencie betanowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla
Wybrzeia wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek ,baskwilowy” z wytacznikiem kraricowym
otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet.
Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowacd na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowej.
Szafki oswietleniowe sytuowad w pasie drogowym poza chodnikiem.
Zapewnic¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia,
Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej,
Istniejgcy szafke oswietleniowg SOU-322 przystosowaé do zwigkszonej mocy i doposazyé zgodnie
ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej ZDiZ).

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysieqniki
Projektowac stupy i wysiegniki okragfe stalowe ocynkowane ($rednia gruboéé ocynku 80um), lub
aluminiowe albo kompozytowe, malowane farbg chemoutwardzalng na kolor RAL-9006, o
grubosci Scianki minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdiuinym, speiniajace
wytrzymatosé na Il strefe wiatrowg i spetni¢ wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace]
bezpieczenstwa biernego. Pomalowaé podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng
polimerowa.
Przyja¢ wysokos¢ stupa z wysiegnikiem jak istniejace oéwietlenie na ul. Starogardzkiej.
Minimaine wymiary wnegki 100 x 300 mm.
Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingawych zastosowac wysiggniki zapewniajgce jednakowg odlegtosé opraw od osi jezdni.
Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).
Zapewnic pale obstugi w promieniu 80 ¢cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.
Stupy oswietleniowe lokalizowaé na skraju chodnika ( na skraju pasa drogowego ).
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupdw
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m plytami azurowymi {zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodfa swiatla.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyze] 15 um,
wspotczynnik oddawania barw R, 2 70, z moiliwoscig wymiany poszczegéinych paneli $wiecacych
LED, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n = 105 Im/W. Zapewnié trwatosé
100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnoéci oprawy min. IP65, |l klasa
ochronnodci. Stosowac statecznik elektroniczny z zaprogramowana redukcjg mocy w oprawie w
godzinach 23:00 do 05:00 lub umozliwiajacy programowanie redukcje mocy w oprawie.

Uzgodnlenie projektu

Uzgodnié¢ z Dziatem Energetycznym ZDiZ Gdarisk projekt budowlany oéwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe,
opis, plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schematy i widoki szafek oéwietleniowych, protokét
odbioru zasilania szafek oswietleniowych lub oswiadczenie inwestora szafek pomiarowych o
wykonaniu zgodnie z normami, protokdét pomiardéw fotometrycznych luminancji na jezdni i
natezenia na chodnikach i przejdciach dla pieszych, oéwietlenia obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatow projektowanych i demontowanych.
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Uzgodnic¢ 2z ENERGA Oswietlenie w zakresie przytaczenia do istniejacego oswietlenia na podziale.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/85/2016/BZ z dnia 6.10.2016r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe
Szafka ofwietleniowa — prefabrykowana, posadowi¢ na wysokosé 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowaé abizolem i do wysokoéci minimum 30em nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporna na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem {gr. 15cm)
Numer szafki oswietleniowej, nadany przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowa¢
od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Poniiej namalowa¢ napis ZDiZ.
W szafce umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki oéwietleniowej.
Teren przed szafkg oswietleniows utwardzié ptytkami chodnikowymi.
W istniejacej szafce SOU-322 umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki
oswietleniowe].

Sied oswietleniowa

Przyjgc uktadanie kabli oéwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach odwietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabla”, 4ok budowy”,
Zastosowad réwnomierne obciazenie faz obwododw.

W prazypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupie faczyc za pomoca ztacz I1ZK w sposéb umoiliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej z wydtuiona iytg PEN.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesié we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych Srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokasci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom
zielenca. Stosowal podwdjne nakretki i kapturki na éruby. Fundamenty stupéw w catoécl
pomalowac abizolem.

Ustawiac stupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z ZDiZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci Scm, grubosci
Smm na 26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 261t numeracje wysokosci
S5em zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony
jezdni.

Bednarke uziemiajaca podigczyé do zacisku PEN tabliczki stupowe] podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza IZK. Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki
stupowej. Bednarke uziemiajacg w ziemi {gczyé przez spawanie a potaczenia spawane oczyscic i
zabezpieczy¢ przed korozja.

Na tabliczkach podziatowych iyty podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong iyta PEN. Koricdwki
kabla zabezpieczy¢ koszufkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywaé swirem.
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54. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
2ggszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc wspélczynnik zageszczenia I = 0,97.
Wykonac i przedstawic¢ komisji odbiorowej protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

55. Do przekazania w uzytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

55.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnoéci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikéw, éciezek
rowerowych i na przejéciach dla pieszych, przed i po redukeji mocy, wypetniong karte szafki
(zafgcznik nr 3), protokét odbioru pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, pomiary
réwnomiernosci obciaienia faz poszczegéinych obwoddw. Protokét odbioru zasilania szafek
licznikowej z przedstawicielem wydajacym warunki przytaczenia.

55.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancii uziemienia stupéw i szafek oéwietleniowych.

56. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a ZDiZ Gdarisk zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

57. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczyé po przekazaniu
protokotéw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe]j oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetyczny ZDiZ Gdansk.

Zatgczniki:

Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach odwietleniowych.

Karta szafki oswietleniowe;j.

Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane

Plan sytuacyjny z zakresem projektowanego oéwietlenia

th s W e

Zatgezniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

6. Schemat szafki ofwietleniowe;j.

7. Widok szafki odwietleniowej.

8. Przyktadowy przekréj poprzeczny.

9. Przykladowy plan sieci oswietleniowej,
10. Wzér zgody wiascicieli dziatek.

11. Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 6.10.2016r. ' L Naniesiono na mape 6.10.2016r.
w3 ‘\F\ 54 Griaps ERGC
8l 59 oy £ £ 1 Dzia! yr

{ Gdansk, dnia 6.10.2016r. L T .- 1, o) 2

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.

tor, SPCPANeL Antena GSM
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Zatgcznik nr 1l

Przewod Wneka
ochronny stupawa bez
taczgacy PEN = bednarki

ze stupem

Zabezpieczenie
koncowek

kablowych rurg
termokurezliwg

5. e

Przewod ;
ochranay faczgcyt
REN zE slipem

-
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

/ nr stupa

1 12.3/4

=

5cm

gr. 5mm

nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/——- nr stupa

S5cm
~gr. 5mm

I nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
———————— s o e =
e £ B B |
c & | l
* 5 I l
r I |
ZDiZ GDANSK
N\
——
Podziat sieci Ostatni stup 7\
\Nr
J\

iz || Ez0 — Y
Data opracowania: marzec 2013,
Opracowal: Michat Adamkiewicz

Zalgcznik nr 2 |
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zatgcznik nr3

Szafka
SOuU|12 nazwa| Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie B
zab. |_|50 nr L{4047542
L1=(30,37 L2=(32,35 L3=[21,30
kabel za L|LGY dt. |2
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodéw|s ilo§€ wolnych| 1
roztgcznik|snie FWH | nie
1 zab|35 nr obwodu|?
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 ] nr obwodul3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodu|9
Kl ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potgczenie z
W8I 10245 - kaskada
L1=0 L2= 9 L3= 0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy




OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drég publicznych miasta Gdanska w imieniu ktdérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Vasileios Prombonas - Zastepca Dyrektora ds. Utrzymaniowych Zarzadu Drég i Zieleni w
Gdansku,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktéry
stanowi, iz ,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaly zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym o$wiadczam, co nastepuje:
51

W zwiazku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska oswietlenie
ul. Starogardzkiej w Gdansku i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-
OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia
ul. Starogardzkiej w Gdansku oraz konieczno$ci uzyskania przez Inwestora prawa do
dysponowania nieruchomosciami potozonymi w Gdansku przy:

1) ul. Starogardzka, obejmujaca dziatke nr 192 obreb 0094,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
80-560 Gdarisk przy ul, Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdansku
1) ul. Starogardzka, obejmujaca dziatke nr 192 obreb 0094,

§2

1. Niniejsze oSwiadczenie stuzy jedynie do zatatwienia wszelkich formalnosci zwigzanych
z przytaczeniem oswietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A. w zakresie zagwarantowania Inwestorowi prawa koniecznego do
uzyskania warunkow technicznych o ktérych w § 1 powyzej.

2. Koszty dziatania Inwestora zwigzane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob
obcigzaty Gminy Miasta Gdariska.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze oSwiadczenie nie uchybia obowigzkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego
urzqdzenia/obiektu oraz na prowadzenie robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

o)l 2

Z-ca Dyrektora ZDiZ

Gdansk, dnia 6.10.2016r.
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