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Przekrój konstrukcyjny nr 1,  ul. Nad Jarem w KM=0+025.00, skala 1:50.

oś 
jez

dni

3.00 2.501.95 1.95
pas ruchu

chodnik

chodnikpas ruchu

krawężnik betonowy

o niskim świetle15x30 (+4cm)

przełożenie istniejącej nawierzchni
z kostki betonowej

krawężnik betonowy

o wysokim świetle15x30 (+12 cm)

opornik betonowy 12x25

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm w-wa ścieralna z AC11S
8 cm warstwa wiążąca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

obrzeże betonowe 8x30

D1 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika na wzmocnionym podłożu

8 cm płyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

B2 - nowa konstrukcja przejezdnego chodnika

8 cm płyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

istniejące   ogrodzenie

istniejący teren

szczegół nr 1

szczegół nr 2

szczegół nr 3

szczegół nr 4

0.50

słupek U-12c
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SPRAWDZAJĄCY

PODPIS

BRANŻA
PODPIS

mgr inż. Bartosz Duszyński
NR RYS. NR ARK.

DROGOWA

uprawnienia

NAZWA
INWESTYCJI

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT

uprawnienia

OBIEKT

80-283  Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 20/17

ProRoads

ZGL mgr inż. Tomasz Kammer
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej bez ograniczeń
Nr upr. 341/Gd/2002
Nr ewid. OIIB POM/BO/0032/03

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. POM/0286/POOD/11
Nr ewid. OIIB POM/BD/0059/12

Układ drogowy

3
12.2017

1:50

TOM 1
Przekroje konstrukcyjne i normalne

mgr inż. Bartosz Duszyński
Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdańsku
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1.2%2.0%
2.0%

3.3%2.0%

Przekrój konstrukcyjny nr 2,  ul. Nad Jarem w KM=0+090.00, skala 1:50.

krawężnik betonowy

o wysokim świetle15x30 (+12 cm)

krawężnik betonowy

o wysokim świetle15x30 (+12 cm)

D1 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika na wzmocnionym podłożu

8 cm płyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

obrzeże betonowe 8x30

2.50 2.501.85 1.05
pas ruchupas zieleni chodnikpas ruchu

1.50
chodnik

obrzeże betonowe 8x30

istniejące   ogrodzenie

0.30

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm w-wa ścieralna z AC11S
8 cm warstwa wiążąca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

D2 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika

8 cm płyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 90/3
15 cm ulepszone podłoże - mieszanka związana cementem C3/4;
istniejące podłoże gruntowe

istniejące   ogrodzenie

oś 
jez

dni

1:1.5

wypełnienie żwirem 32/64 gr.

15cm

istniejący teren

szczegół nr 5

szczegół nr 6

szczegół nr 7
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80-283  Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 20/17

ProRoads

ZGL mgr inż. Tomasz Kammer
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej bez ograniczeń
Nr upr. 341/Gd/2002
Nr ewid. OIIB POM/BO/0032/03

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. POM/0286/POOD/11
Nr ewid. OIIB POM/BD/0059/12

Układ drogowy

3
12.2017

1:50

TOM 1
Przekroje konstrukcyjne i normalne

mgr inż. Bartosz Duszyński
Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdańsku
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2.0%2.0%
2.0%

3.0%

Przekrój konstrukcyjny nr 3,  ul. Nad Jarem w KM=0+125.00, skala 1:50.

2.50 2.50 1.05
pas ruchu

chodnik

pas ruchu

3.28
zjazd indywidualny

oś 
jez

dni

krawężnik betonowy

o niskim świetle15x30 (+2 cm)

krawężnik betonowy

o wysokim świetle15x30 (+12 cm)

obrzeże betonowe 8x30

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm w-wa ścieralna z AC11S
8 cm warstwa wiążąca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

D1 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika na wzmocnionym podłożu

8 cm płyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

B1 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu / przejezdnego chodnika z kostki betonowej

8 cm kostka betonowa płukana w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

opornik betonowy 12x25

brama wjazdowa

istniejące   ogrodzenie

istniejący teren

kontynuacja chodnika na zjeździe

1.95

szczegół nr 9

szczegół nr 8

B2
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ZGL mgr inż. Tomasz Kammer
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Nr upr. 341/Gd/2002
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Układ drogowy

3
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1:50
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Przekroje konstrukcyjne i normalne

mgr inż. Bartosz Duszyński
Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdańsku
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2.0%2.0%
3.0%

Przekrój konstrukcyjny nr 4,  ul. Nad Jarem w KM=0+202.00, skala 1:50.

2.50 2.50 3.05
pas ruchu

chodnikpas ruchu

przełożenie istniejącej

nawierzchni z kostki kamiennej

krawężnik betonowy

o niskim świetle15x30 (+2 cm)

B1 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu / przejezdnego chodnika z kostki betonowej

8 cm kostka betonowa płukana w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm w-wa ścieralna z AC11S
8 cm warstwa wiążąca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

krawężnik betonowy

o niskim świetle15x30 (+4 cm)

oś 
jez

dni

istniejąca nawierzchnia z kostki

betonowej

opornik betonowy 12x25

istniejący teren

0.50

słupek U-12c
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PROJEKTANT
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PODPIS

BRANŻA
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mgr inż. Bartosz Duszyński
NR RYS. NR ARK.

DROGOWA

uprawnienia

NAZWA
INWESTYCJI
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TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT

uprawnienia

OBIEKT

80-283  Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 20/17

ProRoads

ZGL mgr inż. Tomasz Kammer
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej bez ograniczeń
Nr upr. 341/Gd/2002
Nr ewid. OIIB POM/BO/0032/03

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. POM/0286/POOD/11
Nr ewid. OIIB POM/BD/0059/12

Układ drogowy

3
12.2017

1:50
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Przekroje konstrukcyjne i normalne

mgr inż. Bartosz Duszyński
Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdańsku
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Przekrój konstrukcyjny nr 5,  ul. Nad Jarem w KM=0+224.50, skala 1:50.

1.4%1.4% 3.0%

1:1.5 istniejąca nawierzchnia z kostki

betonowej

2.50 2.50 2.50
pas ruchu chodnik

pas ruchu

0.50

oś 
jez

dni

krawężnik betonowy

o wysokim świetle15x30 (+12 cm)

krawężnik betonowy

o niskim świetle15x30 (+2 cm)

B1 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu / przejezdnego chodnika z kostki betonowej

8 cm kostka betonowa płukana w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm w-wa ścieralna z AC11S
8 cm warstwa wiążąca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

istniejący teren

wypełnienie żwirem 32/64 gr. 15cm

(ograniczenie ilości spływu wód

opadowych na jezdnię - wymóg

Gdańskich Wód Sp. z o.o.

humusowanie i obsianie trawą

15cm

szczegół nr 10

0.50

słupek U-12c
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ProRoads

ZGL mgr inż. Tomasz Kammer
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ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
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3
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Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdańsku
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Przekrój konstrukcyjny nr 6,  Mini Rondo w KM=0+050.00, skala 1:50.

2.0%
5.0%

krawężnik kamienny

o niskim świetle15x30 (+4 cm)

oś 
jez

dni

śro
dek

 ge
om

etr
ycz

ny 
min

i ro
nda

 Z=
68.

95m

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm w-wa ścieralna z AC11S
8 cm warstwa wiążąca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

2%

C - nowa konstrukcja nawierzchni zabruku z kostki kamiennej 9/11

9/11 cm kostka kamienna surowołupana
5 cm podsypka cementowo-piaskowa
25 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

5.00 4.00
jezdnia mini rondawyspa mini ronda

krawężnik kamienny

o niskim świetle15x30 (+4 cm)

C

wyspa ronda

istniejący teren

szczegół nr 11

szczegół nr 12
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ProRoads

ZGL mgr inż. Tomasz Kammer
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
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3
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Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdańsku
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opornik betonowy 12x25

D1 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika na wzmocnionym podłożu

8 cm płyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

chodnik

zjazd indywidualny

min. 1.00 3.00-5.00 min. 1.00

Przekrój normalny,  zjazd indywidualny w ciągu projektowanego chodnika, chodnik z rampami, skala 1:50.

max. 15%spadek jezdni głównej

spadek jezdni głównej

spadek jezdni głównej
max. 15%

chodnik

szczegół nr 13

B2 - nowa konstrukcja przejezdnego chodnika

8 cm płyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0

SKALA

FAZA

DATA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PODPIS

BRANŻA
PODPIS

mgr inż. Bartosz Duszyński
NR RYS. NR ARK.

DROGOWA

uprawnienia

NAZWA
INWESTYCJI

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT

uprawnienia

OBIEKT

80-283  Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 20/17
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