Przekroj konstrukeyjny nr 1, ul. Nad Jarem w KM=0+025.00, skala 1:50.

B2 - nowa konstrukcja przejezdnego chodnika

8 cm plyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana z kruszywa 0/31,5 903

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0

georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna

istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm w-wa $cieralna z AC11S
8 cm warstwa wigzaca z AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5 90/3

35 cm ulepszone podioze - migszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0

georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna

istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
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D1 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika na wzmocnionym podiozu

8 cm plyta chodnikowa w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5; 90/3

georuszt tréjosiowy

geotkanina separacyjna
istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; E
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Przekrj konstrukeyjny nr 2, ul. Nad Jarem w KM=0+090.00, skala 1:50.

istniejgce _ogrodzenie

istniejace ogrodzenie

I
0.30 150 1.85 250 [ 2.50 1.05

chodnik pas zieleni pas ruchu i pas ruchu chodnik

wglpelnienie Zwirem 32/64 gr. !
15¢m = .
kraweznik betono = | obrzeze betonowe 8x30
wezni ) D, L —
im éwi 3 kraweznik betono istniejacy teren
obrzeze betonowe 8x30 0 wysokim SWIet|E%X30 (+12 om) | 0 wysokim $wietle15x30 (+12 cm) 20
70
7 33% r—7 20% | 12% - . [
—— ——uﬂu—j—m—;{u:I: ] [ — H
T e e 4
8 | | ey S e
—H L l i | BEgaarEr 55 >
szczegotnr 7 - PEEEE B 00050050 0 00 e 0 e e e
szczegot nr 6 [
szczeg6t nr 5 . . . ] ] '
. . . . D1 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika na wzmocnionym podtozu
D2 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfalfowego 8 cm plyta chodnikowa w kolorze szarym

8 cm plyta chodnikowa w kolorze szarym

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5; 90/3
15 cm ulepszone podioze - mieszanka zwiazana cementem C3/4;

istniejace podioze gruntowe

4 cm w-wa Scieralnaz AC11S
8 cm warstwa wigzaca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza - migszanka nigzwiazania z kruszywa 0/31,5 90/3

35 cm ulepszone podioze - migszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0

georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna
istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5; 90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0
georuszt tréjosiowy

geotkanina separacyjna

istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
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Przekroj konstrukcyjny nr 3, ul. Nad Jarem w KM=0+125.00, skala 1:30.

brama wjazdowa !
328 250 | 250 10
zjazd indywidualny pas ruchu ' pas ruchu chodnik istniejgce _ogrodzenie
1.95 ! t
kontynuacja chodnika na zjezdzie ‘ £ |
- | obrzeze betonowe 8x30
. | ni istniejacy teren
; kraweznik betonowy krawgznik betonow IS
opornik betonowy 12x25 0 niskim $wietle15x30 (+2 cm) ! 0 wysokim SW|etIe1¥>x30 (+12.cm) -
— U/
£ 1 _— 2.0% | <20 e ———
— 4 . .
| = : ]
< $°90-0-r02 i
| % o 2 % e e —
B2 szczegdtny | D1 - nowa konstrukcja nawierzchni choanika na wzmocnionym podiozu
- A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego 8 cm piyta chodnikowa w kolprze szarym
B\ nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu / przejezdnego chodnika z kostki betonowej 4cm w-wa Scieralna z AC11S 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8om 8 cm warstwa wiazaca z AC16W 15 om podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 90/3
3 cm pods 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5 90/3 35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0
25 cm podbudowa-zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0131,5 9013 35 cm ulepszone podloze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/315; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/EV1S2.2;s21.0  9eoruszt josiowy
35 cm ulepszone podioze =mieszanka niezwiazani ya 0/31,5; 50130; Ev2 280 MPa; Eva/Ev1s2.2; 1210 georyszt trojosiowy geotkanina separacyjna
georuszt tréjosiowy geotkanina separacyjna istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
geotkanina separacyjna istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
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Przekroj konstrukeyjny nr 4, ul. Nad Jarem w KM=0+202.00, skala 1:50.
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A - nowa konstrukcja nawierzchni z befonu asfaltowego

4 cm w-wa Scieralnaz AC11S

8 cm warstwa wiaZaca z AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5 90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; Is21.0

georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna
istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

istniejgca nawierzchnia z kostki
betonowej

/-

B1 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu / przejezdnego chodnika z kostki befonowej

8 cm kostka betonowa plukana w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 903

35 cm ulepszone podioze - migszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5;
georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

istniejace podioze gruntowe Ev2 15 MPa; Ev2/Ev1<3,0

50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0
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Przekrdj konstrukcyjny nr 5, ul. Nad Jarem w KM=0+224.50, skala 1:30.
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szczeg6t nr 10

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfalfowego

4 cm w-wa Scieraina z AC11S

8 cm warstwa wigzaca z AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5 90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0

georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna
istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

B1 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu / przejezdnego chodnika z kostki betonowej

8 cm kostka betonowa plukana w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana z kruszywa 0/31,5 90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0

georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna
istnigjace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Evi<3,0

NAZWA ) ) PROJEKTANT | mgrinz. Bartosz Duszyriski PODPIS
INWESTYCJI Przebudowa ul. Nad Jaremi Zakosy w Gdafsku | SKALA 1:50 o do projektowania w specjalnosci drogowej bez ogranicze ﬂ‘
- . _ uprawnienia Nr upr. POMIG286POODIA1
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ; Nrewid. OIIB POV/BDIOO59/12 r

INWESTOR Ul Zogowa 11,6560 Gdatsk | 4| DROGOWA —

PROJEKT Projekt wykonavczy FAZA P SPRAWDZAJACY | mgr inz. Tomasz Kammer PODPIS

OBIEKT Uktad drogowy TOM 3 uprawnienia z? fgfjgzgﬁggggﬂg specjalnosci konstr.-budowlanej bez ograniczer

TYTULRYSUNKU|  Przekroje konstrukcyjne i normalne DATA | 122017 Nrewid. 018 POMBO/03203 (% %"’ el
ProRoads NRRYS.| NRARK.
mgr inz. Bartosz Duszyniski 3 5 /7

80-283 Gdansk, ul. Morenowe Wzgérze 20117




68.95m

$rodek geometryczny mini ronda Z

Przekroj konstrukeyjny nr 6,

5.00

Mini Rondo w KM=0+050.00, skala 1:50.
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C - nowa konstrukcja nawierzchni zabruku z kostki kamiennej 9/11 A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego
9111 cm kostka kamienna surowotupana 4 cm w-wa Scieralna z AC11S C
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 8 cm warstwa wigzqca z AC16W —
25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana z kruszywa 0/31,5 90/3 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwigzania  kruszywa 0/31,5; S0/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0 35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; Is21.0
georuszt tréjosiowy georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna geotkanina separacyjna

istnigjace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
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Przekrdj normalny, zjazd indywidualny w ciagu projektowanego chodnika, chodnik z rampami, skala 1:30.
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D1 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika na wzmocnionym podiozu

8 cm piyta chodnikowa w kolorze szarym

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5; 90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; Is21.0
georuszt réjosiowy

geotkanina separacyjna

istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

szcz_egéan 13

B2 - nowa konstrukcja przejezanego chodnika

8 cm plyta chodnikowa w kolorze szarym

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

26 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana z kruszywa 0/31,5 90/3

35 cm ulepszone podioze - migszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0
georuszt tréjosiowy

geotkanina separacyjna

istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

NAZWA ) ) PROJEKTANT | mgrinz. Bartosz Duszyriski PODPIS
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