Przekrj konstrukeyjny nr 3, ul. Nad Jarem w KM=0+125.00, skala 1:50.
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B1 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu

8 cm kostka betonowa 30x30 w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana z kruszywa 0/31,5 90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0

georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna
istnigjace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Evi<3,0
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B2 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu / przejezdnego chodnika z kostki betonowej

8 cm plyta betonowa 30x30 w kolorze szarym
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0

georuszt tréjosiowy
geotkanina separacyjna
istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

6 cm plyta chodnikowa betonowa 30x30 w kolorze szarym

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5; 90/3
15 cm ulepszone podioze - mieszanka zwigzana cementem C3/4;

istniejace podioze gruntowe

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfalowego

4 cm w-wa Scieralna z AC11S

8 cm warstwa wiazaca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5 90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwiazania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s21.0
georuszt tréjosiowy

geotkanina separacyjna

istniejace podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
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