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1. Uzgodnienie projektu gospodarki drzewostanem — Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
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Il. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy ProRoads mgr inz.
Bartosz Duszynhski, ul. Morenowe Wzgdrze 20/17 80-283 Gdansk, a Inwestorem: Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdansku na ulicach Nad Jarem, Zakosy, Brukowa,
Skarpowa i obejmuje dziatki nr: obreb 65: 245, 258, obreb 78: 132, 134, 155, 1, 50, 10/6, 29,
obreb 79: 43.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie projektowe zostato wykonane na potrzeby uzyskania
pozwolenia na wycinke kolidujgcej zieleni oraz realizacji robét przygotowawczych dla
przedmiotowej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

o inwentaryzacje zieleni,

o usuniecie kolidujgcej zieleni.

4. INFORMACJA O MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. MATERIALY WYJSCIOWE

e Aktualna mapa do celow projektowych.

o Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA
Jacek Kuciaba, tegowo 83-031, ul. Krétka 4, wykonana w czerwcu 2017.

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e Inwentaryzacja zieleni.

e Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

e Aktualne przepisy prawne oraz normy na dzien przekazania niniejszej dokumentaciji.

e Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
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6.

6.1.

STAN ISTNIEJACY

Uklad komunikacyjny i ruch drogowy

Uktad ulic podlegajacy przebudowie stanowi dojazd do okolicznych budynkow

mieszkalnych i ustugowych oraz ciggéow komunikacyjnych o wiekszym znaczeniu

transportowym.

Chodniki z ptyt betonowych ograniczone sg istniejgcymi ogrodzeniami posesii.

W obszarze inwestycji wystepuja liczne zjazdy indywidualne i chodniki zlokalizowane wzdtuz

ogrodzen posesji.

Parametry techniczne istniejgcych ulic w obrebie projektowanego uktadu (zrédto: GZDiZ):

6.2.

ul. Nad Jarem: klasa techniczna D (dojazdowa), Vproj=30-40 km/h, szerokos¢: 5m,
ul. Zakosy: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szerokos$¢: 5m,

ul. Brukowa: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szerokos¢: 4m,

ul. Skarpowa: klasa techniczna D (dojazdowa), Vproj=30-40 km/h, szerokosc¢: 5m,
ul. Goszczynhskiego: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szerokosé: 5m,

ul. Powstancow Warszawskich: klasa techniczna Z (zbiorcza), Vproj=40-60 km/h.

Sieci uzbrojenia podziemnego

W obszarze inwestycji znajdujg sie liczne sieci uzbrojenia podziemnego:
e siec kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa,
e sieci energetyczne,

e sieci teletechniczne.
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6.3. Zielen

Wzdiuz projektowanego odcinka zlokalizowane sg dwa drzewa i krzewy kolidujgce z
inwestycjg -nr4,nr5,nr7inrl7

Tabela nr 1. Inwentaryzacja zieleni (opracowanie: Piotr Kujawski)

obwsd | OPwéd
Nr na Nazwa polska\ Powierzchnia phia na

, nia na o
rysunku Nazwa taciniska [m2] wps 5 cm wysokosci
ys- 130 cm

Stan zdrowotny/ Uwagi

Klon pospolity/
Acer
platanoides
Deren biaty/
Cornus alba rodzaj mieszanego zywoptoty

1. Roéza dzika/ 16.00 1,7x1,0 poprzerastany
Rosa canina nieregularnie ciety
Jarzgb
pospolity/
sorbus
aucuparia

" Roza dZ|I_<a/ 1.00
Rosa canina

3. Roza dzika/ 2.50 1m2+ 1m2+0,5m2
Rosa canina

Swierk ktujacy Koliduje z projektowanym
4. odm. Sina/ Picea 60 52 uktadem drogowym - do
pungens Glauca wycinki

Jatowiec
tuskowy/ Koliduje z projektowanym
5. Juniperus 2.00 uktadem drogowym - do
squamata Blue wycinki

Carpet

Roza dzika/
Rosa canina
6. Jesion wyniosty/
Fraxinu 25 18 roénie w zywoptocie
excelsior

20.00 do 1,6 xdo 1,0

Sliwa atycza/
7. Prunus 18.00 wys. 2,2
cerasifera

Snieguliczka
biata/
8 Symphoricarpos 0-20

albus Duhamel

Klon pospolity/
Acer 201 200
platanoides
Klon pospolity/
Acer 84 54,30 54 zro$niete
platanoides
Lilak pospolity/
Syringa vulgaris

8a.

6.00

9. Lilak pospolity/ 12.00
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Syringa vulgaris

Trzmielina
pstra/ 1.00
Evonymus sp.

Berberys/

Berbeis sp. 1.00

Irga/

1.00
Cotoneaster sp.

10. Morwa biata/ 203 76, 91
Morus alba

11. Morwa biata/ 202 196
Morus alba

Klon pospolity/
12. Acer 106 94 94 zro$niety
platanoides

Swierk kiujacy
13. _odm. Sina/ 5o 50
Picea pungens

Glauca

Swierk korona podniesiona pien
14. pospolity/ Picea 64 55 oczyszczony z gatgzek za
abies ogrodzeniem

Swierk korona podniesiona pien
15. pospolity/ Picea 60 52 oczyszczony z gatazek za
abies ogrodzeniem

Swierk korona podniesiona pien
16. pospolity/ Picea 49 40 oczyszczony z gatazek za
abies ogrodzeniem

TElanttas) Koliduje z projektowanym

17. . 15.00 uktadem drogowym - do
Juniperus sp. o
wycinki

Klon pospolity/
18. Acer 145 115
platanoides

Klon pospolity/
19. Acer 142 101
platanoides

20. Wlerz_ba biata/ 196 101, 66
Salix alba

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Podstawowe parametry projektowe ukiadu drogowego

e Kklasa techniczna: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e predkosci projektowe: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
e szerokos¢ jezdni ulicy Nad Jarem, Zakosy i Skarpowej: 5m,

e szerokosc jezdni ulicy Brukowej: 4m,

e Srednica zewnetrzna mini ronda: 18 m,

e szerokosc¢ jezdni mini ronda: 4 m,

e Srednica wyspy mini ronda: 10 m,
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e szerokos¢ wlotéw mini ronda przy zastosowaniu kanalizacji: 3.0m,

e szerokos¢ wylotow mini ronda przy zastosowaniu kanalizacji: 3.5m,
e szerokosci chodnikow: 1.05 - 2.25 m,
o szerokosc¢ zjazdéw: 3.00 - 5.00 m,

e kategoria ruchu: KR2, obcigzenie obliczeniowe 100 kN/os.

7.2. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ukiadu drogowego

Projekt zaktada maksymalnie mozliwe odwzorowanie stanu istniejgcego w zakresie
geometrii w planie i profilu w zwigzku z istniejgcym zagospodarowaniem, licznymi sieciami
uzbrojenia oraz ograniczeniem wynikajgcym z istniejgcych granic nieruchomosci gruntowych
przewidzianych na potrzeby przebudowy przedmiotowego ukfadu drogowego. Catosé
projektowanego uktadu ulic umozliwia bezpieczne i ptynne dowigzanie do istniejgcych
zjazdow indywidualnych.

Projekt przewiduje wymiane konstrukcji nawierzchni jezdni ulic, wszystkich zjazdéw
oraz chodnikdw na nowe (szczegoty w punkcie 7.3.).

Maksymalne pochylenie projektowanych niwelet nie przekracza 5.8%, jedynie na
krétkim odcinku ul. Skarpowej wynosi ono 6.7%, jednak jest to pochylenie zblizone do
wystepujgcego w stanie istniejgcym. Mimo to, pochylenie podtuzne chodnikéw wzdiuz
wyokraglen ul. Skarpowej na skrzyzowaniu z ul. Nad Jarem nie przekracza 6%.

Spadki poprzeczne jezdni ksztattujg sie w zakresie od 0.0%-2.0% i sg jednostronne.
Zapewniono sprawny odptyw wody - pochylenie ukosne jezdni nie jest mniejsze nie 0,7%.

Na potgczeniu chodnika ze zjazdami zaprojektowano rampy o minimalnej dtugosci 1 m
i spadku podtuznym nie wigkszym niz 15 %. W przypadku kontynuacji chodnika na zjezdzie,
zjazd na odcinku chodnika posiada spadek podtuzny od 2.0-3.0%.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw wynosi 2.0-3.0%.

Jezdnie ulic obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 o wysokim Swietle +12cm,
a w lokalizacji zjazdow i poprzecznych przejs¢ ciggow pieszych, o niskim swietle +2cm lub
+4cm w przypadku, gdy kraweznik prowadzi wode opadowg i zjazd ma pochylenie w dét w
stosunku do drogi.

Wyspe srodkowg i wyspy kanalizujgce mini ronda zaprojektowano jako przejezdne i
wyniesione w krawezniku kamiennym 15x30 o niskim swietle +4cm.

Zjazdy indywidualne obramowano po bokach i od strony posesji opornikami
betonowymi 12x25 w kolorze grafitowym (kontrastowym w stosunku do koloru nawierzchni

zjazddéw i chodnikow).
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Chodniki obramowano zewnetrznie obrzezem betonowym 8x30. Mozna zrezygnowac z

obrzeza w przypadku wystarczajgcego podparcia, ktére zapewni istniejgcy cokdt ogrodzenia
posesiji.

Na odcinku od km=0+035 do km=0+158 ul. Nad Jarem, po jej lewej stronie, projektuje
sie nowy odcinek chodnika, ktory w wiekszosci zastepuje istniejgcy chodnik gruntowy.
Chodnik przebiega czesciowo po obwodzie projektowanego mini ronda.

Réwniez na odcinku od km=0+280.35 do km=0+305.60 ul. Nad Jarem, po stronie lewej
projektuje sie chodnik, w celu bezpiecznego przejecia ruchu pieszego z istniejgcych
schodow terenowych na skarpie na wysokosci skrzyzowania ulic Nad Jarem i Skarpowa i
wyprowadzenie go na chodnik przed skrzyzowaniem.

Na odcinku od km=0+021 do km=0+035 ul. Nad Jarem po stronie lewej , w zwigzku z
istniejgcymi miejscami postojowymi wzdtuz salonu samochodowego, obnizono kraweznik
jezdni przy chodniku do +4cm, w celu umozliwienia wjazdu pojazdéw na miejsca postojowe
za chodnikiem. Projektowany chodnik odseparowano od miejsc postojowych opornikiem
betonowym 12x25 w kolorze grafitowym.

W zwigzku z konieczno$cig zachowania latarni drogowej w km=0+089 ul. Nad Jarem
po stronie lewej, chodnik odsunieto od jezdni zachowujac jego spadki podtuzne nie wigksze
niz 6%

Od km=0+200 do km=0+235 ul. Nad Jarem po stronie prawej, z uwagi na duze
zageszczenie zjazdéw i chodnika pomiedzy nimi, ujednolicono konstrukcje nawierzchni -
stosujgc kostke betonowg i konstrukcje jak dla zjazdéw indywidualnych. Zastosowano kostke
betonowg ze wzgledu na mozliwosé lepszego dopasowanie do istniejgcego
zagospodarowania terenu - bardzo zmienne uksztaltowanie terenu istniejgcego przy
schodach i zjazdach do garazu.

Na odcinku od km=0+259.21 do km=286.18 ul. Nad Jarem po stronie prawej
zastosowano obnizony kraweznik betonowy 15x30 o sSwietle +4cm, umozliwiajgcy,
ewentualne awaryjne zjechanie na chodnik w przypadku mijania sie wiekszych pojazdow na
tuku poziomym R=50m. Na tym odcinku nalezy zastosowac konstrukcje chodnika typu B2.

W miejscach dowigzan do istniejgacych konstrukcji rozbieralnych w granicach pasa
drogowego przewidziano ich przetozenie:

e 0d km=0+021 do km=0+035 ul. Nad Jarem po stronie lewej - istniejgce miejsca
postojowe przy salonie samochodowym z kostki betonowej,

e W miejscu dowigzania projektowanego mini ronda na styku z ulicg
Goszczynskiego - kostka betonowa wraz z kraweznikiem,

e 0od km=0+186 do km=0+207 ul. Nad Jarem po stronie lewej - istniejgce zjazdy

indywidualne z kostka kamiennej.
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Skarpy wykopow i nasypow nalezy ksztattowac z pochyleniem 1:1,5. Skarpy nalezy

obtozy¢é humusem grubosci 15cm i obsia¢ trawg. Nalezy zachowaé 0.35m przestrzeni
pomiedzy kraweznikiem i skarpg wykopowg. Przestrzen tg nalezy wypetni¢ warstwg zwiru
32/64 o grubosci 15cm. Warstwa ma petni¢ funkcje retencyjng i spowolniajgcg sptyw wody
ze skarpy do kanalizacji deszczowej. Warstwe zwiru nalezy rowniez wypetni¢é pas

rozdzielajgcy jezdnie i chodnik w km=0+089 ul. Nad Jarem.

7.3. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Nalezy catkowicie rozebra¢ wszelkie konstrukcje nawierzchni, krawezniki, oporniki i
obrzeza znajdujgce sie w obszarze inwestycji.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcji nawierzchni, krawezniki, oporniki, obrzeza i palisady. Lokalnie wystepujg rowniez
nasypy i wykopy.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robét budowlanych, niespetnienia
warunkow nosnosci podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy wezwac¢ nadzor

autorski.

7.4. Odwodnienie

Woda opadowa zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej za
pomocg nowych wpustéow deszczowych. Szczegdty rozwigzania wg projektu kanalizacji
deszczowej. Zielen

Kolidujgce drzewa nalezy przeznaczy¢ do wycinki zgodnie z punktem 6.3.

7.5. Wykonanie robét budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegoétowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych przy zachowaniu przepiséw BHP.

Opracowat:

(b

mgr inz. Bartosz DuszynsKi
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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