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nr 0 — Orientacja, skala 1:20000
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nr 2 — Profile podtuzne, skala 1:50/500, 1:25/250

nr 3 — Przekroje konstrukcyjne i normalne, skala 1:50
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1. Uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastrukturg cieptowniczg — GPEC Sp. z 0.0.

(GPEC

Numer dokumentu: P/WW/008974/2017/002 Gdansk, 07.07.2017

Proroads Bartosz Duszynski

- ul. Morenowe Wzgoérze 20/17
@ 80-283 Gdansk

ZGODNIENIE NR 194/2017 z dnia 07.07.2017r.

Uzgadnia si¢ plan zagospodarowania terenu dla inwestycji ,Przebudowa ulicy Nad Jarem i ul. Zakosy" w
Gdarnisku, w zakresie kolizji z infrastrukturg cieptownicza GPEC.

Uzgodnienie wazne 2 lata.

Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ z 5-cio dniowym wyprzedzeniem do kierownika Regionu Sieci, ul. Biata 1 b, tel
58 52 43 580; 785 884 732; e-mail: bok@gpec.pl celem ustalenia blizszych szczegotow wystepujacych kolizji z
sieciami cieptowniczymi.

Koszty naprawy i poniesione straty przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen sieci pokrywa inwestor.
Uwagi:

1. GPEC Sp. z o.0. informuje, iz w rejonie planowanych prac posiada czynne sieci cieptownicze 2xDn125
oraz 2xDn50. Ich lokalizacja zostata wskazana kolorem pomaranczowym na zal. nr 1.

2. Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,5m od spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni drogowej do
wierzchu gérnej Scianki istniejacych cieplociggdw. Dopuszczamy zastosowanie materialow o
podwyzszonej wytrzymatosci, nawet z zastosowaniem plyt odcigzajacych nad siecig cieptowniczg oraz
zabezpieczenia w postaci rur ptaszczowych dwudzielnych.

3. Projekt w miejscu kolizji projektowanej nawierzchni drogowej z istniejgcymi cieplociggami musi
uwzgledniaé mozliwosci wykonywania remontow i konserwacii sieci oraz jej napraw. Nalezy zapewnic¢
dostep do istniejacych komér cieptowniczych.

4. W miejscach skrzyzowan projektowanej nawierzchni drogowej z istniejacymi cieptociggami, sie¢
cieplowniczg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi na catej diugosci.

5. Wszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej sieci cieptowniczej nalezy
wykonywac¢ wylgcznie pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.

6. W przypadku nie zachowania w/w minimalnych wartosci przykrycia cieplociggu, istniejace sieci
cieptownicze nalezy przebudowac. W tym celu nalezy wystapi¢ o warunki na przebudowe sieci oraz
uzgodnié projekt wiw przebudowy z GPEC. Koszty przebudowy sieci cieptowniczej poniesie Inwestor.

7. W miejscach zblizen do sieci i przylaczy cieptowniczych prace nalezy prowadzi¢ rgcznie — wyeliminowac
sprzet mechaniczny.

8. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociggu uzupetni¢ piaskiem.

9. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC Sp. z 0.0. i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

10. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania i wykonawstwo.

Z powazaniem,
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2. Uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastrukturg teletechniczng — NETIA S.A.

2-822 Warszawa, ul. Poleczk

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Nasz znak: DUU-U-278/17/KO
Wasz znak: pismo z dnia 03.07.2017

N ETI A

Gdansk, dnia 10.07.2017r.

ProRoads Bartosz Duszyriski
ul. Morenowe Wzgérze 20/17
80-283 Gdarisk

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Przebudowa ul. Nad Jarem i ul. Zakosy w Gdarisku”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 03.07.2017, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia projekt ,,Przebudowa ul. Nad Jarem i ul. Zakosy w Gdansku” - bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozZliwo$é zmian stanu sieci w czasie

waznosci uzgodnienia.

Zataczniki:

Z powazaniem

Przedstawici i i
it OMORMNSREL, Netia S.A.
= sty __ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
¢~ KRZYSZTOF OSIECKI adres do korespondencii:
e ul. Arkoriska 6/Ad, 80-387 Gdarisk

tel. 22 352 67 95. fax 58 783 0 150

1. Plan sytuacyjny —rys. nr 1; ark. 1-3
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3. Uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastrukturg wodociag. i sanitarng — GIWK Sp. z 0.0.

\= € Gdanska Infrastruktura Wodociaggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

= ul. Karcuska 201, 80-122 Gdansk
tel. 58 3286 67 00, fax 58 326 67 01
GlWK e-mail giwk@giwk.pl, www, giwk. pl

TO/400-373/2017/WW/369/DG Gdanisk, dnia 20.07.2017r.

ProRoads mgr. inz. Bartosz Duszyniski
Ul. Morenowe Wzgérze 20/17
80-283 Gdarnisk

IT/373/2017/DG

Dotyczy: Przebudowa ul., Nad Jarem i Zakosy w Gdarnsku, inwestor: Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

Gdaniska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z o0.0. informuje, ze w
granicach przedstawionego zagospodarowania terenu utozona jest nastepujaca
infrastruktura wod.-kan.:

- sie¢ wodociggowa ©100mm zel. w Powstaicdw Warszawskich/Nad Jarem - do
wysokosci spigcia z wodociggiem g100mm zel na wysokosci posesji Zakosy 2;

- sie¢ wodociggowa @100mm zel w ul. Zakosy/Nad Jarem - do skrzyzowania z
ul. Skarpowa;

- sie¢ wodociggowa @100mm zel w ul. Brukowej;

- sie¢ wodociggowa @300mm zel w Skarpowej;

- sie¢ wodociggowa ¢10mm zel w ul. Skarpowej;

- przytacza wodociggowe.

Kanalizacja sanitarna:

- kanalizacja sanitarna @0,2m kam w Nad Jarem;

- kanalizacja sanitarna 0,2m kam w ul. Zakosy;

- kanalizacja sanitarna 0,2m kam w ul. Brukowej - przejscie poprzeczne;
- kanalizacja sanitarng 0,2m kam w ul. Skarpowej;

- przytacza kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, ze GIWK przystapit do realizacji zadania przebudowy sieci wodociagowej
@100mm zel w ul. Nad Jarem (w zwigzku z planowanym przez Miasto remontem jezdni i
chodnikéw). W ramach zadania zostanie wykonana wymiana sieci wodociagowej 8100mm
zel na ¢160/140mm PE w obrebie uktadu drogowego od potaczenia z wodociagiem
DN100/300 w skrzyzowaniu ulic Nad Jarem i Skarpowej. Na odcinku od magistrali
@400mm zel w ul. Powstaricow Warszawskich do ul. Zakosy - wodocigg zostanie
przebudowany na $rednice ¢160mm PE. Na dalszym odcinku ul. Nad Jarem do
skrzyzowania z ul. Skarpowg zaprojektowano wodociag o S$rednicy 2140mm PE.
Zakornczenie inwestycji planowane jest na koniec roku 2017.

Inwestycje GIWK i DRMG nalezy prowadzi¢ w koordynacji. Przebudowe nawierzchni ulic
wykonaé po zakonczeniu przebudowy sieci wodociggowych.

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Poéinoc w Gdansku KRS 0000216612
Kapital zaktadowy Spotki: 714.921.500,00 zi.

Strona 1z 2
Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.

-10 -
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W ramach prac zwigzanych z przebudowg ulic Nad Jarem i Zakosy istniejace uzbrojenie
nalezy dostosowaé¢ do nowej niwelety nawierzchni. Regulacje wysokosciowej studni
rewizyjnych nalezy wykonaé pod ptyta nastudzienna. Wtazy w pasie jezdni powinny by¢
typu ciezkiego na no$nos¢ 40T.

Z powazaniem,

Joannafa
Kiergwni

Do Wiadomosci:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk;

-11 -
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4. Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych — Gdanskie Wody Sp. z o.0.

Gdanskie Wody

L.dz. NT.U- WT-2642/3274/2017/ES Gdansk, dnia 27.07. 2017r

DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Gdanskie Wody ™ Spolka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie
warunkow technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z przebudowy ul. Nad Jarem.
Zakosy informuje, z¢ w rejonie tym najblizszym odbiomikiem jest kolektor @ 400 mm
w ul. Skarpowej . Jednoczesnie informujemy .ze zostal uzgodniony projekt przebudowy
ul. Brukowej ( Komitet Spoleczny Mieszkancow ulicy ) zakladajacy przejecie zlewni pasow
drogowych ulic przyleglych do sieci kanalizacji deszczowej w ul Skarpowej. Zwracamy
uwage , ze ze wzgledu na ograniczone mozliwosci przepustowe istniejacego odbiornika a
takze zagrozenie podtopieniami w zlewni Potoku Siedleckiego ( ul. Kartuska ) dopuszcza si¢
skierowanie odplywu wod tylko z pasow jezdnych ( bez zabudowy ) dazac do rozwigzan
ograniczajacych odplyw ( nawierzchnie polprzepuszczalne | zielen trawnikowa itp.)

Projektujac regularna kanalizacj¢ deszczowa nalezy sprawdzi¢ mozliwosci przepustowe
sieci w ul. Skarpowej spelniajac ponadto n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz.
984)

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami .

3. Uzbrojenie wykona¢ z materialow zapewniajacych szczelno$¢ posiadajacych atesty
dopuszczenia

4. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca istnicjgcej lub nowej studni
rewizyjnej ( min $rednica 1200 mm ) , a prace przeprowadzi¢ pod nadzorem ..Gdanskich
Melioracji”

5. W projekcie zamiesci¢ charakterystyczny przekréj pasa drogowego

6. Studnie miejskie wykona¢ z 0,5 metrowym osadnikiem , zastosowa¢ wlazy z logo
Gdanska ( zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 744/06 z dnia 10.07.2006)

7. Na studniach i wpustach stosowa¢ zabezpieczenia przed kradzieza, wpusty i wlazy
nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego . Na sieci zlokalizowanej w pasie jezdnym ulicy
gminnej nalezy:

— uzyska¢ max stabilnos¢ wlazéw ., zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami i
przemieszczaniem w korpusie, stosowa¢ w pasie jezdnym plyty odciazajace. korpusy
wilazow lokalizowane poza pasem jezdnym wymagaja kotwienia

— wpusty zatrzaskowe na zawiasie wyposazy¢ w pierscienie odciazajgce , ich montaz
uzgodni¢ na roboczo z rejonem eksploatacji spotki Gdanskie Wody ( min wymiar
400x600 mm ) nie stosowa¢ wpustow przystosowanych do koszy osadnikowych

"Gdafiskie Wody™ sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 38.937.356 80 2t | sekretariat@gdmel pl | www.gdanskiewody.pl

-12 -
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8. Ze wzgledu na znaczne spadki drogi rozwazy¢ przekroj drogowy jednospadkowy z
rynng przykraweznikowa  ( obnizenie kostki ) i zastosowaniem wpustow deszczowych
w kieszeniach przykraweznikowych, tak aby przetapac¢ struge sptywu wod opadowych
zwiekszajac ilos¢ wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania ul. Nad Jarem z
ul. Skarpowa

9. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

10. Warunki sg wazne przez 2 lata tj. do dnia 26.07.2019 roku.
W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z wytycznych do

projektowania oraz zaznajomi¢ si¢ z procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl

-13-
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5. Uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastruktura teletech. — UPC Polska Sp. z 0.0.

PROROADS \(‘ A /4

ul. Morenowe Wzgérze 20/17 \\ »

80-283 Gdarisk \vp/
UpC

L.dz. UPC/TECH/103/2017/PP

Gdarisk, 26 lipca 2017 r.

Dot. ,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdarsku”.

W zwigzku z Panstwa zapytaniem z dnia 03.07.2017 i zalgczonym projektem koncepcyjnym
informujemy, ze w zakresie planowanej inwestycji, UPC Polska posiada infrastrukture telekomunikacyjna,
zbudowang z kabla koncentrycznego typu QR62S, utozonego w kanalizacji teletechnicznej Orange na
podstawie stosownych umdw o dzierzawe.

Zakorczenia kabli wprowadzone s3 do szaf wolnostojacych UPC lub wolnostojacych stupkow kablowych.
Przebieg trasowy infrastruktury UPC wrysowany zostat orientacyjnie na zatagczonym projekcie. W przypadku
kolizji i koniecznosci przebudowy kanalizacji teletechnicznej ORANGE, konieczne bedzie przebudowanie w/w
infrastruktury UPC.

Projekt uzgadniamy z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. W fazie 2wigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji,
prosimy o kontakt z Panem Pawtem Prusem tel. + 48 600488774 pawel.prus@ericsson.com

2. Nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg speiniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i branzowe
(w tym Normy Zaktadowe UPC Polska) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskac jej akceptacje przez Dziat Techniczny w UPC
Polska w Gdarisku a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

3. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecia UPC Polska w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 28-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia

prac. Zgtoszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczecia | zakoriczenia, lokalizacje,

zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnieri UPC Polska.
Adres, na ktdry nalezy wystac zgtoszenie:
UPC Polska
Dziat Techniczny
80-336 Gdarisk, ul. Czyzewskiego 40
tel. +48 58 717 77 88

4. Prace zwigzane z bezposrednia przebudowg czynnej sieci UPC, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doéwiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w UPC Polska. Wykonawca realizujacy przebudowg
naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym UPC Polska, do iej
realizacji.

B

_
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3. Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje UPC Polska Dziat Techniczny w Gdarisku.

6. Prace wzdiui sieci telekomunikacyjnej UPC Polska /mniej niz 2m/ nalety prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegblng ostroznodcia z wykluczeniem uiycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela UPC Polska. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

7. W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej UPC Polska, Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora.

8. Wszelkie prace zwigzane 7 siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi
przepisami oraz normami UPC Polska a zastosowane materiaty muszg byé zgodne z Lista Materiatow
dopuszczonych w UPC Polska.

9. Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela UPC Polska. Wykonawca na
dzieri adbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodng z norma UPC Polska, z inwentaryzacja
geodezyjng wigcznie.

10. Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nodzdr techniczny przedstawicielo UPC piatny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w UPC Polska) | zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury UPC
ponosi Inwestor.

11. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej UPC Polska powstate w wyniku
prowadzanych prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykanawca. Ponadto,
UPC Polska zastrzega sobie moiliwoéc dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej UPC Polska.

12. Uzgodnienie wazne jest przez jeden rok.

W zwigzku z moiliwoscig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie wainodci wydanego
uzgodnienia naleizy zaktualizowac (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac ziemnych. W
przypadku koniecznosci uszczegdtowienia danych dotyczacych wystepowania sieci UPC Polska w obrebie
planowanych prac prosimy o kontakt z Panem Jackiem Charzyriskim, tel. +48 723195027
jacek.charzynski@ericsson.com

Z powazaniem
2 up. UPC Polska

—

Pawet Prus
Lider ds. Eksploatacji Sieci
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6. Uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastrukturg energet. -ENERGA OPERATOR SA

P
w/ Energa

operator

Gdansk 2017-07-21

UZGODNIENIE NR 2\0562\2017

Temat Plan przebudowy uktadu drogowego odcinkéw ulic i skrzyzowan w rejonie
ulic Nad Jarem i Zakosy w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. :

2. Wykonawca robét winien zgiosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezeéniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajgca powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacija.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw probnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci
elektroenergetycznej.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi kablami kable te osloni¢ przepustami
dwudzielnymi oraz utozy¢ po dodatkowym przepuscie.

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzgtem recznym.

W przypadku zmiany rzednych terenu kable energetyczne winny znajdowac si¢ na giebokosci zgodnej z SEP-E-
004.

inzynief .

ds.DokumentaqiEnelgm

Z.

gr_lm’i}

piotr Dstrowka
Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)
T+4858 5279695 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdnce
F 4858 527 9517 ol Marynarki Poigkiej 130, 80-357 Geansk VIl Wydzial Gespodarczy KRS
Oddziaf w Gdansky KRS 0000033455
o Marynarh Poiskief 130, 80-857 Geafsk
Regon 190275604-00038 operator gdansk@energa i orkonts 29 1240 6262 1111 0010 66581 1785
NiP 583.000-11.80 eneiga-operar pl Kapital zakladowy'wplacony § 355 110 400 #
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7. Uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastrukturg gazowa —PSG sp. z 0.0.

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5895/BR/OTI/2017
z dnia: 2017-08-14

Zadanie: Przebudowa ulic Nad Jarem i Zakosy w Gdarisku
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Gdarisk (gm. m. Gdarisk)

Adres: ulice: Zakosy, Nad Jarem

Projektant: Bartosz Duszynski, upr. nr: POM/0286/POOD/11

Inwestor; Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolca Gazowrctwa £9, 2 0.0.. ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazow y w Gdadsku ;.| Walowa 4143, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reson

m. st Warszawy w \Warszawie xnvyu..G:s:cn o2y KRS
NIP 525 24 96 411

dis
REGON 14"3:: , Kaphial Zakdadowy. 10 454 205 S50
wwAv.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymat¢ prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani 3 usunagé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoé¢
z tytutu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spétke Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

(S

6. Za aktualnosé mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.
7. Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
8. éakoﬁczenie robot i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiaéciwej, dla terenu inwestycii,
azowni.
9. W ulicy Nad Jarem wystepuje nieuwidoczniona na mapie czynna sieci gazowa.
10. Szczegblowy przebieg i potozenie tras istniejacej sieci gazowej nie wystepujacej w projekcie a

wskazanej na zataczonej mapie kolorem czerwonym nalezy ustali¢ na budowie przed
przystapieniem do zasadniczych prac, na podstawie przekopéw kontrolnych i inwentaryzacji
geodezyjnej.

11. Dla odcinka gazociagu wyréznionego na zataczonej mapie kolorem zielonym i wskazanego w
projekcie nalezy dokonac sprawdzenia gtebokosci jego utozenia poprzez wykonanie przekopu
probnego.

12. Prace te przeprowadzaé pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych PSG (Gazownia w Gdansku).

13. Dla odcinkéw sieci gazowej znajdujacej si¢ pod projektowang przebudowa ulicy, jej jezdnig
odlegto$¢ pionowa od jej nawierzchni do gérnej écianki gazociagu winna wynosi¢ min. 1 m
natomiast od spodu konstrukgji jezdni- 0,5 m.

14, W przypadku wystapienia mniejszych wielkosci od wskazanych odcinki sieci gazowej nalezy
utozyé gtebiej po te] samej trasie.

15. W celu dokonania tych zmiany nalezy wystapié do PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
o warunki techniczne przebudowy sieci gazowej.

KIEROWNIK .
Pieczatka i podpis: Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
(2 /)

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Tadeusz Gruszczyniski (tadeusz.gruszczynski@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Polska S’foa.u Gazownictwa 39. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Qdazial Zaklad Gazownic2y w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gaansx
YRS 0000374001, S Re-orawg dla m. st Wvuk.‘? w ‘Warszawie, XN wlazal Ga%ocarcy KRS
NP 528 24 88 411, REGON 142739512 a;&dai Zakiadowy™ 10 454 208 550 2
VAMN.PSQaT
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Il. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy ProRoads mgr inz.
Bartosz Duszynhski, ul. Morenowe Wzgdrze 20/17 80-283 Gdansk, a Inwestorem: Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdansku na ulicach Nad Jarem, Zakosy, Brukowa,
Skarpowa i obejmuje dziatki nr: obreb 65: 245, 258, obreb 78: 132, 134, 155, 1, 50, 10/6, 29,
obreb 79: 43.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie projektowe zostato wykonane w celu umozliwienia zgtoszenia
robét budowlanych w zakresie branzy drogowej dla przedmiotowej inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
o przebudowe jezdni nastepujacy ulic i skrzyzowanh:
o odcinek ul. Nad Jarem o dtugosci ok. 310 m od skrzyzowania z ul.
Powstancéw Warszawskich do skrzyzowania z ul. Skarpowa,
o odcinek ul. Zakosy o dtugo$ci ok. 23 m od skrzyzowania typu mini rondo,
o odcinek ul. Brukowej o dtugosci ok. 7 m od skrzyzowania z ul. Nad Jarem,
o odcinek ul. Skarpowej o dlugosci ok. 12 m od skrzyzowania z ul. Nad
Jarem.
o skrzyzowanie typu mini rondo tgczace ulice Nad Jarem, Zakosy i
Goszczynskiego
o skrzyzowanie zwykte ulic Nad Jarem i Brukowej,
o skrzyzowanie zwykte ulic Nad Jarem i Skarpowej.
o lokalne przetozenie istniejgcych konstrukcji nawierzchni w celu dopasowania

do projektowanego uktadu drogowego,

o przebudowe istniejgcych chodnikéw,
o przebudowe istniejgcych zjazddw,
o regulacje wysokosciowg uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej, kanalizaciji

sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej,
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6.

INFORMACJA O MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

MATERIALY WYJSCIOWE

Aktualna mapa do celéw projektowych.

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA
Jacek Kuciaba, Legowo 83-031, ul. Krétka 4, wykonana w czerwcu 2017.
Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

Aktualne przepisy prawne oraz normy na dzien przekazania niniejszej dokumentacji.

Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

STAN ISTNIEJACY

6.1. Ukiad komunikacyjny i ruch drogowy

Uktad ulic podlegajacy przebudowie stanowi dojazd do okolicznych budynkéw

mieszkalnych i ustugowych oraz ciggédw komunikacyjnych o wigekszym znaczeniu

transportowym.

Chodniki z ptyt betonowych ograniczone sg istniejgcymi ogrodzeniami posesji.

W obszarze inwestycji wystepujg liczne zjazdy indywidualne i chodniki zlokalizowane wzdtuz

ogrodzen posesiji.

Parametry techniczne istniejgcych ulic w obrebie projektowanego uktadu (zrédto: GZDiZ):

ul. Nad Jarem: klasa techniczna D (dojazdowa), Vproj=30-40 km/h, szerokos¢: 5m,
ul. Zakosy: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szeroko$¢: 5m,

ul. Brukowa: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szerokos¢: 4m,

ul. Skarpowa: klasa techniczna D (dojazdowa), Vproj=30-40 km/h, szerokosc¢: 5m,
ul. Goszczynskiego: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szerokos¢: 5m,

ul. Powstancéw Warszawskich: klasa techniczna Z (zbiorcza), Vproj=40-60 km/h.

6.2. Sieci uzbrojenia podziemnego

W obszarze inwestycji znajduja sie liczne sieci uzbrojenia podziemnego:

e siec¢ kanalizacji sanitarnej,
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e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa,
e sieci energetyczne,

e sjeci teletechniczne.

6.3. Warunki gruntowo-wodne

Z badan geologicznych wynika, ze pod nawierzchnig drogi (ptyty Yomb o grubosci
0,12 m) wystepuje nasyp budowlany warstwy A (gliny w stanie plastycznym i
twardoplastycznym) i nasyp budowlany warstwy B (piaski drobne w stanie
sredniozageszczonym) o migzszosci od 0,18 do 0,78 m.
W otworze nr 1 pod warstwg nasypu wystepuje piasek drobny w stanie
Sredniozageszczonym.
W otworze nr 2 wystepujg warstwy gliny piaszczystej i gliny w stanie plastycznym.
W otworze nr 3 wystepujg warstwy gliny piaszczystej, pospoftki gliniastej i piasku gliniastego
w stanie twardoplastycznym i plastycznym.
Zgodnie z KTKNPIiP grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg sie do
grupy nosnosci G4 i wymagajg zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukc;ji
ulepszonego podtoza. W dalszej czeéci opracowania grunty takie zostaly oznaczone
symbolem G4*.

Do gtebokosci wykonanych odwiertow nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod

gruntowych ani sgczen wod.

W podtozu przebudowywanej drogi wystepujg nastepujgce grupy nosnosci podtoza:
- otwor nr 1 — G4,
- otwor nr 2 — G4*,

- otwor nr 3 — G4.

Wobec powyzszego i z uwagi na charakterystyke projektowanego uktadu drogowego
przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz proste warunki gruntowe.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1m.
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7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Podstawowe parametry projektowe ukiadu drogowego

e Kklasa techniczna: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

o predkosci projektowe: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
o szerokosc jezdni ulicy Nad Jarem, Zakosy i Skarpowej: 5m,

o szerokosc jezdni ulicy Brukowej: 4m,

¢ Srednica zewnetrzna mini ronda: 18 m,

e szerokosc¢ jezdni mini ronda: 4 m,

¢ Srednica wyspy mini ronda: 10 m,

e szerokos¢ wlotéw mini ronda przy zastosowaniu kanalizacji: 3.0m,

o szerokos¢ wylotéw mini ronda przy zastosowaniu kanalizacji: 3.5m,
e szerokosci chodnikéw: 1.05 - 2.25 m,

o szerokosc¢ zjazdow: 3.00 - 5.00 m,

e kategoria ruchu: KR2, obcigzenie obliczeniowe 100 kN/oS.

7.2. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ukiadu drogowego

Projekt zaktada maksymalnie mozliwe odwzorowanie stanu istniejgcego w zakresie
geometrii w planie i profilu w zwigzku z istniejgcym zagospodarowaniem, licznymi sieciami
uzbrojenia oraz ograniczeniem wynikajgcym z istniejgcych granic nieruchomosci gruntowych
przewidzianych na potrzeby przebudowy przedmiotowego ukfadu drogowego. Catosé
projektowanego uktadu ulic umozliwia bezpieczne i ptynne dowigzanie do istniejgcych
Zjazdow indywidualnych.

Projekt przewiduje wymiane konstrukcji nawierzchni jezdni ulic, wszystkich zjazdéw
oraz chodnikéw na nowe (szczegoty w punkcie 7.3.).

Maksymalne pochylenie projektowanych niwelet nie przekracza 5.8%, jedynie na
krétkim odcinku ul. Skarpowej wynosi ono 6.7%, jednak jest to pochylenie zblizone do
wystepujgcego w stanie istniejgcym. Mimo to, pochylenie podtuzne chodnikow wzdiuz
wyokraglen ul. Skarpowej na skrzyzowaniu z ul. Nad Jarem nie przekracza 6%.

Spadki poprzeczne jezdni ksztattujg sie w zakresie od 0.0%-2.0% i sg jednostronne.
Zapewniono sprawny odptyw wody - pochylenie ukosne jezdni nie jest mniejsze nie 0,7%.

Na potgczeniu chodnika ze zjazdami zaprojektowano rampy o minimalnej dtugosci 1 m
i spadku podtuznym nie wiekszym niz 15 %. W przypadku kontynuacji chodnika na zjezdzie,

zjazd na odcinku chodnika posiada spadek podtuzny od 2.0-3.0%.
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Pochylenie poprzeczne chodnikéw wynosi 2.0-3.0%.

Jezdnie ulic obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 o wysokim swietle +12cm,
a w lokalizacji zjazdow i poprzecznych przejs¢ ciggow pieszych, o niskim swietle +2cm lub
+4cm w przypadku, gdy kraweznik prowadzi wode opadowg i zjazd ma pochylenie w dot w
stosunku do drogi.

Wyspe srodkowg i wyspy kanalizujgce mini ronda zaprojektowano jako przejezdne i
wyniesione w krawezniku kamiennym 15x30 o niskim swietle +4cm.

Zjazdy indywidualne obramowano po bokach i od strony posesji opornikami
betonowymi 12x25 w kolorze grafitowym (kontrastowym w stosunku do koloru nawierzchni
zjazdoéw i chodnikow).

Chodniki obramowano zewnetrznie obrzezem betonowym 8x30. Mozna zrezygnowac z
obrzeza w przypadku wystarczajgcego podparcia, ktére zapewni istniejgcy cokot ogrodzenia
posesiji.

Na odcinku od km=0+035 do km=0+158 ul. Nad Jarem, po jej lewej stronie, projektuje
sie nowy odcinek chodnika, ktory w wiekszosci zastepuje istniejgcy chodnik gruntowy.
Chodnik przebiega czesciowo po obwodzie projektowanego mini ronda.

Réwniez na odcinku od km=0+280.35 do km=0+305.60 ul. Nad Jarem, po stronie lewej
projektuje sie chodnik, w celu bezpiecznego przejecia ruchu pieszego z istniejgcych
schodow terenowych na skarpie na wysokos$ci skrzyzowania ulic Nad Jarem i Skarpowa i
wyprowadzenie go na chodnik przed skrzyzowaniem.

Na odcinku od km=0+021 do km=0+035 ul. Nad Jarem po stronie lewej , w zwigzku z
istniejgcymi miejscami postojowymi wzdtuz salonu samochodowego, obnizono kraweznik
jezdni przy chodniku do +4cm, w celu umozliwienia wjazdu pojazdéw na miejsca postojowe
za chodnikiem. Projektowany chodnik odseparowano od miejsc postojowych opornikiem
betonowym 12x25 w kolorze grafitowym.

W zwigzku z konieczno$cig zachowania latarni drogowej w km=0+089 ul. Nad Jarem
po stronie lewej, chodnik odsunieto od jezdni zachowujgc jego spadki podtuzne nie wigeksze
niz 6%

Od km=0+200 do km=0+235 ul. Nad Jarem po stronie prawej, z uwagi na duze
zageszczenie zjazddw i chodnika pomiedzy nimi, ujednolicono konstrukcje nawierzchni -
stosujgc kostke betonowg i konstrukcje jak dla zjazdow indywidualnych. Zastosowano kostke
betonowg ze wzgledu na mozliwosé lepszego dopasowanie do istniejgcego
zagospodarowania terenu - bardzo zmienne uksztaftowanie terenu istniejgcego przy
schodach i zjazdach do garazu.

Na odcinku od km=0+259.21 do km=286.18 ul. Nad Jarem po stronie prawej

zastosowano obnizony kraweznik betonowy 15x30 o $wietle +4cm, umozliwiajgcy,
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ewentualne awaryjne zjechanie na chodnik w przypadku mijania sie wiekszych pojazdéw na

tuku poziomym R=50m. Na tym odcinku nalezy zastosowac¢ konstrukcje chodnika typu B2.
W miejscach dowigzan do istniejgcych konstrukcji rozbieralnych w granicach pasa
drogowego przewidziano ich przetozenie:
¢ 0od km=0+021 do km=0+035 ul. Nad Jarem po stronie lewej - istniejgce miejsca
postojowe przy salonie samochodowym z kostki betonowej,
e W miejscu dowigzania projektowanego mini ronda na styku z ulicg
Goszczynskiego - kostka betonowa wraz z kraweznikiem,
e 0od km=0+186 do km=0+207 ul. Nad Jarem po stronie lewej - istniejgce zjazdy
indywidualne z kostka kamiennej.

Skarpy wykopow i nasypow nalezy ksztattowac¢ z pochyleniem 1:1,5. Skarpy nalezy
obtozy¢é humusem grubosci 15cm i obsia¢ trawg. Nalezy zachowaé 0.35m przestrzeni
pomiedzy kraweznikiem i skarpg wykopowg. Przestrzen tg nalezy wypetni¢ warstwg zwiru
32/64 o grubosci 15cm. Warstwa ma petni¢ funkcje retencyjng i spowolniajgcg sptyw wody
ze skarpy do kanalizacji deszczowej. Warstwe zwiru nalezy rowniez wypetni¢ pas

rozdzielajgcy jezdnie i chodnik w km=0+089 ul. Nad Jarem.

7.3. Konstrukcje nawierzchni

W celu uproszczenia technologii i unikniecia czestych zmian konstrukcji, na odcinku o grupie
nosnosci G4 nalezy zastosowac konstrukcje przeznaczong dla grupy nosnosci G4*, opisang
w niniejszym punkcie.

W opracowaniu zatozono, ze istniejgce podtoze gruntowe, po zageszczeniu, pod
projektowang konstrukcjg nawierzchni bedzie spetniato nastepujgce wymagania:

e nosnos¢, okreslona modutem odksztatcenia statycznym E, = 15 MPa Ilub
dynamicznym Eyp = 10 MPa;

e zageszczenie, okreslone wskaznikiem zageszczenia Is > 0,91 lub stosunkiem modutu
wtérnego do pierwotnego: E,/E; < 3,0.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykona¢ badania no$nosci
podioza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosnosci podioza i jego
zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty
dynamicznej.

Przyjete ponizej konstrukcje nawierzchni spetniajg warunki mrozoodpornosci wg
aktualnego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych:

G4: 0,6*hz = min 0.6m
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Na chodnikach dopuszczono parkowanie pojazdéw do 2.5 T.

Zastosowano technologie ulepszenia stabego podtoza gruntowego w postaci Mechanically
Stabilised Layer (MSL) z uzyciem mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem
tréjosiowym, co wigze sie ze znaczacym polepszeniem wiasciwosci funkcjonalnych pod
konstrukcjg nawierzchni:

e Osiggnieciem wymaganej noSnosci;

e stworzeniem platformy o jednorodnych wiasciwosciach;

e Osiggnieciem wyzszego wskaznika zageszczenia warstwy kruszywa,;

e jednorodno$ciag i rownomiernoscig ewentualnych osiadanh catej konstrukcji.

W celu osiggnigecia wymaganej nosnosci bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni, a takze
ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukcji, przyjeto nastepujaca
konstrukcje ulepszenia podtoza:

e podtoze gruntowe (E, = 15 MPa),

e georuszt trojosiowy

e warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5; grubos¢ 35 cm.

80 MPa

7
]
a 4 Py < < a
a

. i, " 2 1 R . ;
‘Mieszanka niezwiazaha Csor0 0/31,5.

4

>‘P\od+62e (E\2> 15 M'P\a)7\\ SNV \\/\\/\\/\\/\\/\\/\\

e i et R LR LRI

N ~

georuszt trojosiowy (heksagonalny)

Rysunek 1. Przekréj przez konstrukcje ulepszenia podioza

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

» 4. cm w-wa Scieralna z AC11S

» 8 cm warstwa wyrdwnawcza z AC16W

» 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5
90/3

» 35 cm ulepszone podifoze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s=21.0

»  georuszt trojosiowy

» geotkanina separacyjna
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>

istniejgce podtoze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

B1 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu / przejezdneqgo chodnika z kostki

A\

A\

betonowej

8 cm kostka betonowa ptukana w kolorze szarym

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5
90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s=21.0

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

istniejgce podioze gruntowe Ev2 =215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

B2 - nowa konstrukcja przejezdnego chodnika z pfyt betonowych

>
>
>

A\

8 cm ptyta chodnikowa ptukana w kolorze szarym

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5
90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; I1s=21.0

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

istniejgce podtoze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

C - nowa konstrukcja nawierzchni zabruku z kostki kamiennej 9/11

>
>
>

A\

9/11 cm kostka kamienna surowo tupana

5 cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5
90/3

35 cm ulepszone podifoze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; I1s=21.0

georuszt tréjosiowy

geotkanina separacyjna

istniejgce podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
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D1 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika z mozliwoscia postoju pojazdéw do

2,5T

» 8 cm piyta chodnikowa ptukana w kolorze szarym

A\

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

» 15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
90/3

» 35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;

50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s=21.0

»  georuszt trojosiowy

A\

geotkanina separacyjna

»  istniejgce podioze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

D2 - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika

» 8 cm piyta chodnikowa ptukana w kolorze szarym

» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

» 15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
90/3

» 15 cm ulepszone podtoze - mieszanka zwigzana cementem C3/4;

»  istniejgce podioze gruntowe

7.4. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Nalezy catkowicie rozebra¢ wszelkie konstrukcje nawierzchni, krawezniki, oporniki i
obrzeza znajdujgce sie w obszarze inwestycji.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcji nawierzchni, krawezniki, oporniki, obrzeza i palisady. Lokalnie wystepujg rowniez
nasypy i wykopy.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robo6t budowlanych, niespetnienia
warunkéw nosnosci podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy wezwac¢ nadzor

autorski.

7.5. Odwodnienie

Woda opadowa zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej za
pomocg nowych wpustéw deszczowych. Szczegdly rozwigzania wg projektu kanalizacji

deszczowe;.
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7.6. Requlacja elementoéw sieci uzbrojenia podziemnegqo.

Istniejgce elementy uzbrojenia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
teletechnicznej, energetycznej nalezy dostosowaé wysokosciowo do nowego uktadu jezdni,

zjazdow i chodnikow.

7.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano stupki blokujgce U-12c w celu zabezpieczenia chodnikéw przed

postojem pojazddw. Umieszczajgc stupki blokujgce nalezy zachowac:

e skrajnie poziomg od jezdni - 0,50 m;

o wysokos$¢ stupkéw nad powierzchnig chodnika - 1,1 m;

e rozstaw stupkow - co 2,8 -3,0 m;

e kolorystyke i ksztatt odpowiadajgcy stupkom stosowanym przez Gdanski
Zarzad Drdg i Zieleni tj. stupki barwy czarnej z z6ttg opaskg na gornej czesci
stupka.

Na ul. Brukowej przed skrzyzowaniem nalezy zastosowa¢ prog prefabrykowany U-16d

0 zmniejszonej szerokosci w stosunku do szerokosci jezdni - 15 cm z kazdej strony.

Opracowat:

s

mgr inz. Bartosz Duszynski
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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