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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.

poz1332 2017r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze Projekt Budowlany dotyczacy:

Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdansku
branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Stanistaw Hasse
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|. OPIS TECHNICZNY

1.0. Wstep

1.1. Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa ul. Nad Jarem w Gdansku od skrzyzowania
z ul. Powstancow Warszawskich, poprzez skrzyzowanie z ul. Zakosy az do skrzyzowania
z ul. Skarpowa.

1.3. Materialy wyjsciowe
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

— plan zagospodarowania terenu;

— mapa do celoéw projektowych w skali 1:500;

— warunki techniczne wydane przez Gdarnskie Wody sp. z 0.0.;

— wytyczne i zalecenia Inwestora;

— uzgodnienia branzowe;

— dokumentacja Geotechniczna.

— Decyzja o lokalizacji celu publicznego;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dn. 12 kwietnia 2002. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

— Normy i przepisy dotyczace projektowania i wykonania sieci bedacych przedmiotem
opracowania.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. pomorskim, w Gdansku na ulicach Nad Jarem, Zakosy,
Brukowa, Skarpowa i obejmuje dziatki nr 065.245, 065.258, 078.132, 078.134, 078.155, 078.1,
078.50, 078.10/6, 078.29, 079.43, obreby geodezyjne: 065, 078, 079.

Ulica Nad Jarem znajduje sie w Gdansku w poblizu ulic Powstancéw Warszawskich, Skarpowe;.
Na terenie brak jest miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji
uzyskano decyzje o lokalizacji celu publicznego.

1.5. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Dla terenu objetego inwestycji brak jest obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Dla inwestycji uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowane zamierzenie jest zgodne z tg decyzjg. Decyzja o lokalizacji celu publicznego jest
zatgcznikiem do opracowania.

1.6. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji deszczowej miesci sie w obrebie dziatek, przez
ktére te sieci przebiegajg —tj.:
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065.245, 065.258, 078.132, 078.134, 078.155, 078.1, 078.50, 078.10/6, 078.29, 079.43 obreby:
065, 078, 079;

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747);

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestyciji;

1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Nie dotyczy. Obszar inwestycji potozony jest poza granicami stref ochrony konserwatorskie;j.

1.8. Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji gérniczej na dziatki
Nie dotyczy

1.9. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia
Nie dotyczy

2.0. Stan istniejacy

2.1. Zagospodarowanie

Ukfad ulic podlegajacy przebudowie stanowi dojazd do okolicznych budynkéw mieszkalnych i
ustugowych oraz ciggéw komunikacyjnych o wiekszym znaczeniu transportowym. Chodniki z ptyt
betonowych ograniczone sg istniejgcymi ogrodzeniami posesji. W obszarze inwestycji wystepujg
liczne zjazdy indywidualne i chodniki zlokalizowane wzdtuz ogrodzen posesji.

Po obu stronach jezdni znajdujg sie posesje w zabudowie jednorodzinnej parterowe;j i pietrowej.

2.2. lIstniejace sieci

W ul. Nad Jarem zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego, sieci gazowe, sieci
wodociggowe, sieci kan. sanitarnej oraz sieci kablowe: sieci elektroenergetyczne, sieci
teletechniczne.

Zgodnie z mapg do celdw projektowych w czesci ul. Nad Jarem zaprojektowany jest kolektor
deszczowy na warstwie ZUD od skrzyzowania z ul. Brukowg do skrzyZzowania z ul. Skarpowa, z
wigczeniem do istn. kolektora deszczowego Dn400.

2.3. Warunki gruntowo wodne

Z badan geologicznych wynika, ze pod nawierzchnig drogi (ptyty Yomb o grubosci 0,12 m)
wystepuje nasyp budowlany warstwy A (gliny w stanie plastycznym i twardoplastycznym) i nasyp
budowlany warstwy B (piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym) o migzszosci od 0,18 do 0,78
m.

W otworze nr 1 pod warstwg nasypu wystepuje piasek drobny w stanie Sredniozageszczonym.

W otworze nr 2 wystepujg warstwy gliny piaszczystej i gliny w stanie plastycznym.

W otworze nr 3 wystepujg warstwy gliny piaszczystej, pospotki gliniastej i piasku gliniastego w
stanie twardoplastycznym i plastycznym.
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Zgodnie z KTKNPIP grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg sie do grupy
nosnosci G4 i wymagajg zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji ulepszonego
podtoza.

Do gtebokosci wykonanych odwiertéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadla waod
gruntowych ani sgczen wod.

Wobec powyzszego i z uwagi na charakterystyke projektowanego uktadu kanalizaciji
deszczowej przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz proste warunki gruntowe.
Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1m.

3.0. Stan projektowany

3.1. Zakres opracowania

Inwestor planuje remont ulicy Nad Jarem polegajacy na wykonaniu nawierzchni asfaltowej
jezdni wraz z budowg chodnikow przy krawedzi jezdni i budowg zjazdéw do poses;ji przylegtych.

Calos¢ jezdni wyposazona zostanie w kan. deszczowg odbierajgcg wody opadowe poprzez
wpusty przy krawedzi jezdni.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Gdanskie Wody Sp. z 0.0. odbiornikiem wod opadowych
jest kanat deszczowy w ulicy Skarpowej Dn400.

W catosci opracowania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa sprowadzajgca wody
opadowe w strone ul. Skarpowej z wtgczeniem do istn. kanatu deszczowego Dn400 w ul. Skarpowej.
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie uwzgledniac¢ zlewnie boczne cigzgce do projektowane;j
kanalizacji deszczowej ktére w przysztosci bedg mogty by¢ zrealizowane: zlewnie ul. Brukowej
— zgodnie z obliczeniami w projekcie z 2013 roku — inwestor: Komitet Mieszkancéw Ulicy Brukowej,
zlewnie ulicy Zakosy: odcinek ~169m ulicy od skrzyzowania z ul. Nad Jarem do skrzyzowania
z ul. Zakosy, ten odcinek ulicy cigzy w strone projektowanej ulicy i jej kanalizacji deszczowe;j.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gdanskie Wody sp. z 0.0. nie przewiduje
sie przejecia wod opadowych z przylegltych posesji, ograniczajgc odptyw do kanalizacji deszczowe;j
miejskiej ze wzgledu na stabg przepustowo$é kolektora bedgcego odbiornikiem w rejonie
skrzyzowania z ul. Kartuska.

3.2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych zaprojektowano przekroj jezdni ze spadkiem
jednostronnym zmieniajgcym sie w zaleznosci od tuku jezdni.

Spadki poprzeczne jezdni ksztattujg sie w zakresie od 0.0%-2.0% i sa jednostronne.
Zapewniono sprawny odptyw wody - pochylenie uko$ne jezdni nie jest mniejsze niz 0,7%.

Ze wzgledow na duze spadki podtuzne niwelety jezdni - maksymalne pochylenie
projektowanych niwelet nie przekracza 5.8%, jedynie na krétkim odcinku ul. Skarpowej wynosi ono
6.7%, w celu sprawnego odbioru wod opadowych przy krawedzi jezdni projektuje sie wpusty
deszczowe typu gorskiego — o zwiekszonej powierzchni wlotowej na wody opadowe i o specjalnie
uksztattowanych kratach wlotowych w celu lepszego przejecia wod opadowych.

Calos¢ projektowanego odwodnienia zostanie wigczona do istn. studni kan. deszczowej na
skrzyzowaniu ulic Nad Jarem i Skarpowej. W newralgicznych miejscach uktadu drogowego gdzie
planowany jest zwiekszony sptyw wod opadowych zaprojektowano podwdjne wpusty w szeregu.

W celu przejecia wod ze zlewni bocznych: ul. Brukowej i ul. Zakosy wystawiono studnie z
kanatem deszczowym w celu przysztosciowej rozbudowy systemu kanalizacji deszczowe;.
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3.3. Trasy sieci kanalizacyjnej

Wody opadowe bedg zbierane z powierzchni drog asfaltowych i chodnikéw poprzez
jednostronng przechytke poprzeczng jezdni i wpusty deszczowe zlokalizowane przy
krawedzi jezdni.

Trasy projektowanych kanatow, spadki i ich Srednice pokazano na planie sytuacyjnym i
profilach zatgczonych do projektu.

Zestawienie przykanalikbw z wpustow deszczowych zostanie zatgczone w projekcie
wykonawczym.

3.4. Materiat i uzbrojenie
3.4.1. Rury przewodowe

Jako przykanaliki nalezy stosowaé rury o $rednicach Dn200, w przypadku potgczeh dwdch
wpustdw przez jeden przykanalik na drugim odcinku z wtgczeniem do studni odbiorczej stosowaé
Srednice Dn250. Kanat gtéwny wykonac o srednicy Dn300.

Kanaty i przykanaliki wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC Dn200 — Dn300 mm fgczonych na
kielichy z gumowymi uszczelkami. Zastosowac rury PVC z rdzeniem litym, o sztywnosci obwodowej
min. SN 8kN/mZ.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej o grubosci 20cm. Do obsypki i zasypki, do
wysokosci 10cm ponad rure uzy¢ piasku. Kolejne warstwy doktadnie zageszczac, zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami nalezy przyjg¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

a) pod jezdnig

— gorna warstwa grubosci 20cm 1s>1,00,

— warstwa do gtebokosci 1,2m 1s>0,97,

— warstwa ponizej 1,2m dla KR1-KR2 1s>0,95, dla KR3-KR6 1s>0,97,

b) pod poboczem i terenem przylegtym
— gorna warstwa grubosci 20cm 1s>0,97,

— warstwa do gtebokosci 1,2m [s>0,95.

3.4.2. Studnie kanalizacyjne

Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1200 z kregéw betonowych fgczonych na

uszczelke.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng-jednorodng, prefabrykowans,
wyposazong w osadniki zgodnie z profilem sieci;

— kregi studzienek muszg posiadac¢ fabrycznie osadzone w trakcie produkcji przejsciami
szczelne lub uszczelki, gwarantujgcymi szczelnos¢ potgczen z rurami oraz monolityczng
kinetg betonowg — wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) nalezy wykona¢ w jednym
cyklu produkcyjnym;

— kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm;
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— przykrycie studzienek kanalizacyjnych ptyta pokrywowg typu ciezkiego utozong na
pierécieniu odcigzajgcym;

— wlazy klasy D400 =z Zeliwa szarego, wentylowane, gtebokos¢ pokrywy
min 50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, zgodnie z normg
PN-EN 124:2000, swiatto 600mm. Do wyréwnania wiazéw wzgledem niwelety drogi
stosowaé pierscienie wyrownujgce. Dla wlazéw w terenie zielonym dopuszcza sie
stosowanie wiazéw klasy C-250;

— wilazy powinny by¢ oznakowane logo miasta Gdanska, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 744/06
Prezydenta Miasta Gdanska z dn. 10.07.2006r.

— wilazy kanatowe zlokalizowane w terenie zielonym, poza powierzchniami utwardzonymi
nalezy obrukowac kostkg betonowg 8 cm na szerokosci 0,5m wokét wtazu;

— stopnie zlazowe stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 13101:2005;
Parametry i wtasciwoséci elementéw studzienek:

— szczelnosc¢ potagczeh zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa;

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci: C35/45;

— nasigkliwo$¢ betonu: <5 %;

— nasigkliwos¢ betonu wg PN- 88/B- 06250 (probka 15x15x15): <4 %;

Studnie betonowe Dn1200 posadowi¢ w suchym wykopie na podbudowie ttuczniowo-piaskowej
stosunku objetosciowym (1:0,3) lub ttuczniowo-zwirowej (1:0,6), zageszczone;.

W przypadku wystgpienia w strefie posadowienia studni gruntéw namutowo-torfowych, lub
nawodnionych piaskéw drobnych w stanie luznym, zalegajgcym do 1m gtebokosci ponizej dna
studni, grunt nalezy wymienié, w innym przypadku nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza w postaci
,Zbrojenia” sktadajgcego sie z 50 cm warstwy ttucznia @ 31.5 — 63 mm wzmocnionego (gtéwnie
podtuznie) geosiatkg z poliestru oraz geotkaning.

3.4.3. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne osadzi¢ na kregach betonowych Dn500mm z betonu C35/45. Wszystkie wpusty
uliczne wykona¢ z osadnikami o gtebokosci 0,70m. Rozmieszczenie wpustéw zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng, prefabrykowana,
— parametry i wlasciwosci elementow studzienek:

o szczelnosé potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

o beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie: min. C35/45
o nasigkliwos¢ betonu: <5%

o klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XAl

o stopien wodoszczelnoéci betonu: W12

Na studzienkach posadowi¢ skrzynki wpusty typowe klasy D400 z zeliwa szarego z kotnierzem 3/4,
krata uchylna ryglowana (sruba) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400.
Ze wzgledu na duze pochylenia podiuzne jezdni stosowac skrzynki wpustowe typu goérskiego o
zwiekszonych wymiarach krat 735x495mm. Skrzynki osadzi¢ na ptytach odcigzajgcych.

Przy budowie studzienek nalezy zastosowaé pierdcienie odcigzajgce i pierscienie montazowe.
Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 0,7m.
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3.5. Urzadzenia podczyszczajace

Osadniki zawiesin mineralnych

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne z osadnikami H=0,5m oraz
wpusty z osadnikami H=0,7m. Zapewni to wylapywanie substancji mineralnych ktore sg gtdwnym
nosnikiem innych zanieczyszczen.

Czestotliwosé czyszczenia studzienek wpustowych, studzienek rewizyjnych bedzie zalezata od
wielkosci opadow atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczeh odbywac sie powinno przy uzyciu
WOzZU asenizacyjnego wyposazonego w miekki waz oraz innego sprzetu ciezkiego. Okresowe
kontrole, co najmniej raz w roku, pozwolg na biezgcg ocene koniecznosci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen.

Operator jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzadzen oczyszczajgcych z
zagospodarowaniem odpadow.

3.6. Odbiornik wéd opadowych

Odbiornikiem wod opadowych z jezdni jest istniejgca kanalizacja deszczowa Dn400 w ul. Skarpowe;j.
W stanie istniejgcym jest ona réwniez odbiornikiem wod opadowych dla ul. Nad Jarem ale w stanie
istniejgcym brak jest kanalizacji deszczowej w ul. Nad Jarem, catos¢ wod opadowych z ul. Nad
Jarem przejmujg podwodjne wpusty zlokalizowane w poblizu skrzyzowania ulic Nad Jarem i
Skarpowe;.

Spadek istniejgcego kanatu Dn400 w ul. Skarpowej w granicach opracowania wynosi 5,7% co
zapewnia jego przepustowosc¢ przy napetnieniu 80% - 700l/s.

4.0. Podstawowy zakres robét

Budowa kanatéw deszczowych - Dn200 PVC - 56m
Budowa kanatéw deszczowych - Dn250 PVC - 22m
Budowa kanatéw deszczowych - Dn300 PVC - 324m
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5.0.

Uwagi koncowe

Prace nalezy rozpoczgé od sprawdzenia rzednych istniejgcych przewodéw oraz
przekopdéw kontrolnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Skrzyzowania projektowanej kan. deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

O terminie wykonania wykopow powiadomié¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw
prowadzenia i nadzoru robot.

W strefie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt uzbrojenia nie wykazane w
inwentaryzacji, nalezy napotkane uzbrojenie traktowaé jako czynne, zabezpieczyC je i
powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela lub uzytkownika.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie
zapor, a w przypadku przejs¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowac lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z tre$cig uzgodnien zamieszczonych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Inwestor winien przedtozy¢ przy spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi
posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie odbiory sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze
— wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

Catos¢ prac, zwlaszcza w obrebie projektowanych jezdni nalezy skoordynowac z
projektowanymi pracami drogowymi.
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II. OBLICZENIA

1.0. Obliczenia kanalizacji deszczowej

Do obliczen przekrojow kanatéw oraz do doboru wielko$ci urzgdzeh oczyszczajgcych jako
miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p = 20 % i czasie trwania 15 min
obliczonego formutg Bogdanowicza Stachy.

g =174 [dm?/s ha]
gdzie:

Odptyw ze zlewni okreslono wg wzoru:

Q=qgxyxF [dm?¥s]
gdzie:
g — obliczeniowe natezenie deszczu: nawalnego = 174 dm?/s ha,
v - wspétczynnik sptywu, dla nawierzchni drég asfaltowych y = 0.90
v - wspotczynnik sptywu, dla chodnikéw y = 0.75,
v - wspoétczynnik sptywu, dla ter. zielonych y = 0.1
F - powierzchnia zlewni [ha]
F.r - powierzchnia zlewni zredukowana [ha]

2.0. Zlewnie przyjete do obliczen.

Do obliczen kanalizacji deszczowej przyjeto zlewnie projektowanej ulicy wraz z uktadem
chodnikéw i terendw zielonych w poblizu krawedzi jezdni. Cato$¢ obszardw przyjetych do obliczeh
pokazano na schemacie obliczeniowym zlewni.

W obliczeniach ujeto réwniez zlewnie z ulicy Brukowej ktdéra ma pochylenie w strone ul. Nad
Jarem i odptyw wéd opadowych z tej ulicy musi by¢ realizowany poprzez ulice nad Jarem. W stanie
istniejgcym brak jest w ul Brukowej kanalizacji deszczowej. W 2013 roku zostat wykonany projekt
kanalizacji deszczowej dla ul. Brukowej lecz nie jest realizowany ze wzgledu na brak srodkéw na tg
inwestycje. Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni zgodnie z dokumentacjg Komitetu
Spotecznego ul. Brukowej (powierzchnie zlewni i powierzchnie zredukowane).

Drugim obszarem cigzgcym do projektowanej zlewni ul. Nad Jarem jest odcinek ul. Zakosy od
skrzyzowania z ul. Nad Jarem do skrzyzowania z ul. Brukowg. Jest to odcinek ~169m. Zatozenia do
obliczen — jezdnia 5m, chodnik 2m.

11
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3.0. Zestawienie tabelaryczne obliczen

Lp Typ nawierzchni F y Far Qia1 Q172
[-] [-] [m?] [-] [m?] [1/s] [1/s]
1 2 3 4 5 6 7
Zlewnia opracowania - ul. Nad Jarem
1 |jezdnia 2108 0,9 1897,2 24,9 32,6
2 | chodniki 1435 0,75| 1076,25 14,1 18,5
3 |zielen 1361 0,1 136,1 1,8 2,3
4 | RAZEM Nad Jarem 4904| 0,63| 3109,55 40,7 53,5
Zlewnia ul. Zakosy
jezdnia ul. Zakosy B=5m
5 |169m do skrzyzowania 845 0,9 760,5 10,0 13,1
z ul. Brukowa
chodnik ul. Zakosy B=2m
6 |169m do skrzyzowania 338 0,75 253,5 3,3 4,4
z ul. Brukowa
7 | RAZEM Zakosy 1183 0,86 1014 13,3 17,4
Zlewnia ul. Brukowej
pas drogowy wg projektu
8 Komitetu Spéfecznego 8540 0,64 5500 72,1 94,6
Mieszkancéw ul. Brukowej
9 | RAZEM Brukowa 8540 0,64 5500 72,1 94,6
10 |RAZEM 14627| 0,66 9623,55| 126,1 165,5

4.0. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej.

W ul. Nad Jarem zaprojektowano kanalizacje deszczowg Dn300 z rur PVC o spadkach 2%-3%.
Przepustowos¢ rurociggdéw przy takich spadkach przy 80% napetnienia wynosi 1871/s-232l/s.

Projektowany rurocigg jest w stanie przenie$¢ wody opadowe z przyjetych zlewni.

Ze wzgledu na predkosci w rurociggach nie przekracza sie spadkéw na kanatach powyzej 3%,
predko$¢ wod opadowych przy takich spadkach w kolektorze Dn300 3,8m/s. W celu utrzymania
spadku nie wiekszego niz 3% zaprojektowano na kanalizacji deszczowej przepady wewnatrz studni.
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NOoOkWN

1. ZALACZNIKI

Warunki techniczne wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0. dla niniejszej
inwestycji.

Uprawnienia projektanta branzy sanitarnej;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta branzy sanitarnej;
Uprawnienia sprawdzajgcego branzy sanitarnej;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby sprawdzajgcego branzy sanitarnej;
Decyzja o lokalizacji celu publicznego

Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0.
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Gdanskie Wody
L.dz. NT.U- WT-2642/3274/2017/ES Gdansk, dnia 27.07. 2017r
DYREKCJA ROZBUD’OWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

~Gdanskie Wody » Spotka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie
warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z przebudowy ul. Nad Jarem,
Zakosy informuje, ze w rejonie tym najblizszym odbiornikiem jest kolektor @ 400 mm
w ul. Skarpowej . Jednoczesnie informujemy ,Zze zostal uzgodniony projekt przebudowy
ul. Brukowej ( Komitet Spoteczny Mieszkancow ulicy ) zakladajacy przejecie zlewni paséw
drogowych ulic przyleglych do sieci kanalizacji deszczowej w ul Skarpowej. Zwracamy
uwage , ze ze wzgledu na ograniczone mozliwosci przepustowe istniejgcego odbiornika a
takze zagrozenie podtopieniami w zlewni Potoku Siedleckiego ( ul. Kartuska ) dopuszcza si¢
skierowanie odptywu wéd tylko z paséw jezdnych ( bez zabudowy ) dazac do rozwigzan
ograniczajgcych odplyw ( nawierzchnie péiprzepuszezalne , zielen trawnikowa itp.)
Projektujac regularng kanalizacje deszczowa nalezy sprawdzi¢ mozliwosci przepustowe
sieci w ul. Skarpowej spelniajac ponadto n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz.
984)

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami .

3. Uzbrojenie wykona¢ z materialtow zapewniajacych szczelnos¢ posiadajacych atesty
dopuszczenia

4. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca istniejacej lub nowej studni
rewizyjnej ( min $rednica 1200 mm ) , a prace przeprowadzi¢ pod nadzorem ,.Gdanskich
Melioracji”

5. W projekcie zamiesci¢ charakterystyczny przekroj pasa drogowego

6. Studnie miejskie wykonaé z 0,5 metrowym osadnikiem , zastosowa¢ wlazy z logo
Gdanska ( zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 744/06 z dnia 10.07.2006)

7. Na studniach i wpustach stosowaé zabezpieczenia przed kradzieza, wpusty i wlazy
nastudzienne wykonaé z zeliwa szarego . Na sieci zlokalizowanej w pasie jezdnym ulicy
gminnej nalezy:

— uzyskaé max stabilnos¢ wlazow , zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami i
przemieszczaniem w korpusie, stosowac w pasie jezdnym plyty odcigzajgce, korpusy
wilazéw lokalizowane poza pasem jezdnym wymagajg kotwienia

— wpusty zatrzaskowe na zawiasie wyposazy¢ w pierScienie odciazajace ., ich montaz
uzgodni¢ na roboczo z rejonem eksploatacji spotki Gdanskie Wody ( min wymiar
400x600 mm ) nie stosowa¢ wpustow przystosowanych do koszy osadnikowych

"Gdarskie Wody” sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarsk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 38.937.356,80 zt | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl

ZAtACZNIK 1
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8. Ze wzgledu na znaczne spadki drogi rozwazy¢ przekrdj drogowy jednospadkowy z
rynng przykraweznikowa  ( obnizenie kostki ) i zastosowaniem wpustéw deszczowych
w kieszeniach przykraweznikowych, tak aby przelapa¢ struge sptywu wod opadowych
zwigkszajac ilo$¢ wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania ul. Nad Jarem z
ul. Skarpowa

9. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

10. Warunki sg wazne przez 2 lata tj. do dnia 26.07.2019 roku.
W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢é z wytycznych do

projektowania oraz zaznajomi¢ si¢ z procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl

P ARZADU

Rys ajswski

“Gdariskie Wody" sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 38.937.356,80 zt | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl
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ZALACZNIK 2

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.

LA [l =

syg. akt 237/POM/OKK/)8
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.3 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. 22006 5. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 1{ ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STANISEAW JAN HASSE
magister inzynier
urodzony dnia 19.09.1979 r. w Gdarnisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0204/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikaeyjnej:

PRZEWO
Okrggowej Ko

CZACY
sif Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Olarggowe] Kom(ifiilfﬁliﬁkacyj nej
A

eszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Stanistaw Jan Hasse

80-288 Gdansk ul.Zwigzku Jaszczurczego 3/30
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Stanistaw Jan Hasse w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I.

11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawic § 15 & § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1
kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
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ZAtACZNIK 3

® POLSKA
I Z B A

W\

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-V8B-UMK-5I1 *

Pan Stanistaw Jan Hasse o numerze ewidencyjnym POM/15/0095/09

adres zamieszkania ul. Krélewskie Wzgorze 25/20, 80-283 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZALACZNIK 4

POMORSKA OKRLGOWA
HABA INZYNIEROW TUDDWNICTW A
+0-540 Gdansk, vl Swe'alngska 42,44
Te. (0-58) Bzalsa.77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r

ar (O-28) BO1-24.03

syg. akt 24/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tckst Jednality
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzicnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodcksn postepowania administracyjnego /t.j.
DzU. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan PAWEL BIESCHKE
magister inzynier
urodzony dnia 13.03.1979 r w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/PO0OS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
termini¢ 14 dni od daty jej dargczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kogfibji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
migii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

PRZEW
Okrggowej

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KogiSji Kwalifikacyjnej

mowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Pawet Bieschke

80-275 Gdarisk, ul. Karlowicza 29 w/7
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
4.0/n
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Pan Pawel Bieschke w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
z 7astrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnodci ninicjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich
instalowanie w procesie budowy lub remontu.
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ZAtACZNIK 5

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-23L-AW4-39F *

Pan Pawet Piotr Bieschke o numerze ewidencyjnym POM/15/0234/07
adres zamieszkania ul.Chrzanowskiego 10a/20, 80-278 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAtACZNIK 6

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

33.111- u .2017.4-LW.261094 Gdansk, 2007 -19- 2

DECYZJA %’67/10/1}[06

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), art.4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1 i
4, art. 53 ust. 4 pkt 9, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (
Dz. U. Nr 164 poz.1589 z 2003 r.)

- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku przy
ul. Zaglowej 11, z dnia 22 sierpnia 2017 r., nr rejestru RPW/261094/2017

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

obejmujacego budowe kanalizacji deszczowej w ciggu ulic Nad Jarem od
skrzyzowania z ul. Powstanncow Warszawskich do skrzyzowania z ul. Skarpowa,
w granicach dziatek nr: 1, 29, 1321 155 obr. 78 oraz nr 258 obr. 65 — w ramach
zadania przebudowy ulic Nad Jarem i Zakosy w Gdansku

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

dostosowaé projektowang inwestycje do estetyki otoczenia poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatow, formy i kolorystyki w celu utworzenia harmonijnej calosci z
otoczeniem;

[

. Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

- projekt budowlany powinien zawiera¢ zagospodarowanie stosowne do otoczenia,
obejmujgce forme i rodzaj nawierzchni, technologie obstugi komunikacyjnej i
informacyjnej wskazanego we wniosku obszaru i inne wynikajace z przepisow
szczegblnych

- projekt budowlany nie powinien narusza¢ struktury istniejgcego zagospodarowania — w
przypadku stwierdzenia, przez wlasciwych gestorow urzadzen infrastruktury inzynierskiej
i drogowej kolidujacych z inwestycja, o braku takiej mozliwosci projekt powinien
zawiera¢ sposob odtworzenia nawierzchni i przywrocenia jej i terenu do stanu
pierwotnego;

- projektowana inwestycja winna spelnia¢ wymogi § 140 ust. 8 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst
Jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zniejszymi zmianami ) w zakresie usytuowania
projektowane;j sieci;

- niniejsza decyzja obejmuje niezbgdne urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

budowlanym (art. 3 pkt 9 ww. Ustawy Prawo budowlane),

c.d. nastr. nr2

Urzad Miejski w Gdansku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk;
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98,
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3. Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

- linie zabudowy — nie dotyczy;

- pokrycie dzialki zabudowg — nie dotyczy,

- wysokos¢ zabudowy — nie dotyczy;

- geometria dachu — nie dotyczy,

- zmiany konstrukcyjne i technologia projektowanych elementow drogi nie mogg
wplywaé negatywnie na bezpieczenstwo jej uzytkowania;

- wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nalezy odprowadzié¢ do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej na warunkach jej gestora;

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

* wody opadowe nalezy odprowadzi¢ w sposéb zintegrowany do kanalizacji deszczowej na
warunkach i w uzgodnieniu z jej gestorem;

- w zakresie ochrony przyrody

¢ w przypadku oddzialywania planowanej inwestycji na zielen rosnacg na dziatkach
graniczgcych z w/w terenem, sposob jej zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z posiadaczami
tych dziatek;

- w zakresie ochrony powietrza

e nie dotyczy;

- w zakresie gospodarki odpadami

e nie dotyczy;

- w zakresie warunkéw gruntowych

* nawierzchni¢ terenu po realizacji inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
przystapienia do robot;

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej: '
nie dotyczy

[=2)

. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

e projekt zagospodarowania dziatki nalezy opracowaé respektujac wymogi § 19
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z
2002 r., poz. 690);

» projekt zagospodarowania dziatki nalezy opracowaé respektujgc wymogi rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2016 r., poz. 124),

* niniejsza decyzja obejmuje niezbedne urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

budowlanym (art. 3 pkt 9 ww. Ustawy Prawo budowlane),

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a) warunki ochrony przed pozbawieniem:

—dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:

e nie dotyczy;
c.d nastr nr3

Urzad Miejski w Gdarisku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk;

str. 2
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— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacii, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw

tacznosci:

e nalezy spelni¢ warunki umowy o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a takze warunki
techniczne przylaczenia okreslone przez poszczegolne jednostki organizacyjne,
dokonujace przylaczenia podmiotdéw do sieci wodno — kanalizacyjnych, energetycznych i
telekomunikacyjnych;

— dostepu do drogi publicznej:

¢ Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac si¢ od dziatan, ktére
by zakldcaty korzystanie z nieruchomosci sqswdmch ponad przecigtng miarg, wynikajaca
ze spoleczno — gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w
tym od dzialan polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostepu do drogi publiczne;j,
zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93);

b) warunki ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,

zaklécenia elektryczne i promieniowanie

e nalezy przestrzega¢é wymagan okreslonych w warunkach przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakléceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzgce w skiad planowanej inwestycji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku, w
sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.
U. Nr 93, poz. 623},

e planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody i ziemi wibracji w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
62 z 2001 r., poz. 627 ze zm.);

e planowana inwestycja nie jest Zrédlem sztucznych pél elektromagnetycznych w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo ochrony $rodowiska
(DZ.U.Nr 62 z 2001 r., poz. 627 ze zm.);

¢ poziom hatasu nie moze przekracza¢ pozioméw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14czerwca 2007 roku, w sprawie dopuszezalnych poziomoéw halasu w
Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
zamieszkania zbiorowego;

c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

* planowana inwestycja nie moze wplywac na jakos$¢ powietrza i musi pozwoli¢ na
utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub
co najmniej na tych poz1omach ktére zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 wrzesnia 2012 roku w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031);

e planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci wdd okres§lonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2009 roku, w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci
wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018)

¢ planowana inwestycja nie wplyna¢ na jako$¢ wdd 1 musi pozwoli¢ na utrzymywanie je
powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j.: Dz. U. 22012 r., poz. 145 z p6Zn, zm.)

c. d. nastr. nr4

Urzad Miejski w Gdarisku, 1S0 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk;

str. 3
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e planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci gleby okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 roku, w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 ., poz. 1359); w

projekcie budowlanym nalezy przesadzié o sposobie postgpowania z ewentualng
nadwyzka mas ziemnych.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

. - nie dotyczy

9. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:
= Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej;
Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni;

Spoitki ,,Gdanskie Wody™;

gestordw sieci objetych i kolidujgcych z inwestycja;
Wydziatu Srodowiska tut. Urzedu

gestorow terenu objetego inwestycjg

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci
i uprawnien 0sob trzecich — art. 63 ust.2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 1., poz. 1073).

UZASADNIENIE:

Przedmiotowe dziatki nr: 1, 29, 132 i 155 obr. 78 oraz nr 258 obr. 65 polozone sg na
terenie, na ktorym brak planu miejscowego.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w przypadku jego braku
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. W postepowaniu zwigzanym z wydaniem niniejszej decyzji
dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw
odrebnych decyzji oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestycji.
W toku postgpowania administracyjnego o zlozonym wniosku powiadomiono strony
postepowania oraz zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, podano do publicznej wiadomosei w drodze obwieszczenia opublikowanego
w dniu 14 wrzesnia 2017 r. w prasie (Gazeta Wyborcza) i wywieszonego na tablicy ogloszen
w dniach od 11.09.2017 r. do 25.09.2017 r. Nie odnotowano wplywu uwag i zastrzezen od
powiadomionych opisanymi drogami.
Po dokonaniu analizy sporzadzono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i zgodnie z obowiazujgca procedury przekazano do zaopiniowania w
przedmiotowym zakresie zarzadcy drég. Projekt nin. decyzji zostal uzgodniony w zakresie
wymaganym przez art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym pismem nr GZDiZ-ZD-6302-105(2)-2017-KZ-4720 w dniu 15.09.2017 r.
Wobec powyzszego postanowiono jak wyzej.

c. d nastr. nr 5

Urzad Miejski w Gdarisku, _ 150 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk;

str. 4
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Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania poprzez zlozenie do tut. organu o$wiadczenia. Z dniem dorgczenia o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:
- mapa syt. - wys. w skali 1:500 (3 czesei)

"REZYDENT MIASTA GDANS 2

Al

Otrzymuja:

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
2. Gdanski Zarzad Drég i Zieleni; 80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 36

3. WS w/m

4. BRG w/m

5. Ala

Pouczenie:

1.Zgodnie z art. art. 32, 33, 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2017 r., poz. 1332) do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy zlozy¢ w okresie
waznoS$ci tej decyzji do Wydzialu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w
Gdansku wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez uprawnionego
projektanta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120 poz.1133 z 2003 r.), w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.
2.Zgodnie z wykladnig art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe —
organ, ktory wydal decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art.
162 § 1 pkt.1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

3.Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust.4

ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
de.85.cel publiczny

Urzad Miejski w Gdarsku, 1SO 9001:2015
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk;

str. 5
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Nr UZGODNIENIA 5?53]@7’: unia;”f;.‘;.z; .“;;?.'wazne ﬂo4?4?1}3

GDANSKIE WODY Sp.zo.0. uzgadnia projekt budowlany/wykonawczy
w zakresie zgodno$ci z wymogami eksploatacyjnymi oraz standardem
rozwigzafi przyjetych dia miejskiego systemu odwadniamc%g- oG

: /7 06
N saeererpyapdids )
o P Al 84 -1ob6i-zgtosicnie pbinief niz 5 dni przed ich r0Zpoc Q'g & nr
: 587301 24 58 lub b-mail nadzory@gdanskiewody. pl. G\

| ,,\3 ‘%{*\:ga uszkodzenie istniejacego systemu odwadniajace 5
B e “"powslate w wyniku prow powiada Wykonawca |

P \4 fizacj \a t:\p%dll% pod

elisploatapyjnych| Gdanskich W !lei

Fy S [ (] P L s T

& 4.-Oguiduc karicowy \wiaczenia do fieiskie] sieti otiwadniaiadal. poprzelseic-przegladem
4 S teghnicznym uz dzent redukujqtyh pdplyw do mieiskie@*bdbiamika e
B — & T 5 instalacia odwadnizjgca w_obrgbie, driaiid inw j8 W oksploalacyi ;
| ﬁ ‘ 2arzadov-tas 1|/ P \
\\1« 6. Wytyczne dotypzace projoktowania i\pmce iorowej znajdujg sig na stronie
\& interngtowej: wyww.adanskiewody.nl \ N . ~
RUD 7G| noundh g
L TGy Wy mo, peinszong ligd el
P ad co A OMAZRy PO e ol
adT0sceud, 00 Quely dﬂ’ TJ-‘ ol LRIR ‘]
/‘\_‘\‘/’ < \ K1 R O WN n"
\

;\ DZIALU UZGonmEX?ﬁ_

E= 630140 27
i N=g02sgp50 }

10.57 grag

tht: - Y .
! R -/‘1 mqvpm;,), “‘A’

|

. I |
10000m 'y = 45 1m {f i

]

30



Projekt. Branza sanitarna.
+Przebudowa ul Nad Jarem i Zakosy w Gdansku.”

IV.RYSUNKI

Rys 0101 Plan sytuacyjny
Rys 0201 Schemat obliczeniowy zlewni

Rys 0301 Profile sieci kan. deszczowej
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