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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 0 — Orientacja, skala 1:20000

nr 1 — Plan sytuacyjny, skala 1:500

nr 2 — Profile podtuzny projektowanej ulicy, skala 1:50/500, 1:25/250
nr 3 — Przekroje konstrukcyjne i schematy, skala 1:50

nr 4 — Inwentaryzacja i gospodarka zielenig, skala 1:500
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1. Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych — Gdarnskie Wody Sp. z o.0.

> -, !
m\ |  Gdanskie Wody
2 N i 4

~ -

L.dz. NT.U- WT-2642/3274/2017/ES Gdansk, dnia 27.07. 2017r

DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Gdanskie Wody ™ Spolka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie
warunkow technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z przebudowy ul. Nad Jarem.
Zakosy informuje, z¢ w rejonie tym najblizszym odbiomikiem jest kolektor @ 400 mm
w ul. Skarpowej . Jednoczesnie informujemy .ze zostal uzgodniony projekt przebudowy
ul. Brukowej ( Komitet Spoleczny Mieszkancow ulicy ) zakladajacy przejecie zlewni pasow
drogowych ulic przyleglych do sieci kanalizacji deszczowej w ul Skarpowej. Zwracamy
uwage , ze ze wzgledu na ograniczone mozliwosci przepustowe istniejacego odbiornika a
takze zagrozenie podtopieniami w zlewni Potoku Siedleckiego ( ul. Kartuska ) dopuszcza si¢
skierowanie odptywu wod tylko z pasow jezdnych ( bez zabudowy ) dazac do rozwigzan
ograniczajacych odplyw ( nawierzchnie polprzepuszczalne | zielen trawnikowa itp.)

Projektujac regularna kanalizacj¢ deszczowa nalezy sprawdzi¢ mozliwosci przepustowe
sieci w ul. Skarpowej spelniajac ponadto n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz.
984)

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami .

3. Uzbrojenie wykona¢ z materialéw zapewniajacych szczelnos$¢ posiadajacych atesty
dopuszczenia

4. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca istnicjacej lub nowej studni
rewizyjnej ( min srednica 1200 mm ) , a prace przeprowadzi¢ pod nadzorem ,.Gdanskich
Melioracji”

5. W projekcie zamiesci¢ charakterystyczny przekréj pasa drogowego

6. Studnie miejskie wykona¢ z 0,5 metrowym osadnikiem , zastosowa¢ wlazy z logo
Gdanska ( zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 744/06 z dnia 10.07.2006)

7. Na studniach i wpustach stosowa¢ zabezpieczenia przed kradzieza, wpusty i wlazy
nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego . Na sieci zlokalizowanej w pasie jezdnym ulicy
gminnej nalezy:

— uzyska¢ max stabilno$¢ wlazéw , zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami i
przemieszczaniem w korpusie, stosowa¢ w pasie jezdnym plyty odciazajace, korpusy
wilazow lokalizowane poza pasem jezdnym wymagaja kotwienia

— wpusty zatrzaskowe na zawiasie wyposazy¢ w pierscienie odciazajgce , ich montaz
uzgodni¢ na roboczo z rejonem eksploatacji spotki Gdanskie Wody ( min wymiar
400x600 mm ) nie stosowa¢ wpustow przystosowanych do koszy osadnikowych

“Gdadniskie Wody™ sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 38.937.356 80 2t | sekretariat@gdmel pl | www.gdanskiewody.pl
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8. Ze wzgledu na znaczne spadki drogi rozwazy¢ przekroj drogowy jednospadkowy z
rynng przykraweznikowa  ( obnizenie kostki ) i zastosowaniem wpustow deszczowych
w kieszeniach przykraweznikowych, tak aby przetapac¢ struge sptywu wod opadowych
zwiekszajac ilos¢ wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania ul. Nad Jarem z
ul. Skarpowa

9. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

10. Warunki sg wazne przez 2 lata tj. do dnia 26.07.2019 roku.
W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z wytycznych do

projektowania oraz zaznajomi¢ si¢ z procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl
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Il. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy ProRoads mgr inz.
Bartosz Duszynhski, ul. Morenowe Wzgdrze 20/17 80-283 Gdansk, a Inwestorem: Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

jednostka ewidencyjna: m. Gdansk 226101_1

ul. Powstancow Warszawskich dziatki nr: 245 (obreb 65)

ul. Nad Jarem dziatki nr: 258 (obreb 65), 132, 1, 10/6, 43 (obreb 78)
ul. Zakosy dziatki nr: 155 (obreb 78)

ul. Seweryna Goszczynskiego dziatki nr: 134 (obreb 78)

ul. Brukowa dziatki nr: 50 (obreb 78)

3. CEL IZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie projektowe zostato wykonane w celu umozliwienia realizacji
robo6t budowlanych w zakresie branzy drogowej dla przedmiotowej inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
o przebudowe jezdni nastepujacy ulic i skrzyzowanh:
o odcinek ul. Nad Jarem o dtugosci ok. 310 m od skrzyzowania z ul.
Powstancéw Warszawskich do skrzyzowania z ul. Skarpowa,
o odcinek ul. Zakosy o dtugosci ok. 23 m od skrzyzowania typu mini rondo,
o odcinek ul. Brukowej o dtugosci ok. 7 m od skrzyzowania z ul. Nad Jarem,
o odcinek ul. Skarpowej o dlugosci ok. 12 m od skrzyzowania z ul. Nad
Jarem.
o skrzyzowanie typu mini rondo tgczace ulice Nad Jarem, Zakosy i
Goszczynskiego
o skrzyzowanie zwykte ulic Nad Jarem i Brukowej,
o skrzyzowanie zwykte ulic Nad Jarem i Skarpowej.
o lokalne przetozenie istniejgcych konstrukcji nawierzchni w celu dopasowania
do projektowanego uktadu drogowego,

o przebudowe istniejgcych chodnikéw,
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o przebudowe istniejgcych zjazddw,

o regulacje wysokosciowg uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej,

o usuniecie kolidujgcej zieleni.

4. INFORMACJA O MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. MATERIALY WYJSCIOWE

e Aktualna mapa do celow projektowych.

o Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA
Jacek Kuciaba, tegowo 83-031, ul. Krétka 4, wykonana w czerwcu 2017.

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

¢ Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

e Aktualne przepisy prawne oraz normy na dzien przekazania niniejszej dokumentac;i.

¢ Warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

6. STAN ISTNIEJACY

6.1. Ukiad komunikacyjny i ruch drogowy

Uktad ulic podlegajacy przebudowie stanowi dojazd do okolicznych budynkéw
mieszkalnych i ustugowych oraz ciggéw komunikacyjnych o wigekszym znaczeniu
transportowym.

Chodniki z ptyt betonowych ograniczone sg istniejgcymi ogrodzeniami posesji.
W obszarze inwestycji wystepujg liczne zjazdy indywidualne i chodniki zlokalizowane wzdtuz
ogrodzen posesiji.
Parametry techniczne istniejgcych ulic w obrebie projektowanego uktadu (zrédto: GZDiZ):
e ul. Nad Jarem: klasa techniczna D (dojazdowa), Vproj=30-40 km/h, szerokosc¢: 5m,
e ul. Zakosy: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szerokos¢: 5m,
e ul. Brukowa: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szerokos¢: 4m,
e ul. Skarpowa: klasa techniczna D (dojazdowa), Vproj=30-40 km/h, szerokosc¢: 5m,
e ul. Goszczynskiego: klasa techniczna L (lokalna), Vproj=40-50 km/h, szerokos¢: 5m,

e ul. Powstancow Warszawskich: klasa techniczna Z (zbiorcza), Vproj=40-60 km/h.
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6.2. Sieci uzbrojenia podziemneqgo

W obszarze inwestycji znajdujg sie liczne sieci uzbrojenia podziemnego:
e sieC kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ wodociggowa,
o sie¢ gazowa,
e sieci energetyczne,

e sjeci teletechniczne.

6.3. Zielen

Wzdiuz projektowanego odcinka zlokalizowane sg dwa drzewa i krzewy kolidujgce z
inwestycjg -nr4,nr5,nr7inrl7

Tabela nr 1. Inwentaryzacja zieleni (opracowanie: Piotr Kujawski)

. Obwod
Nr na Nazwa polska\ Powierzchnia Ob.WOd pnia na .
., pnia na . . Stan zdrowotny/ Uwagi
rysunku Nazwa taciiska [m2] wys. 5 cm wysokosci
130 cm
Klon pospolity/
Acer
platanoides
Deren biaty/
Cornus alba rodzaj mieszanego zywoptoty
1. Réza dzika/ 16.00 1,7x1,0 poprzerastany
Rosa canina nieregularnie ciety
Jarzagb
pospolity/
sorbus
aucuparia
2. Réza dZ|l§a/ 1.00
Rosa canina
3. Roza dZIl.(a/ 2.50 1m2+ 1m2+0,5m2
Rosa canina
Swierk ktujacy Koliduje z projektowanym
4. odm. Sina/ Picea 60 52 uktadem drogowym - do
pungens Glauca wycinki
Jatowiec
tuskowy/ Koliduje z projektowanym
5. Juniperus 2.00 uktadem drogowym - do
squamata Blue wycinki
Carpet
Roza dzikal 20.00 do 1,6 xdo 1,0
Rosa canina
6. Jesion wyniosty/
Fraxinu 25 18 roénie w zywoptocie
excelsior
7. Sliwa atycza/ 18.00 wys. 2,2
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Prunus
cerasifera

Snieguliczka
biata/
Symphoricarpos
albus Duhamel

0.50

8a.

Klon pospolity/
Acer
platanoides

201

200

Klon pospolity/
Acer
platanoides

84

54, 30

54 zros$niete

Lilak pospolity/
Syringa vulgaris

6.00

Lilak pospolity/
Syringa vulgaris

12.00

Trzmielina
pstra/
Evonymus sp.

1.00

Berberys/
Berbeis sp.

1.00

Irga/
Cotoneaster sp.

1.00

10.

Morwa biata/
Morus alba

203

76, 91

11.

Morwa biata/
Morus alba

202

196

12,

Klon pospolity/
Acer
platanoides

106

94

94 zrosniety

13.

Swierk kiujgcy
odm. Sina/
Picea pungens
Glauca

59

50

14.

Swierk
pospolity/ Picea
abies

64

55

korona podniesiona pien
oczyszczony z gatgzek za
ogrodzeniem

15.

Swierk
pospolity/ Picea
abies

60

52

korona podniesiona pien
oczyszczony z gatgzek za
ogrodzeniem

16.

Swierk
pospolity/ Picea
abies

49

40

korona podniesiona pien
oczyszczony z gatazek za
ogrodzeniem

17.

Jatowiec/
Juniperus sp.

15.00

Koliduje z projektowanym
uktadem drogowym - do
wycinki

18.

Klon pospolity/
Acer
platanoides

145

115

19.

Klon pospolity/
Acer
platanoides

142

101

20.

Wierzba biata/
Salix alba

129

101, 66
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6.4. Warunki gruntowo-wodne

Z badanh geologicznych wynika, ze pod nawierzchnig drogi (ptyty Yomb o grubo$ci
0,12 m) wystepuje nasyp budowlany warstwy A (gliny w stanie plastycznym i
twardoplastycznym) i nasyp budowlany warstwy B (piaski drobne w stanie
Sredniozageszczonym) o migzszoéci od 0,18 do 0,78 m.
W otworze nr 1 pod warstwg nasypu wystepuje piasek drobny w stanie
sredniozageszczonym.
W otworze nr 2 wystepujg warstwy gliny piaszczystej i gliny w stanie plastycznym.
W otworze nr 3 wystepujg warstwy gliny piaszczystej, pospokki gliniastej i piasku gliniastego
w stanie twardoplastycznym i plastycznym.
Zgodnie z KTKNPIP grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg sie do
grupy nosnosci G4 i wymagajg zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji
ulepszonego podtoza. W dalszej czesci opracowania grunty takie zostaty oznaczone

symbolem G4*.

Do gtebokosci wykonanych odwiertow nie stwierdzono wystepowania zwierciadta waod

gruntowych ani sgczen wod.

W podtozu przebudowywanej drogi wystepujg nastepujgce grupy nosnosci podtoza:
- otwér nr 1 — G4,
- otwor nr 2 — G4*,

- otwér nr 3 — G4.

Wobec powyzszego i z uwagi na charakterystyke projektowanego uktadu drogowego
przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz proste warunki gruntowe.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1m.

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1. Podstawowe parametry projektowe uktadu drogowego

e klasy techniczne ulic: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
e predkosci projektowe ulic : bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
e szerokos¢ jezdni ulicy Nad Jarem, Zakosy i Skarpowej: 5m,

o szerokosc jezdni ulicy Brukowej: 4m,

-10 -



Projekt. Branza drogowa + zielen.
~Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdansku.”

¢ Srednica zewnetrzna mini ronda: 18 m,

e szerokosc¢ jezdni mini ronda: 4 m,

e Srednica wyspy mini ronda: 10 m,

o szerokos¢ wlotéw mini ronda przy zastosowaniu kanalizacji: 3.0m,
o szerokos¢ wylotow mini ronda przy zastosowaniu kanalizacji: 3.5m,
e szerokosci chodnikow: 1.05 - 2.25 m,

e szerokosc¢ zjazddéw: 3.00 - 5.00 m,

e kategoria ruchu: KR2, obcigzenie obliczeniowe 100 kN/os.

7.2. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ukiadu drogowego

Projekt zaktada maksymalnie mozliwe odwzorowanie stanu istniejgcego w zakresie
geometrii w planie i profilu w zwigzku z istniejgcym zagospodarowaniem, licznymi sieciami
uzbrojenia oraz ograniczeniem wynikajgcym z istniejgcych granic nieruchomosci gruntowych
przewidzianych na potrzeby przebudowy przedmiotowego ukfadu drogowego. Catosé
projektowanego uktadu ulic umozliwia bezpieczne i ptynne dowigzanie do istniejgcych
zjazddéw indywidualnych.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcych konstrukcji nawierzchni jezdni ulic, wszystkich
Zjazdow oraz chodnikéw na nowe (szczegoty w punkcie 7.3.).
Maksymalne pochylenie projektowanych niwelet ulic nie przekracza 6%.
Spadki poprzeczne jezdni ksztaltujg sie w zakresie od 0.0%-2.0% i sg jednostronne.
Zapewniono sprawny odptyw wody - pochylenie uko$ne jezdni nie jest mniejsze niz 0,7%.
Jezdnie ulic obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 wysokim +12cm, a w lokalizacii
zjazddéw i poprzecznych przejs¢ pieszych, wtopionym +2cm lub +4cm w przypadku, gdy
kraweznik prowadzi wode opadowg i zjazd ma pochylenie w dét w stosunku do drogi.
Wyspe srodkowg i wyspy kanalizujgce mini ronda zaprojektowano jako przejezdne i
wyniesione w krawezniku kamiennym 15x30 wtopionym +4cm lub +2cm w przypadku przejs¢
dla pieszych.

Zastosowana 2 rozwigzania zjazdéw indywidulanych:

e z zachowaniem ciggtosci niwelety chodnika (rampa na zjezdzie) — w przypadku
wystarczajgco szerokiego pasa drogowego i pochylenia istniejgcego zjazdu, w
przypadku ktérego wprowadzenie rampy na nie przekroczy dopuszczalnego
pochylenia podtuznego zjazdu (5%) lub nie pogorszy istniejgcego, ktéry
przekracza 5%,

e z zachowaniem ciggtosci niwelety zjazdu (rampy na chodniku).

-11 -
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Szczegoty rozwigzania zjazddw indywidualnych i chodnika pokazano narys. 3 ark. 7.

W przypadku jesli zjazdy taczg sie ze sobg, nalezy zastosowaé na ich potgczeniu opornik
koloru kontrastowego do koloru nawierzchni zjazdu.

Chodniki obramowano zewnetrznie obrzezem betonowym 8x30. Mozna zrezygnowac z
obrzeza w przypadku wystarczajgcego podparcia, ktére zapewni istniejgcy cokét ogrodzenia
posesiji.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw wynosi 1.0-3.0%.

Na odcinku od km=0+035 do km=0+178 ul. Nad Jarem, po jej lewej stronie, projektuje sie
odcinek chodnika, zastepujacy istniejgcy chodnik gruntowy. Chodnik przebiega czesciowo po
obwodzie projektowanego mini ronda.

Réwniez na odcinku od km=0+280.35 do km=0+305.60 ul. Nad Jarem, po stronie lewej
projektuje sie chodnik, w celu bezpiecznego przejecia ruchu pieszego z istniejgcych
schodow terenowych na skarpie na wysokosci skrzyzowania ulic Nad Jarem i Skarpowa i
wyprowadzenie go na chodnik przed skrzyzowaniem.

W obrebie skrzyzowan wyznaczono sugerowane przejscia dla pieszych o szerokosci 4m,
stosujgc kraweznik wtopiony +2cm.

W miejscach dowigzan do istniejgcych konstrukcji rozbieralnych w granicach pasa
drogowego przewidziano ich przetozenie:

e o0d km=0+021 do km=0+035 ul. Nad Jarem po stronie lewej - istniejgce miejsca
postojowe przy salonie samochodowym z kostki betonowej,

e W miejscu dowigzania projektowanego mini ronda na styku z ulicg
Goszczynskiego - kostka betonowa wraz z kraweznikiem,

e 0d km=0+186 do km=0+207 ul. Nad Jarem po stronie lewej - istniejgce zjazdy
indywidualne z kostka kamiennej.

Skarpy wykopdéw i nasypéw nalezy ksztattowaé z pochyleniem 1:1,5. Skarpy nalezy
obtozy¢ humusem grubosci 15cm i obsiaC trawg. Nalezy zachowac 0.35m przestrzeni
pomiedzy kraweznikiem i skarpg wykopowg. Przestrzen tg nalezy wypetni¢ warstwg zwiru
32/64 o grubosci 15cm. Warstwa ma petni¢ funkcje retencyjng i spowolniajgcg sptyw wody

ze skarpy do kanalizacji deszczowe;.

7.3. Konstrukcje nawierzchni

W celu uproszczenia technologii i unikniecia czestych zmian konstrukgji, na odcinku o grupie
nosnosci G4 nalezy zastosowac konstrukcje przeznaczong dla grupy nosnosci G4*, opisang

w niniejszym punkcie.
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W opracowaniu zatozono, ze istniejgce podtoze gruntowe, po zageszczeniu, pod

projektowang konstrukcjg nawierzchni bedzie spetniato nastepujgce wymagania:
e nosnos¢, okreslona modutem odksztatcenia statycznym E, = 15 MPa lub
dynamicznym E,p = 10 MPa;
e  zageszczenie, okreslone wskaznikiem zageszczenia Is > 0,91 lub stosunkiem modutu
wtérnego do pierwotnego: E,/E; < 3,0.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy wykonaé¢ badania nosnosci
podioza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosnosci podioza i jego
zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty
dynamicznej.

Przyjete ponizej konstrukcje nawierzchni spetniajg warunki mrozoodpornosci wg
aktualnego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych:

G4: 0,6*hz = min 0.6m

Na chodnikach dopuszczono parkowanie pojazdéw do 2.5 T.

Zastosowano technologie ulepszenia stabego podtoza gruntowego w postaci Mechanically
Stabilised Layer (MSL) z uzyciem mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem
trojosiowym, co wigze sie ze znaczacym polepszeniem wilasciwosci funkcjonalnych pod
konstrukcjg nawierzchni:

e Osiggnieciem wymaganej noSnosci;

e stworzeniem platformy o jednorodnych wiasciwosciach;

e osiggnieciem wyzszego wskaznika zageszczenia warstwy kruszywa;

e jednorodnosciag i rownomiernoscig ewentualnych osiadan catej konstrukcji.

W celu osiggniecia wymaganej nosnosci bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni, a takze
ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukcji, przyjeto nastepujaca
konstrukcje ulepszenia podtoza:

e podfoze gruntowe (E, = 15 MPa),

e georuszt tréjosiowy

e warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0/31,5; grubo$¢ 35 cm.
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georuszt tréjosiowy (heksagonalny)

Rysunek 1. Przekréj przez konstrukcje ulepszenia podtoza

A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltoweqgo

>
>
>

A\

4 cm w-wa Scieralna z AC11S

8 cm warstwa wyréwnawcza z AC16W

20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5
90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s=21.0

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

istniejgce podtoze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

B1 - nowa konstrukcja nawierzchni zjazdu

>
>
>

A\

8 cm kostka betonowa w kolorze szarym

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5
90/3

35 cm ulepszone podifoze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s=1.0

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

istniejgce podtoze gruntowe Ev2 215 MPa; Ev2/Ev1<3,0
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B2 - nowa konstrukcjia nawierzchni zjazdu / przejezdnego chodnika z pflyt

A\

A\

betonowych

8 cm plyta chodnikowa w kolorze szarym

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5
90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; 1s=21.0

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

istniejgce podtoze gruntowe Ev2 =215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

C - nowa konstrukcja nawierzchni zabruku z kostki kamiennej 9/11

>
>
>

A\

9/11 cm kostka kamienna surowo tupana

5 cm podsypka cementowo-piaskowa

25 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5
90/3

35 cm ulepszone podioze - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
50/30; Ev2 280 MPa; Ev2/Ev1<2,2; I1s=21.0

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

istniejgce podtoze gruntowe Ev2 =215 MPa; Ev2/Ev1<3,0

D - nowa konstrukcja nawierzchni chodnika

>

8 cm ptyta chodnikowa ptukana w kolorze szarym lub zéttym w przypadku ptyt
prowadzgcych dla niewidomych

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzania z kruszywa 0/31,5;
90/3

15 cm ulepszone podioze - mieszanka zwigzana cementem C3/4;

istniejgce podtoze gruntowe
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7.4. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Nalezy catkowicie rozebra¢ wszelkie konstrukcje nawierzchni, krawezniki, oporniki i
obrzeza znajdujgce sie w obszarze inwestycji.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod projektowane warstwy
konstrukcji nawierzchni, krawezniki, oporniki, obrzeza i palisady. Lokalnie wystepujg rowniez
nasypy i wykopy.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robot budowlanych, niespetnienia
warunkow nosnosci podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nalezy wezwac nadzor

autorski.

7.5. Odwodnienie

Woda opadowa zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowe] za
pomocg nowych wpustow deszczowych. Szczegodty rozwigzania wg projektu kanalizacji

deszczowej.

7.6. Regulacja elementéw sieci uzbrojenia podziemnegqo.

Istniejgce elementy uzbrojenia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
teletechnicznej, energetycznej nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo do nowego ukfadu jezdni,

Zjazddéw i chodnikow.

7.7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano stupki blokujgce U-12c w celu zabezpieczenia chodnikéw przed

postojem pojazdow. Umieszczajgc stupki blokujgce nalezy zachowac:

e skrajnie poziomg od jezdni - 0,50 m;

e wysokosc¢ stupkoéw nad powierzchnig chodnika - 1,1 m;

e rozstaw stupkow - co 2,8 -3,0 m przy chodnikach o szerokosci 2.25 m lub co
1,75m w przypadku chodnikéw szerszych niz 2,25 m

o kolorystyke i ksztatt odpowiadajgcy stupkom stosowanym przez Gdanski
Zarzad Drog i Zieleni tj. stupki barwy czarnej z z6itg opaskg na gornej czesci
stupka.
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Na ul. Brukowej przed skrzyzowaniem nalezy zastosowac prog prefabrykowany U-16d

0 zmniejszonej szerokosci w stosunku do szerokosci jezdni - 15 cm z kazdej strony.
Przed sugerowanymi przejsciami dla pieszych nalezy zastosowaé plytki

naprowadzajgce umozliwiajgce niewidomym rozpoznanie przejscia.

7.8. Zielen

Kolidujgce drzewa nalezy przeznaczy¢ do wycinki zgodnie z punktem 6.3.

7.9. Wykonanie robot budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych przy zachowaniu przepiséw BHP.

Opracowat:

(b

mgr inz. Bartosz DuszynsKi
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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