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ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

..Gdanskie Wody ” Spétka z o0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie
warunkow technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z przebudowy ul. Nad Jarem,
Zakosy informuje, ze w rejonie tym najblizszym odbiornikiem jest kolektor @ 400 mm
w ul. Skarpowej . Jednoczesnie informujemy ,ze zostal uzgodniony projekt przebudowy
ul. Brukowej ( Komitet Spoteczny Mieszkancow ulicy ) zakladajacy przejecie zlewni pasow
drogowych ulic przylegtych do sieci kanalizacji deszczowej w ul Skarpowej. Zwracamy
uwage , ze ze wzgledu na ograniczone mozliwosci przepustowe istniejacego odbiornika a
takze zagrozenie podtopieniami w zlewni Potoku Siedleckiego ( ul. Kartuska ) dopuszcza sie
skierowanie odptywu wod tylko z pasow jezdnych ( bez zabudowy ) dazac do rozwigzan
ograniczajgcych odptyw ( nawierzchnie polprzepuszczalne , zielen trawnikowa itp.)

Projektujgc regularng kanalizacjg deszczowa nalezy sprawdzi¢ mozliwosci przepustowe
sieci w ul. Skarpowej spetniajac ponadto n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz.
984)

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami .

Uzbrojenie wykona¢ z materialow zapewniajacych szczelnos$¢ posiadajacych atesty

dopuszczenia

4. Kazde wigczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca istniejgcej lub nowej studni
rewizyjnej ( min Srednica 1200 mm ), a prace przeprowadzi¢ pod nadzorem ,,Gdanskich
Melioracji”

5. W projekcie zamiesci¢ charakterystyczny przekrdj pasa drogowego

6. Studnie miegjskie wykona¢ z 0,5 metrowym osadnikiem , zastosowaé wlazy z logo
Gdanska ( zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 744/06 z dnia 10.07.2006)

7. Na studniach i wpustach stosowa¢ zabezpieczenia przed kradziezg, wpusty i wlazy
nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego . Na sieci zlokalizowanej w pasie jezdnym ulicy
gminnej nalezy:

— uzyska¢ max stabilno$¢ wilazéow , zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami i
przemieszczaniem w korpusie, stosowa¢ w pasie jezdnym plyty odciazajace, korpusy
wlazow lokalizowane poza pasem jezdnym wymagajg kotwienia

— wpusty zatrzaskowe na zawiasie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace , ich montaz
uzgodni¢ na roboczo z rejonem eksploatacji spotki Gdanskie Wody ( min wymiar
400x600 mm ) nie stosowa¢ wpustéw przystosowanych do koszy osadnikowych
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8. Ze wzgledu na znaczne spadki drogi rozwazy¢ przekrdj drogowy jednospadkowy z
rynng przykraweznikowa  ( obnizenie kostki ) i zastosowaniem wpustow deszczowych
w kieszeniach przykraweznikowych, tak aby przelapaé struge sptywu woéd opadowych
zwigkszajac ilo$¢ wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania ul. Nad Jarem z
ul. Skarpowg

9. Do odbioru branzowych robdt zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

10. Warunki sa wazne przez 2 lata tj. do dnia 26.07.2019 roku.
W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z wytycznych do

projektowania oraz zaznajomi¢ si¢ z procedura odbiorows miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl
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