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|. OPIS TECHNICZNY

1.0. Wstep

1.1. Inwestor
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa ul. Nad Jarem w Gdansku od skrzyzowania
z ul. Powstancow Warszawskich, poprzez skrzyzowanie z ul. Zakosy az do skrzyzowania
z ul. Skarpowa.

1.3. Materiaty wyjsciowe
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

— plan zagospodarowania terenu;

— mapa do celoéw projektowych w skali 1:500;

— warunki techniczne wydane przez Gdarnskie Wody sp. z 0.0.;

— wytyczne i zalecenia Inwestora;

— uzgodnienia branzowe;

— dokumentacja Geotechniczna.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dn. 12 kwietnia 2002. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.

— Normy i przepisy dotyczgce projektowania i wykonania sieci bedgcych przedmiotem
opracowania.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. pomorskim, w Gdansku na ulicach Nad Jarem, Zakosy,
Brukowa, Skarpowa i obejmuje dziatki nr 065.245, 065.258, 078.132, 078.134, 078.155, 078.1,
078.50, 078.10/6, 078.29, 079.43

Ulica Nad Jarem znajduje sie w Gdansku w poblizu ulic Powstancéw Warszawskich, Skarpowe;.
Na terenie brak jest miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.

2.0. Stan istniejacy

2.1. Zagospodarowanie

Ukfad ulic podlegajacy przebudowie stanowi dojazd do okolicznych budynkéw mieszkalnych i
ustugowych oraz ciggéw komunikacyjnych o wiekszym znaczeniu transportowym. Chodniki z ptyt
betonowych ograniczone sg istniejgcymi ogrodzeniami posesji. W obszarze inwestycji wystepujg
liczne zjazdy indywidualne i chodniki zlokalizowane wzdtuz ogrodzen posesji.

Po obu stronach jezdni znajdujg sie posesje w zabudowie jednorodzinnej parterowej i pietrowe;j.
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2.2. lIstniejace sieci

W ul. Nad Jarem zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia podziemnego, sieci gazowe, sieci
wodociggowe, sieci kan. sanitarnej oraz sieci kablowe: sieci elektroenergetyczne, sieci
teletechniczne.

Zgodnie z mapg do celdéw projektowych w czesci ul. Nad Jarem zaprojektowany jest kolektor
deszczowy na warstwie ZUD od skrzyzowania z ul. Brukowg do skrzyzowania z ul. Skarpowa, z
wigczeniem do istn. kolektora deszczowego Dn400.

2.3. Warunki gruntowo wodne

Z badan geologicznych wynika, ze pod nawierzchnig drogi (ptyty Yomb o grubosci 0,12 m)
wystepuje nasyp budowlany warstwy A (gliny w stanie plastycznym i twardoplastycznym) i nasyp
budowlany warstwy B (piaski drobne w stanie sredniozageszczonym) o migzszoéci od 0,18 do 0,78
m.

W otworze nr 1 pod warstwg nasypu wystepuje piasek drobny w stanie Sredniozageszczonym.

W otworze nr 2 wystepujg warstwy gliny piaszczystej i gliny w stanie plastycznym.

W otworze nr 3 wystepujg warstwy gliny piaszczystej, pospofki gliniastej i piasku gliniastego w
stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Zgodnie z KTKNPIP grunty spoiste w stanie plastycznym i gorszym nie kwalifikujg sie do grupy
nosnosci G4 i wymagajg zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji ulepszonego
podtoza.

Do gtebokosci wykonanych odwiertow nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
gruntowych ani sgczen wod.

Wobec powyzszego i z uwagi na charakterystyke projektowanego uktadu kanalizaciji
deszczowej przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz proste warunki gruntowe.
Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1m.

3.0. Stan projektowany

3.1. Zakres opracowania

Inwestor planuje remont ulicy Nad Jarem polegajacy na wykonaniu nawierzchni asfaltowej
jezdni wraz z budowg chodnikéw przy krawedzi jezdni i budowg zjazdéw do poses;ji przylegtych.

Catos¢ jezdni wyposazona zostanie w kan. deszczowg odbierajgcg wody opadowe poprzez
wpusty przy krawedzi jezdni.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Gdanskie Wody Sp. z 0.0. odbiornikiem wod opadowych
jest kanat deszczowy w ulicy Skarpowej Dn400.

W catosci opracowania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa sprowadzajgca wody
opadowe w strone ul. Skarpowej z wigczeniem do istn. kanatu deszczowego Dn400 w ul. Skarpowej.
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie uwzgledniac zlewnie boczne cigzgce do projektowanej
kanalizacji deszczowej ktdre w przysztosci bedg mogty by¢ zrealizowane: zlewnie ul. Brukowej
— zgodnie z obliczeniami w projekcie z 2013 roku — inwestor: Komitet Mieszkancéw Ulicy Brukowej,
Zlewnie ulicy Zakosy: odcinek ~169m ulicy od skrzyzowania z ul. Nad Jarem do skrzyZzowania
z ul. Zakosy, ten odcinek ulicy cigzy w strone projektowanej ulicy i jej kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gdanskie Wody sp. z 0.0. nie przewiduje
sie przejecia wod opadowych z przylegltych posesji, ograniczajgc odptyw do kanalizacji deszczowe;j
miejskie] ze wzgledu na stabg przepustowo$¢ kolektora bedgcego odbiornikiem w rejonie
skrzyzowania z ul. Kartuska.
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3.2. Opis projektowanych rozwiagzan technicznych

Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych zaprojektowano przekrdj jezdni ze spadkiem
jednostronnym zmieniajgcym sie w zaleznosci od tuku jezdni.

Spadki poprzeczne jezdni ksztattujg sie w zakresie od 0.0%-2.0% i sa jednostronne.
Zapewniono sprawny odptyw wody - pochylenie uko$ne jezdni nie jest mniejsze niz 0,7%.

Ze wzgleddw na duze spadki podiuzne niwelety jezdni - maksymalne pochylenie
projektowanych niwelet nie przekracza 5.8%, jedynie na krétkim odcinku ul. Skarpowej wynosi ono
6.7%, w celu sprawnego odbioru wéd opadowych przy krawedzi jezdni projektuje sie wpusty
deszczowe typu gorskiego — o zwiekszonej powierzchni wlotowej na wody opadowe i 0 specjalnie
uksztattowanych kratach wlotowych w celu lepszego przejecia wdd opadowych.

Calos¢ projektowanego odwodnienia zostanie wigczona do istn. studni kan. deszczowej na
skrzyzowaniu ulic Nad Jarem i Skarpowej. W newralgicznych miejscach uktadu drogowego gdzie
planowany jest zwiekszony sptyw wod opadowych zaprojektowano podwdjne wpusty w szeregu.

W celu przejecia wod ze zlewni bocznych: ul. Brukowej i ul. Zakosy wystawiono studnie z
kanatem deszczowym w celu przysztosciowej rozbudowy systemu kanalizacji deszczowe;j.

3.3. Trasy sieci kanalizacyjnej

Wody opadowe bedg zbierane z powierzchni drog asfaltowych i chodnikéw poprzez
jednostronng przechytke poprzeczng jezdni i wpusty deszczowe zlokalizowane przy
krawedzi jezdni.

Trasy projektowanych kanatow, spadki i ich srednice pokazano na planie sytuacyjnym i
profilach zatgczonych do projektu.

Zestawienie przykanalikbw z wpustow deszczowych zostanie zatgczone w projekcie
wykonawczym.

3.4. Materiat i uzbrojenie
3.4.1. Rury przewodowe

Jako przykanaliki nalezy stosowaé rury o $rednicach Dn200, w przypadku potgczeh dwdch
wpustdéw przez jeden przykanalik na drugim odcinku z wigczeniem do studni odbiorczej stosowaé
Srednice Dn250. Kanat gtéwny wykonac o $rednicy Dn300.

Kanaty i przykanaliki wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC Dn200 — Dn300 mm fgczonych na
kielichy z gumowymi uszczelkami. Zastosowac rury PVC z rdzeniem litym, o sztywnosci obwodowe;j
min. SN 8kN/m?.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce zwirowej o grubosci 20cm. Do obsypki i zasypki, do
wysokosci 10cm ponad rure uzyé piasku. Kolejne warstwy doktadnie zageszczaé, zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami nalezy przyja¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

a) pod jezdnig

— gorna warstwa grubosci 20cm 1s>1,00,

— warstwa do gtebokosci 1,2m 1s>0,97,

— warstwa ponizej 1,2m dla KR1-KR2 1s>0,95, dla KR3-KR6 1s>0,97,

b) pod poboczem iterenem przylegtym
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— gorna warstwa grubosci 20cm 1s>0,97,

— warstwa do gtebokosci 1,2m 1s>0,95.

3.4.2. Studnie kanalizacyjne

Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne Dn1200 z kregdéw betonowych tgczonych na
uszczelke.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolitycznag-jednorodng, prefabrykowana,

wyposazong w osadniki zgodnie z profilem sieci;

— kregi studzienek muszg posiada¢ fabrycznie osadzone w trakcie produkcji przejsciami
szczelne lub uszczelki, gwarantujgcymi szczelnos¢ potaczen z rurami oraz monolityczng
kinetg betonowag — wszystkie elementy (dennica, krag i kineta) nalezy wykona¢ w jednym
cyklu produkcyjnym;

— kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna
wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm;

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych ptyta pokrywowg typu ciezkiego utozong na
pierécieniu odcigzajgcym;

— wlazy klasy D400 z Zeliwa szarego, wentylowane, gteboko$S¢ pokrywy
min  50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, zgodnie z normg
PN-EN 124:2000, swiatto 600mm. Do wyrownania wtazow wzgledem niwelety drogi
stosowaé pierscienie wyréwnujgce. Dla witazow w terenie zielonym dopuszcza sie
stosowanie wtazow klasy C-250;

— wilazy powinny by¢ oznakowane logo miasta Gdanska, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 744/06
Prezydenta Miasta Gdanska z dn. 10.07.2006r.

— wilazy kanatowe zlokalizowane w terenie zielonym, poza powierzchniami utwardzonymi
nalezy obrukowac kostkg betonowg 8 cm na szerokosci 0,5m wokét wiazu;

— stopnie zlazowe stalowe w otulinie tworzywowej odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 13101:2005;

Parametry i wtasciwoséci elementéw studzienek:

— szczelnosc¢ potaczeh zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa;

— beton o minimalnej klasie wytrzymatosci: C35/45;

— nasigkliwo$¢ betonu: <5 %;

— nasigkliwos¢ betonu wg PN- 88/B- 06250 (probka 15x15x15): <4 %;

Studnie betonowe Dn1200 posadowi¢ w suchym wykopie na podbudowie ttuczniowo-piaskowej
stosunku objetosciowym (1:0,3) lub tluczniowo-zwirowej (1:0,6), zageszczone;.

W przypadku wystgpienia w strefie posadowienia studni gruntdbw namutowo-torfowych, lub
nawodnionych piaskow drobnych w stanie luznym, zalegajgcym do 1m gtebokosci ponizej dna
studni, grunt nalezy wymieni¢, w innym przypadku nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza w postaci
,Zbrojenia” sktadajgcego sie z 50 cm warstwy tlucznia & 31.5 — 63 mm wzmocnionego (gtdwnie
podtuznie) geosiatkg z poliestru oraz geotkaning.

3.4.3. Wpusty uliczne

Whpusty uliczne osadzi¢ na kregach betonowych Dn500mm z betonu C35/45. Wszystkie wpusty
uliczne wykona¢ z osadnikami o gtebokosci 0,70m. Rozmieszczenie wpustéw zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
— dennice studzienki nalezy wykonac jako monolityczng, prefabrykowana,
— parametry i wtasciwosci elementéw studzienek:

o szczelnosé potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

o beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie: min. C35/45
o nasigkliwo$¢ betonu: <5%

o klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XAl

o stopien wodoszczelnosci betonu: W12

Na studzienkach posadowi¢ skrzynki wpusty typowe klasy D400 z zeliwa szarego z kotnierzem 3/4,
krata uchylna ryglowana (Sruba) bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400.
Ze wzgledu na duze pochylenia podiuzne jezdni stosowac skrzynki wpustowe typu goérskiego o
zwiekszonych wymiarach krat 735x495mm. Skrzynki osadzi¢ na ptytach odcigzajgcych.

Przy budowie studzienek nalezy zastosowac pierScienie odcigzajgce i pierscienie montazowe.
Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o gtebokosci 0,7m.

3.4.4. Zestawienie tabelaryczne wpustow

odbiornik wpust przykanalik
Ozn. |Dn| RTp Rz |wpust|Dn| Rz.kr. | Dt. | Dk | RZ1 |Spadek| RZ2
[-] [m] | [mnpm] | [mnpm] [-] [m] | [mnpm] | [m] | [mm]| [mnpm] [%] [mnpm]

D1 1,2| 59,42| 56,99 |Wpl (0,6| 59,38|8,43| 250| 57,14 9,38| 57,93
Wpl |0,6| 59,38| 57,93 |Wp2 |0,6| 59,38| 0,6 200| 57,98 0,5 57,98

D2 |1,2| 59,54| 57,33|Wp3 |0,6| 59,60|4,13| 250| 58,27 2| 58,35
Wp3 [0,6]| 59,6| 5835|Wp4 [0,6| 59,60| 0,6| 200| 58,40 0,5| 58,40
D4 |1,2| 61,08| 5857|Wp5 |0,6| 61,16|1,96| 250| 59,87 2| 59,91
Wp5 [0,6| 61,16 59,91 |Wp6 [0,6| 61,16 0,5| 200| 59,96 0,5| 59,96
D5 |1,2| 62,55| 59,68|Wp7 |0,6| 62,69|4,68| 200| 61,44 1| 61,49
D6 |[1,2| 64,15| 61,31|Wp8 |0,6| 64,11|3,76| 200| 62,87 1] 62,91
D7 |1,2| 6565| 62,91|Wp9 |0,6| 65,73|4,97| 200| 64,48 1| 64,53
D7 |1,2| 6565| 62,91|Wp10|0,6| 6594| 6,1| 200| 64,44 5| 64,74
D10 |1,2| 66,83| 64,13|Wp11|0,6| 66,95| 4,6| 200| 65,61 3| 65,75
D11 |1,2| 67,88| 64,85|Wp12|0,6| 67,89|1,92| 200| 66,67 1| 66,69
D17 |1,2| 68,62| 65,76|Wp13|0,6| 68,65|2,16| 200| 67,43 1| 67,45
D12 |1,2| 68,51| 65,46|Wpl4|0,6| 68,54|3,62| 200| 67,05 1| 67,09
D12 |1,2| 68,51| 65,46 |Wpl5|0,6| 68,44|6,62| 250| 67,15 1] 67,22
Wp15|0,6| 68,44| 67,22 |Wpl6|0,6| 68,47 |4,42| 200| 67,23 1| 67,27
D13 |1,2| 68,8 66,94|Wpl7|0,6| 68,90|6,75| 200| 67,63 1| 67,70
D14 |1,2| 69,32| 67,6\ Wp18|0,6| 69,32|1,76| 200| 68,10 1| 68,12
D15 |1,2| 69,69| 68,04|Wp19|0,6| 69,87|8,91| 200| 68,05 7| 68,67

3.5. Urzadzenia podczyszczajace

Osadniki zawiesin mineralnych
Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjne z osadnikami H=0,5m oraz

wpusty z osadnikami H=0,7m. Zapewni to wylapywanie substancji mineralnych ktére sg gtdwnym
nosnikiem innych zanieczyszczen.

Czestotliwo$¢ czyszczenia studzienek wpustowych, studzienek rewizyjnych bedzie zalezata od
wielkosci opadoéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczen odbywac sie powinno przy uzyciu

7
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wozu asenizacyjnego wyposazonego w miekki wgz oraz innego sprzetu ciezkiego. Okresowe
kontrole, co najmniej raz w roku, pozwolg na biezgca ocene koniecznosci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen.

Operator jest zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje urzgdzen oczyszczajgcych z
zagospodarowaniem odpadow.

3.6. Odbiornik wéd opadowych

Odbiornikiem wéd opadowych z jezdni jest istniejgca kanalizacja deszczowa Dn400 w ul. Skarpowej.
W stanie istniejacym jest ona réwniez odbiornikiem wod opadowych dla ul. Nad Jarem ale w stanie
istniejgcym brak jest kanalizacji deszczowej w ul. Nad Jarem, catos¢ wod opadowych z ul. Nad
Jarem przejmujg podwdjne wpusty zlokalizowane w poblizu skrzyzowania ulic Nad Jarem i
Skarpowej.

Spadek istniejgcego kanatu Dn400 w ul. Skarpowej w granicach opracowania wynosi 5,7% co
zapewnia jego przepustowosc¢ przy napetnieniu 80% - 700l/s.
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5.0. Zestawienie wspotrzednych geodezyjnych

Pz X (kartez.) Y (kartez.)
D1 6540069,19 |6025149,53
D2 6540064,18 |6025145,46
D3 6540051,64 |6025129,09
D4 6540046,83 |6025115,99
D5 6540043,93 | 6025087,46
D6 6540040,05 |6025058,49
D7 6540032,47 |6025031,05
D8 6540027,52 | 6025024,89
D9 6540022,17 |6025013,36
D10 6540016,09 |6025003,38

D11 6539996,48 | 6024973,1
D12 6539978,74 |6024948,16
D13 6539965,71 |6024938,31
D14 6539944,61 |6024947,01
D15 6539931,18 |6024954,16
Wpl 6540076,36 |6025153,95
Wp2 6540076,57 |6025154,51
Wp3 6540063,33 |6025141,42
Wp4 6540062,78 |6025141,18
Wp5 6540047,69 |6025114,23
Wp6 6540047,62 |6025113,73
Wp7 6540040,14 |6025084,72
Wp8 6540036,3 |6025058,81
Wp9 6540028,03 |6025028,82
Wp10 6540031,48 |6025025,03
D16 6540032,26 |6025020,74
Wpill 6540013,17 |6024999,83
Wp1l2 6539994,71 |6024972,35
D17 6539982,13 |6024932,13
D18 6539995,75 |6024917,74
Wp13 6539980,14 |6024931,29
Wpl4d 6539975,2 |6024948,91
Wp1l5 6539983,31 |6024943,36
Wpl6 6539984,84 |6024939,21
Wpl7 6539960,82 |6024942,97
Wp1l8 6539944,08 |6024948,69
Wp19 6539925,43 | 6024960,97




6.0.

Uwagi koncowe

Prace nalezy rozpoczg¢ od sprawdzenia rzednych istniejgcych przewodéw oraz
przekopéw kontrolnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Skrzyzowania projektowanej kan. deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonywaé pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

O terminie wykonania wykopow powiadomié¢ nalezy uzytkownikdéw przedmiotowego
terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw
prowadzenia i nadzoru robét.

W strefie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia prace ziemne nalezy wykonywac
recznie.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t uzbrojenia nie wykazane w
inwentaryzacji, nalezy napotkane uzbrojenie traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ je i
powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela lub uzytkownika.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczyC przez ustawienie
zapor, a w przypadku przejs¢ wykonaé je pomostami oporeczowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowaé lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z tre$cig uzgodnien zamieszczonych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Inwestor winien przedtozy¢ przy spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi
posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie odbiory sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze
— wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”.

Catos¢ prac, zwlaszcza w obrebie projektowanych jezdni nalezy skoordynowac z
projektowanymi pracami drogowymi.
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II. OBLICZENIA

1.0. Obliczenia kanalizacji deszczowej

Do obliczen przekrojow kanatéw oraz do doboru wielko$ci urzadzen oczyszczajgcych jako
miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystepowania p = 20 % i czasie trwania 15 min
obliczonego formutg Bogdanowicza Stachy.

g =174 [dm?/s ha]
gdzie:

Odptyw ze zlewni okreslono wg wzoru:

Q=qgxyxF [dm?¥s]
gdzie:
g — obliczeniowe natezenie deszczu: nawalnego = 174 dm?/s ha,
v - wspétczynnik sptywu, dla nawierzchni drég asfaltowych y = 0.90
v - wspotczynnik sptywu, dla chodnikéw y = 0.75,
v - wspoétczynnik sptywu, dla ter. zielonych y = 0.1
F - powierzchnia zlewni [ha]
F.r - powierzchnia zlewni zredukowana [ha]

2.0. Zlewnie przyjete do obliczen.

Do obliczen kanalizacji deszczowej przyjeto zlewnie projektowanej ulicy wraz z uktadem
chodnikéw i terendw zielonych w poblizu krawedzi jezdni. Cato$¢ obszardw przyjetych do obliczeh
pokazano na schemacie obliczeniowym zlewni.

W obliczeniach ujeto réwniez zlewnie z ulicy Brukowej ktéra ma pochylenie w strone ul. Nad
Jarem i odptyw wdd opadowych z tej ulicy musi by¢ realizowany poprzez ulice nad Jarem. W stanie
istniejgcym brak jest w ul Brukowej kanalizacji deszczowej. W 2013 roku zostat wykonany projekt
kanalizacji deszczowej dla ul. Brukowej lecz nie jest realizowany ze wzgledu na brak srodkéw na tg
inwestycje. Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni zgodnie z dokumentacjg Komitetu
Spotecznego ul. Brukowej (powierzchnie zlewni i powierzchnie zredukowane).

Drugim obszarem cigzgcym do projektowanej zlewni ul. Nad Jarem jest odcinek ul. Zakosy od
skrzyzowania z ul. Nad Jarem do skrzyzowania z ul. Brukowa. Jest to odcinek ~169m. Zatozenia do
obliczen — jezdnia 5m, chodnik 2m.
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3.0. Zestawienie tabelaryczne obliczen

Lp Typ nawierzchni F y Far Qia1 Q172
[-] [-] [m?] [-] [m?] [1/s] [1/s]
1 2 3 4 5 6 7
Zlewnia opracowania - ul. Nad Jarem
1 |jezdnia 2108 0,9 1897,2 24,9 32,6
2 | chodniki 1435 0,75| 1076,25 14,1 18,5
3 |zielen 1361 0,1 136,1 1,8 2,3
4 | RAZEM Nad Jarem 4904| 0,63| 3109,55 40,7 53,5
Zlewnia ul. Zakosy
jezdnia ul. Zakosy B=5m
5 |169m do skrzyzowania 845 0,9 760,5 10,0 13,1
z ul. Brukowa
chodnik ul. Zakosy B=2m
6 |169m do skrzyzowania 338 0,75 253,5 3,3 4,4
z ul. Brukowa
7 | RAZEM Zakosy 1183 0,86 1014 13,3 17,4
Zlewnia ul. Brukowej
pas drogowy wg projektu
8 Komitetu Spéfecznego 8540 0,64 5500 72,1 94,6
Mieszkancéw ul. Brukowej
9 | RAZEM Brukowa 8540 0,64 5500 72,1 94,6
10 |RAZEM 14627| 0,66 9623,55| 126,1 165,5

4.0. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej.

W ul. Nad Jarem zaprojektowano kanalizacje deszczowg Dn300 z rur PVC o spadkach 2%-3%.
Przepustowos¢ rurociggdéw przy takich spadkach przy 80% napetnienia wynosi 1871/s-232l/s.

Projektowany rurocigg jest w stanie przenie$¢ wody opadowe z przyjetych zlewni.

Ze wzgledu na predkosci w rurociggach nie przekracza sie spadkoéw na kanatach powyzej 3%,
predko$¢ wod opadowych przy takich spadkach w kolektorze Dn300 3,8m/s. W celu utrzymania
spadku nie wiekszego niz 3% zaprojektowano na kanalizacji deszczowej przepady wewnatrz studni.
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1. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0. dla niniejszej
inwestycji.
2. Uzgodnienie wydane przez Gdankie Wody sp. z 0.0.
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Gdanskie Wody
L.dz. NT.U- WT-2642/3274/2017/ES Gdansk, dnia 27.07. 2017r
DYREKCJA ROZBUD’OWY
MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

~Gdanskie Wody » Spotka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie
warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z przebudowy ul. Nad Jarem,
Zakosy informuje, ze w rejonie tym najblizszym odbiornikiem jest kolektor @ 400 mm
w ul. Skarpowej . Jednoczesnie informujemy ,Zze zostal uzgodniony projekt przebudowy
ul. Brukowej ( Komitet Spoteczny Mieszkancow ulicy ) zakladajacy przejecie zlewni paséw
drogowych ulic przyleglych do sieci kanalizacji deszczowej w ul Skarpowej. Zwracamy
uwage , ze ze wzgledu na ograniczone mozliwosci przepustowe istniejgcego odbiornika a
takze zagrozenie podtopieniami w zlewni Potoku Siedleckiego ( ul. Kartuska ) dopuszcza si¢
skierowanie odptywu wéd tylko z paséw jezdnych ( bez zabudowy ) dazac do rozwigzan
ograniczajgcych odplyw ( nawierzchnie péiprzepuszezalne , zielen trawnikowa itp.)
Projektujac regularng kanalizacje deszczowa nalezy sprawdzi¢ mozliwosci przepustowe
sieci w ul. Skarpowej spelniajac ponadto n/w warunki:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz.U. Nr 137/2006 poz.
984)

2. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Wodami .

3. Uzbrojenie wykona¢ z materialtow zapewniajacych szczelnos¢ posiadajacych atesty
dopuszczenia

4. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca istniejacej lub nowej studni
rewizyjnej ( min $rednica 1200 mm ) , a prace przeprowadzi¢ pod nadzorem ,.Gdanskich
Melioracji”

5. W projekcie zamiesci¢ charakterystyczny przekroj pasa drogowego

6. Studnie miejskie wykonaé z 0,5 metrowym osadnikiem , zastosowa¢ wlazy z logo
Gdanska ( zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 744/06 z dnia 10.07.2006)

7. Na studniach i wpustach stosowaé zabezpieczenia przed kradzieza, wpusty i wlazy
nastudzienne wykonaé z zeliwa szarego . Na sieci zlokalizowanej w pasie jezdnym ulicy
gminnej nalezy:

— uzyskaé max stabilnos¢ wlazow , zabezpieczy¢ pokrywy przed drganiami i
przemieszczaniem w korpusie, stosowac w pasie jezdnym plyty odcigzajgce, korpusy
wilazéw lokalizowane poza pasem jezdnym wymagajg kotwienia

— wpusty zatrzaskowe na zawiasie wyposazy¢ w pierScienie odciazajace ., ich montaz
uzgodni¢ na roboczo z rejonem eksploatacji spotki Gdanskie Wody ( min wymiar
400x600 mm ) nie stosowa¢ wpustow przystosowanych do koszy osadnikowych

"Gdarskie Wody” sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarsk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 38.937.356,80 zt | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl

ZAtACZNIK 1
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8. Ze wzgledu na znaczne spadki drogi rozwazy¢ przekrdj drogowy jednospadkowy z
rynng przykraweznikowa  ( obnizenie kostki ) i zastosowaniem wpustéw deszczowych
w kieszeniach przykraweznikowych, tak aby przelapa¢ struge sptywu wod opadowych
zwigkszajac ilo$¢ wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania ul. Nad Jarem z
ul. Skarpowa

9. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspotrzednych XYZ w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska

10. Warunki sg wazne przez 2 lata tj. do dnia 26.07.2019 roku.
W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢é z wytycznych do

projektowania oraz zaznajomi¢ si¢ z procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl

P ARZADU

Rys ajswski

“Gdariskie Wody" sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w
Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 38.937.356,80 zt | sekretariat@gdmel.pl | www.gdanskiewody.pl
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IV.RYSUNKI

Rys 0101 Plan sytuacyjny

Rys 0201 Schemat obliczeniowy zlewni

Rys 0301 Profile sieci kan. deszczowej

Rys 0401 Szczegét studzienki rewizyjnej Dn1200
Rys 0402 Szczegdt wpustu deszczowego

skala 1:500
skala 1:1000
skala 1:100/500
skala 1:25
skala 1:25
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