
PROFIL PODŁUŻNY, skala 1:25/250

UL. SKARPOWA

klasa techniczna: D

przekrój poprzeczny: 1/1

prędkość projektowa: Vp = 30 km/h

szerokość jezdni: 5.00 m

obciążenie: 100 kN/oś
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PROFIL PODŁUŻNY, skala 1:50/500

MINI RONDO

szerokość jezdni: 4.00 m

obciążenie: 100 kN/oś

PROFIL PODŁUŻNY, skala 1:25/250

UL. ZAKOSY

klasa techniczna: L

przekrój poprzeczny: 1/1

prędkość projektowa: Vp = 40 km/h

szerokość jezdni: 5.00 m

obciążenie: 100 kN/oś
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PROFIL PODŁUŻNY, skala 1:25/250

UL. BRUKOWA

klasa techniczna: L

przekrój poprzeczny: 1/1

prędkość projektowa: Vp = 40 km/h

szerokość jezdni: 5.00 m

obciążenie: 100 kN/oś

POZIOM ODNIESIENIA 65.00

66.00

67.00

68.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

66.
09

66.
14

66.
15

66.
24

66.
36

66.
40

66.
44

66.
08

66.
36

66.
44

0.0
1

0.0
0

0.0
0

L=2.50
m

i=2.12
% L=0

.65
m

i=1
.40

%

L=0
.82

m
i=5

.15
%R=200.00m

L=7.49m

00.
00

02.
50

03.
15

06.
89

10.
00

10.
63

11.
45

0+000 0+011

W2
L: 7.487m

R: 200.000m
T: 0.035m
D: 3.750m

2.12%

1.40%

5.15%

W0
W1

W3

K
R

A
W

Ę
D

Ź
 
P

R
O

J
.
 
U

L
.
 
N

A
D

 
J
A

R
E

M
:
 
0
+

0
0
2
.
5
0

K
O

N
I
E

C
 
R

O
B

Ó
T

:
 
0
+

0
0
9
.
1
8

2

SKALA

FAZA

DATA
PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

PODPIS

BRANŻA

PODPIS

mgr inż. Bartosz Duszyński
NR RYS. NR ARK.

DROGOWA

uprawnienia

NAZWA
INWESTYCJI

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKT

uprawnienia

OBIEKT

80-283  Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 20/17

ProRoads

PB

mgr inż. Tomasz Kammer

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

do projektowania w specjalności konstr.-budowlanej bez ograniczeń
Nr upr. 341/Gd/2002
Nr ewid. OIIB POM/BO/0032/03

do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. POM/0286/POOD/11
Nr ewid. OIIB POM/BD/0059/12

Układ drogowy

2

12.2017

1:25/250

Projekt budowlany
TOM -

Profile podłużne
mgr inż. Bartosz Duszyński

Przebudowa ul. Nad Jarem i Zakosy w Gdańsku
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