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Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Numer pisma: ZDiZ/02/2018.
Dot.:  Przebudowy ulicy Nad Jarem i Zakosy.
Str. 1 + zalacznik str.1

Dzigkujemy za powazne i konstruktywne potraktowanie naszych uwag do dokumentacji
projektowej [pismo ZKS/048/2018/EPP z dn. 20.03.2018 r.]. Cieszg nas wniesione poprawki

odnosnie przebiegu chodnika przy rondzie.

Prosimy o uwzglednienie nastepujacych uwag do przestanej odpowiedzi:

1. Srodki uspokojenia ruchu na skrzyzowaniu w rejonie wylotu ul. Brukowe;j.

Wyniesienie skrzyzowania zostalo podane przykladowo. Jak doskonale Panstwo wiecie
istniejg rozne formy realizacji takiego wyniesienia; wyniesienie moze by¢ na wspdlnej platformie
« przejsciem dla pieszych przy skrzyzowaniu (w projekcie przejscie dla pieszych z waskiego
chodnika na szeroki zostalo zaprojektowane przed skrzyzowaniem z ul. Brukowa) — samochod
wiedy zwalnia juz przed przejsciem. Moze tez by¢ tylko w samym obszarze skrzyzowania. Kazde
z tych rozwigzan nie musi blokowaé odwodnienia ulicy Brukowej — chyba ze planujecie Paiistwo
sciek w srodku tej ulicy. W kwestii odwodnienia ul. Brukowej mozna tez do ustawionej w poblizu
skrzyzowania studni podlgezy¢ wpust zbierajacy wody z ul. Brukowej, zbierajacy wlasnie wody
z tej ulicy, przed jej wlotem w ul. Nad Jarem. Rozwigzan moze by¢ wiele w zaleznosci od
szczegolowych rozwiazan juz wstepnie przyjetych, ktérych nie znamy. | wreszcie — byé moze
wystarczajacy bedzie prog zwalniajacy w ul. Nad Jarem - tak jak Panstwo piszecie.

Niezrozumialy natomiast jest ,.samotny™ prog zwalniajacy w ul.Brukowej przy obowiazujacej






obecnie organizacji ruchu. Przypominamy tez. 7¢ W sprawie wymuszania picrwszenstwa precy
Kierowceow jadacyeh ul, Nad Jarem mieszkaney interweniowali w przeszlosci.
2. Poszerzenie istniejgceego chodnika.

Brak mozliwosci poszerzenia chodnika ze wzgledu na kolizje z wezlami gazowymi nic jest
przekonujacy. a juz zdecydowanic nie przekonuje lakoniczny komunikat o kolizji z sicciy
encrgetyezna. Duza czes¢ sieci gazociagowe] i wodociagowej, wedlug mapy na kitdre]
sporzadzono projekt. przebiega dokladnie w linit kraweznika, a wezly gazowe znajduja sie np.
w obrebie jezdni skrzvzowania Brukowa - Nad Jarem.

Jezeli nawet te kolizje sy faktycznie bezdyskusyjne — pragniemy zauwazyé, ze w $wietle
m.in. Poradnika organizacji przestrzeni ulic w obszarach srédmiejskich; (wyd. Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju; Warszawa 2013), ktéry pozwalamy sobie zalaczy¢ ponownie, nawet
zwiekszenie szerokosci nawierzchni istniejacego chodnika, zobecnych 1.0m do 1.2m. 4.
0 20 em!. powoduje duzy progres w jakosci poruszania sie pieszych. Zwiekszenie takie (do 1.2 m)
na pewno bedzie poza kolizjami. a wykonawczo pozwala ukladaé¢ 4 piytki chodnikowe modulu
przyjetego w projekcie 30x30 cm bez ciecia od cokolu ogrodzenia /do nawierzchni chodnika

oczywiscie nie wliczono kraweznika/.

Ponownie wnosimy o:

1. Zwickszenie szerokosci nienormatywnie waskiego chodnika w ciggu ul. Nad Jarem
(strona pd.-wsch. posesje 31b-31d)
2. Zastosowanie odpowiednich $rodkéw uspokojenia ruchu na skrzyzowaniu w rejonie

wylotu ul. Brukowej.

Zalacznik [1] — Poradnik Organizacja przestrzeni ulic w obszarach $rédmiejskich; Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju; Warszawa 2013.

Do wiadomosci:
I. Urzad Miejski w Gdansku,

Wydzial Programéw Rozwojowych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
2. Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk






