
Przekrój konstrukcyjny nr 6,  Mini Rondo w KM=0+050.00, skala 1:50.
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A - nowa konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego

4 cm w-wa ścieralna z AC11S
8 cm warstwa wiążąca z AC16W
20 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0
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C - nowa konstrukcja nawierzchni zabruku z kostki kamiennej 9/11

9/11 cm kostka kamienna surowołupana
5 cm podsypka cementowo-piaskowa
25 cm podbudowa zasadnicza  - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/31,5 90/3
35 cm ulepszone podłoże  - mieszanka niezwiązania z kruszywa 0/31,5; 50/30; Ev2 ≥80 MPa; Ev2/Ev1≤2,2; Is≥1.0
georuszt trójosiowy
geotkanina separacyjna
istniejące podłoże gruntowe Ev2 ≥15 MPa; Ev2/Ev1≤3,0
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