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10000353 Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku Pomorskie Gdarisk Oliwa ul. Pomorska 94 na wysokosci ulicy Potok Oliwski 6.10m/1.85m
Gdansk, ul. Partyzantow 36 km 2+035
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU CHARAKTERYSTYKA PRZESZKODY
1 Rodzaj konstrukeji ustroju Belki stalowe walcowane, pomost drewniany Szerokost 510
" |niosacego lustra b
2 Rodzaj konstrukcji przyczétkow Betonowe Stan rzeki przy Gigbokosé
i filarow $redniej wodzie najwigksza
I . Predkosé
3. Sposob posadowienia podpor Bezposrednie wody
4. Rodzaj ierzchni biekc D i iski
aj nawierzchni na obiekcie rewniana Rodzai i wysokosé Lewy Niski
5. |Rodzaj nawierzchni na dojazdach |  Phyty chodnikowe brzegéw Prawy Niski
B. |Klasa obcigzen
A oueReen Rodzaj gruntu Piaski drobne
7 Podstawa okreslenia kiasy na dnie rzeki
____| obciaZenia {numer normy)
8. Nosnos¢ uzytkowa
Numer klasyfikacyjny

g obcigzenia wojskowego
wg standardéw NATO

Mozliwosc urzadzania
brodu (przejazdu
w poziomise szyn)

10 Miejsce przechowywania
" | dokumentacii

Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku
Gdansk, ul. Partyzantow 36

i odlegiod¢ od mostu
(wiaduktu), diugosé
objazdu

11. | Rok budowy / rok modernizacii

Charakterystyka terenu

Asortyment zlokalizowanych
rezerw

W rejonie obiektu

Teren zabudowany

Linia kolejowa

llos¢ tordw
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