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Gdanisk, dnia 20 lutego 2019 roku

GZDiZ-UE-521-1(23)-2019-IR - | f
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dotyczy:

Whniosku o podanie warunkéw projektowania oswietlenia dla inwestycji pn.: ,Budowa
lampy przy skrzyzowaniu ulic: Odrzanska i Biegariskiego” w Gdarisku w ramach: , Inwestycje
w dzielnicach zgodnie z przyjetymi uchwatami rad Osiedli i Dzielnic”.

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na wniosek z dnia 5 lutego 2019 roku (data
wptywu do GZDiZ: 08.02.2019r.) w zataczeniu przekazuje do dalszego wykorzystania warunki
techniczne nr UE/52/2019/IR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie jednej
latarni oswietlenia ulicy Biegariskiego w rejonie kiadki pieszej do ul. Na Zboczu w Gdarisku
z dnia 20 lutego 2019 roku.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetycznego: Jacek Raikowski

tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl.

Jednoczesnie informujemy ze, optymalne bytoby wybudowanie dodatkowej (drugiej)
latarni na trasie zasilania planowanej w ramach niniejszego wystapienia latarni przy
skrzyzowaniu ulicy Odrzariskiej z ulica Biegariskiego. Odlegtos¢ pomiedzy istniejgcym
oswietleniem ul. Bieganskiego a wskazang lokalizacjg latarni to ok. 55-60mb. Umieszczenie
dodatkowej latarni pozwolitoby na zachowanie réwnomiernosci oéwietlenia oraz unikniecia
efektu ciemnej plamy pomiedzy latarniami. Prosimy o rozwazenie realizacji takiej latarni

wspolnie z planowang inwestycja.

: ﬂ DYREKTPOR BIURA
Utrzyroa i o/ frissigiauktury

Vasilejos Frombonas

Zataczniki :
1. Warunki techniczne nr UE/52/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
o$wietlenia ulicy Biegariskiego w rejonie ktadki pieszej do ul. Na Zboczu w Gdarisku -1 kpl.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl






Gdarisk, dnia 20 luty 2019 roku

Warunki techniczne nr UE/52/2019/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ulicy Bieganiskiego w rejonie ktadki pieszej do ul. Na Zboczu w Gdarisku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine
1.1. Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN - EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnej mapie do

celow projektowych.
1.2. Warunki projektowania i wykonania s wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego o$wietienia przewidzie¢ z istniejacej latami parkowej nr 6/1 o$wietlenia
ul. Bieganskiego, zasilanej z szafki o$wietleniowej SOU-123 ,Biegariskiego'.

3. Parametry o$wietleniowe
3.1. Przyja¢ do obliczen dla ulic klase o$wietlenia C4
3.2. Przyjac do obliczer dla chodnikow i ciggéw rowerowych klase oswietienia P3
3.3. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac
0 jeden poziom nizsza klase o$wietlenia). Przyja¢ wspdiczynnik utrzymania MF=0,8.

4. Siec o$wietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnigjszym niz 25mm2 w ukladzie
sieci TN-C. Uziemic stup.

4.2. Na planie sytuacyjnym i schemacie poda¢ odlegtos¢ miedzy stupem projektowanym a istniejacymi oraz
dlugosci kabla z koniecznym zapasem tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. Poszczegélne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposob zapewniajacy rownomiemy pobor
energii poszczegolnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowe;.

4.4. Projektowane o$wietlenie potaczyé kablowo na tzw. ,podziat sieci” w latarni stanowiacej majatek Energi
O$wietlenie Sp. z 0.0. zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ulicy Odrzafiskiej z ulicg Lubuska,

5. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
5.1. Projektowa¢ stup stalowy ocynkowany ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowany proszkowo na kolor RAL

9007, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowy anodowany na kolor RAL 9007,
w wykonczeniu mat struktura; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Pomalowaé metalowg
podstawe stupa do wysokoéci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa, Dopuszcza sie stupy kompozytowe
barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykoficzeniu mat struktura wylacznie w wersji wkopywanej
(bezfundamentowej). Latarnia o grubosci cianki minimum 4mm, spetniajaca wytrzymatosé na Il strefe

wiatrowa.
5.2. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztat latarni uzgodnic z wiasciwym Urzedem

Konserwacji Zabytkow.

5.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywa wneki stupowej zamykana
$rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

5.4. Zataczy¢ zwymiarowany przekréj poprzeczny z naniesiong lokalizacjg stupa z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

5.5. Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wneki stupowej.

5.6. Stup oswietleniowy, w miare mozliwosci, lokalizowat za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

5.7. W przypadku koniecznosci lokalizaci stupa o$wietleniowego przy skarpie grunt wokét stupa zabezpieczyé \:
na dlugosci 1,5m ptytami azurowymi typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6).
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6. Oprawy i Zrodia Swiatfa.

6.1. Projektowat oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat
struktura, wspoiczynniku oddawania barw R, = 70, o temperaturze barwowej 2800-3200°K,
o skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum [P85, Il klasa
ochronnosci.

6.2. Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

6.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztalt oprawy uzgodnic z wiasciwym Urzedem

Konserwacji Zabytkow.

7. Uzgodnienie projektu

7.1. Uzgodni¢ z Gdarskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany o$wietienia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

7.2. Zamie$ci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/52/2019/JR z dnia 20.02.2019r.

7.3. Uzgodni¢ z Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. projekt budowlany oSwietlenia.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Sie¢ oswietleniowa

1.1. Przyja¢ ukladanie kabli owietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowat opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE’, ,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla’, ,rok budowy’”.

1.3. W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oéwietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.4. Kable w stupie przelotowym iaczy¢ za pomocg tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowej tekstolitowe
jednorzedowej w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie Zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztacz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

1.5. W stupie Energi O$wietlenie Sp. z 0.0. zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania ulicy Odrzanskiej z ulicg
Lubuska wymienic istniejacq tabliczke stupowa na tabliczke ,podziatows’ bezpiecznikowo - zaciskowg
tekstolitowg dwurzedowa w pionowym uktadzie $rub. Uwzglednic uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydiuzong zyla PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

2.1. Przyjat stup stalowy okraglty ocynkowany ($rednia grubo$¢ cynku 80um) malowany proszkowo na kolor
RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowy anodowany na kolor RAL 9007, w wykornczeniu
mat struktura, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy kompozytowe barwione
strukturainie na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura wylacznie w wersji wkopywanej
(bezfundamentowej). Wszystkie stupy o grubosci Scianki minimum 4mm.

2.2. Pomalowa¢ metalowg podstawe stupg do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa,

2.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

2.4. StosowaC zamkniecie pokrywy wneki stupowej Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

25. Stosowa¢ fundament prefabrykowany pod stup dostosowany do typu przyjetego slupa
z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupoéw w catosci pomalowac abizolem.

2.6. Ustawic stup wneka w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

2.7. W przypadku ustawienia oprawy w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

2.8. Wykona¢ oznaczenia na stupie i jego numer czamymi literami wysokosci 5¢m, grubo$ci Smm na zottym \
tle wysokosci 10cm, zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od \[}J

strony jezdni. Qj
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2.9. Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztacza IZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

2.10.Na tabliczkach podzialowych zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydiuzong zyla PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

2.11. Fundamenty stupa oéwietleniowego wysypa¢ Zwirem.
2.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszczac

grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspoiczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykonac pomiary
zageszczenia gruntu i protokdty z pomiarow przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

1. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkifada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w niebieskich segregatorach zawierajacych:

e dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed
i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypelniona karte szafki (zatacznik nr 3),
pomiary rownomierno$ci obciazenia faz poszczegdlnych obwodow.

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancji
uziemienia stupéw i szafek oSwietleniowych.

2. Uwagi ogdlne
¢  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegolowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.
Zalacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania owietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda pl
w zakladce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zalacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przykfadowy plan sieci o$wietleniowe;.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 19.02.2019r. Naniesiono na mape
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1
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Zatgcznik nr 2 }

Oznaczenia na stupach |

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

L

Oznaczenia numeracji na stupach oéwietlenia
ulicznego
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Oznaczenia numeracji na stupach stylowych
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Oznaczenia pod numerem stupa
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Data opracowania: marzec 2013 r.

Opracowat: Michat Adamkiewicz



zatgeznik nr 3

:i‘\',a

j Sza
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
zab. L{50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=[32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
o Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
L kaskada{z TO-245 "Rynek Nowy Port"” red. centr.|nie
r Obwody
ilo§¢ obwodéw|6 ilo§¢ wolnych
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwoduj1
Nazwal|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1=321 L2= 3,52 L3=311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wladystawa 1V
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 478 L2=2,51 L3=0,9
5 zab) 0] nr obwodu|9
P ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - polqczenie z
. TO-245 - kaskada
Li=0 L2=0 L3=0
6 zab]| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
Li= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podpisy:




