Panele fotowoltaiczne
2x 290Wp

Miejsce umieszczenia
sterownika

Wysiegnik stalowy ocynkowany RAL 9007

Oprawa oswietleniowa LED 34W
24V, RAL 9007

Stup stalowy ocynkowany RAL 9007
o gr. blachy 4mm

JEZDNIA UL. IKARA

Otwor wylotowy kabli o przekroju S=6mm?2

UWAGI:

1. Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach
fotometrycznych,

2. Numeracje stupéw malowac¢ na wysokosci 1,8m,

3. Stupy malowac¢ proszkowo fabrycznie,

4. Fundament pomalowaé abizolem,

5. Wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm), Fundament U_,m_"mUJ\_AoEm:V\ F200
ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

Skrzynka ze stali nierdzewnej IP67
z akumulatorem LiFePO4 100Ah 24V

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

i lokalizacja Budowa o$wietlenia solarnego ul. lkara w Gdansku
opracowania:

Stadium: Projekt wykonawczy Rysunek nr: | 4

Tytut rysunku: Przekroj stupa Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Skala: 1:50
Projektowat: | inZ. Sebastian Siewert POM/0211/Z00E/13 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 02.2019
Sprawdzit; mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -




