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Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna — O$wietlenic drogowe
Budowa oéwietlenia solarnego ul. Ikara w Gdansku”

OSWIETLENIE DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oswietlenia drogowego w ramach zadnia inwestycyjnego ,.Budowa oswietlenia
solarnego ul. Tkara w Gdansku”.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji
robot.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robét
obejmujacych wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie budowy
oswietlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego ,.Budowa oswietlenia solarnego ul.
Ikara w Gdansku”.

1.4.  Okres$lenia podstawowe

L.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wickszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziah, filtracji i przeksztalcania
strumienia Swietlnego wysylanego przez zrédto swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.5. Przewod kabelkowy — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego pracujgcy w shupie i w wysiegniku

1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa
oswietleniowego lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakloceniowych.

1.4.9. Akumulator - rodzaj ogniwa galwanicznego, ktére moze by¢ wielokrotnie uzytkowane i
tadowane pradem elektrycznym.

1.4.10. Panel fotowoltaiczny — zespél elementow polprzewodnikowych, w ktérym nastepuje
przemiana energii promieniowania stonecznego w energi¢ elektryczna w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ogélnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne™ .
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2. MATERIALY
2.1.  Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku .37,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.  Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stlupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Ogblne wymagania dotyczace  fundamentéw
konstrukcji okreslone s3 w PN-80/B-03322. Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem
fundamentu stupa, nalezy utozy¢ na dnie wykopu warstwe betonu klasy B-10 o grubosci 10 cm
1 wymiarach w poziomie wiekszych o 10 cm od wymiaru danego fundamentu.

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedhig dokumentacji projektowej, zgodnie z
»Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych”.

Skadowanie prefabrykatéw powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podfozu, na przekladkach z drewna sosnowego.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dzialajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur RHDPEp z polichlorku winylu (PCW) o
srednicach zgodnych z projektem. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.3. Kable

Kable uzywane do os$wietlenia drog powinny spetnia¢é wymagania PN-93/E-9040].
Zaleca si¢ stosowanie kabli solarnych miedzianych o przekroju min. 6mm? Przekrgj zyl
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach  pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych.
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2.2.4. Zrodla $wiatla i oprawy

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ $wietlna, trwalo$¢ i stalo$é strumienia swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp wykonanych w technologii LED.

Oprawy wykonane w technologii LED, o mocy wynikajacej z wykazow montazowych.
Korpus oprawy musi by¢ wykonany z aluminium. Klosz chronigcy diody LED i soczewki musi
by¢ wykonany ze szkta hartowanego o stopniu IK 08 lub wyzszym. Oprawa musi posiadaé
stopient ochrony IP66. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, napigcie zasilania
230V 50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modulu
zasilajacego. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy.
Oprawa posiada deklaracje wlasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych
(KDWU) na podstawie norm lub KOT. Oprawa posiada uklad zasilajacy pozwalajacy na
utrzymanie stalego w czasie strumienia $wietlnego oraz statecznik elektroniczny umozliwiajacy
redukcje mocy. Oprawa musi spelniaé¢ wszystkie wymagania zawarte w projekcie.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z
materialow nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
0°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100.

2.2.5. Shupy i maszty oSwietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiggnikow
oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowa
dla zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowe;.

W dolnej czgsci stupy powinny posiadac jedna wneke zamykana drzwiczkami.

Wneka lub wngki powinny by¢é przystosowane do zainstalowania izolowanych zlgez
kablowych lub tabliczki bezpiecznikowej przystosowane do podiaczenia czterech zyt kabla o
przekroju do 50 mm? oraz wkladki bezpiecznikowej.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywacé peknie¢, a otwory na
elementy faczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Stupy stalowe winny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej na goraco. Ich powierzchnie
wewngtrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwg ochronng z bitizolu o grubosci
min. 120 pm.

Skladowanie shupéw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna mie¢kkiego.

2.2.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysiegniki
wykonywa¢ ze stali ocynkowanej na goraco. Grubo$¢ $cianki rury nie powinna przekraczac 8
mm.

Ramig wysiggnika powinno posiada¢ wysieg 1 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane
do opraw i stupow o$wietleniowych uzywanych do o$wietlenia drog.

Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno byé w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
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2.2.7. Izolowane zigcza kablowe/tabliczki bezpiecznikowe — nie dotyczy

[zolowane zlgcza kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

[zolowane zlgcze kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe, montowane we wnece stupa
powinno by¢ przystosowane do podlaczenia czterech zyl kabla o przekroju do 50mm® oraz
wkladki bezpiecznikowej 4A lub 6A.

2.2.8. Szafa o$wietleniowa — nie dotyczy

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i odpowiadaé
wymaganiom PN-91/E-05160/01, jako konstrukcja wolnostojgca na fundamencie betonowym
prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 54. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej
tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Szafa oswietleniowa powinna skladac sie z czlonow:

o zasilajgcego — dostosowanego do podlaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm2,
skiadajacego si¢ z podstaw bezpiecznikowych 200A lub facznika recznego 200A,

* odbiorczego — skladajacego si¢ z min. 8 pol odplywowych, wyposazonego w gniazda
bezpiecznikowe i styczniki, ktore bezposrednio wlgczaja i wylaczaja oswietlenie. Do
podiaczenia kabli odbiorczych, czlon powinien posiada¢ uniwersalne zaciski srubowe
umozliwiajgce przykrgcenie zyl o przekroju do 70 mm2 bez uzywania koncowek
kablowych,

* sterowniczego — cyfrowy programator astronomiczny i czujka zmierzchowa realizujacego
lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

Skladowanie szafy oswietleniowej powinno odbywaé si¢ w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.2.9. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej III i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

2.2.10. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne o facznej mocy 580Wp i stopniu ochrony modutu IP67. Nalezy
zastosowac panele wyprodukowane w technologii monokrystalicznej laminowane o sprawnosci
przetwarzania energii slonecznej na elektryczna powyzej 14,5%. Gwarancja paneli powinna
zapewnia¢ minimum 85% sprawnosci po 25 latach uzytkowania. Kierunek ustawienia paneli
wzgledem poludnia powinien wynosi¢ 0°, aby zmaksymalizowaé uzyski energii.

2.2.11. Akumulator

Akumulator wykonany w technologii LiFePO4 o pojemnosci 100Ah, ktéry charakteryzuje
si¢ staltym napigciem zasilania o wartosci 24V. Akumulator powinien zosta¢ objety gwarancja
bezobstugowego uzytkowania przez co najmniej 6 lat i zapewnia¢ pojemno$é nie mniejsza niz
80% pojemnosci znamionowej po 2500 cyklach pracy (pelne naladowanie- roztadowanie) lub 6
lat od daty ostatecznego odbioru instalacji przez Zamawiajacego. Energia zgromadzona w
akumulatorze powinna umozliwia¢ dziatanie oswietlenia przez co najmniej 48 godzin ciaglej
pracy (przy wykorzystaniu pelnej mocy oprawy i temperaturze ogniw rownej 5°C).

2.2.12. Skrzynia na akumulatory

Glebokos¢ umieszczenia skrzyni powinna wynosi¢ minimum 1,6m pod powierzchnia gruntu.
Skrzynia musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP67 i
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minimalne wymiary 575x572x270, tak aby mozna bylo umiescié¢ w niej akumulator i zakopaé
pod ziemig. Powinna posiada¢ zabezpieczenie w postaci grubej folii budowlanej w celu ochrony
akumulatora przed zalaniem woda oraz po jednym uszczelnionym przepuscie kablowym na
kazdy kabel wychodzacy ze skrzyni.

3. SPRZET

3.1.  Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakosé
robot:

e Zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
przyczepa dluzycowa,
samochod skrzyniowy do 5t,
samochod samowytadowcezy do 5t,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem ® 70 cm,
zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j,
urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami,
minikoparka,
ubijak spalinowy,
wciagarka kablowa reczna,
urzadzenia pomiarowe.

o

TRANSPORT

4.1.  Transport materialow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e przyczepy dluzycowej,
samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcg dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
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wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosg.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Wykopy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykonywaé recznie
dobierajgc wielkos¢ wykopu do gabarytéw urzadzenia.

Zasypanie fundamentu Jub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20
cm i zaggszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki
sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.2.  Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10cm warstwie betonu B
10, spelniajacego wymagania PN-88/B-06250  lub zageszczonego zwiru spetniajacego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia =+ 2c¢m. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 10cm.

5.3. Montaz slupéw oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupa nalezy sprawdzié¢ stan powierzchni stykowych
elementow faczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej,
ktorg w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupehié¢ lub w przypadku braku
powloki pokry¢ fundament.

Stup ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwrdcic
uwagg, aby nie spowodowac odksztalcenia elementow lub ich zniszczenia,

Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki srub mocujgcych stup powinny byé dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchylka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowala sie od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.
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Czgs¢ pionowa wysiggnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca sie w gbrnej czesci
stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami,
znajdujgcymi si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem roéwnym
cigzarowi oprawy.

Polaczenia wysiggnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem osfonowym. Szczeliny
pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rura wierzchotkows stupa, nalezy wypehic¢
kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z dokladnoscia +2 stopnie do
osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaly sie w jednej plaszczyznie
rownoleglej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazdg oprawg przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzié jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weiggnieciu przewodow zasilajacych do stupow
1 wysiegnikow.

Nalezy stosowac¢ przewody pojedyncze lub kabelkowe o izolacji wzmocnione] z zytami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5mm2.

llos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od izolowanych ztacz kablowych lub tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i glowicach masztéw w
sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i
ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i T1T strefy wiatrowej.

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E 004.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladaé na glebokosci 0,7m z doktadnoscig + 5cm
na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem réwniez 10cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15¢m.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25cm
nad kablem, nalezy uktadac foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego. Przepust pod drogami
wykonywac na glebokosci co najmniejlm.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dilugosci powinien posiadaé oznaczniki

identyfikacyjne co 10m.
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Zaleca si¢ przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszezegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

5.7. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur RHDPEp o srednicy wewnetrznej zgodnych
z projektem.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie
dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gérmej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez
nawierzchni i co najmniej 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu
kotowego.

Minimalna glgbokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla
danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
dr6g. Pod urzadzenie przepustowe wykonaé wykopy pionowe.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi
szmatami, sznurami lub pakulami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

Przed wykonaniem przecisku/przewiertu nalezy najpierw wykona¢ wykopy kontrolne w
celu doktadnego ustalenia polozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

5.8.  Montaz szafy oswietleniowej — nie dotyczy

Montaz szafy oswietleniowej nalezy wykona¢ wedlug instrukcji montazu dostarczonej
przez producenta szafy i fundamentu.

Instrukcja powinna zawieraé wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych
robot, a mianowicie:

e wykopéw pod fundament,

montaz fundamentu,
ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
podlaczenie do szafy kabli oswietleniowych i sterowniczych,
zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.9.  Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej moze by¢
stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej
szaf¢ oswietleniowa, oraz od warunkow technicznych przytaczenia wydanych przez zakiad
energetyczny.

5.9.1. Zerowanie

Zerowanie polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
9
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przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach
zakioceniowych odtaczenie zasilania. Wzdtuz linii oswietleniowych pod kablem nalezy ukladaé
bednark¢ ocynkowang Fe/Zn 25x4mm.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na poczatku i koncu linii oswietleniowej, w
stupie rozgaleznym i na koncu kazdego odgalezienia, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych
rezystancja nie moze przekracza¢ 10Q.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu prgtowego z uzyciem pretéw stalowych ®20 mm, nie
krotszych niz 2,5m, polaczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi sie w szafie o$wietleniowej 1 latarniach,
nalezy laczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu
poziomego.

5.9.2. Uziemienie

Uziemienie polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w
sposob powodujacy samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zakloceniowych

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 25x4mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do
wnek latarn, masztow i szafy o$wietleniowej i polaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te
mogg spetnia¢ réwniez role zaciskéw probierczych.

Ewentualne faczenie odcinkow bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana plycej niz 0,6m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy ukladac
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.10. Zabezpieczenie projektowanych i istniejacych kabli

Zabezpieczenia kabli o$wietleniowych oraz energetycznych nn i SN nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Zaleca sie wykonanie prébnych przekopow w celu
ustalenia przebiegu tras kabli. Kable nalezy odkopaé recznie. Odkopane kable na odcinku
zabezpieczanym nalezy oczysci¢ z resztek gruntu oraz z zabrudzen. Jezeli dokumentacja
projektowa nie méwi inaczej kable linii nN i SN nalezy zabezpieczaé po przez natozenie oston z
rur dwudzielnych o $rednicach zgodnych z projektem. Projektowane kable oswietleniowe nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu i o $rednicach zgodnych z projektem Po montazu rur
ostonowych nalezy ich wyloty uszczelnié materialem wi6knistym, a nastepnie pianka
poliuretanowa.

5.11. Prace demontazowe — nie dotyczy

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazy wszystkich urzadzen oswietleniowych
zgodnie z dokumentacja projektowa. Demontaze nalezy przeprowadzaé¢ w mozliwie taki sposob
aby nie powodowac¢ zniszczenia materialow przewidzianych do demontazu. Zdemontowane
materialy nalezy transportowa¢ w sposob bezpieczny chronigey przed nadmiernym
zniszczeniem. Zasady transportu oméwiono w pkt. 4 niniejszej specyfikacji.

W' przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw o$wietleniowych bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyskac¢ od niego
zgode na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

5.12. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ recznie. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
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uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktére stajg si¢ wlasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw chodnikéw, znajdujace sie¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy pod kable i
maszty, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywaé ze starannoscia
gwarantujgcg przywrécenie tych nawierzchni do stanu pierwotnego. Po zakoficzeniu robét
zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy wykonaé badania kontrolno-pomiarowe stopnia
zageszczenia gruntu.

Po zakoniczeniu wszystkich prac zwiazanych z odtworzeniem ww. nawierzchni teren nalezy
uprzgtng¢ i zglosi¢ do odbioru Zarzadzajacemu.

5.13. Montaz paneli fotowoltaicznych

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ dziatanie kazdego panelu fotowoltaicznego.

Panele nalezy montowa¢ po uprzednim weiagnieciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowa¢ kable pojedyncze solame, o izolacji wzmocnionej z zylami
miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 6mm?.

Ilos¢ przewodow zalezna jest od ilosci paneli.

Panele powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia
pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 i 111 strefy wiatrowe;j.

5.14. Montaz akumulatorow

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ dziatanie kazdego akumulatora.
Do potaczen nalezy stosowac kable pojedyncze solarne, o izolacji wzmocnionej z zylami
miedzianymi o przekroju Zyly nie mniejszym niz 6mm®.

5.15. Montaz skrzyni na akumulatory
Montaz skrzyni na akumulatory nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla

konkretnej skrzyni.

Glebokos¢ umieszczenia skrzyni powinna wynosi¢ minimum 1,6m pod powierzchnig
gruntu. Skrzynia musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, posiadaé¢ stopien ochrony co najmniej
IP67 1 minimalne wymiary 575x572x270, tak aby mozna bylo umiesci¢ w niej akumulator i
zakopa¢ pod ziemig. Powinna posiada¢ zabezpieczenie w postaci grubej folii budowlanej w celu
ochrony akumulatora przed zalaniem wodg oraz po jednym uszczelnionym przepuscie
kablowym na kazdy kabel wychodzacy ze skrzyni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przez sprawdzenie "na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa" nalezy rozumieé
sprawdzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np.
typ kabla, nr studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne =z
dokumentacja projektowa.
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Po zasypaniu fundament6w lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢
doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Slupy o$wietleniowe

Elementy stupéw o$wietleniowych powinny byé zgodne z dokumentacja projektows i
BN-79/9068-01.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
e jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
Jakosci polgczen $rubowych stupow, masztow, wysiegnikéw i opraw,
® stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié
nast¢pujace pomiary:
e glebokosci zakopania kabla,
e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
e odleglosci folii ochronnej od kabla,
e rezystancji izolacji i ciaglosci zyl kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciaglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6.  Szafa os$wietleniowa — nie dotyczy

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy szafa o$wietleniowa lub jej czesci
odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych speinienie moze by¢
stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespoléw.

Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania i wykoniczenia, a zwlaszcza:
e stan pokry¢ antykorozyjnych,
e cigglos¢ przewoddw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementow
moggacych znalez¢ si¢ pod napigciem,
e jakos¢ wykonania polaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
jakos$¢ konstrukeji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,
stan powtok antykorozyjnych,
jako$¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,
zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat  taki powinien  by¢
12
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zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.
® pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji i rezystancji
uziomu.

6.7.  Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pomiar gigbokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gigbokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10m, przy czym bednarka
nie powinna by¢ zakopana ponizej kabla oswietleniowego.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.8. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp.
Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalcié przebieg pomiaru. Pomiardw nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych
o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali
na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN 13201,

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.10. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego,

dokladnosci ustawienia w kierunku poludniowym,

jakosci polaczen kabli,

jakosci potaczen srubowych paneli,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.11. Akumulatory
Akumulatory, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
e jakosci polaczen kabli,
13
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6.12.

Akumulatory, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

®
e

i

stupow, fundamentéw, akumulatoréw, panel

sztuka.

jakosci polaczen srubowych,
Jjakosci zabezpieczen.

Skrzynia na akumulatory
glebokosci zakopania,
dokladnosci ustawienia skrzyni w ziemi,

stan powlok antykorozyjnych.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla linii kablowej i bednarki Jest metr, a dla opraw, wysiegnikow,

1 fotowoltaicznych i szaf oswietleniowych jest
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daly wyniki pozytywne.

8.2.

8.3,

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentow,

ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uzioméw tasmowych,

montaz skrzyni na akumulatory,

montaz akumulatorow.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentow

wymienionych w ogélnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania 0golne™:

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji i rezystancji uziomu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1,

Cena jednostki obmiarowej

Cena Im linii kablowej lub 1 szt. stupa o$wietleniowego lub szaf oswietleniowych

obejmuje odpowiednio:

® ¢ o o o

roboty przygotowawcze,

wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

wykopy pod fundamenty lub kable,

wykonanie fundamentéw,

montaz skrzyni na akumulatory,

zasypanie fundamentéw, skrzyni na akumulatory i kabli, zageszczenie gruntu oraz
rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

montaz masztow, shupéw, wysiegnikéw, opraw, paneli fotowoltaicznych, szafy
oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,

ewentualne odtworzenie nawierzchni,

podiaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

wszystkie niezbedne pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji i
izolacji i rezystancji uziemienia

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawezej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-E-05100-1 -
PN-EN 13201-1: 2005
PN-EN 13201-2: 2005
PN-EN 13201-3: 2005
PN-EN 13201-4: 2005
N SEP-E-004:2004

N SEP-E-001:2003

BN/83/8836/02 -
PN/68/B/06050 -
PN/80/B/03322 -

PN/74/E/90066 -
PN/87/E90301 -

PN/87/E90054-
PN/71/E/05160 -

BN/68/6353/03 -

BN/78/6114/32 -

PN/80/H/74219 -
PN/80/C/89205 -
BN/73/3233/02 -

BN/73/3233/03 -

BN/74/3233/19 -
BN/65/8984/11 -

Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Wybdr klas o$wietlenia

Wymagania o$§wietleniowe

Obliczania oswietleniowe

Metody pomiaréw parametrow o$wietlenia

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty ziemne budowlane

Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Przewody wielozylowe o wspélnej izolacji polwinitowej

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6 kV

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;j

Rozdzielnice  prefabrykowane niskonapieciowe.  Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej
szybkoschnacy czarny

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania
Rury z nieplastikowego polichlorku winylu

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw

Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych

Z1gcza lutowane. Wymagania techniczne

ZN/96/TPSA/002 -  Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN/96/TPSA/004 -  Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania techniczne.

ZN/96/TPSA/009 -  Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice $wiattowodowe.

Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

16



Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna — Oswictlenie drogowe
..Budowa o$wietlenia solarnego ul. lkara w Gdansku”

ZN/96/TPSA/012 -  Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/013 - Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA /014 - Ruryz

polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/020 - Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN/96/TPSA/021 - Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/022 -  Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/023 -  Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN/96/TPSA/025 - Tasmy

ostrzegawcze 1 ostrzegawczo/lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/030 - Eaczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN/96/TPSA/031-  Zlaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

ZN/96/TPSA/032 -  Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN/96/TPSA/033 - Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

PN/IEC 60364/5/56:1999 -

PN/IEC 60364/4/42:1999 -

PN/IEC 60364/4/43:1999 -

PN/IEC 60364/4/442:1999 -

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN/IEC 60364/5/537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i

PN/IEC 60364 /7/704:1999 -

PN/IEC 60364/4/443:1999 -

PN/IEC 60364/4/45:1999 -

PN/IEC 60364/4/46:1999 -

montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzadzenia do odlgczenia izolacyjnego i laczenia.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
— Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepigciami = Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub lgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Odlaczenie izolacyjne i
faczenie.
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PN/IEC 60364/5/54:1999 -

PN/IEC 60364/3:2000 -

PN/IEC 60364/4/41:2000 -

PN/IEC 60364/5/51:2000 -

PN/IEC 60364/1:2000 -

PN/IEC 60364/4/473:1999 -

PN/90/E/05023 -

PN/IEC 664/1:1998 -

PN/IEC 60364/5/53:2000 -

PN/IEC 364/4/481:1994 -

PN/92/E/08106 -

PN/IEC 60364/5/523:2001 -

PN/76/E/05125 -

PN/87/E/90050 -

PN/E/0470 -

PN-IEC 60050(604): 1999 -

PN-EN 60439-1:2003 -

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 -

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego —  Uziemienia i
przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa — Stosowanie s$rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladzie
niskiego napigcia — Zasady, wymagania i badania.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza
1 sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa— Doboér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej ~w  zaleznosci od  wplywow
zewnetrznych.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé
pradowa dlugotrwata przewodow.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
ukladania na state. Ogdlne wymagania i badania.

Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Wytwarzanie, przesylanie i rozdzielanie energii elektrycznej
- Eksploatacja.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigeciowe - Cze$é 1:
Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

18



Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna — Oswietlenie drogowe
..Budowa oswietlenia solarnego ul. Ikara w Gdansku™

PN-EN 60446:2004 -

PN-90/E-05029 -
PN-IEC 60364-6-61:2000 -

PN-E-04700:1998 -

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

Kod do oznaczania barw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze.

Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach

N SEP-E-004 -

N SEP-E-001 -

N SEP-E-003 -

PN-90/E-06401.01 -

PN-90/E-06401.02 -

PN-90/E-06401.03 -

PN-90/E-06401.04 -

PN-90/E-06401.05 -

PN-90/E-06401.06 -

PN-HD605S1:2002(U) -

elektroenergetycznych -  Wytyczne  przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym
30kV. Postanowienia ogdlne.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
Polgczenia i zakonczenia zyl.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV. Mufy
przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Mufy
przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1kV.

Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan.

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 - Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan

PN-HD 621 S1:2003 -

10.2. Ustawy

(Zmiana A3).

Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia o izolacji papierowej
przesycone;j.
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10.3.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).
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