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Ścieżk rowerowe (AC 5S - koloru czerwonego)
Opaska (kostki betonowej - koloru grafitowego)

Chodnik (kostka betonowa - koloru szarego)
Wyniesione przejście dla pieszych (kostka betonowa koloru piaskowego)

Zieleń

Umocnienie skarpy (płyty betonowe chodnikowe 50x50x7)

Istniejący ściek skarpowy
Ściek korytkowy (60 cm)
Ściek chodnikowy (25 cm)

Opornik betonowy (20x30)

Krawężnik betonowy wtopiony (20x30 cm światło 0cm)
Obrzeże betonowe (8x30 cm)

Opornik betonowy (12x25 cm)
Istniejący opornik betonowy (8x30 cm)
Istniejący krawężnik betonowy (20x30 cm)

Wyspowe progi zwalniające (kostka betonowa koloru piaskowego)

Odtworzenie nawierzchni jezdni (SMA 11S)

Branża teletechniczna:
Projektowana sieć telekomunikacyjna

Likwidacja sieci telekomunikacyjnej
Projektowana studnia telekomunikacyjna

Branża sanitarna:
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
Projektowany wpusty kanalizacji deszczowej

Likwidacja urządzeń 

Drzewo przeznaczone do przesadzenia
Nowa lokalizacja przesadzanego drzewa 
Projektowane nasadzenia drzew

Regulacja wysokościowa włazów, studzienek
Projektowana rura osłonowa

Branża elektroenergetyczna:
Projektowane oświetlenie ciągu p.-r.
Projektowane doświetlenie przejść dla pieszych/

Projektowana sieć oświetleniowa
/przejazdów rowerowych

Regulacja wysokościowa istniejących chodników

Likwidacja urządzeń elektroenergetycznych

Barierki zabezpieczające (U-11a)

Ciąg pieszo-rowerowy (AC 5S - koloru czarnego)

Umocnienie skarp płytami ażurowymi

Branża zieleń:
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Ścieżk rowerowe (AC 5S - koloru czerwonego)
Opaska (kostki betonowej - koloru grafitowego)

Chodnik (kostka betonowa - koloru szarego)
Wyniesione przejście dla pieszych (kostka betonowa koloru piaskowego)

Zieleń

Umocnienie skarpy (płyty betonowe chodnikowe 50x50x7)

Istniejący ściek skarpowy
Ściek korytkowy (60 cm)
Ściek chodnikowy (25 cm)

Opornik betonowy (20x30)

Krawężnik betonowy wtopiony (20x30 cm światło 0cm)
Obrzeże betonowe (8x30 cm)

Opornik betonowy (12x25 cm)
Istniejący opornik betonowy (8x30 cm)
Istniejący krawężnik betonowy (20x30 cm)

Wyspowe progi zwalniające (kostka betonowa koloru piaskowego)

Odtworzenie nawierzchni jezdni (SMA 11S)

Branża teletechniczna:
Projektowana sieć telekomunikacyjna

Likwidacja sieci telekomunikacyjnej
Projektowana studnia telekomunikacyjna

Branża sanitarna:
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej
Projektowana studnia kanalizacji deszczowej
Projektowany wpusty kanalizacji deszczowej

Likwidacja urządzeń 

Drzewo przeznaczone do przesadzenia
Nowa lokalizacja przesadzanego drzewa 
Projektowane nasadzenia drzew

Regulacja wysokościowa włazów, studzienek
Projektowana rura osłonowa
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Likwidacja urządzeń elektroenergetycznych

Barierki zabezpieczające (U-11a)

Ciąg pieszo-rowerowy (AC 5S - koloru czarnego)

Umocnienie skarp płytami ażurowymi

Branża zieleń:


