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ZESTAWIENIE DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

L.p. Nr dziatki Obreb Wiasciciel
1. 325/2 089 Gmina Miasta Gdariska
2. 338 089 Gmina Miasta Gdanska
3. 342112 089 Gmina Miasta Gdariska
4. 343 089 Gmina Miasta Gdanska
5. 346 089 Zwigzek Harcerstwa Polskiego Choragiew Gdanska
6. 455 089 Gmina Miasta Gdanska
7. 470 089 Gmina Miasta Gdariska
8. 48713 089 Gmina Miasta Gdanska
9. 491/8 089 Gmina Miasta Gdaniska
1. 491/10 089 Gmina Miasta Gdanska
12. 491/11 089 Gmina Miasta Gdanska
13. 494/1 089 Gmina Miasta Gdariska
15. 501/4 089 Gmina Miasta Gdanska
16. 512/2 089 Gmina Miasta Gdariska
17. 519/9 089 Gmina Miasta Gdanska
18. 525/2 089 Gmina Miasta Gdariska
19. 524/13 089 Gmina Miasta Gdanska
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SPIS UZGODNIEN BRANZOWYCH | WARUNKOW TECHNICZNYCH

UZGODNIENIA

Uzgodnienie nr 202/ZRD/2118 z dnia 15.05.2018r. wydane przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni — Organizacja Ruchu

Uzgodnienie nr 1/0183/2018 z dnia 12.03.2018r. wydane przez Energa Operator S.A.

Uzgodnienie nr 33/2018 z dnia 02.03.2018r. wydane przez Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.

Uzgodnienie nr 6831/BR/OTI1/2018 z dnia 10.07.2018 wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0.

Uzgodnienie nr 4312/2018 z dnia 11.06.2018 wydane przez Gdarskie Wody Sp. z 0.0.

Uzgodnienie nr 4312/Z/2018 z dnia 02.10.2018 wydane przez Gdanskie Wody Sp. z 0.0

Uzgodnienie nr 21859 z dnia 25.04.2018r. wydane przez Orange Polska S.A.

Opinia z dnia 22.05.2018 wydana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku

Uzgodnienie nr UL-486/2018 z dnia 10.10.2018r. wydane przez Gdanska Infrastrukture Wodno-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

Uzgodnienie nr 112/2018 z dnia 15.05.2018r. wydane przez Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.

Uzgodnienie ze Zwigzkiem Harcerstwa Polskiego

WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne nr UE/88/2017/BN z dnia 08/09/2017r. wydane przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

Warunki techniczne nr R/18/004070 z dnia 14.02.2018r. wydane przez Energa Operator S.A.

Warunki techniczne nr NT.U-WT-2957/3291/2017/ES z dnia 02.08.2017r. wydane przez Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

Warunki techniczne nr W-T/457/2017/EP z dnia 21.08.2017r. wydane przez Gdarska Infrastrukture Wodociggowo-
Kanalizacyjng Sp. z 0.0.

Warunki techniczne 63645/TTIDRRU/P/2017 z dnia 05.10.2017r. wydane przez Orange Polska S.A.
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OPIS PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 o numerze KERG
6640.49879.2017 zarejestrowana 24.10.2017;

e dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba,
ul. Krétka 4, 83-031 Legowo we wrzesniu 2017;

e sprawozdanie z wykonania odkrywek istniejgcej nawierzchni bitumicznej wykonane przez

Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA we wspdtpracy z WPRD GRAVEL we wrzes$niu 2017 roku;

obowigzujace normy i przepisy projektowe;

wizja lokalna;

ustalenia z Inwestorem oraz uzytkownikiem Gdanski Zarzad Drog i Zieleni;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1110, Uchwata nr XI/266/2003 Rady Miasta

Gdanska z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Srodmiescia — rejon Gtownego Miasta w miescie Gdansku;

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1156, Uchwata nr XXXV1/1024/09 Rady Miasta
Gdanska z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Srodmiescie rejon ulic Mieszczanskiej, Ogarnej, tawniczej i Diugi Targ w miescie
Gdansku.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI
2.1. Dane ogodlne

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego ,Przebudowa ul. Ogarnej w Gdansku’
wraz z opracowaniami towarzyszacymi stanowi komplet dokumentacji umozliwiajacej prawidtowe i wzajemnie
skoordynowane rozpoczecie i prowadzenie robdét budowlanych projektowanej inwestycji. Projekt
zagospodarowania terenu opracowano na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej z uzbrojeniem terenu do
celow projektowych, w skali 1:500, wpisanej do ewidencji RZG WG UM w Gdansku.

2.2. Zakres inwestycji

Projekt zagospodarowania obejmuje przebudowe ul. Ogarnej wraz przylegtymi chodnikami, przebudowe sieci
elektroenergetycznej, sieci oswietlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje sie wycinke krzewdw kolidujgcych z uktadem drogowym oraz nasadzenia drzew z gatunku lipa
drobnolistna, gtdg mordenski i zieleni niskiej w donicach.

2.3. Lokalizacja

Obszar opracowania stanowi pas drogowy ul. Ogarnej na dziatkach nr: 325/2, 338, 342/12, 343, 346, 455, 470,
487/3,491/8, 491/10, 491/11, 494/1, 501/4, 51212, 519/9, 524/13, 525/2; obreb 089 w Gdansku.

Teren inwestycji obejmuje powierzchnie ok. 0,79 ha.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Uksztaltowanie terenu

Rzedne terenu w obrebie opracowania zawierajg sie w przedziale od 3,32 m n.p.m. w rejonie dowigzania
do ul. Powrdzniczej do 7,05 m n.p.m. w rejonie dowigzania do ul. Garbary.

3.2, Warunki gruntowo wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu przebudowywanego odcinka drogowego
wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne.

Grunty nasypowe warstw geotechnicznych A i B sklasyfikowano jako grunty watpliwe, ktore dla potrzeb
posadowienia bezposredniego obiektow liniowych wymagaja indywidualnej oceny i mozliwego ulepszenia.

W odwiercie badawczym wykonanym w punkcie nr O7 stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod
gruntowych na gtebokosci 3,70 m p.p.t., tj. na rzednej 0,30 m p.p.m. Pomierzony poziom zwierciadta wod
gruntowych odnosi sie do dnia wykonywania prac (sierpien 2017) i moze ulega¢ wahaniom w granicach £1,00 m
w zalezno$ci od pory roku i warunkéw pogodowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujq grunty, ktorych przydatno$¢ w stanie naturalnym jako podtoze pod
konstrukcje drogowg okresla sie jako watpliwg;

Grunty warstw geotechnicznych A i B

Przydatno$¢ jako podtoze pod nawierzchnie — watpliwa.

Wysadzinowo$¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe do watpliwych.

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci (na podstawie oceny wiasnej proponuje sie
przyjac grupe nosnoéci G2).

Grunty wymagajq indywidualnego projektowania.

W ramach badan wykonanych ptytaq dynamiczng pomierzono warto$¢ dynamicznego modutu odksztatcenia Evp.
Badania wykonano bezposrednio po zdjeciu istniejgcej nawierzchni drogowej po wczesniejszym wyréwnaniu
powierzchni. Jako wynik pomiaru otrzymano nastepujace wartosci Evp oraz skorelowanego E; z zalezno$ci E; = 2,0*Evp:

Pkt O1 Evo = 37,1 MPa = E2=74,2 MPa
Pkt 02 Evo = 44,0 MPa = E.=88,0 MPa
Pkt O3 Evo = 35,1 MPa = E2=70,2 MPa
Pkt O4 Evp =27,2 MPa = E2=54,4 MPa
Pkt O5 Evp = 31,8 MPa = E»=63,6 MPa
Pkt O6 Evp = 29,6 MPa = E2=59,2 MPa
Pkt O7 Evo = 24,4 MPa = E>=48,8 MPa

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu prowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
3.3. Stan zainwestowania i uzytkowania terenu
Teren inwestycji potozony jest w strefie miejskiej. W sasiedztwie ulicy znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz

prowadzone sg ustugi.

W stanie istniejacym na projektowanym odcinku wystepuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej ograniczona
na catej dtugosci opornikami kamiennymi. Na odcinku od kamienicy nr 102 do Bramy Krowiej, po obu stronach
ulicy wystepujg zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej 10x10 cm. Jezdnia jest w zlym stanie
technicznym — wystepuja liczne wyboje i taty.
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Chodniki po obu stronach ulicy posiadajg kilka rodzajow nawierzchni. Wystepujg ptyty chodnikowe betonowe
o wymiarze 50x50 cm oraz ptytki chodnikowe betonowe o wymiarze 30x30 cm o powierzchni ptukanej, kostka
betonowa, nawierzchnia bitumiczna oraz kostka kamienna. Na dtugosci ulicy dozwolone jest parkowane
pojazddw na chodniku. Ptyty chodnikowe sg w ztym stanie technicznym, cze$Sciowo popekane, nawierzchnia jest
nieréwna. Chodniki z nawierzchni bitumicznej takze sg w ztym stanie technicznym. Wystepujg spekania, wyboje
oraz taty. Chodniki z ptytki chodnikowej o powierzchni ptukanej z opaskami z kostki kamiennej sg w stanie
dobrym.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA DROGOWA

Projekt obejmuije przebudowe ul. Ogamej w Gdansku od skrzyzowania z ul. Garbary do Bramy Krowiej.

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu istniejacej
kostki kamiennej rzedowej typu ,starobruk”. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynoszaca 6 m zostanie zachowana, a
jej krawedz zostanie wyznaczona poprzez oporniki kamienne. Po obu stronach jezdni zaprojektowano po jedne;
zatoce postojowej umozliwiajacej zaparkowanie trzech pojazdéw osobowych na kazdej z nich. Ciggi piesze na
chodnikach zostang wyznaczone poprzez ptytki betonowe o powierzchni ptukanej koloru szarego i wymiarze
20x20 cm z infutg. W obrebie skrzyzowania z ul. Mieszczanska, przy bramie wejsciowej do Patacu Mtodziezy
zaprojektowano nasadzenia drzew. Wzdtuz chodnikéw zaplanowano umieszczenie elementéw matej architektury
w postaci fawek, stojakow rowerowych i donic, w celu zwigkszenia komfortu uzytkownikow drogi. Zaktada sie
rowniez zlicowanie krat naswietli piwnic z nawierzchnig chodnika oraz ich wymiane na nowe, nawigzujace do
historycznego charakteru ul. Ogarne;.

Jezdnie zaprojektowano w taki sposab, aby jej szerokosS¢ na catej dtugosci opracowania byta jednakowa i wynosita 6 m.
Wykonano spadek poprzeczny daszkowy wynoszacy od 1% do 2%. Zastosowano spadek jednostronny na potaczeniu
ul. Ogamej z ul. Zbytki i Pocztowa. Spadki podtuzne zawierajg sie w przedziale od 0.6% do 1.7%. Uktad
spadkéw jest dostosowany w taki sposdb, aby zapewni¢ na chodnikach spadki poprzeczne od 0.5% do 3%. W wyniku
przeprowadzonych 22 odkrywek istniejacej jezdni stwierdzono wystepowanie kostki kamiennej rzedowej w stanie
dobrym. W zwigzku z powyzszym zakiada sie wykorzystanie istniejacej kostki rzedowej do utoZenia jej jako nowej
nawierzchni ul. Ogamej na catej diugosci projektowanego odcinka. Kostke kamienng nalezy uktada¢ w rzedach i z
przesunieciem, zgodnie z rysunkami schematu utoZenia nawierzchni (Rys. 5). Projekt zaktada wypelnienie przestrzeni
miedzy kostkami kamiennymi fugg przeznaczong do nawierzchni z kostki kamiennej, ktdrej szeroko$¢ powinna wynosi¢
5+15 mm i posiadac nastepujace parametry:

e wytrzymato$¢ na Sciskanie: 255N/mm2,

e wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 29N/mm2,

e przeznaczona do spoinowania nawierzchni pod ciezki ruch pojazdow,

e odporna na dziatanie mrozu i soli stosowanej przy odladzaniu,

e odporna na czyszczenie mechaniczne i strumienia wody pod ci$nieniem,

e odporna na $cieranie.

Krawedzie jezdni wyznaczono przy wykorzystaniu opornikow kamiennych w kolorze rézowym o wymiarach:
dtugos¢ 100 cm, szeroko$¢ 20 cm i wysokos$¢ 25 cm. Oporniki sg wyniesione na wysoko$¢ od 2 cmdo 11 ¢cm i
posiadajg wyoblenie krawedzi o promieniu 2 cm. Oporniki wtopione £0 cm nie posiadajg wyoblenia. Boki i gora
opornikow jest cieta pfomieniowana.

W pasie chodnika zaprojektowano opaske wzdtuz opornika kamiennego z kostki granitowej o bokach
i gorze tupanej 4/6 cm koloru szarego. Szeroko$¢ projektowanej opaski w obrebie skrzyzowan zostata
dostosowana do szerokosci istniejacej opaski na drogach poprzecznych w taki sposéb, aby element
projektowany stanowit kontynuacje opaski istniejacej.
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Pomiedzy ptytkami betonowymi, a pierzejg budynkoéw zaprojektowano pas kompensacji réwniez z kostki
granitowej o bokach i gorze tupanej 4/6 cm.

Na zjazdach na posesje nawierzchnie opaski oraz pasa kompensacji nalezy wykonac¢ z kostki granitowej o
bokach i gorze tupanej 9/11 cm koloru szarego.

W ciggu chodnika zaprojektowano nawierzchnie z ptytek betonowych o powierzchni ptukanej koloru szarego i
wymiarze 20x20 cm z infutg. Przedmiotowe plytki zastosowano réwniez na odcinkach ulic poprzecznych do
ul. Ogarnej na dtugo$ci dowigzania projektowanego skrzyzowania do drogi istniejace;.

Fuga pomiedzy kostkami granitowymi 4/6 cm powinna by¢ szeroko$ci miedzy 5 mm a 8 mm. Natomiast fuga
pomiedzy ptytkami betonowymi powinna wynosi¢ 5 mm. Fugowanie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby
gteboko$¢ fugi od lica nawierzchni nie przekraczata 2 mm.

Spadki poprzeczne na chodnikach wynoszg od 0.5% do 3%.

W celu wyznaczenia historycznej linii przedprozy nalezy wykorzysta¢ kostke granitowg 4/6 cm o bokach cietych
i gorze cietej ptomieniowanej koloru szarego. Linie nalezy utworzy¢ z trzech rzedow kostki w obrebie pasa
kompensacji lub w miejscu projektowanych ptytek ptukanych, zgodnie ze schematem utoZenia nawierzchni.

Projektowane tawki (Zatacznik nr 1) powinny posiadac¢ szczeble drewniane z drzewa Robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia L.) zabezpieczone Srodkami przeciwgrzybicznymi oraz poprzez olejowanie, w kolorze
naturalnym. tawki przewiduje sie o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przez ocynkowanie i
pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9005. Wystepuja dwa rodzaje fawek — bez oparcia oraz z oparciem [
podtokietnikami. Lawki z oparciem od strony elewacji budynku, w ilosci 4 sztuk, sg zlokalizowane w poblizu
Bramy Krowiej oraz dwie sztuki przy drzewie przed wejSciem do Patacu Miodziezy.
Lokalizacja poszczegdlnych tawek okreslona jest na planie sytuacyjnym. Na wytgczonym odcinku ul. Ogarnej
zaprojektowano 8 krzeset miejskich.

Projektowane stojaki rowerowe (Zatacznik nr 1) powinny by¢ wykonane z Zeliwa i pomalowane proszkowo na
kolor RAL 9005. Wysokos¢ stojaka wynosi¢ powinna  70cm, szeroko$¢ do 13,7 cm
i dtugo$¢ 58,7 cm. Stojak rowerowy nalezy przymocowa¢ do podfoza za pomocg kotwy o Srednicy 8 cm
wklejanej za pomocg poliestrowej zywicy do fundamentu systemowego.

Projekt przewiduje ustawienie koszy na odpadki (Zatacznik nr 1) w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym. Wysoko$¢ 80 cm, Srednica 43 cm, pojemno$¢ wktadu 72 litry. Odsuniecie kosza od krawedzi jezdni
wynosi 50 cm. Korpus musi by¢ wykonany ze stali ocynkowanej i pomalowany proszkowo na kolor RAL 9005.
Otwér wrzutowy kosza znajduje sie w odlewie gérnym. Kosz ten nalezy przytwierdzi¢ do podtoza zgodnie
z zaleceniami producenta kosza.

Wzdtuz chodnika wyznaczono miejsca przeznaczone pod zieleri. Zaprojektowano zielence, donice na drzewa
oraz donice na krzewy i rosliny ozdobne (Zatacznik 3). Zielerice zostaty ograniczone opornikiem kamiennym (dt.
100 cm, szer. 15 cm, wys. 20 cm) wyniesionym na wysoko$¢ +5 cm. Obrzeze kamienne zostato zaprojektowane
na rogu taczacym ul. Ogarng z ul. Zbytki.

Projektuje sie nasadzenie drzew typu lipa drobnolistna ,Rancho” (Tilia cordata ,Rancho”) w ilosci 3 sztuk. Obwdd
drzewa w momencie nasadzenia 25-30 cm na wysokosci 1,0m, wysoko$¢ min. 4,5 m. Wysokos¢ osadzenia
korony 250-300 cm, $rednica bryty korzeniowej min. 110 cm.

Pod projektowanymi nasadzeniami drzew nalezy zastosowac kraty zeliwne ocynkowane w kolorze RAL 9005 o
wymiarze 1,9x1,9 m. Kraty te nalezy wypemi¢ grysem 10/16 mm. Dodatkowo przewiduje sie ustawienie pod
projektowanymi drzewami oston w formie pretéw kwadratowych stalowych ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo na kolor RAL 9005. Wysoko$¢ ostony wynosi 150 cm, $rednica otworu na pien drzewa wynosi 50 cm,
a $rednica dolna ostony wynosi 80 cm. Pret kwadratowy stalowy ma wymiar 15x15 mm. W miejscach nasadzen
nalezy wykona¢ ekrany przeciwkorzeniowe w celu ukierunkowania wzrostu korzeni w dét zamiast na boki.
Ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie do ochrony infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ z folii HDPE grubosci
2 mm. Szeroko$¢ folii HDPE powinna wynosi¢ 1 m.
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Projekt przewiduje ustawienie donic o konstrukcji stalowe] koloru RAL 9005 ze szczeblinami drewnianymi
pionowymi z drewna Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) zabezpieczone $rodkami przeciwgrzybicznymi
oraz poprzez olejowanie, w kolorze naturalnym, identycznym jak tawki. Przewiduje si¢ 26 sztuk donic o
wymiarach 1,5x1,5 m i wysoko$ci 1m oraz 5 sztuk donic o wymiarach 1x1x1 m, zgodnie z rozmieszczeniem na
planie sytuacyjnym. W mniejszej donicy projektuje sie nasadzenia roslin zimozielonych, natomiast w wiekszej
donicy projektuje sie nasadzenia drzewka Gtog mordenski "Toba" (Crataegus mordenensis "Toba") z rosling
zimozielong. Na dnie donic nalezy zastosowa¢ dodatkowo keramzyt. Szczegdtowy opis gatunkowy
przedstawiono w projekcie nasadzen, stanowigcym cze$¢ opracowania branzy zielen.

Istniejace kraty do naswietli piwnic nalezy usung¢ i wykona¢ nowe naswietla, ktore bedg zlicowane
z nawierzchnig chodnika. Murki na ktérych byty zamocowane kraty przewiduje si¢ podcig¢ w gtab projektowanej
nawierzchni. Na murkach zaprojektowano wylewki z fibrobetonu o szeroko$ci odpowiadajgcej szerokosci
istniejgcego murka oraz o wysokosci min. 15 cm. Elewacje po podcieciu murkéw muszg by¢ odtworzone
do stanu odpowiadajacego pozostatej czesci elewaciji. Kraty na nadwietlach powinny by¢ oparte na katownikach
stalowych. Projekt zaktada katowniki walcowane na gorgco o wymiarach 45x45x4 mm. Katowniki te muszg by¢
przytwierdzone od géry do murka naswietli. Kazda krata systemowa zbudowana jest po obwodzie z katownika
walcowanego na gorgco o wymiarach 40x40x4 mm. Grubos¢ krat wynosi 4 cm. Krata ta sklada sie
z ptaskownikéw nosnych 40x4 mm o rozstawie ok. 3 cm. Ptaskowniki nosne potaczone sg takimi samymi
ptaskownikami przyspawanymi od spodu. SzczegOtowy rysunek Kkonstrukcji naswietla przedstawiono
na Rys. 4.5. Kraty jak rowniez katowniki na murku powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 7016). Naswietla nalezy wykona¢ w ptaszczyznie chodnika ze spadkiem w strone jezdni.

Nalezy wyregulowa¢ w zakresie planu wszystkie kotnierze zasuw wodociggowych i gazowych, pokrywy studni
kanalizacji sanitarnej, pokrywy betonowe komér cieptowniczych. Wtazy studni kanalizacji deszczowej powinny
posiadac logo miasta Gdanska.

W zwigzku z regulacjq wysokosciowa nawierzchni chodnikow projekt przewiduje podniesienie witazoéw
rewizyjnych rur spustowych odwodnienia dachow.

Wtazy oraz ramy (kotnierze) studni teletechnicznych oraz pokrywy wtazéw komor cieptowniczych i innych
nalezy wypeic z zastosowaniem materiatu odpowiadajgcego nawierzchni ulicy badz chodnika w danym miejscu
np. z kostki granitowej, kostki rzedowej lub ptytki chodnikowej o nawierzchni ptukanej. Jesli pokrywa studni
Zlokalizowana jest czeSciowo na réznych nawierzchniach chodnika, nalezy takze stosowa¢ wyzej opisang
zasade.

Projekt obejmuje, w przypadku naruszenia, odtworzenie zabezpieczenia $cian piwnic przylegtych do chodnika
budynkéw, na fragmentach odpowiadajacych grubo$ci warstw konstrukcyjnych wykonywanej nawierzchni uktadu
drogowego. Po przeprowadzeniu rozbiodrek istniejacych nawierzchni i korytowaniu, nalezy rozebra¢ uszkodzone,
spekane i ,gtuche” tynki. Sciany nalezy oczyscié, a nastepnie wyréwnaé $ciany fundamentowe tynkiem
cementowym Kkat. Il. Na tak przygotowane i suche podioze nalezy szczelnie utozy¢ warstwe asfaltowego
roztworu gruntujgcego modyfikowanego kauczukiem SBS. Grubo$¢ utozonej powtoki powinna wynosi¢ min.
3 mm. Podczas uktadania izolacji nalezy przestrzega¢ zalecer producenta. Roztwor gruntujgcy nie moze
zawierac rozpuszczalnikow. Roztwér powinien by¢ bezpieczny dla $rodowiska i nie powinien wchodzi¢ w reakcje
z wodg opadowg i gruntowa. Na tak przygotowane warstwe izolacyjng nalezy potozy¢ folie kubetkowg w celu
zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem od kruszywa warstwy podbudowy.

PRzEBUDOWA UL. OGARNEJ W GDANSKU



BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Bazujac na warunkach technicznych, z uwagi na przebudowe ul. Ogarnej, projektuje sie¢ usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznych z uktadem drogowym, w zakresie:

o KABLE SN
projektowane wstawki kablowe nalezy wykona¢ na istniejacych kablach.

1.nr 013110 T-16470 Teatr Szekspirowski |l — T-1866 Chlebnicka

projektuje sie wykonanie wstawki kablowej na kablu SN 15kV. Wstawke kablowg wykona¢ kablem 3x
XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV. Zastosowa¢ mufy przejéciowe kablowe typu JHP-20-CF/Cxd 35-150 12/20kV. W
miejscach skrzyzowania z projektowang droga/wjazdami kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu SRS160 a
na skrzyzowaniu z infrastruktura podziemng w rurach DVK160.

Linia istniejgca 3xHAKFtA 3x70 Lcatk=1000m, Ldem=35m, Lmont=35m, 2 mufy przelotowe

2. nr 013257 T-1037 Franciszkariska — T-1603 Ogarna

projektuje sie wykonanie wstawki kablowej na kablu SN 15kV. Wstawke kablowg wykona¢ kablem 3x
XRUHAKXS 1x120/50 12/20kV. Zastosowa¢ mufy przejéciowe kablowe typu JHP-20-CF/Cxd 35-150 12/20kV. W
miejscach skrzyzowania z projektowang droga/wjazdami kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu SRS160 a
na skrzyzowaniu z infrastruktura podziemng w rurach DVK160.

Linia istniejgca 3xHAKFtA 3x70 Lcatk=1000m, Ldem=220m, Lmont=220m, 2 mufy przelotowe

e KABLE nn
projektowane wstawki kablowe nalezy wykona¢ na istniejgcych kablach.

1. obwdd nn rel. ZK-4159 — ZK4417

projektuje sie wykonanie wstawki kablowej na kablu nn 0,4kV. Wstawke kablowa wykona¢ kablem YAKXS
4x240mm2. Zastosowa¢ mufy przelotowe kablowe typu ZRMZ-240. Kabel wprowadzi¢ do przestawianego ztacza
ZK-4159. W miejscach skrzyzowania z projektowang droga/wjazdami kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu
SRS110 a na skrzyzowaniu z infrastruktura podziemng w rurach DVK110.
Linia istniejaca YAKY 4x240, Ldem=20m, Lmont=20m, 1 mufy przelotowa

2. obwod nn rel. ZK-4159 — ZK Ogarna 72

projektuje sie wykonanie wstawki kablowej na kablu nn 0,4kV. Wstawke kablowg wykona¢ kablem YAKXS
4x240mm2. Zastosowaé mufy przelotowe kablowe typu ZRMZ-240. Kabel wprowadzi¢ do przestawianego ztacza
ZK-4159 oraz do istniejacego ztacza ZK Ogarna 72. W miejscach skrzyzowania z projektowang droga/wjazdami
kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu SRS110 a na skrzyzowaniu z infrastruktura podziemng w rurach
DVK110.

Linia istniejaca YAKY 4x240, Ldem=20m, Lmont=20m
3. obwdd nn rel. ZK-4159 — ZK4413

projektuje sie wykonanie wstawki kablowej na kablu nn 0,4kV. Wstawke kablowg wykona¢ kablem YAKXS
4x120mm2. Zastosowa¢ mufy przelotowe kablowe typu ZRMZ-120. Kabel wprowadzi¢ do przestawianego ztacza
ZK-4159. W miejscach skrzyzowania z projektowang droga/wjazdami kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu
SRS110 a na skrzyzowaniu z infrastruktura podziemng w rurach DVK110.
Linia istniejaca YAKY 4x120, Ldem=20m, Lmont=20m, 1 mufy przelotowa
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4. obwdd nn rel. ZK-4159 — ZK4377

projektuje sie wykonanie wstawki kablowej na kablu nn 0,4kV. Wstawke kablowa wykona¢ kablem YAKXS
4x120mm2. Zastosowa¢ mufy przelotowe kablowe typu ZRMZ-120. Kabel wprowadzi¢ do przestawianego ztacza
ZK-4159. W miejscach skrzyzowania z projektowang droga/wjazdami kable prowadzi¢ w rurach ochronnych typu
SRS110 a na skrzyzowaniu z infrastruktura podziemng w rurach DVK110.

Linia istniejaca YAKY 4x120, Ldem=20m, Lmont=20m, 1 mufy przelotowa

Ztacze ZK-4159 nalezy przestawic do nowej lokalizacji (do Sciany budynku, przy przestawianej szafie
o$wietleniowej). Ztacze pomalowac na kolor uzgodniony z konserwatorem zabytkow.

Przed zasypaniem rowdw kablowych zgtosi¢ do etapowego odbioru w Energa Operator S.A.
Na kablach w odstepach co 10m nalezy zamontowac trwatg opaske oznacznikowg z podaniem:
— typu i przekroju kabla
— trasy kabla
— napiecia
— wiasciciela kabla
— rok utozenia

BRANZA OSWIETLENIE ULICZNE

Z uwagi na przebudowe uktadu drogowego na ul. Ogarnej projektuje sie wykonanie projektu o$wietlenia
drogowego, w zakresie:

o Zasilanie linii oSwietlenia ulicznego nalezy wykona¢ z szafy oswietleniowej SOU-023 oraz SOU-024.
Istniejace szafy oSwietleniowe nalezy wymieni¢ na nowe. Szafe SOU-023 przestawi¢ pod $ciane najblizszego
budynku zgodnie z planem sytuacyjnym. Istniejace liczniki energii elektrycznej nalezy wynie$¢ do nowych ztgczy
kablowo- pomiarowych posadowionych przy nowych szafach o$wietleniowych, w ktérych nalezy zamontowaé
wytaczniki taryfowe o pradzie znamionowym 25A. Moc przytaczeniowa zostata zwigkszona przez ZDiZ dla
kazdej z tych szaf do 12,5 kW. Szafy oSwietleniowe oraz ztgcza malowac na kolor zgodny z kolorem przylegtej
Sciany lub muru.

o Projektuje sie wykonanie nowego osSwietlenia na ul. Ogarnej. Materialy z demontazu tj. stupy,
fundamenty, oprawy wt GZDiZ przekaza¢ do magazynu GZDiZ. Kable o$wietleniowe z demontazu zutylizowac
na wiasny koszt.

o Obwody zasilajace latarnie wykona¢ kablami YAKXS 4x35 mm2, obwod zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi 10A lub 16A zwlocznymi- zgodnie ze schematem. W stupach przelotowych zastosowac
ztacza IZK, a w stupach rozgateznych lub podziatowych tabliczki podziatowe- wzor wg. EZO.

o Projektuje sie stupy stalowe, ocynkowane (grubo$¢ Scianki min 4mm, spawane niewidocznym spawem
wzdtuznym, spetniajace wymagania dla |l strefy wiatrowej) stylizowane na staro, montowane na
prefabrykowanych dedykowanych fundamentach typu F100. Na stupach o wysokosci ok. h=4,2 bezpo$rednio
montowa¢ oprawy LED (catkowita wysoko$¢ stupa z oprawg ok. 5m). Doktadny widok stupa pokazano na rys nr
6. Stupy malowa¢ na kolor czarny mat struktura RAL9005. Fundamenty pomalowa¢ w catosci masg bitumiczng
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zabezpieczajacq przed korozja. Fundamenty stupow wysypywac zwirem. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
produktéw o takich samych lub lepszych parametrach.

o Dla odpowiedniego oswietlenia jezdni oraz chodnika zaprojektowano os$wietlenie na oprawach LED
stylizowanych na staro w obudowie z aluminium o zrédle mocy P=58 W, IP 65, IK 08, Il klasa ochronno$ci,
zasilanie oprawy 230V, 50Hz. Oprawy malowa¢ na kolor czarny RAL9005. Obudowa oprawy z aluminium z
mozliwoscig wymiany poszczegolnych paneli Swiecacych LED, o temperaturze barwowej ok. 3000 st. K, o
wysokiej skutecznosci Swietinej. Oprawa powinna zapewnia¢ trwatos¢ 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Kazda oprawa powinna by¢ wyposazona w uktad elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w
oprawie od godz 23.00 do godz 5.00. Uktad ten powinien by¢ programowalny przez sterownik zamontowany w
szafie SOU. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw i materiatéw o takich samych lub lepszych parametrach.

o Projektowane latarnie nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang typu FeZn 25x4
mm, we wspolnym wykopie z kablem oswietlenia ulicznego, ktorg nalezy dotaczy¢ do zaciskéw uziemiajgcych
stupéw. Oporno$¢ catego uziemienia nie powinna przekracza¢ R < 10Q. Projektowang bednarke podtaczy¢ do
zacisku ochronnego stupa znajdujgcego sie¢ w jego wnetrzu. Dodatkowo, nalezy podtaczy¢ przewodem LgY
16mm?2 koloru zielono-zéttego zacisk ochronny stupa oraz punkt neutralny na tabliczce o$wietleniowej lub ztacza
IZK. Minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Stosowa¢ zamknigcie pokryw wnek stupowych
Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

o Oprawy na wysiegnikach stalowych ocynkowanych zasilic z tabliczki bezpiecznikowej/ ztacza 1ZK
zamontowanej we wnece stupa przewodami YDY-zo 3x2,5 mmz2, prowadzonych wewnatrz stupow i wysiegnikow.
Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym 6 A szybkim. Nalezy stosowa¢ oprawy w Il klasie ochronno$ci.
Do oprawy nie wolno podigcza¢ przewodu PE. Na koncach kabli w stupach oswietleniowych montowaé
gtowiczki kablowe termokurczliwe zabezpieczajace przed dostaniem sie wilgoci do zyt kabla.

o Oprawy wyposazone w wewnetrzny reduktor mocy z mozliwo$cig okreslania pory redukcji. Reduktor
powinien umozliwia¢ mozliwo$¢ programowania przez sterownik umieszczony w szafie SOU.

o Stupy lokalizowac tak aby lico stupa znajdowato sie w odlegtosci co najmniej 0,5 metra od krawedzi
kraweznikdw zgodnie z planem sytuacyjnym. W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ przyciecie drzewostanu.
Ze wzgledu na zmiane iloSci lamp oraz punktu zasilajagcego na ul Ogarnej nalezy na bocznych ulicach
przenumerowac stupy w celu ujednolicenia numeracji. Nowg numeracje nalezy nanie$¢ rowniez na dokumentacii
powykonawczej w schematach o$wietlenia dla przebudowywanych oraz sasiednich, powigzanych szaf
oSwietleniowych. Na wszystkie nowe oraz przenumerowywane stupy nalezy nanie$¢ numeracje stupéw zgodng
ze standardami ZdiZ dla stupow stylowych (tj: zotte litery o wysokosci 5cm. Oznaczenia malowac na wysokosci
1,8m od strony jezdni.). Przy podtaczaniu projektowanych kabli o$wietleniowych do istniejacych skrzynek
bezpiecznikowych w elewacjach budynkdw nalezy wykorzystac istniejace rury ochronne w elewacji. Jezeli, rury
te okaza sie niedrozne nalezy utozy¢ nowe odtwarzajac elewacie.

o Dla szafy SOU-024 montaz czujki zmierzchowej przewidzie¢ na istniejgcym stupie nr 1/3, a dla szafy
SOU-023 montaz przewidzie¢ na projektowanym stupie 1/1.

o Na ul. Mieszczanskiej przewiduje sie do wymiany oprawy o$wietleniowe na lampach nr 14.4/11 oraz
14.511.

o Z szafy SOU-023, sprzed stycznika, nalezy wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x4mm2 w kierunku przejscia
podziemnego na ul. Stodownikéw (o$wietlenie opraw w przejsciu podziemnym). Ze wzgledu na ograniczony

PRzEBUDOWA UL. OGARNEJ W GDANSKU



zakres projektu, w stupie nr 15.1/2 — nowy numer 6.1/2- kabel nalezy zakonczy¢ na dodatkowym ztaczu I1ZK.
Kabel w celu ochrony prowadzi¢ na catej dtugo$ci w rurce ochronnej HDPE40/3,7, wzdtuz kabla oSwietleniowego
dla obwodu nr 2.

o Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zageszczac¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdtczynnik zageszczenia Is wigkszy lub rowny
0,97. Wykona¢ badanie zageszczenia gruntu i przedstawi¢ protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu komisji
odbiorowe;j.

o Pod wjazdami oraz drogami kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych typu RHDPEp110. W miejscach
skrzyzowan z sieciami, pod ptytami kamiennymi oraz w innych miejscach narazonych na uszkodzenie kabel
o$wietleniowy utozy¢ w rurach ostonowych typu HDPE110.

o Na ulicach, na ktorych nie przewiduje sie wykonywania rob6t drogowych nalezy zdemontowac
nawierzchnie drogowg oraz odtworzyc¢ jg po zakorczeniu robot elektrycznych.

o Projektowane oswietlenie potaczyC z istniejacym oswietleniem na bocznych ulicach: Kotwicznikéw,
Stodownikdw, Zbytki, Za Murami, Garbary, Pocztowa, Lawnicza, Mieszczanska, Powroznicza.

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowany ukfad sieci deszczowej zaktada iz wody opadowe bedg sprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej D600 w ul. Ogarnej. Projektowane sie¢ prowadzona bedzie w pasie przebudowywane;
drogi.

Projektuje na odcinku SEP-D_IST sie uktad sieci DN600 — wykonany metoda bezwykopowg przy pomocy
rekawa z wtdkna szklanego utwardzonego $wiattem UV oraz sieci z rur zelbetowych o obcigzeniu 120kN/m.

Dla zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wod z uktadu drogowego przeprowadzono kamerowanie Sieci
przez przedsiebiorstwo HYDROKAN (dokumentacja udostepniania w siedzibie zarzadu Gdanskie Wody), na
podstawie ktorej nalezy uwzgledni¢ na etapie budowy wszystkie nie zinwentaryzowane na mapie przykanaliki
deszczowe.

Wiazy wykona¢ z zeliwa szarego, wentylowane, gtebokoS¢ pokrywy min 50mm, bez pozycjonowania, bez
uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600mm, w pasie jezdnym stosowaé ptyty
odcigzajace, zabezpieczone przed kradziezg ,wyposazone w logo Gdanska.

Montaz kanatéw prowadzi¢ w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach. W dnie wykopow
wykonac podsypke piaskowg grubosci 15 c¢m, ktdrg roztozy¢ nalezy na catej szerokosci wykopu. Po utozeniu
kanaty przysypac¢ piaskiem na wysokos¢ min. 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie ubi¢ ubijakami recznymi.
Dalszg zasypke prowadzi¢ ziemig piaszczystg z odktadu warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem. Pod
jezdniami stosowac wytgcznie zasypke piaskiem, az do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Zasypke warstwami
20 cm zageszczac ubijakami mechanicznymi. Unika¢ nalezy zageszczania dalszych partii zasypki bezposrednio
nad rurociggami, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej projektowane sg w pasach drogowych przebudowywanej drogi. Nalezy
uzyska¢ max. stabilno$¢ wiazéw, pokrywy zabezpieczyé przed drganiami i przemieszczaniem. Rurociggi
kanalizacji deszczowej wytaczonej z eksploatacji nalezy trwale usung¢ z ziemi.
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Spadki i gtebokosci posadowient kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Technologia budowy
sieci i przykanalikow musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewodu.

BRANZA ZIELEN

Przewiduje sie wycinke krzewow kolidujacych z ukfadem drogowym (lokalizacja wskazania w rysunku Z-1
dotaczonym do opracowania branzowego).

Projekt zaktada wykonanie nasadzen drzew z gatunku lipa drobnolistna i zieleni niskiej w kwietnikach i donicach.

Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wzdtuz prawej krawedzi ulicy (patrzac w kierunku Bramy Krowie))
na wysokosci budynku nr 56 (Patac Mtodziezy) w iloSci 3 sztuk. Drzewa nalezy zabezpieczy¢ ekranami
przeciwkorzeniowymi. Lipe drobnolistng wilosci 3 szt. nalezy posadzi¢ w kracie zeliwnej 1,9 x1,9 m. Obwod
drzewa w momencie nasadzenia 25-30 cm na wysoko$ci 1,00m, o wysoko$ci min.4,5 m. WysokoS¢ osadzenia
korony 250-300 cm, Srednica bryty korzeniowej min. 110 cm.

Projektuje sie obsadzenie kwietnikow r6zg odmiany Marathon. Rosliny te zostaty wybrane ze wzgledu na ich
ozdobny charakter adekwatny do historycznego miejsca. Réza Marathon wystepuje juz na terenie Starego
Miasta, jej zastosowanie jest wiec kontynuacjq istniejacych nasadzen. Pod caty obszar nasadzen krzewdw
nalezy zastosowac agrowtoknine typu do Scidtkowania oraz mocowac za pomocg szpili. Nastepnie wytozy¢ korg,
ogrodowg_ $rednio rozdrobniong o frakcji Sredniej ok. 0 mm — 60 mm (nadajacq sie do nasadzehn w pasach
drogowych).

Projektuje sie nasadzenia ro$lin w donicach. Przewiduje si¢ 26 sztuk donic o wymiarach 1,5x1,5 m i
wysokosci 1m oraz 5 sztuk donic o wymiarach 1x1x1 m. Powierzchnia nasadzen w jednej donicy wynosi
odpowiednio 2,25 i 1m2. W donicy nalezy umiesci¢ hydrozel do ziemi ogrodowej utatwiajacy zatrzymywanie
wilgoci. Nastepnie zastosowac ziemie ogrodowa, na ktérej utozy¢ agrowtoknine typu do Scidtkowania, mocowang
za pomocg szpili. Dno wypetni¢ 20 cm warstwg keramzytu. Catg powierzchnie wokot nasadzen wytozy¢ korg
ogrodowg_ $rednio rozdrobniong o frakcji $redniej ok. 0 mm — 60 mm (nadajgcej sie do nasadzen w pasach
drogowych) na grubo$¢ 5 cm.
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5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r. oraz dokumentacje geologiczna.

Zatozono, ze po wykorygowaniu do projektowych rzednych i zageszczeniu podtoza walcami ciezkimi, podtoze
gruntowe bedzie spetniato nastepujace wymagania:

e no$nos¢, okreslona wtornym modutem odksztatcenia: E2 = 25 MPa,

e zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0.

Podfoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci E2 = 80 MPa (kategoria ruchu KR2) na poziomie
bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni drogowych.

Metoda analizy polega na obliczeniach bazujacych na maksymalnej deformacji uzyskanej na powierzchni
wzmocnienia rownej 75 m, zgodnie z wytycznymi TRRL LR1132.

Przyjeto nastepujace parametry, wymagane na podiozu gruntowym oraz poszczegolnych warstwach konstrukcji
ulepszenia:

e Podtoze gruntowe E22>25 MPa
lub Evp217,5 MPa;
1s=0,95 lub E2/E1<3,0;
o Warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 E2280 MPa
ouziarnieniu  0/31,5  stabilizowane; lub Evp=40 MPa;
georusztem trojosiowym Is=1,00 lub E2/E1<2,2;

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.
Przyjeta kategoria ruchu KR2.

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzedowej typu ,starobruk” (istnigjaca do wykorzystania) (1):
e kostka kamienna rzedowa typu , starobruk” (istniejaca do wykorzystania)

5 ¢cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarieniu 0/31,5 mm

30 cm mieszanka niezwigzana C50/30

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno-wzmacniajaca

5.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptytki betonowej 20x20 o powierzchni ptukanej z infutg (2):
6 cm plytka betonowa 20x20 cm o powierzchni ptukanej koloru szarego

® 5cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

e 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30

e 10 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4

5.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki granitowej 4x6 cm o bokach i gérze tupanej (3):
® 6 cm kostka granitowa o bokach i gérze tupanej
® 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
e 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30
e 10 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4

5.4. Konstrukcja chodnika na zjezdzie z ptytki betonowej o powierzchni ptukanej z infutg (4):
e 8 cm plytka betonowa 20x20 cm o powierzchni ptukanej koloru szarego
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e 7 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
e 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30
e 15 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4

5.5. Konstrukcja chodnika na zjezdzie z kostki granitowej 9/11cm o bokach i gérze tupanej (5):
9 cm kostki granitowe] o bokach i gorze tupanej koloru szarego

® 6 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

e 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30

e 15 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4

5.6. Elementy drog:

e Opornik kamienny koloru ré6zowego o bokach i gérze cietej ptomieniowanej 20x25x100 cm na fawie
betonowej C12/15 z wyobleniem od strony zewnetrznej rownym 2cm. W miejscach wystepowania
opornika wtopionego bez wyoblenia.

Opornik kamienny koloru szarego o bokach i gorze cietej
e Obrzeze kamienne koloru szarego o bokach i gorze cigtej ptomieniowanej 6x25x100cm.
Parametry geotkaniny separacyjno-wzmacniajace:
e wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz pasma 12kN/m;
e wytrzymatoS¢ na rozcigganie wszerz pasma 12kN/m

Uktadanie georusztdw trojosiowych.

W przypadku podioza uniemozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ pojazddw i maszyn georuszty nalezy
uktada¢ bezposrednio na placu budowy po uprzednim usunigciu wiekszych nieréwnosci, takich jak kamienie,
gatezie i korzenie oraz wypetniajgc miejscowe zagtebienia i doty odpowiednim rodzajem kruszywa
z zachowaniem warstwy wegetatywnej. Tam gdzie warunki pozwalajg na bezpieczne poruszane sie pojazdow
i maszyn, podfoze powinno zosta¢ wyrdwnane zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi.

Uktadanie georusztéw powinno by¢ prowadzone w rekawicach ochronnych. Georuszty heksagonalne moga byé
uktadane na podiozu zardwno réwnolegle jak i prostopadle do osi platformy. Jezeli oprocz georusztu
przewidziano zastosowanie geotekstylnych materiatow separacyjnych, georuszty powinny by¢ uktadane powyzej
warstwy separujacej (tak aby ziarna kruszywa mogty przenikac przez oczka i zazebia¢ sie z georusztem).

Przy uktadaniu georusztu heksagonalnego nalezy wykonywac zaktady o szerokosci 600 mm. W celu zachowania
wymagane] szerokoSci zaktadu podczas uktadania kruszywa, nalezy stosowa¢ odpowiednie sposoby na
utrzymanie geosyntetykdw w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe lub utoZenie niewielkich
pryzm kruszywa w obrebie zaktadu.

Bezposrednio na georuszcie nalezy ukladac kruszywo rodzaju i 0 uziarieniu okreslonym w normie budowlanej.

Zabrania sie wysypywania kruszywo bezposrednio z pojazdu na georuszt. Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozkladana metodg zmechanizowang przy uzyciu koparko-tadowarki z otwartym lemieszem, tak aby mieszanka
kruszywa opadata kaskadowo na georuszt.

W stabilizacji rozlegtych obszaréw, kruszywo powinno by¢ roziozone tak aby pierwsza warstwa przesunieta byta
wzdtuz szerokosci rolki, a nie wzdtuz dtugosci rolki.

Zageszczenie warstw kruszywa nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi.
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6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Rozwigzanie projektowe nie wywiera ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne.
Nie projektuje sie makroniwelacji terenu.

7. DANE LICZBOWE - BILANS ELEMENTOW TERENU

Powierzchnia terenu inwestycji: 0,79 ha.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo budowlane ustala si¢ obszar
oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu w ramach przebudowy ul. Ogarnej w Gdansku.
Inwestycja w cato$ci projektowana jest w granicach pasa drogowego ulicy Ogarne;j.
Przedsiewzigcie nie zmienia dotychczasowej funkcji omawianego obszaru, nie powoduje tez ograniczen
wynikajacych z przepisow rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, a w szczegolnosci:

e nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkdw istniejacych na sasiednich dziatkach,

e nie narusza przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

e nie ogranicza odlegtosci w zakresie sytuowania elementow zagospodarowania terenu, jak studnie,

oczyszczalnie sciekow itp.
e nie narusza przepisow z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody i ochrony zabytkow.

9. ANALIZA PRZYSTOSOWANIA TERENU DLA 0SsOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Z uwagi na naturalne uksztattowanie terenu, ktérego spadki wynoszg od 0.5% do 3% projektowane
zagospodarowanie jest dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

10. OGOLNE UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do przestrzegania obowigzujacych norm
budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robdt oraz warunkéw BHP, dotyczacych
wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan, stosowania materiatdw posiadajacych aktualne aprobaty
techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Podane w projekcie systemy i materiaty okreslonych firm moggq ulec zmianie na inne o réwnowaznych
parametrach technicznych i jako$ciowych po uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru inwestorskiego.

Opis wykonat

mgr inz. Marek Stominski
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