
Nawierzchnia jezdni

 z kostki kamiennej rzędowej

(istniejąca do wykorzystania) (1)

kostka kamienna rzędowa typu "starobruk"

(istniejąca do wykorzystania)

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm mieszanka niezwiązana C90/3  0/31,5 mm

30 cm mieszanka niezwiązana C50/30

georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach typ B

geotkanina separacyjno-wzmacniająca

Nawierzchnia chodnika

z płytek betonowych 20x20 cm

o powierzchni płukanej z infułą (2)

6 cm płytka betonowa 20x20 cm o powierzchni

płukanej koloru szarego

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

20 cm mieszanka niezwiązana C50/30

10 cm mieszanka związana cementem C3/4

Nawierzchnia chodnika

z kostki granitowej 4/6 cm

o bokach i górze łupanej (3)
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opornik kamienny ciety płomieniowany

20x25x100 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

10 cm ława betonowa C12/15 z oporem

Nawierzchnia chodnika na zjeździe

z płytek betonowych 20x20 cm

o powierzchni płukanej z infułą (4)

7 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

20 cm mieszanka niezwiązana C50/30

15 cm mieszanka związana cementem C3/4

9 cm kostka granitowa o bokach i górze łupanej

6 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

20 cm mieszanka niezwiązana C50/30

Nawierzchnia chodnika na zjeździe

z kostki granitowej 9/11 cm

o bokach i górze łupanej (5)

15 cm mieszanka związana cementem C3/4
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8 cm płytka betonowa 20x20 cm o powierzchni

płukanej koloru szarego
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opornik kamienny cięty płomieniowany 20x25x100 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

10 cm ława betonowa C12/15 zwykła

obrzeże kamienne cięte płomieniowane

6x20x100 cm

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
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6 cm kostka granitowa o bokach i górze łupanej

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

20 cm mieszanka niezwiązana C50/30

10 cm mieszanka związana cementem C3/4

opornik kamienny15x25x100 cm cięty

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15
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