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Zatacznik 1 — Elementy matej architektury

CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.

Aktualne izby i uprawnienia

CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja
2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy — skala 1:500
3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy — skala 1:250
4. Profile podtuzne - skala 1:50/500
5. Przekroje normalne - skala 1:50
6. Szczegdty konstrukcyjne — skala 1:20
7. Schematy utozenia nawierzchni — skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat: PRZEBUDOWA ULICY OGARNEJ W GDANSKU
2. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Opracowaniem objeto projekt budowlany przebudowy ul. Ogarnej, na dziatkach nr 325/2, 338, 342/12, 343,
346, 455, 470, 487/3, 491/8, 491/10, 491/11, 494/1, 501/4, 512/2, 519/9, 524/13, 525/2; obreb 089 w Gdansku w
zakresie uktadu drogowego, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i budowy o$wietlenia ulicznego.

4. Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 o numerze KERG
6640.49879.2017 zarejestrowanej 24.10.2017,;

e dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba,
ul. Krétka 4, 83-031 Legowo we wrzesniu 2017;

e sprawozdanie z wykonania odkrywek istniejacej nawierzchni bitumicznej wykonane przez

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA we wspdtpracy z WPRD GRAVEL we wrzesniu 2017 roku;

obowigzujace normy i przepisy projektowe;

wizja lokalna;

ustalenia z Inwestorem oraz uzytkownikiem Gdanski Zarzad Drog i Zieleni;

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1110, Uchwata nr XI/266/2003 Rady Miasta

Gdanska z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Srodmiescia — rejon Gtéwnego Miasta w miescie Gdansku;

e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1156, Uchwata nr XXXV1/1024/09 Rady Miasta
Gdanska z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Srédmiescie rejon ulic Mieszczanskiej, Ogarnej, Lawniczej i Dlugi Targ w miescie
Gdansku.

5. Stan istniejacy:

Teren inwestycji pofozony jest w strefie miejskiej. W sasiedztwie ulicy znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa oraz prowadzone sg ustugi.

W stanie istniejgcym na projektowanym odcinku wystepuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej
ograniczona na catej dtugo$ci opornikami kamiennymi. Pod warstwg bitumiczng, w miejscach przeprowadzonych
odkrywek, stwierdzono wystepowanie kostki kamiennej. Sprawozdanie z wykonania przez Przedsigbiorstwo
Geologiczne AQUA 22 sztuk odkrywek stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Na odcinku od kamienicy
nr 102 do Bramy Krowiej, po obu stronach ulicy wystepujg zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej
10x10 cm. Jezdnia jest w zlym stanie technicznym — wystepuja liczne wyboje i faty.
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Chodniki po obu stronach ulicy posiadajg kilka rodzajow nawierzchni. Wystepujg ptyty chodnikowe
betonowe o wymiarze 50x50 cm oraz ptytki chodnikowe betonowe o wymiarze 30x30 cm o powierzchni ptukanej,
kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna oraz kostka kamienna. Na dtugo$ci ulicy dozwolone jest parkowane
pojazdow na chodniku. Ptyty chodnikowe sg w ztym stanie technicznym, czeSciowo popekane, nawierzchnia jest
nieréwna. Chodniki z nawierzchni bitumicznej takze sg w ztym stanie technicznym. Wystepujg spekania, wyboje
oraz taty. Chodniki z ptytki chodnikowej o powierzchni ptukanej z opaskami z kostki kamiennej sg w stanie
dobrym.

ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

T Y]
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|

!

i

Fot. 1. Ul. Ogarna — widok od skrzyzowania z ul. Garbary

| Fot. 2. Srzbeanie ul. Ogarnej z ul. Zbytki i ul. Pocztowg
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Fot. 3. Ul. Ogarna — widok od skrzyzowania z ul. Zbytki i ul. Pocztowg

Fot. 4. Ul. Ogarna — widok na chanik po stronie potudniowej
z wyznaczonymi rownolegtymi miejscami postojowymi

f

£l

Fot. 5 garna — widok na sfzyZowanié z ul. Stodownikow i ul. tawniczg
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Fot. 8. Ul. Ogarna — widok od strony Bramy Krowiej
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6. Stan projektowany:

Projekt obejmuije przebudowe ul. Ogamej w Gdarsku od skrzyzowania z ul. Garbary do Bramy Krowiej.

W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu
istniejacej kostki kamiennej rzedowej typu ,starobruk”. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynoszaca 6 m zostanie
zachowana, a jej krawedz zostanie wyznaczona poprzez oporniki kamienne. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano po jednej zatoce postojowej umozliwiajacej zaparkowanie trzech pojazdéw osobowych
na kazdej z nich. Ciggi piesze na chodnikach zostang wyznaczone poprzez ptytki betonowe o powierzchni
ptukanej koloru szarego i wymiarze 20x20 cm z infuta. W obrebie skrzyzowania z ul. Mieszczanska, przy bramie
wejsciowe] do Patacu Miodziezy zaprojektowano nasadzenia drzew. Wzdtuz chodnikéw zaplanowano
umieszczenie elementéw matej architektury w postaci fawek, stojakdéw rowerowych i donic, w celu zwiekszenia
komfortu uzytkownikéw drogi. Zaktada sie rowniez zlicowanie krat naswietli piwnic z nawierzchnig chodnika oraz
ich wymiane na nowe, nawigzujace do historycznego charakteru ul. Ogarne;.

Jezdnie zaprojektowano w taki sposdb, aby jej szeroko$¢ na catej dtugosci opracowania byta
jednakowa i wynosita 6 m. Wykonano spadek poprzeczny daszkowy wynoszacy od 1% do 2%. Zastosowano
spadek jednostronny na potaczeniu ul. Ogarnej z ul. Zbytki i Pocztowa. Spadki podtuzne zawierajq sie
w przedziale od 0.6% do 1.7%. Uktad spadkdw jest dostosowany w taki sposob, aby zapewni¢ na chodnikach
spadki poprzeczne od 0.5% do 3%. W wyniku przeprowadzonych 22 odkrywek istniejacej jezdni stwierdzono
wystepowanie kostki kamiennej rzedowej w stanie dobrym. W zwigzku z powyzszym zaktada sie wykorzystanie
istniejacej kostki rzedowej do utozenia jej jako nowej nawierzchni ul. Ogamnej (Fot. nr 9) na catej dtugosci
projektowanego odcinka. Kostke kamienng nalezy uktada¢ w rzedach i z przesunieciem, zgodnie z rysunkami
schematu utoZenia nawierzchni (Rys. 5). Projekt zaktada wypetnienie przestrzeni migdzy kostkami kamiennymi
fugg przeznaczong do nawierzchni z kostki kamiennej, ktorej szerokos¢ powinna wynosi¢ 5+15 mm i posiada¢
nastepujace parametry:

e wytrzymato$¢ na Sciskanie: 255N/mm2,
wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 29N/mm2,
przeznaczona do spoinowania nawierzchni pod cigzki ruch pojazdéw,
odporna na dziatanie mrozu i soli stosowanej przy odladzaniu,
odporna na czyszczenie mechaniczne i strumienia wody pod cisnieniem,
odporna na Scieranie.

Kogtk kamienna rzedowa
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Krawedzie jezdni wyznaczono przy wykorzystaniu opornikow kamiennych w kolorze rézowym
(Fot. 10) o wymiarach: dtugo$¢ 100 cm, szerokos¢ 20 cm i wysokos¢ 25 cm. Oporniki sg wyniesione
na wysoko$¢ od 2 cm do 11 cm i posiadajg wyoblenie krawedzi o promieniu 2 cm. Oporniki wtopione +0 cm
nie posiadajg wyoblenia. Boki i géra opornikow jest cieta ptomieniowana.

Fot. 10. pornik kamienny koloru ré6zowego

W pasie chodnika zaprojektowano opaske wzdtuz opornika kamiennego z kostki granitowej o bokach
i gorze tupanej 4/6 cm koloru szarego (Fot. 11). Szeroko$¢ projektowanej opaski w obrebie skrzyzowan zostata
dostosowana do szerokosci istniejacej opaski na drogach poprzecznych w taki sposéb, aby element
projektowany stanowit kontynuacje opaski istniejace;.

Pomiedzy ptytkami betonowymi, a pierzejg budynkéw zaprojektowano pas kompensacji rowniez
z kostki granitowej o bokach i gorze tupanej 4/6 cm.

Na zjazdach na posesje nawierzchnie opaski oraz pasa kompensacji nalezy wykona¢ z kostki
granitowej o bokach i gorze tupanej 9/11 cm koloru szarego.

Fot. 11. Kostka granitowa o bokach

-

orze

t

upanej 4/6 cm
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W ciggu chodnika zaprojektowano nawierzchnie z ptytek betonowych o powierzchni ptukanej koloru
szarego i wymiarze 20x20 cm z infutg. (Fot. 12). Przedmiotowe ptytki zastosowano réwniez na odcinkach ulic
poprzecznych do ul. Ogarnej na diugo$ci dowigzania projektowanego skrzyzowania do drogi istniejace;.

Fot. 12. Nawierzchnia z ptytek betonowych o powierzchni ptukanej koloru szarego i wymiarze 20x20 cm

Fuga pomiedzy kostkami granitowymi 4/6 cm powinna by¢ szeroko$ci migdzy 5 mm a 8 mm.
Natomiast fuga pomiedzy ptytkami betonowymi powinna wynosi¢ 5 mm. Fugowanie nalezy wykona¢ w taki
sposdb, aby gtebokoS¢ fugi od lica nawierzchni nie przekraczata 2 mm.

Spadki poprzeczne na chodnikach wynoszg od 0.5% do 3%.

W celu wyznaczenia historycznej linii przedprozy nalezy wykorzysta¢ kostke granitowg 4/6 cm
o0 bokach cietych i gbrze cietej ptomieniowanej koloru szarego. Lini¢ nalezy utworzy¢ z trzech rzedéw kostki
w obrebie pasa kompensacji lub w miejscu projektowanych plytek ptukanych, zgodnie ze schematem utozenia
nawierzchni (Rys. 5).

Projektowane tawki (Zatgacznik nr 1) powinny posiada¢ szczeble drewniane z drzewa Robinia
akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) zabezpieczone $rodkami przeciwgrzybicznymi oraz poprzez olejowanie,
w kolorze naturalnym. tawki przewiduje sie o konstrukcji stalowej zabezpieczonej przez ocynkowanie
i pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9005. Wystepujg dwa rodzaje fawek — bez oparcia oraz z oparciem
i podtokietnikami. tawki z oparciem od strony elewacji budynku, w ilodci 4 sztuk, sg zlokalizowane w poblizu
Bramy Krowiej oraz dwie sztuki przy drzewie przed wejsciem do Patacu Miodziezy.
Lokalizacja poszczegolnych tawek okreslona jest na planie sytuacyjnym. Na wytgczonym odcinku ul. Ogarnej
zaprojektowano 8 krzeset miejskich.

Projektowane stojaki rowerowe (Zatacznik nr 1) powinny by¢ wykonane z Zeliwa i pomalowane
proszkowo na kolor RAL 9005. Wysoko$¢ stojaka wynosi¢ powinna 70 cm, szeroko$¢ do 13,7 cm
i dtugo$¢ 58,7 cm. Stojak rowerowy nalezy przymocowa¢ do podioza za pomocg kotwy o $rednicy 8 cm
wklejanej za pomoca poliestrowej zywicy do fundamentu systemowego.

Projekt przewiduje ustawienie koszy na odpadki (Zatacznik nr 1) w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym. Wysoko$¢ 80 cm, Srednica 43 cm, pojemno$¢ wktadu 72 litry. Odsuniecie kosza od krawedzi jezdni
wynosi 50 cm. Korpus musi by¢ wykonany ze stali ocynkowanej i pomalowany proszkowo na kolor RAL 9005.
Otwér wrzutowy kosza znajduje sie w odlewie gérnym. Kosz ten nalezy przytwierdzi¢ do podioza zgodnie
z zaleceniami producenta kosza.

Wzdtuz chodnika wyznaczono miejsca przeznaczone pod zielen. Zaprojektowano zielerice (Fot. 13),
donice nadrzewa oraz donice na krzewy i rosliny ozdobne (Zatacznik 3). Zielerce zostaly ograniczone
opornikiem kamiennym (dt. 100 cm, szer. 15 cm, wys. 20 cm) wyniesionym na wysoko$¢ +5 cm. Obrzeze
kamienne zostato zaprojektowane na rogu taczacym ul. Ogarng z ul. Zbytki.
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opornik kamienny wtopiony koloru szarego
o0 wysokosci $wiatta +0cm
szerokos¢: 15 cm

opornik kamienny koloru szarego
0 wysokosci $wiatta +5cm
szerokosé: 15 cm

opornik kamienny koloru szarego
0 wysokosci $wiatta +5cm
szeroko$¢: 15 cm

opornik kamienny wtopiony koloru szarego
o wysokoéci $wiatta +0cm
szerokos¢: 15cm

Fot. 13. Szczegét projektowanego zielefica

Projektuje sie nasadzenie drzew typu lipa drobnolistna ,Rancho” (Tilia cordata ,Rancho” w iloSci
3 sztuk. Obwéd drzewa w momencie nasadzenia 25-30 cm na wysokosci 1,0m, wysoko$¢ min. 4,5 m. Wysoko$¢
osadzenia korony 250-300 cm, $rednica bryty korzeniowej min. 110 cm.

Pod projektowanymi nasadzeniami drzew nalezy zastosowac kraty Zeliwne ocynkowane w kolorze
RAL 9005 o wymiarze 1,9x1,9 m. Kraty te nalezy wypetni¢ grysem 10/16 mm. Dodatkowo przewiduje sie
ustawienie pod projektowanymi drzewami oston w formie pretow kwadratowych stalowych ocynkowanych
i pomalowanych proszkowo na kolor RAL 9005. Wysoko$¢ ostony wynosi 150 cm, $rednica otworu na pien
drzewa wynosi 50 cm, a srednica dolna ostony wynosi 80 cm. Pret kwadratowy stalowy ma wymiar 15x15 mm.
W miejscach nasadzen nalezy wykonac ekrany przeciwkorzeniowe w celu ukierunkowania wzrostu korzeni w dot
zamiast na boki. Ekrany przeciwkorzeniowe gtadkie do ochrony infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ z folii
HDPE grubosci 2 mm. Szeroko$¢ folii HDPE powinna wynosi¢ 1 m.

Projekt przewiduje ustawienie donic o konstrukcji stalowej koloru RAL 9005 ze szczeblinami
drewnianymi pionowymi z drewna Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) zabezpieczone Srodkami
przeciwgrzybicznymi oraz poprzez olejowanie, w kolorze naturalnym, identycznym jak tawki. Przewiduje sie 26
sztuk donic o wymiarach 1,5x1,5m i wysokosci 1m oraz 5 sztuk donic o wymiarach 1x1x1 m, zgodnie
Z rozmieszczeniem na planie sytuacyjnym. W mniejszej donicy projektuje sie nasadzenia roslin zimozielonych,
natomiast w wiekszej donicy projektuje sie nasadzenia drzewka Gtog mordenski "Toba" (Crataegus mordenensis
"Toba") z rosling zimozielong. Na dnie donic nalezy zastosowa¢ dodatkowo keramzyt. Szczegotowy opis
gatunkowy przedstawiono w projekcie nasadzen, stanowigcym cze$¢ opracowania branzy zielen.

Istniejace kraty do naswietli piwnic nalezy usung¢ i wykona¢ nowe naswietla, ktére bedq zlicowane
z nawierzchnig chodnika. Murki na ktérych byty zamocowane kraty przewiduje si¢ podcig¢ w gtab projektowanej
nawierzchni. Na murkach zaprojektowano wylewki z fibrobetonu o szeroko$ci odpowiadajacej szerokosci
istniejacego murka oraz o wysokosci min. 15 cm. Elewacje po podcieciu murkéw muszg by¢ odtworzone
do stanu odpowiadajacego pozostatej czesci elewacji. Kraty na naswietlach (Fot. 14) powinny by¢ oparte na
katownikach stalowych. Projekt zaktada katowniki walcowane na gorgco o wymiarach 45x45x4 mm. Katowniki te
muszg by¢ przytwierdzone od géry do murka naswietli. Kazda krata systemowa zbudowana jest po obwodzie
z katownika walcowanego na gorgco o wymiarach 40x40x4 mm. Grubos¢ krat wynosi 4 cm. Krata ta sktada sie
z ptaskownikéw nosnych 40x4 mm o rozstawie ok. 3 cm. Ptaskowniki nosne potaczone sg takimi samymi
ptaskownikami przyspawanymi od spodu. Szczeg6towy rysunek konstrukcji naswietla przedstawiono
na Rys. 4.5. Kraty jak réwniez katowniki na murku powinny by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze
grafitowym (RAL 7016). Naswietla nalezy wykona¢ w ptaszczyznie chodnika ze spadkiem w strone jezdni.
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Fot. 14. Tp kraty na murkach naswietli

Nalezy wyregulowa¢ w zakresie planu wszystkie kotnierze zasuw wodociggowych i gazowych, pokrywy
studni kanalizacji sanitarnej, pokrywy betonowe komdr cieptowniczych. Wiazy studni kanalizacji deszczowej
powinny posiadac logo miasta Gdanska.

W zwigzku z regulacjg wysokosciowg nawierzchni chodnikéw projekt przewiduje podniesienie wlazow
rewizyjnych rur spustowych odwodnienia dachow.

Wtazy oraz ramy (kotnierze) studni teletechnicznych oraz pokrywy wtazéw komor cieptowniczych
i innych nalezy wypetni¢ z zastosowaniem materiatu odpowiadajacego nawierzchni ulicy badz chodnika w danym
miejscu np. z kostki granitowej (Fot. 15), kostki rzedowej lub ptytki chodnikowej o nawierzchni ptukanej. Jesli
pokrywa studni zlokalizowana jest czesciowo na roznych nawierzchniach chodnika, nalezy takze stosowac wyzej
opisang zasade.

-

R R

Fot. 15. Pokrywa z wybe%hieniém kotki granitowej

Projekt obejmuje, w przypadku naruszenia, odtworzenie zabezpieczenia $cian piwnic przylegtych
do chodnika budynkéw, na fragmentach odpowiadajacych grubo$ci warstw konstrukcyjnych wykonywanej
nawierzchni uktadu drogowego. Po przeprowadzeniu rozbiérek istniejacych nawierzchni i korytowaniu, nalezy
rozebraé uszkodzone, spekane i ,gluche” tynki. Sciany nalezy oczysci¢, a nastepnie wyréwna¢ $ciany
fundamentowe tynkiem cementowym kat. ll. Na tak przygotowane i suche podioze nalezy szczelnie utozyé¢
warstwe asfaltowego roztworu gruntujagcego modyfikowanego kauczukiem SBS. Grubo$¢ utozonej powtoki
powinna wynosi¢ min. 3 mm. Podczas uktadania izolacji nalezy przestrzega¢ zalecen producenta. Roztwér
gruntujgcy nie moze zawiera¢ rozpuszczalnikdw. Roztwdr powinien by¢ bezpieczny dla $rodowiska i nie
powinien wchodzi¢ w reakcje z wodg opadowg i gruntowa. Na tak przygotowane warstwe izolacyjng nalezy
potozy¢ folie kubetkowg w celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem od kruszywa warstwy podbudowy.
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7. Warunki gruntowo — wodne:

W ramach prowadzonych prac wykonano 7 odwiertéw oraz 22 odkrywki warstw bitumicznych istniejacej
nawierzchni, a takze w 7 punktach rozebrano konstrukcje z kostki brukowej/bruku kamiennego. W wyniku
przeprowadzonych badan stwierdza sie, Ze w podtozu modernizowanego odcinka drogowego wystepujg ztozone
warunki gruntowo-wodne.

W trakcie badan wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

- to grunty antropogeniczne — nasypy budowlane ztozone z pisakéw drobnych i piaskow Srednich
z gruzem i domieszkami gliny, piaskow prochniczych i namutow w stanie Sredniozageszczonym, warto$¢ stopnia
zageszczenia oszacowano w wysokosci Ip = 0,55 (wskaznik zageszczenia Is = 0,96).

Warstwa geotechniczna B

- to grunty antropogeniczne — nasypy budowlane ztozone z pospotek i piaskow drobnych z domieszkami
gruzu i gliny w stanie $redniozageszczonym, warto$¢ stopnia zageszczenia oszacowano w wysokosci Ip = 0,60
(wskaznik zageszczenia Is = 0,96)

Grunty nasypowe warstw geotechnicznych A i B sklasyfikowano jako grunty watpliwe, ktére dla potrzeb
posadowienia bezposredniego obiektow liniowych wymagajg indywidualnej oceny i mozliwego ulepszenia.

W odwiercie badawczym wykonanym w punkcie nr O7 stwierdzono wystepowanie swobodnego
zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 3,70 m p.p.t.,, tj. na rzednej 0,30 m p.p.m. Pomierzony poziom
zwierciadta wod gruntowych odnosi sie do dnia wykonywania prac (sierpien 2017) i moze ulega¢ wahaniom
w granicach £1,00 m w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatno$¢ w stanie naturalnym jako podtoze pod
konstrukcje drogowg okresla sie jako watpliwg;

Grunty warstw geotechnicznych Ai B

Przydatnosc¢ jako podtoze pod nawierzchnie — watpliwa

Wysadzinowo$¢ i przetomowos¢ — grunty niewysadzinowe do watpliwych

Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnoéci (na podstawie oceny wiasnej proponuje sie
przyjac grupe nosnosci G2)

Grunty wymagajq indywidualnego projektowania

Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéow
wodnych w przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego z dobrym odprowadzeniem wod
powierzchniowych.

W ramach badan wykonanych ptytg dynamiczng pomierzono wartos¢ dynamicznego modutu
odksztatcenia Evp. Badania wykonano bezposrednio po zdjeciu istniejacej nawierzchni drogowej po
wczesniejszym wyrdéwnaniu powierzchni. Jako wynik pomiaru otrzymano nastepujace warto$ci Evp oraz
skorelowanego E> z zalezno$ci E2 = 2,0*Evp :

Pkt O1 Evo = 37,1 MPa = E2=74,2 MPa
Pkt 02 Evo = 44,0 MPa = E.»=88,0 MPa
Pkt O3 Evo = 35,1 MPa = E2=70,2 MPa
Pkt 04 Evo =27,2 MPa = E2=54,4 MPa
Pkt O5 Evp = 31,8 MPa = E»=63,6 MPa
Pkt 06 Evp = 29,6 MPa = E2=59,2 MPa
Pkt O7 Evo = 24,4 MPa = E>=48,8 MPa
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Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej inwestycji w obrebie starego miasta nalezy liczy¢ sie z mozliwg

zmienno$cig uktadu drogowych warstw konstrukcyjnych i ich grubo$ci, a takze duzg réznorodnoscig gruntoéw

zalegajacych ponize;j.
Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu prowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.
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AQuQ OTWORU WIERTNICZEGO zedna mnpm
i i Temat: Przebudowa ul. Ogarnej w Gdansku Data wyk.: 27.07.2017
AR System wiercenia: mechaniczny

Nr arch.: 1392/17
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8. Konstrukcja:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych, Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014r. oraz dokumentacje geologiczna.

Zatozono, ze po wykorygowaniu do projektowych rzednych i zageszczeniu podtoza walcami ciezkimi,
podfoze gruntowe bedzie spetniato nastepujace wymagania:

e no$nos¢, okreslona wtdrnym modutem odksztatcenia: E2 = 25 MPa,
e zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtérnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do no$nosci E2 = 80 MPa (kategoria ruchu KR2) na poziomie
bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni drogowych.

Metoda analizy polega na obliczeniach bazujgcych na maksymalnej deformacji uzyskanej na
powierzchni wzmocnienia réwnej 75 m, zgodnie z wytycznymi TRRL LR1132.

Przyjeto nastepujace parametry, wymagane na podtozu gruntowym oraz poszczegdlnych warstwach
konstrukcji ulepszenia:

e Podtoze gruntowe E2>25 MPa
lub Evp217,5 MPa;
1s=0,95 lub E2/E1<3,0;
o Warstwa mieszanki niezwiazanej C50/30 E2280 MPa
o uziarnieniu  0/31,5  stabilizowane;] lub Evp=240 MPa;
georusztem tréjosiowym Is=1,00 lub E2/E1<2,2;

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.
Przyjeta kategoria ruchu KR2.
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8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzedowej typu ,starobruk” (istniejaca do wykorzystania) (1):
e kostka kamienna rzedowa typu , starobruk” (istniejaca do wykorzystania)

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

25 cm mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm

30 cm mieszanka niezwigzana C50/30

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

8.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptytki betonowej 20x20 o powierzchni ptukanej z infutg (2):
6 cm ptytka betonowa 20x20 cm o powierzchni ptukanej koloru szarego

® 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

e 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30

e 10 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4

8.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki granitowej 4x6 cm o bokach i gérze tupanej (3):
6 cm kostka granitowa o bokach i gorze tupane;

® 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

e 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30

e 10 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4

8.4. Konstrukcja chodnika na zjezdzie z ptytki betonowej o powierzchni ptukanej z infutg (4):
e 8 cm plytka betonowa 20x20 cm o powierzchni ptukanej koloru szarego
e 7 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
e 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30
e 15 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4
8.5. Konstrukcja chodnika na zjezdzie z kostki granitowej 9/11cm o bokach i gérze tupanej (5):
9 cm kostki granitowej o bokach i gorze tupanej koloru szarego
® 6 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
e 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30
e 15 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4

8.6. Elementy drog:

e Opornik kamienny koloru rozowego o bokach i gorze cietej pfomieniowanej 20x25x100 cm na tawie
betonowej C12/15 z wyobleniem od strony zewnetrznej rownym 2cm. W miejscach wystepowania
opornika wtopionego bez wyoblenia.

Opornik kamienny koloru szarego o bokach i gorze cietej
e Obrzeze kamienne koloru szarego o bokach i gorze cigtej ptomieniowanej 6x25x100cm.
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Parametry geotkaniny separacyjno-wzmacniajace:
e wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz pasma 12kN/m;
e wytrzymatoS¢ na rozcigganie wszerz pasma 12kN/m

Uktadanie georusztdw trojosiowych.

W przypadku podioza uniemozliwiajacego bezpieczne poruszanie sie¢ pojazdow i maszyn georuszty nalezy
uktada¢ bezposrednio na placu budowy po uprzednim usunieciu wigkszych nieréwnosci, takich jak kamienie,
gafezie i korzenie oraz wypetniajgc miejscowe zagtebienia i doty odpowiednim rodzajem kruszywa
z zachowaniem warstwy wegetatywnej. Tam gdzie warunki pozwalajg na bezpieczne poruszane si¢ pojazdow
i maszyn, podfoze powinno zosta¢ wyrdwnane zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi.

Uktadanie georusztéw powinno by¢ prowadzone w rekawicach ochronnych. Georuszty heksagonalne moggq
by¢ uktadane na podtozu zaréwno réwnolegle jak i prostopadle do osi platformy. Jezeli oprécz georusztu
przewidziano zastosowanie geotekstylnych materiatow separacyjnych, georuszty powinny by¢ uktadane powyzej
warstwy separujacej (tak aby ziarna kruszywa mogty przenika¢ przez oczka i zazebia¢ sie z georusztem).

Przy uktadaniu georusztu heksagonalnego nalezy wykonywaé zaktady o szerokosci 600 mm. W celu
zachowania wymaganej szerokoSci zaktadu podczas uktadania kruszywa, nalezy stosowa¢ odpowiednie
sposoby na utrzymanie geosyntetykow w niezmienionej pozycji, takie jak tymczasowe szpilki stalowe
lub utoZenie niewielkich pryzm kruszywa w obrebie zaktadu.

Bezposrednio na georuszcie nalezy ukfadac kruszywo rodzaju i o uziarnieniu okreslonym w normie budowlane;.

Zabrania sie wysypywania kruszywo bezposrednio z pojazdu na georuszt. Mieszanka kruszywa powinna by¢
rozktadana metodq zmechanizowang przy uzyciu koparko-tadowarki z otwartym lemieszem, tak aby mieszanka
kruszywa opadata kaskadowo na georuszt.

W stabilizacji rozlegtych obszardw, kruszywo powinno by¢ roztozone tak aby pierwsza warstwa przesunieta
byta wzdtuz szerokos$ci rolki, a nie wzdtuz dtugosci rolki.

Zageszczenie warstw kruszywa nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi.

9. Sie¢ elektroenergetyczna:

W zwigzku z konieczno$cig przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej, opracowany zostat projekt
stanowigcy opracowanie branzowe.

10. Sie¢ oswietlenia ulicznego:

W zwigzku z projektowanym nowym uktadem drogowym ul. Ogarnej zaprojektowano nowe oswietlenie
uliczne. Projekt o$wietlenia ulicznego stanowi opracowanie branzowe.

11. Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe odprowadzono bedg do projektowanych wpustow deszczowych. Projekt kanalizacii
deszczowej stanowi opracowanie branzowe.

12. Zielen:

Inwentaryzacja i projekt zieleni stanowig opracowanie branzowe.

Opracowat: mgr inz. Marek Stominski
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ZALACZNIK NR 1 — ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

PROPONOWANY RODZAJ LAWKI BEZ OPARCIA

Wymiary
o dlugosc: 180 cm
e wysokosS¢: 44 cm

Materiaty

gtebokosc¢: 40 cm

Konstrukcja podstawy fawki stalowa — ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze czarnym (RAL
9005), wykonczenie mat struktura.

Potgczenia elementoéw drewnianych z elementami stalowymi §rubowe, ocynkowane.

Laczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy ich
tatwy demontaz.

Czes¢ stalowa fawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym.
Siedzisko powinno by¢ ztozone z 5 szczeblin (przekroj prostokatny 38,5 x 58 mm) oraz z 2 szczeblin
¢wierc-kolistych (58 x 58 mm), wykonane z drewna robinia akacjowa i olejowane.

Kolorystyka

Stal: czarny RAL 9005

Siedzisko: kolor naturalny, drewno robinia akacjowa olejowana.
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PROPONOWANY RODZAJ LAWKI Z OPARCIEM Z PODLOKIETNIKAMI

o tawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem z drewnianych szczebli z drzewa robinia akacjowa w kolorze
naturalnym

Wymiary
e  Wysokosc¢: 80,5 cm
e dtugosc: 150,5 cm
e gtebokosé:  71,5¢cm
Materiaty
e Konstrukcja i podtokietniki — stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor czarny (RAL 9005)
w wykonczeniu na mat struktura.

o Siedzisko i oparcie — listwy z drewna robinia akacjowa; 12 szczeblin o przekroju prostokgtnym
(38,5 x 58 mm), dtugosci 1500 mm oraz 2 szczeblin éwierc-kolistych (58 x 58 mm), dtugosci 1500 mm.

Montaz przez przykrecenie do srub zakotwionych wczesniej w wylanych tawach betonowych.

Kolorystyka

Stal: w kolorze RAL 9005

Siedzisko: kolor naturalny, drewno robinia akacjowa olejowana
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PROPONOWANY RODZAJ KRZEStLA MIEJSKIEGO

o tawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem z drewnianych szczebli z drewna egzotycznego lub
rodzimego lisciastego twardego lub bardzo twardego w kolorze naturalnym

Wymiary
e wysokos¢:  80-85cm
e dtugosc: 60-70cm
e gtebokosé:  40-45cm
Materiaty
o Konstrukcja— stal cynkowana, malowana proszkowo na kolor czarmny (RAL 9005) w wykonczeniu na
mat struktura.
o Siedzisko i oparcie — listwy z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub bardzo

twardego; 12 szczeblin o przekroju prostokatnym (38,5 x 58 mm) oraz 2 szczeblin ¢éwierc-kolistych
(58 x 58 mm)

Montaz przez przykrecenie do Srub zakotwionych wczesniej w wylanych tawach betonowych.

Kolorystyka

Stal: w kolorze RAL 9005

Siedzisko: kolor naturalny, drewno robinia akacjowa olejowana
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IMPREGNACJA LAWEK DREWNIANYCH

Drewno przeznaczone jako materiat do fawki nalezy uprzednio zaimpregnowac bezbarwnym
impregnatem ochronnym cisnieniowo lub recznie. Impregnat ciSnieniowy wnika gteboko w strukture drewna
i chroni je od $rodka. W przypadku impregnaciji recznej nalezy naktada¢ impregnat za pomocg odpowiedniego
pedzla do malowania. Taka konserwacja stanowi efektowng ochrone przed odbarwieniami, grzybami, plesnig
oraz przed negatywnymi skutkami oddziatywania niekorzystnych warunkéw pogodowych.

Zaimpregnowane tawki z drewna naturalnego nalezy dodatkowo zabezpieczyC poprzez olejowanie.
Warstwy nalezy natozy¢ co najmniej dwukrotnie. Srodki te skutecznie podkreslajg widocznosé stojow drewna,
dodajg blasku fawkom i zabezpieczajg je przed odbarwieniami i dziataniem niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych.

Po natozeniu warstw tawki nalezy zostawiC na suchym, odizolowanym podfozu. Prawidlowe
zabezpieczenie polega na ograniczeniu wptywu wilgoci pochodzacej zaréwno z powietrza jak i z gleby.

TABLICZKA NA LAWKI/KRZESLA MIEJSKIE

Na tawkach miejskich nalezy zamontowaC tabliczke z blachy kwasoodpornej z wygrawerowang
i wypetniong czarng farba grafika, zawierajaca;
e logoinapis ,Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni” (czcionka DIN),
¢ informacje z datg (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold) 1 szt. fawki miejskie;j.

Cene jednostkowg fawki miejskiej wraz z montazem nalezy poda¢ w zaokragleniu do jednoéci,
wg wyceny wykonawcy.

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie na tylnej stronie oparcia tawki, w prawym gérnym rogu.
W przypadku fawek bez oparcia na stronie tylnej, na ptaszczyznie pionowej siedziska.

Plik z grafikq wektorowa tabliczki do pobrania ze strony internetowej Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/, w zaktadce ,Druki do pobrania” > ,Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej’
> tabliczka na tawki” (hasto do folderu .zip: ,LAWKAtabliczka”).

Wymiary podano w mm.

\ e/ Gdanski '
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PROPONOWANY RODZAJ STOJAKA NA ROWERY
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o  Wymiary
e wysokosS¢: 80 cm
e szeroko$¢: gbra—-3,5cm
dét-13,7 cm
o dlugosc: 58,7 cm
Materiaty

e Stojak zeliwny ocynkowany mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8 mm, wklejane w fundament
systemowy, wg rysunku szczegdtowego.

o Kotew: zeliwna, ocynkowana (4 szt./elem.).

e Elementy poddane cynkowaniu (met. ogniowa lub galwaniczna) i malowaniu proszkowemu.

Kolorystyka

Korpus z ramy zeliwnej poddany malowaniu proszkowemu na kolor czamy RAL 9005, w wykonczeniu
mat struktura.
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PROPONOWANY RODZAJ KOSZA NA ODPADKI

Kosz okragty o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca i wyjmowanym wktadem. Konstrukcja ze
stali cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor czarny RAL 9005 w wykoriczeniu mat
struktura. Kosz mocowany na fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych. Kosz nie powinien
posiada¢ zamka zamykanego na klucz. Otwierana pokrywa montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu,
z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym pokrywy.

Wymiary

e wysoko$¢: 80 cm
e Srednica: 43 cm
e pojemno$¢ wktadu: 72 litrow

Materiaty:

Grubo$¢ blachy : min. 3mm (obrecz), min \. 4mm (pokrywa). Wysokos¢ obreczy: 100mm.
Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie, o $rednicy 10mm. Przerwy miedzy petami 17mm.

Wewnetrzny wktad o pojemnos$ci min. 72| dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany z ocynkowanej blachy o
gr. min. Tmm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza.

Kolorystyka

Stal: Typ S235 ocynkowana ogniowo, malowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005
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Tabliczka na kosze miejskie
Tabliczka na kosze na Smieci

MNa koszach na smieci nalezy zamontowad tabliczke z blachy kwasoodpornej
Z wygrawerowang i wypetniong czarng farbg grafika, zawierajaca:

 Logoinapis ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” (czcionka DIN).
 Informacje z data (rok) i kosztem zakupu (czcionka Open Sans Semibold)
1 sztuki kosza

Cene jednostkowg kosza wraz z montazem nalezy podal w zaokragleniu do jednosdi,

wg wyceny wykonawcy.

Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie.
Miejsce montazu:

* na koszach okragtych: symetrycznie w potowie gornej metalowej obreczy kosza
» na koszach ,trojkatnych™ centralnie na scianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od
garnej krawedzi kosza

Pliki z grafika wektorowag tabliczki do pobrania ze strony internetowej
Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni pod adresem: http://www.gzdiz.gda.pl/ w zaktadce
.Druki do pobrania” 2 ,Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej]” 2 ,tabliczka na kosze"

Folder skompresowany (.zip) zabezpieczony jest hastem: ,KO5Ztabliczka”
Wymiary podane w milimetrach.
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PROPONOWANA LATARNIA ULICZNA

Materiaty

e stupy stalowe, ocynkowane (grubos¢ $cianki min. 4 mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym,
spetniajgce wymagania dla |l strefy wiatrowej) stylizowane na staro;

na stupach o wysokosci ok. h=4,2 bezposrednio montowac oprawy LED;

stupy montowane na prefabrykowanych dedykowanych fundamentach typu F100;

fundamenty pomalowac w catosci lepikiem asfaltowym zabezpieczajgcym przed korozjg;

fundamenty stupdw wysypywac zwirem.

Kolorystyka

e czarny RAL 9005
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PROPONOWANY RODZAJ OSLONY NA DRZEWO

150

Pionowa ostona na drzewo wykonana w prostej formie z pretéw kwadratowych stalowych.

Wymiary
e wysokosc¢: 150 cm
o $rednica otworu na pien drzewa: 50 cm
e $rednica dolna: 80 cm
Materiaty

e Pret kwadratowy stalowy 15x15 mm.

Ostony posiadajg specjalne ,wasy”, w przypadku montazu z kratami.

Kolorystyka
Stal: czamy RAL 9005
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PROPONOWANY RODZAJ KRATY OCHRONNEJ POD DRZEWA

Zeliwne kraty ochronne pod drzewa.

Wymiary

e szerokosc: 190 cm

o dlugosc: 190 cm

e  Wwysokosc¢: 4 cm

e Srednica otworu: 70 cm

e waga: ok. 110 kg

e komplet: 4 elementy
Montaz

190

Krata pod drzewo montowana jest na podsypce z kruszywa.

Kolorystyka

Zeliwo: czarmny RAL 9005

190
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PROPONOWANY RODZAJ DONIC

Wymiary

e 100 cmx 100 cm x 100 cm
e 150 cm x 150 cm x 100 cm (wysoko$¢)

Materiaty

o Konstrukcja ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny (RAL 9005) w wykonczeniu na
mat struktura.

e Listwy z drewna robinia akacjowa, szczebliny o przekroju prostokatnym (38.5x58 mm) nalezy
zabezpieczy¢ poprzez Srodkami przeciwgrzybicznymi i dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez olejowanie
w kolorze naturalnym.

Kolorystyka

Stal: czarny RAL 9005, wykorczenie mat struktura.
Siedzisko: kolor naturalny, drewno robinia akacjowa olejowana.
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