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Wstep

Wszelkie nazwy wtasne produktdw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okresdlenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem spetniania tych samych wifasciwosci technicznych oraz przedstawienia zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji
projektanta).

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przebudowa linii kablowych oraz napowietrznych niskiego oraz $redniego
napiecia zwigzanego z budowa ul. Ogarnej w Gdansku

Zakres robot objete SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1 . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
roboét elektrycznych i odbioru przebudowywanych linii napowietrznych i kablowych sredniego
napiecia. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem przygotowanym przez biuro
projektowe. W zakres podstawowych Robdt Specyfikacji Technicznej wchodza:
kompletacja, transport, sktadowanie materiatéw,
przygotowanie stanowiska pracy,
wytyczenie geodezyjne trasy,
wykonanie niezbednych wytgczen i nadzoréw
wykonanie i zasypanie wykopdw,
demontaz starych i montaz nowych kabli ziemnych, zaktadanie osprzetu na kabel
budowa przepustéw i uktadanie rur ostonowych
wykonanie uziemien i potgczen wyréwnawczych,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,
pomiary powykonawcze.



OKkreslenia podstawowe
- Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
- Stup - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.
- Fundament - konstrukcja betonowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do ustawienia stupa, ztacza
kablowego lub stacji transformatorowe;j.
- Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii, w ktédrym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii,
przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia.
- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
- elektroenergetyczna linia napowietrzna- urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace sie z przewododw, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
- odlegtos¢ pionowa- odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw
- odlegtos¢ pozioma- odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw
- przesto- czes$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi
- zwis- odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczgcy punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpietosci przesta
- obostrzenie linii- szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa
- bezpieczne zawieszenie na izolatorach liniowych stojacych- zawieszenie prze uzyciu dodatkowego
przewodu zabezpieczajgcego, zapobiegajgce opadnieciu przewodu roboczego w przypadku zerwania
go w poblizu izolatora

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja robot montazowych i prefabrykacyjnych

Dokumentacje robét montazowych linii kablowej i napowietrznej stanowig:
- projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacja techniczna w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26¢czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace



stosowania wyrobdw, protokoty odbioréw czesciowych, korcowych oraz robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994
r.- Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji
projektowej, dedykowanych katalogéw linii napowietrznych $redniego napiecia i szczegdtowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Materiaty

Stosowane materiaty i urzagdzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiadaé¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét
oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest
ograniczajgce. Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien byé, co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcy
wymaganiom BN-87/6774-04. Piasek nie powinien zawiera¢ ostrych elementéw takich jak kamienie
czy zwir.

Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubosci co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢
taka, aby wystawata co najmniej 5cm poza zewnetrzng krawedz kabli, lecz nie wezsza niz 20 cm. Dla
kabli sredniego napiecia folia powinna by¢ koloru czerwonego.

Przepusty kablowe i rury ochronne

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenie.
Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie dla
ufatwienia przesuwania sie kabli. Przepusty nalezy instalowa¢ w miejscach skrzyzowan z drogami,
natomiast rury ochronne pod wjazdami oraz w miejscach z wystepujacym gestym uzbrojeniem
podziemnym. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu RHDPEp (dla rur
ochronnych typu HDPE) lub rownowazne o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 $rednicy
zewnetrznej kabla w nim biegngcego. Rury ochronne HDPE posiadajg konstrukcje dwuscienng
karbowanga $cianke zewnetrzng i utatwiajgcg umieszczenie kabla Scianke wewnetrzng, tgczone przy
pomocy ztaczek typu M zapewniajg szczelnos$é potgczen. Rury na przepusty kablowe typu RHDPEp sg
gtadkie po obu stronach, pofaczenia wykonywaé za pomocg ztaczek kielichowych. Wszystkie rury
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nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach, zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Zastosowane typy rur spetniajg wymogi norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN
50086-2-4:2002 oraz posiadajg aprobaty techniczne. Jako materiaty do uszczelniania korncéw rur
nalezy stosowal pianke poliuretanowg odporng na dziatanie wilgoci lub tasmy termokurczliwe
pokryte klejem. Jako rury ostaniajace kable ktadzione na stupach nalezy stosowaé rury ochronne
odporne na dziatanie promienie UV.

Kable i przewody napowietrzne
Kable i przewody uzywane do wykonania przebudowy linii kablowych i napowietrznych
Sredniego napiecia powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Jako kable ziemne $redniego napiecia nalezy zastosowac jednozytowe kable aluminiowe lub
miedziane z izolacjg wyttaczang z polietylenu usieciowanego (np.: XRUHAKXS). Kable powinny
zawiera¢ obwdj z tasmy poétprzewodzacej z barierg przeciwwilgociowg oraz zyte powrotng z drutéw
miedzianych lub tasmy miedzianej. Napiecie znamionowe izolacji kabli dostosowane do napiecia
sieci. Przekréj linii kablowej zgodny z dokumentacja projektowa. Kable ziemne powinny spetniac
wymagania normy ZN-TF-500.

Jako kable ziemne niskiego napiecia nalezy zastosowaé wielozytowe kable aluminiowe lub
miedziane z izolacja wyttaczang z polietylenu usieciowanego (np.: YAKXS). Napiecie znamionowe
izolacji kabli dostosowane do napiecia sieci. Przekrdj linii kablowej zgodny z dokumentacjg
projektowa. Kable ziemne powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-TF-500

Kable ziemne i przewody napowietrzne powinny by¢ stosowane z materiatéw o dostatecznej
wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy atmosferyczne i chemiczne.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i mrozéw.

Bednarka

Bednarka dla wykonania uziemien powinna by¢ stalowa, ocynkowana o wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektowg oraz powinna spetnia¢ wymagania PN-67/H-92325.

Odbior materiatléw na budowie

Materiaty dostarczone na teren budowy powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, zgodnosci,
atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace jego
przydatnosci lub jakosci, materiat taki nalezy podda¢ ponownemu badaniu. Materiaty na budowe
nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia
watpliwosci co do jakosci materiatdow, nalezy przed ich zabudowaniem poddaé¢ je badaniom
okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny robot).

Sktadowanie materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe sukcesywnie w miare postepu robdt. Materiaty
sktadowac¢ wedtug zalecen przedstawionych w wyzej wymienionych punktach, zgodnie z zaleceniami
producentéw.



Sprzet

Sprzet do wykonania robot elektroenergetycznych

Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére gwarantujg wtasciwg
realizacje robét zarébwno w miejscu robodt, jak tez podczas wykonywania czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii
kablowych i napowietrznych powinien wykazaé sie mozliwosciag korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu:

- zurawia samochodowego,

- zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy

- koparka

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami

- wciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10t,

- ciggnik kotowy

Transport

Transport materiatlow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na Srodowisko oraz na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkéw transportu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystepujagcy do wykonania
budowy oswietlenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Nalezy unikaé transportu kabli w temperaturze ponizej -15st. C. Przewozone materiaty i elementy

powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie oraz uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélnych elementow.

Wykonanie robot



Roboty przygotowawcze

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkdéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika tych obiektéw. Warunki te okreslajg ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym
mozliwe jest odtgczenie napiecia w linii przebudowywanej. Wykonawca powinien opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robét, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem
okresy wytgczenia napiecia w przebudowywanych urzadzeniach. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej to kolidujgce napowietrzne linie elektroenergetyczne nalezy przebudowywad
zachowujgc nastepujgcy kolejnos¢ robdt: wybudowanie nowego, nie kolidujgcego z drogg odcinka
linii posiadajgcego parametry nie gorsze od linii przebudowywanej, wyfaczenie napiecia zasilajgcego
linie przebudowywang, wykonanie podfaczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem
kolizji z droga, zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. Przebudowe linii nalezy wykonywa¢é zgodnie
z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

W ramach prac wstepnych nalezy:
- przygotowac drogi dojazdowe do poszczegdlnych stanowisk pracy z dostosowaniem tych stanowisk
do pracy ludzi i sprzetu
- przygotowac bramki ochronne w miejscach skrzyzowan linii z drogami
- skompletowa¢ elementy linii w odniesieniu do poszczegdlnych stanowisk i dokonac ich rozwiezienia
w terenie
- przygotowac i ustawié sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych
- ustali¢ i zapewni¢ tgcznosé i sygnalizacje
- uzgodni¢ z wtadzami drogowymi oznakowanie i ewentualne wstrzymanie ruchu drogowego
- rozstawié sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny zapewniajgcy bezpieczenstwo dla
pracownikéw oraz oséb postronnych.
- uzgodni¢ wytgczenia w Zaktadzie Energetycznym i ewentualny nadzor z jego strony.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw pod kable oraz fundamenty, Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia (np.: poprzez wykonanie przekopdéw prébnych):

- poprawnej lokalizacji oraz rzednych terenu,

- warunkéw gruntowych i geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopéw pod fundamenty oraz row kablowy powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci, uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Wykopy z uwagi na
geste uzbrojenie podziemne, istniejaca zieled powinny byé wykonywane recznie bez uzycia sprzetu.
Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiadaé
wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywaé w sposéb nie powodujacy
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050. Wymiary wykopu pod
fundament prefabrykowany wynosza gteb. 2,6m szer. 1,5m. Natomiast pod réow kablowy wynoszg
gteb. 1,0m i szer. dna 0,4m. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem wodg z opaddédw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé
ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
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odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug
BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowad uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla,
nalezy rozplantowac¢ w poblizu, a nadmiar oraz wydobyte kamienie wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inzyniera budowy. Cato$¢ prac ziemnych wykonaé zgodnie z SEEP-004.

Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania
demontazu linii i stacji w taki sposéb, aby elementy urzadzer demontowanych nie zostaty zniszczone
i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera i
uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczegdlnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode
Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupdéw, fundamentdw i kabli ziemnych powinny
by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i wyrdéwnane do poziomu istniejgcego
terenu. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatéw
pochodzacych z demontazu Zamawiajagcemu lub wtascicielowi sieci, do wskazanego przez niego
miejsca.

Ukladanie kabla i przepustow kablowych

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez odpowiednie stuzby geodezyjne. Kable
powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 092C. Kabel nalezy
zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.
Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 15 kV nalezy ukfadaé na gtebokosci 0,9 m, a na napiecie
0,4kV na gtebokosci 0,7m z doktadnoscig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwag piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem,
nalezy uktadad folie koloru czerwonego o szerokosci takiej, aby krawedzie folii siegaty, co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosié¢,
co najmniej 0,5mm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy
uktadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca sie wykonanie przepustéow kablowych metoda wiercenia poziomego. W
jednym przepuscie powinny by¢ utozone 3 jednozytowe kable tej samej linii. Gtebokos$¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej 100cm. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac
oznaczniki identyfikacyjne co 10 metrédw oraz w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do przepustéw itp. Kable powinny by¢ utozone metoda falistg z zapasem
od 1% do 3% catkowite]j dtugosci kabla. Zaleca sie przy wprowadzeniu kabli do przepustéw kablowych
pozostawienie przynajmniej 2,5-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Przy podejsciach do



ztaczy kablowych, stacji transformatorowej nalezy zostawié ok. 5m. zapasow eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowe] nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary odbiorcze linii. Cato$¢ prac
ziemnych kablowych wykona¢ zgodnie z SEP-004 oraz PN-76/E-05125.

Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie napowietrznych oraz kablowych linii elektroenergetycznych s$redniego napiecia.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektows,
OPZ, STWIORB. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé¢ :z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pismie wyniki badaf do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowaé¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Po skompletowaniu materiatéw przy stanowiskach
wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie:

- stanu powierzchni materiatéw
- zgodnosci rodzaju materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do

wykonania fundamentéw ,,na mokro" i ustojéw stupdw. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter
robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatéw dla tych robét. Na zgdanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonac testowania sprzetu
posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych. W wyniku badani testujgcych
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu muszg by¢ w odpowiednim momencie skontrolowane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podczas wykonywania robét moze okazaé sie, ze
niezbedne jest wykonanie dodatkowych badan stwierdzajgcych odpowiednie wtasnosci i jakos¢
materiatéw. Badania takie nalezy wykona¢ na polecenie Inspektora Nadzoru.

Fundamenty:

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardéw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B- 06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢
usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw nalezy
sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktdry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-8932-01.



Linia kablowa:
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- pomiary elektryczne

Ogledziny nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej. Pomiary elektryczne (np.:
rezystancji i ciggtosci zyt kabla) nalezy wykonywa¢é dla kazdego odcinka kabla. Prace ziemne kablowe
wykonywac zgodnie z SEP-004.

Badania po wykonaniu robét:

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badain po wykonaniu robdt. Po uzgodnieniu z Inspektorem i Rejonem
Energetycznym nalezy dokona¢ prébnego zataczenia linii. Jezeli nastatyby zaktécenia w jej pracy
Wykonawca zlokalizuje je i niezwtocznie usunie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdét oraz podaniu

rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$é¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem. Jednostkami obmiarowymi budowanej
sieci s3:
Roboty ziemne:

- wykopy pod kable z zasypaniem - m
Roboty kablowe:

- ukfadanie kabla z osprzetem i przykryciem folig - m

- uktadanie kabla w rurach ochronnych - m

- montaz uziomu tasmowo-pretowego - komplet

Odbiodr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWiIORB, Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wynik pozytywny. Odbiorowi robdét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod kable,

- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomoéw tasmowych i szpilkowych.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac réwniez geodezyjng
dokumentacje powykonawczg, protokéty z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe]j. Przy przekazaniu linii napowietrznej i kablowej do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw elektrycznych

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- ewentualna ocena robdt wydana przez Zaktad Energetyczny

Podstawa platnosci

Cena jednostki obmiarowej
Jednostki obmiarowe wymienionow p. 7.1
Cena obejmuje roboty demontazowe:
- wyznaczenie i oznakowanie robét w terenie
- uzyskanie pozwolen na wytgczenia linii oraz opieke nadzoru ze strony wtasciciela sieci
- demontaz linii napowietrznych oraz kablowych
- demontaz konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami i osprzetem zawieszonym na stupach
- transport zdemontowanych materiatéw do wyznaczonych miejsc sktadowania lub transport i
utylizacja materiatdw niezdatnych do dalszego uzytku lub wykorzystania przez wtasciciela sieci
- odtworzenie nawierzchni, rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu
Cena obejmuje roboty montazowe:
- geodezyjne wyznaczanie tras kablowych i napowietrznych
- koszt nadzoru ze strony wtasciciela sieci
- transport z zatadunkiem i sktadowaniem materiatow
- montaz uzbrojenia, zawieszen przewodow, regulacja naciggdw, wykonanie potaczen z istniejaca
siecig
- wywieszenie sieci napowietrznej z regulacja
- montaz ztaczy kablowych i stacji transformatorowych, prowadzenie tras kablowych, podfaczanie
przewoddw
- przyciecie drzewostanu
- wymiana lub przebudowa przytaczy
- montaz osprzetu rozdzielczego, instalacja ochrony przeciwprzepieciowej z uziomami
- wykonanie badan i préb pomontazowych
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
- uporzagdkowanie terendéw z odpaddw powstatych przy budowie,
- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow budowanych linii kablowych i
napowietrznych oraz ilo$¢ sztuk postawionych stupdw. Ptatnosci regulujg ogdlne zasady zgodnie z
zawartg umowa.
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Przepisy zwigzane

Normy

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa —
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Fundamenty konstrukcji
wsporczych — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06050 Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogdlne

PN-B-06281 Prefabrykaty = budowlane z betonu - Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-E-01002 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji — Postanowienia ogdlne.

PN-EN-61467 Izolatory do linii napowietrznych. tancuchy izolatoréw i tancuchy
izolatorow z osprzetem do linii o znamionowym napieciu powyzej
1000V.

PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

PN-HD 620S1 Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej na napiecie
znamionowe do 3,6kV do 20,8/36 kV.

PN-E-04500 Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane

PN-E-06303 Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatoréow do

warunkéw zabrudzeniowych

PN-76/H-92325

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-H-93200

Walcowka i prety stalowe okrggte walcowane na goraco. Wymiary.

BN-78/6114-32

Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy,
czarny.

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-88/6731-08

Cement Transport i przechowywanie.

PN-88/B-06250

Beton zwykty

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
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BN-66/6774-01

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

PN-88/E-06313

Dobér izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechaniczne;j.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-81/E-05001

Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe
napiecia probiercze izolacji.

BN-79/9068-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-93/E-04500

Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki ochronne
cynkowe zanurzeniowe

PN-EN 60099-4

Ograniczniki przepieé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢
z tlenkédw metali do sieci pradu przemiennego

PN-EN 50086-2-4

Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych uktadanych
w ziemi

PN-HD-60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

BN-73/3725-16

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

PN-83/E-06040

Transformatory energetyczne. Ogdélne wymagania i badania.

PN-83/E-06107

Odftaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pradu przemiennego. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-72/E-06102

Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego

PN-76/E-06308

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lzolatory liniowe.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-78/E-06400

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogdlne wymagania i badania.

PN-74/E-90082

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe

PN-74/E-90083

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowoaluminiowe

PN-82/E-91059

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lzolatory liniowe
wiszgce pionowe typu LP60.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pragdu przemiennego z przewodami peftnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- Proj. i budowa

BN-68/6353-03

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
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PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 60364-5-23 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia
14 maja 1999.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26. Czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U z dnia 17. Lipca 2002.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbidrkowych.
Dz.U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.

- Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990

- Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ ochrona ogromowa
sieci elektroenergetycznych Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.

- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych PBUE wyd. 1980

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

- USTAWA — Prawo budowlane z dnia 7. Lipca 1994

- USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z pdzniejszymi
zmianami
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