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I.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) (zmiana : Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888)
oSwiadczam, ze projekt budowlany pf.

PRZEBUDOWA ULICY OGARNEJ W GDANSKU
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

BRANZA: sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: mgr inz. Matgorzata Mréz
Upr. bud. nr. POM/0236/POQOS/13

Sprawdzajgcy: mgr inz. Rafat Kujawa
Upr. bud. nr. POM/0243/POOS/09



Il. OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem

— warunki fechniczne przebudowy wydane przez Melioracje Gdanskie
— mapa do celdw projektowych 1:500

— projekt budowy uktadu drogowego opracowany przez PROINWESTA
— badanie gruntu

— wizja lokalna

— obowiqgzujgce normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentaciji zamiennej do projektu
~Przebudowy sieci deszczowej w ul. OGARNEJ w Gdansku”
— uzg. Nr 4312/2018 z dnia 11.06.2018r. Zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Gdanskie Melioracje projekt zawiera przebudowe uktadu
sieci deszczowej biegngcy wzdtuz przebudowywanego pasa drogowego.
Zmianie ulegta konstrukcja drogi — pierwotnie byta jednospadowa, teraz
dwuspadowa, a co za tym idzie doszty wpusty deszczowe. Trasa gtdwnych
rurociggow , jak rowniez studni deszczowych w ulicy, nie ulegta zmianie.

3. Stan istniejgcy

W ulicy Ogarnej zlokalizowany jest kolektor deszczowy DN300, DN400; DNé0O;
DN200. Ponadto w ulicach wystepuje podziemne uzbrojenie techniczne jak:

- wodociqgi — Projekt przebudowy sieci wodociggowej - UD-519/2016 z dnia
27.07.2016r.

- kanaty sanitarne - Projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej - UD-
519/2016 z dnia 27.07.2016r.

- kable energetyczne - rzedne posadowienia nie kolidujg z projektowanym
kanatem deszczowym.

- kable teletechniczne - rzedne posadowienia nie kolidujg z projektowanym
kanatem deszczowym.

- gazociggi - w wiekszosci nieczynne (zgodnie z informacjqg uzyskang od

PSG), uzg. PSG nr 6831/BR/071/2018r

- cieptociggi - uzg. GPEC nr 112/2018 z dnia 15.05.2018r.

4. Warunki gruntowo-wodne

W  wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu
modernizowanego odcinka drogowego wystepujg ztozone warunki gruntowo-
wodne. Grunty nasypowe warstw geotechnicznych A i B sklasyfikowano jako
grunty watpliwe, ktére dla potrzeb posadowienia bezposredniego obiektow
linliowych wymagajqg indywidualnej oceny i mozliwego ulepszenia.



W odwiercie badawczym wykonanym w punkcie nr O7, stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 3,70
m p.p.t., tj. na rzedne] 0,30 m p.p.m.

Pomierzony poziom zwierciadta wod gruntowych odnosi sie do dnia
wykonywania prac ( sierpien 2017 r.), i moze ulega¢ wahaniom w granicach
+1,00 m, w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych.

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty, ktérych przydatnosc w stanie
naturalnym jako podtoze pod konstrukcje drogowq okresla sie jest watpliwg:

Grunty warstw geotechnicznych A i B

Przydatnos¢ jako podtoze pod nawierzchnie — watpliwa.

Wysadzinowosc¢ i przetomowosc¢ — grunty niewysadzinowe do wgtpliwych.
Grunty pozostajg poza klasyfikacjg do grupy nosnosci. ( na podstawie oceny
wtasnej proponuije sie przyjgc grupe nosnosci G2)

Grunty wymagajqg indywidualnego projektowania.

Grupe nos$nosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkdw wodnych, w
przypadku zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego z dobrym
odprowadzeniem wod powierzchniowych.

W ramach badan wykonanych ptytg dynamiczng pomierzono wartosc
dynamicznego modutu odksztatcenia EVD. Badania wykonano bezposrednio
po zdjeciu istniejgcej nawierzchni drogowej po wczesniejszym wyrownaniu
powierzchni. Jako wynik pomiaru otrzymano nastepujgce wartosci EVD oraz
skorelowanego E2 z zaleznosci E2 = 2,0 -EVD :

pkt O1 EVD = 37,1 MPa = E2 = 74,2 MPa
pkt O2 EVD = 44,0 MPa = E2 = 88,0 MPa
pkt O3 EVD = 35,1 MPa = E2 = 70,2 MPa
pkt O4 EVD = 27,2 MPa = E2 = 54,4 MPa
pkt O5 EVD = 31,8 MPa = E2 = 63,6 MPa
pkt O6 EVD = 29,6 MPa = E2 = 59,2 MPa
pkt O7 EVD = 24,4 MPa = E2 = 48,8 MPa

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej inwestycji w obrebie starego miasta,
nalezy sie liczy¢ z mozliwg zmiennoscig uktadu drogowych warstw
konstrukcyjnych i ich grubosci, a takze duzg réznorodnoscig gruntéow
zalegajgcych ponizej.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu prowadzonych badan wynosi hz
=1,0m.

5. Roboty przygotowawcze

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposdb
trwaty i widoczny oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektow.
Prace te winny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:



v’ zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do ninigjszego
projektu;

v przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji
Z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

v zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punkiow
osnowy geodezyjne] celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w
czasie budowy;

v teren budowy zabezpieczyC przed osobami postronnymi oraz trwale i
widocznie oznakowac

v powiadomic¢ wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i witascicieli
dziatek o terminie rozpoczecia robot

6. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi wykonac¢ recznie i mechanicznie . Pionowe S$ciany
wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m umocni¢ przez szalowanie petne za
pomocg znormalizowanych elementdw ptytowych Ilub deskowaniem
poziomym normowym , prace te wykonywac przestrzegajgc obowigzujgce
normy i przepisy BHP . Wykopy nalezy prowadzic w taki sposdb, by nie
dopuscic do naruszenia rodzimego podtoza. W tym celu nalezy pozostawic
warstwe gruntu ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu. Nie
wybrany grunt nalezy usung¢ z wykopu recznie. Po usunieciu z wykopu
ewentualnych kamieni lub gruzu ziemi nalezy wykonac¢ warstwe podsypkowq z
piasku grubosci 15 cm . Z tego samego materiatu nalezy wykonac obsypke rur
do wysokosci 30 cm ponad jej wierzch. Obsypke rurociggdéw i zasypke
wykopow nalezy zagescic do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W miejscach wystepowania isthiejgcego uzbrojenia podziemnego przed
przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac recznie pilotazowe
przekopy w celu okreslenia rzeczywistych rzednych utozenia uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunty nienosne nalezy je wymienic
zastepujgc tawq zwirowo-piaskowq o gr. 50 cm.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd gruntowych i
opadowych. Przy poziomie wody gruntowej powyze] dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem (dobdr sposobu i okreslenie
Czasu jego tfrwania ustalic na budowie).

Do budowy przewoddw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze
wykopu i podtoza z ewentualng wymieniong warstwg nasypow, gruntéow
nienosnych lub spoistych.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami lub wpustami w  kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osiq i niweletg powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do



jej osi. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po srodku
dtugosci rury i mocno podbic z obu stron.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomocq tat
celowniczych, taty mierniczej i pionu.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczyc
20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekraczac¢ 10 mm.

Stopien zageszczenia podsypki Id >0,50.

Wskaznik zageszczenia obsypki oraz warstwy zasypowej wykopu Is =0,98 ( pod
jezdniqg ) lub Is = 0,95 poza jezdniq.

Dotyczy to kanatdw usytuowanych pod drogami na gtebokosci
przekraczajgce] 1,2 m od poziomu niwelety , powyze] tego poziomu
wykonawca musi dogescic grunt do Is =1,0 - zgodnie z opracowaniem
drogowym i wytycznymi z badan geotechnicznych.

Odwodnienie wykopdow ( o ile bedzie to konieczne ) w frakcie robot
montazowych powierzchniowe za pomocg pomp powierzchniowych — dobdr
sposobu odwodnienia i okreSlenie czasu jego frwania do ustalenia na
budowie.

Rzedne wpustow dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni. Wpusty
wykonac jako szczelne.

Wpusty posadowic — po usunieciu nasypow, gruntdw nienosnych lub spoistych
- na podsypce zwirowej , stopien zageszczenia podsypki Id >0,50 .

Uwaga:

Z uwagi na wystepujgce grunty nasypowe réznigce sie genezq, litologia oraz
parametrami getoechnicznymi nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu
na dlugosci posadawianych przewodow sieci kanalizacji deszczowej
do wysokosci projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy
naniesionego uzbrojenia traktowac trzeba jako orientacyjne, dlatego tez
roboty ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie jego
wystepowania wytgcznie systemem recznym. Przed przystgpieniem do
wykopow  przebieg uzbrojenia wytyczy¢ z udziatem  uzytkownikow
bezposrednio w terenie, a dla usciSlenia jego przebiegu wykonac recznie
poprzeczne sondy. Odkopane uzbrojenie zabezpieczy< przed uszkodzeniem
przez podwieszenie lub podparcie.



W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
nalezy je traktowac, jako czynne, zabezpieczyC i powiadomic uzytkownika.
Skrzyzowania z kablami elekirycznymi nalezy zabezpieczyC poprzez montaz na
kablach rur ochronnych na dtugosci po min. 0,5 m z kazdej strony
skrzyzowania. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
nalezy zabezpieczy¢ wg normy PN-H-05125.

8. Rozwigzanie projektowe

Projektowany uktad sieci deszczowej zaktada iz wody opadowe bedqg
sprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] D600 w ul. Ogarne;.
Projektowane sie¢ prowadzona bedzie w pasie przebudowywanej drogi.
Projektuje na odcinku SEP-D_IST sie uktad sieci DN600 — wykonany metoda
bezwykopowq przy pomocy rekawa z witdkna szklanego utwardzonego
Swiattem UV oraz sieci z rur zelbetowych o obcigzeniu 120kN/m.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie znacznej ilosci rur
spustowych, wtgczonych do istn. KD oraz rur spustowych, z ktérych wody
opadowe sg odprowadzane na teren, ktérych nie ma na mapie. Rury zostaty
zaznaczone na PZT i wtgczone do projektowanych studni DN1500 poprzez
studnie z tworzywa sztucznego dn400 i dné00. Nalezy wtgczy< wszystkie rury
spustowe, pozostawiajgc jedynie istn. poziom KD odprowadzajgcy Scieki
deszczowej z rur spustowych budynkéw od 73/75 — 83/84. Poziom przepigc
poprzez istn. studnie D_ist2 do projektowanej studni D2)
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Dla zapewnienia prawidiowego odprowadzenia wéd z ukiadu drogowego
przeprowadzono kamerowanie sieci przez przedsiebiorstwo HYDROKAN
(dokumentacja udostepniania w siedzibie zarzqdu Gdanskie Wody),
na podstawie ktorej nalezy uwzgledni¢ na etapie budowy wszystkie
nie zinwentaryzowane na mapie przykanaliki deszczowe.

Wtazy wykonac¢ z Zeliwa szarego, wentylowane, gtebokos¢ pokrywy min
50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa
D400 rozmiar 600mm, w pasie jezdnym stosowal ptyty odcigzajgce,
zabezpieczone przed kradziezq ,wyposazone w logo Gdanska.

Montaz kanatéow prowadzic w starannie  wykonanych, suchych i
zabezpieczonych wykopach. W dnie wykopdw wykonac¢ podsypke piaskowqg
grubosci 15 cm, ktdérqg roztozy< nalezy na catej szerokosci wykopu. Po utozeniu
kanaty przysypac piaskiem na wysoko$S¢ min. 30 cm ponad wierzch rur i
doktadnie ubi¢ ubijokami recznymi. Dalszg zasypke prowadzic ziemiq
piaszczystq z odktadu warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem. Pod
jezdniami stosowac wytgcznie zasypke piaskiem, az do podbudowy
konstrukciji nawierzchni. Zasypke warstwami 20 cm zageszczac ubijakami
mechanicznymi. Unika¢ nalezy zageszczania dalszych partii - zasypki
bezposrednio nad rurociggami, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

Przykanaliki kanalizacji deszczowe] projektowane sg w pasach drogowych
przebudowywanej drogi. Nalezy uzyska¢ max. stabilno$¢ wtazéw, pokrywy



zabezpieczyC przed drganiami i przemieszczaniem. Rurociggi kanalizaciji
deszczowej wytgczonej z eksploataciji nalezy tfrwale usungc z ziemi.

Spadki i gtebokosci posadowien kanatdow powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowq. Technologia budowy sieci i przykanalikdbw musi
gwarantowac utrzymanie frasy i spadku przewodu.

UWAGA:
PO ZAKONCIZENIU PRAC, NAL,EiY WYKO,NAé MONITORING TELEWIZYJNY Z
WYKRESEM POZIOMYCH SPADKOW KANALOW.

9. Materiaty
9.1 Rurociqgi

Kanalizacja deszczowa projektuje sie z rur PVYC-U SN 8 o Sciance litej, o
Srednicach DN200 (odprowadzenie sciekdw z wpustow kanalizacyjnych)
oraz DN160 (odprowadzanie Sciekdw z rur spustowych)
Wymagania techniczne
v" Rury PVC-U SN 8 o $rednicy dn 160 i 200 mm lite o jednorodnej
Sciance
v parametrach technicznych zgodnych z normqg PN-EN 681-2 WH

v' Szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacii kielicha
10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 4° zgodnie z
normq PN-EN 1277

v Szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha
10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu kgtowym 6° zgodnie z
normq PN-EN 1277

v' Rury powinny posiadac cechowanie na wewnetrznej
powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas
inspekcji CCTV

v Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD"” potwierdzajgce
mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod
konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1

Kanalizacja deszczowa projektuje sie z rur zelbetowych o obcigzeniu
120kN/m o wymaganiach:

Grawitacyjna kanalizacja deszczowa w Srednicach DN800 powinna byc
wykonana z rur zelbetowych tgczonych na uszczelki zintfegrowane zgodnie
z normqg PN-EN 1916:2005 stanowigce wraz ze studniami kompletny system
kanalizacyjny. Ze wzgledu na szczelnoSC systemu rury, krocce, przejscia
szczelne i studnie muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Podczas uktadania kolektora stosowac¢ nalezy systemowe krocce
dostudzienne typu bosy-bosy i bosy-kielich.

Parametry i wtasciwosci rur:



e  Wytrzymatosc rur zelbetowych na zgniatanie 120 [ kN/mb ]

XxDN[m]
e Szczelno$c¢ potgczen rur zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie C40/50
e Nasigkliwos$¢ betonu ponizej 5%
e Klasa ekspozycji betonu X0, XC4, XD3, XFI,
XAl

e Potgczenia ze scianami studni betonowych za pomocg monolitycznie
osadzonych uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Szczelno$¢C  wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona  przed
zasypaniem wykopu zgodnie z normqg PN-EN 1610.

9.2. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano studzienki betonowe C35/45 z osadnikiem
H=0,5 m z typowych elementéw prefabrykowanych o srednicy :
— d= 1500 mm dla rurociggdw o srednicy do 800 mm

Na sieci kanalizacji miejskiej projektuje sie studnie rewizyjne z 0,50 metrowym
osadnikiem o minimalnej srednicy komory roboczej 1500 mm, bez zwezek i
komindw wtazowych.

Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45
wodoszczelnego W-12, mato nasigkliwego nw ponize] 4%, mrozoodpornego
F-150, tgczonych pomiedzy sobg | elementem dna za pomocq
odpowiednich uszczelek. Przy koniecznos$ci wykonania w wykopie dolnegj
czes¢ studni ,na mokro” wykona¢ jg jako monolit z betonu
hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-12 ; F-150). Dno studni rewizyjnych ustawiac¢
na podtozu wzmocnionym — w przypadku stabych gruntdw nalezy pod dnem
grunt czesciowo zastgpi¢ piaskiem stabilizowanym cementem lub wykonac
ptyte fundamentowq zmniejszajgcq nacisk na podtoze. W przypadku gruntow
dobrych  nalezy doktadnie grunt dogesci¢. Ptyta  pokrywowa
prefabrykowana, wykonana z zelbetu o S$rednicy wiekszej od zewnetrznej
Srednicy kregdw, z otworem wtazowym o Srednicy 600 mm, osadzonym
na pierscieniu odcigzajgcym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach i
parkingach - klasy D400).

Wtazy kanatowe osadzic na ptycie pokrywowe] regulujgc wysokos$c
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocqg pierscieni dystansowych
tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej ( nie stosowacl pierscieni
regulacyjnych wyzszych niz0,2 m ).

Wtazy wykonaé z zeliwa szarego, wentylowane, giebokosé pokrywy min
50mm, bez pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa
D400 rozmiar 600mm, w pasie jezdnym stosowacé ptyty odciqzajgce,
zabezpieczone przed kradzieiq ,wyposazone w logo Gdanska

Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w  pasie
drogowym winien by¢ zgodny z wymaganiami ZDiZ lecz nie mniejszy
nizIS =0,98



W terenie nie utwardzonym wokdt wtazéw wykonac fartuchy betonowe
lub zabrukowac (pierscien o srednicy 1000 mm lub kwadrat 1000 x 1000 mm).
Przy gtebokosci studni powyzej 4,00 m, nie sg wymagane osadniki.

Poszczegodlne elementy studzienki nalezy tgczy¢ na uszczelki gumowe. Dolna
cze$¢ studzienek winna mie¢ gotowe dno oraz otwory do wbudowania
kanatow. W goérnej czesci studzienek zastosowano ptyty nastudzienne
oraz ptyty odcigzajgce. Kregi betonowe nalezy wyposazy¢ w stopnie zeliwne
w rozstawie co 30 cm. W pasie jezdnym stosowac ptyty odcigzajgce.

Od zewnatrz studzienki zaizolowac. Przejscia rurociggow przez sciany studni
wykonac w tulejach ochronnych systemowych.

UWAGA Il

Na etapie realizacji inwestycji nalezy wykonaé regulacje wysokosciowq
istniejgcych wtazow kanalizacji deszczowej, kratek sciekowych oraz jezeli
zajdzie taka koniecznosé wymieni¢ studnie kanalizacyjne nie kwalifikujgce
sie do dalszej eksploataciji.

Do odprowadzenia sciekdw z rur spustowych zastosowano studnie z tworzywa
sztucznego dn400 ( odprowadzenie z maksymalnie trzech rur spustowych) i
dné00 (zbiorcza, bezposrednio przed wtgczeniem do gtdwnego kolektora w
ulicy Ogarnej).

9.3 Wpusty uliczne, przykanaliki

Dla odprowadzenia wod opadowych z ulic przyjeto wpusty deszczowe ktore
nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
sciekowych o Srednicy 500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-12,
mato nasigkliwego nw ponizej] 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki
Sciekowe muszg posiadac¢ osadnik o gtebokosci 700 mm. Dno studzienek
Sciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym - w przypadku stabych
gruntéw nalezy pod dnem grunt czesciowo zastgpic piaskiem stabilizowanym
cementem lub wykonac ptyte fundamentowqg zmniejszajgcg nacisk na
podtoze. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolityczne;.

Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem
wykonane z zeliwa szarego o min wymiarze 600x400 mm bez uszczelek z
kotnierzem %, bez przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400
rozmiar min 600x400 mm, osadzone na ptytach odcigzajgcych.

Skrzynka zeliwna powinna opierac sie na pierscieniu odcigzajgcym. Stopien
zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustdw w pasie drogowym i
zasyp wykopdw winien by¢ zgodny z wymaganiami ZDiZ w Gdansku, lecz nie
mniejszy niz IS= 0,98

Powyzej osadnika nalezy zamontowac element przytgczeniowy z otworem
dla podtgczenia przykanalika @ 200 mm. W goérnej czesci wpustow
zamontowac pierscienie odcigzajgce, na ktérych nalezy zamontowacd



wpusty zatrzaskowe z zeliwa szarego z rusztem uchylnym. Do montazu
przyjeto wpusty tradycyjne klasy D400 (min. wymiar 600x400 mm). Studzienki
wpustow posadawiac¢ na podtozu betonowym C8/10 grubosci min. 10 cm
zgodnie z PN-EN-206-1. Przejscia rurociggow przez sciany wpustow wykonac w
tulejach ochronnych systemowych.

9.4 Likwidacja istniejgcej infrastrukturty technicznej — wpusty, przykanaliki

Istniejgce wpusty przeznaczone do likwidacji oraz przykanaliki nalezy fizycznie
Zlikwidowaé a otwér pozostaty po likwidacji przewodu zabetonowaé. Zeliwo
pozyskane z istniejacych studni oraz wpustow nalezy przekazac gdanskie
wody sp. Z 0.0. Po

9.5 Regulacja wpustow i witazow kanatowych (projektowane; istniejgce)

Do regulacji wysokosciowej wpustdw nalezy zastosowac systemowe
pierscienie i adaptery wyrdownawcze, zas do studni betonowych nalezy
uzywac pierscieni wyrobwnawczych i prowadzgcych, spetniajgcg IBDiM-KOT-
2017/0047 np. system elementow wyrdwnawczych i odcigzajgcych z tworzyw
sztucznych do budowy zwiehczen przypowierzchniowych.

UWAGA:

Nie nalezy do regulacji wysokosciowej wpustéw oraz witazéw studziennych
stosowa¢ jako elementy poziomujgco - wyréwnajace np. kamykow, blaszek,
metalowych podktadek, listewek. Skutkiem takich rozwiqzan bedzie
uszkodzenie oraz zapadniecie sie wlazow oraz wpustéw w stosunku
do niwelety drogi.

Jako materiaty do regulacji stosowaé masy wyrdwnujgcg-naprawcze
wodoszczelne, odporne na dziatanie siarczandw, mrozu i soli odladzajgcych
na bazie cementow lub zywic oraz uszczelniacze klej-szczeliwo do
wykonywania potgczen miedzy elementami zwienczen
przypowierzchniowych.

llos¢ potrzebnych materiatéow okresli wykonawca pod nadzorem dostawcy
materiatéow uszczelniajgco - wyréwnujgcych oraz wykonawca pokryje koszty
zwiqzane z doborem materiatéw.

9.6 Metoda bezwykopowq za pomocq rekawa termokurczliwego.

Zaprojektowano wykonanie robot renowacyjnych za pomocqg metody
bezwykopowe] w technologii rekawa z wtdknina szklanego utwardzonego
Swiattem UV.

Prace powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy posiadajgce
doswiadczenie w renowacji bezwykopowej w technologii rekawa.

WYBOR METODY BEZIWYKOPOWEJ REALIZACJI ODCINKA ZOSTANIE
USTALOWANA NA ETAPIE BUDOWY ORAZ KOSITY ZWIAZANIE POKRYJE
WYKONAWCA.

UWAGA:



- Studnie nie zinwentaryzowane w zakresie inwestycji nalezy fizycznie
zlikwidowaé lub jezeli stan ich wskazuje na dobry, nalezy bo uprzedniej
zgodzie Gdanskich Wéd przeznaczyé do dalszej eksploataciji.

9.7 Separator substancji ropopochodnych

Dla zapewnienia podczyszczania wod opadowych zaprojektowano na
odcinku D1-D_IST wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy w wktadem
lomelowym EOW - 2L 65/650S, dodatkowo docigzony systemowo.

Separator powinien przyjgc przeptyw maksymalny bez by-passu. Konstrukcja
separatora musi zapewniac bezpieczenstwo zgromadzonych zanieczyszczen
zarobwno w przypadku przeptywu nawalnego jak i tzw."cofki”.

Osadnik oraz separator zaopatrzy¢ we wtazy typu ciezkiego. Nie nalezy
stosowac komindéw wtazowych - srednica korpusdw musi by¢ stata na catej
wysokosci. Wlot do osadnika powinien zapewnic¢ ruch wirowy sciekow.

9.8 Préby cisnieniowe i ptukanie rurociggéw

Dla sieci kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
przewodow, gwarantujgca utrzymanie przez okres 30 min cisnienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPaq,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnoSci za pomocqg powietrza
wg. PN-EN 1610.

10. Uwagi

- wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
w oparciu o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, cze$¢ I — Roboty Instalacji Sanitarnych
Przemystowych”, obowigzujgce przepisy BHP oraz ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych”.

- prawa i obowigzki uczestnikdw procesu budowlanego okresla Ustawa z
dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane, Rozdz.3. wraz z pdzniejszymi
zmianami (tekst ujednolicony przez GUNB), Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane.

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.
Wszystkie elementy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentow.

- w przypadku rzednych rzeczywistych odbiegajgcych od przyjetych w
niniejszej dokumentacji nalezy skontaktowac sie z biurem projektow.

- wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi  wykonania i odbioru instalacji  kanalizacyjnych,
wodociggowych, sieci cieptowniczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
w lipcu 2003.

- prace powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczng.

- prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

- przestrzegaé scisle zalecen zawartych w warunkach technicznych
oraz w uzgodnieniach gestoréow sieci

- prace prowadzi¢ po nadzorem geotechnicznych



- ZELIWO POIYSKANE Z ISTNIEJACYCH STUDNI ORAZ WPUSTOW NALEZY

PRZEKAZAC GDANSKIE WODY SP. Z O.O.
- normy przywotane:

» PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

» PN-EN 124 - Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

» PN-EN 1610:2002- Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych.

» PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

» PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

» PN-B-06050 — Geotechnika Roboty ziemne —-Wymagania Ogdlne

11. Dodatkowe wytyczne wynikajgce z WT

- Przepiecie wszystkich istniejgcych rur spustowych, podpietych do istn.
kolektora deszczowego. Przepiecie wykonac¢ bezposrednio po wejsciu
w ziemie rury spustowej, na rzednej umozliwiajgcej witgczenie do studni
dedykowanej (nalezy pozostawi¢c jedynie istn.  poziom KD
odprowadzajgcy Scieki deszczowej z rur spustowych budynkdw od
73/75 - 83/84. Poziom przepig¢ poprzez istn. studnie D_ist2 do
projektowanej studni D2)

- Witqgczenie do projektowanego kolektora deszczowego wszystkie rury
spustowe, z ktdérych Scieki odprowadzane sg aktualnie na teren.

- regulacje wysokosciowq studni rewizyjnych i wpustow deszczowych
wykonywac pod nadzorem i po zakonczeniu spisac protokot odbioru
technicznego

12. Uwagi dla wykonawcy.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdcic uwage na nastepujgce
uwarunkowania :

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosic wszystkim instytucjom
biorgcym udziat w uzgodnieniu dokumentacji date rozpoczecia robot
z podaniem nazwy firmy oraz danych personalnych kierownika budowy.

e Nalezy przestrzegac ustalen wynikajgcych z uzgodnien z poszczegdlnymi
jednostkami i przedsiebiorstwami.

¢ Wszystkie napotkane przewody i uzbrojenie podziemne
niezinwentaryzowane nalezy traktowac jako czynne zgtosi¢c do zarzgdcow
tych sieci — prowadzi¢ prace z nalezytq uwagg i starannoscig w obrebie

kolizji roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.



Przy zblizeniach do istniejgcych obiektow nalezy zachowac szczegding
ostroznos$¢ w sytuacjach nieprzewidzianych, nalezy bezwzglednie uzyskac
zgode projektanta na ewentualne zmiany przebiegu trasy.

Realizacje robdt prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym.
Przestrzegac instrukcji dotyczgcej prowadzenia robot pod liniami WN.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisdéw BHP.
Projektowane uzbrojenie powinno byc¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete oraz powykonawczo zinwentaryzowane i naniesione na mapy
uzbrojenia terenu dostepne w zasobach geodezyjnych Urzedu Miasta

w Gdansku.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym uprawnionego
kierownika budowy.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z inwestorem i autorem
projektu.

W czasie prac drogowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dojazdu
mieszkancow do posesji. Wykonac drogi zastepcze i objazdy.

W miejscach gdzie przykrycie rurociggu bedzie mnigjsze niz 1,4 m nalezy
wykonac nasypy lub ociepli¢ przewdd, np. warstwg keramzytu w ostonie
separacyjnej z geowtokniny lub otulinami izolacyjnymi a poliuretanu
owinietymi folig izolacyjng PE.

Rurociggi grawitacyjne i studnie nalezy poddac probie wodnej

na szczelnose,

W przypadku wykonywania wykopow bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m nalezy sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonanie wykopdw o gtebokosci 1,5 m dla sieci wymaga oszalowania
Scian wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp.
Wykopy wykonywac recznie pod i w poblizu przewodow linii
telekomunikacyjnej i energetycznej.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapdw dla kanalizacji sanitarne;j :

pomiar geodezyjny,

wykonanie wykopdw,

montaz igtofilirow,

wykonanie podsypek,



- wykonanie tgczen w pasie drogowym,
- utozenie rur,
- montaz studzienek betonowych i ksztattek,
- wykonanie obsypki i dodatkowych prac montazowych,
- wykonanie préb szczelnosci,
- zasypanie,
- rozruch technologiczny,
- dopuszczenie do uzytkowania.
e Szczegdlng ostroznosc zachowac w miejscu kolizji z kablem energetycznym
i w tym miejscu wykopy wykonac recznie powiadamiajgc Zaktad

Energetyczny.

13. Obliczenia

Na podstawie analizy PZT oraz ,wytycznych do projektowania miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gdansk” okreslono zlewnie cigzgcg
do projektowanych kanatow.

Do obliczen przyjeto wielkos¢ deszczu o prawdopodobienstwie
odpowiadajgcym natezeniuv 174 I/s.

llos¢ wod opadowych wynosi Q = Fx w x g [ dm3/s

1. Zlewnia ul. Ogarnej

i [M2] y [L/S]

1 7910,07 0,7 96,34465
4 7733 0,7 94,2

5 1363,76 0,7| 16,6106
6 601,66 0,7(7,328219
7 110256,75 0,7]124,9272
8 7013,31 0,7|85,42212
9 3923,82 0,7147,79213
10 |13129,32 0,71159,9151

q =174 /s Q =6325 /s

Catos¢ prac wykonac zgodnie z :

- dokumentacjqg techniczng ;



- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690).

- Wszelkie zmiany w dokumentaciji zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci
i w catosci przenoszq sie na wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentaciji

zamiennej.

- Dokladne rzedne ewentualnych kolizji kanalizacji grawitacyjnej
z istniejgcym uzbrojeniem ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek

i dowiqgzaniu sie do istniejgcych rzednych.

Uzyte wyroby muszg byC¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

i posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” i oznaczone tym znakiem zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami ;

- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z PN lub aprobate

techniczna.

Opracowat :

mgr inz. Matgorzata Mréz



14. INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

PRZEBUDOWA ULICY OGARNEJ W GDANSKU
Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Inwestor:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego w  realizacji
poszczegolnych obiektow.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie
objetym inwestycjq:

- drogi

- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sieC energetyczna

- sie€ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- cieptocigg

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogqg stwarzac:

- bedgce pod napieciem istniejgce linie energetyczne

- natfrafienie w frakcie wykonania wykopdw na niezinwentaryzowane
urzgdzenia

- ruch pieszych i pojazddéw mechanicznych na drogach i chodnikach

- gtebokie wykopy pod wodociqgg, kanalizacje sanitarng i deszczowq

- sktadowanie materiatdow przeznaczonych do wbudowania — materiaty
bedqg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy
oraz dowozenie na biezgco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub
bezposrednio od dostawcy



4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystgpienia.

Podczas readlizacji robdét mogg wystgpi¢  nastepujgce  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nieodpowiednie sktadowanie elementdw betonowych i rurociggow

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy oraz drzewa
przy wycince

- awarie sprzetu podczas pracy

- praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu , koparki —
mozliwos¢ okaleczenia

- przysypanie ziemiq osuwajgcqg sie z niezabezpieczonych scian wykopu oraz
usuwang z wykopu

- praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonania okreslonych robdt
jak: wiertarki, pity spalinowe i elekiryczne, betoniarki, wciggarki reczne i
mechaniczne, pompy odwodnieniowe - mozliwoS¢ porazenia prgdem i
okaleczenia

- zawalanie sie zle wykonanego szalunku wykopow

- wpadniecie do niezabezpieczonych wykopdw

- wykonanie wykopdw o gtebokosci powyzej 1,5m wymaga oszalowania
Scian wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia skarpy

- wykopy wykonac recznie pod i w poblizu przewodow linii energetycznej

- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajqcy sie sprzet

- porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniomi elekirycznymi nie
posiadajgcymi uziemienia oraz W poblizu kabli energetycznych
znajdujgcych sie w poblizu

- zastabniecia w czasie rob o6t

- wejscie 0séb postronnych na teren prowadzenia robdt — mozliwose
wypadku

- okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci -
mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjne;j

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajgcym z wykonywania robdt oraz omowienie
zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii.

Z uwagi na roboty ziemne oraz rozprowadzenie energii na cele budowy caty
teren w obrebie ogrodzenia budowy uznaje sie za teren, na ktérym moze
wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwiqgzku z tym zawiesi¢ nalezy odpowiednie tablice informacyjne.

Na terenie budowy nie przewiduje sie sktadowania materiatow
niebezpiecznych. Nie przewiduje sie rowniez prowadzenia robot szczegolnie
niebezpiecznych. Z uwagi jednak na rozmiar inwestycji oraz liczbe
pracownikdw, zatrudnionych przy jej realizacji szczegdling uwage zwraca sie
na to, zeby wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i PPOZ.
Wykaz szkolen i ich Swiadectwa dotyczgce pracownikdw powinny
znajdowac sie w Drziale Kadr firmy realizujgcej inwestycje (Generalnego
Wykonawcy).

Wtasciciele firm podwykonawczych zobligowani bedg umowqg do
przeszkolenia wszystkich swoich pracownikdw w ww. zakresie oraz do
przestrzegania przepisdw BHP , Planu BIOZ oraz polecen Koordynatora BIOZ,



ktérym bedzie Kierownik Budowy. Swiadectwa powyzszych szkoleh
przechowywac bedg podwykonawcy w swoich firmach i przedstawiac je na
zgdanie Koordynatora BIOZ oraz odpowiednich stuzb.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzqgdzi¢ lub zapewnic sporzgdzenie,
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Plan BIOZ, Dziennik BHP, dokumentacja techniczna budowy oraz Dziennik
Budowy powinny znajdowac sie w biurze Kierownika Budowy.

Celem planu BIOZ jest zapewnienie bezpiecznych warunkdw pracy
chronigcych ludzi, Srodowisko i majgtek przed zdarzeniem wypadkowym,
urazem, awarig, uszkodzeniem czy chorobq, ktéra mogtaby nastgpic
podczas realizacji kontraktu.

Dziatania Kierownictwa Budowy powinny stworzy¢ system, ktory zapewni, ze
zdrowie, bezpieczenstwo i Srodowisko oraz sprawy  socjalne kazdego
pracownika bedqg zabezpieczone w taki sposdb, aby unikngé chordb
zawodowych, obrazen oraz wypadkow.



Il. ZALACINIKI
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Gdanskie Wody

L.dz. NT.U-WT-2957/3291/ 2017/ES Gdansk, dnia 02.08.2017r.

PROINWESTA

ul. Heweliusza 11
80-890 Gdansk

s» Gdadskie Wody” Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw
techniczaych na przebudowe systemu odwadniajacego w ramach przebudowy ul. Ogarnej informuje ,ze
w strefie planowanych dziatan zlokalizowane jest miejska sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana w
ubieglym wieku, ktérej wykorzystanie wymaga remontu , przebudowy zgodnie z zataczonymi
notatkami terenowymi .Oprécz oczywistej regulacji wysokosciowej  uzbrojenia ,ktéra nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z  wytycznymi do wykonywania miejskiej kd pod nadzorem naszych shizb
eksploatacyjnych ( strona internetowa www.gdanskiewody.pl ) wymagamy wymiany uszkodzonych
elementéw. Realizujac nowg sie¢ kd nalezy speni¢ n/w warunki:

- wiazy D400 z zeliwa szarego ,wentylowane ,glgbokos¢ pokrywy min 50 mm , bez pozycjonowania,
bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm , logo Gdanska

- wpusty D400 z Zeliwa szarego z koknierzem % ,krata uchylna ryglowana($ruba) bez przystosowania
pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm,

- kazde wigczenie do sieci kanalizacji deszezowej nalezy wykonaé poprzez istniejaca lub nowsa
studni¢ rewizyjng

— rozwigzanie projektowe nalezy uzgodnié z Gdanskimi Wodami

Szczegbly dotyczace niezbednej przebudowy nalezy skonsultowaé z Rejonem
Eksploatacjinr 2 tel. 602 507 813

$/ZARZADU

Zatacznk: notatki terenowe + wniosek z monitoringu z marca 2017 r R rg Gajewski
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