
30 (34)

odległość między slupami (długość kabla) w metrach

LEGENDA:

istn. kabel oświetleniowy wł. ZDiZ

a) w słupach podziałowych i rozgałęźnych nalezy zamontować nowe tabliczki

bezpiecznikowe podziałowe, w pozostałych należy zainstalować zlącza IZK

b) wszystkie słupy oznaczone na schemacie należy przenumerować. Nową numerację

nanieść na nowych schematach i umieścić je w szafach oświetleniowych

d) do słupów oświetleniowych nalezy podłączyc bednarkę ocynkowana 25x4mm.

po wykonaniu instalacji sprawdzić pomiarami rezystację uziemienia R<10 Ohm.

W słupach podziałowych i rozgałęźnych należy umieścić dodatkowe uziemienie

prętowe pionowe

proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4x35 +FeZn 25x4 wł. ZDiZ

30 (34)

wysięg wysięgnika / kąt pochylenia oprawy

L1

proj. podział oświetlenia

kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane wł. ZDiZ

kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące wł. ZDiZ

proj. uziemienie pionowe prętowe 

3

4

" L=6m

faza

0,5/0st.

istn. szafa oświetleniowa zgodnie z opisem (wł. ZDiZ)

istn. numer słupa (wł. ZDiZ)

13.1/1

13.1/1

proj. numer słupa (wł. ZDiZ)

istn. podział oświetlenia

e) przy podejściach do złącz bezpiecznikowych w elewacji budynku (dla

istniejących opraw zawieszonych na elewacji) należy wykorzystać istniejące rury

ochronne w elewacji budynku. W przypadku braku istniejących rur, lub ich

niedrożności kabel należy prowadzić w nowej rurze pod elewacją (szczegółowy

zakres prac oraz odtworzenie elewacji uzgodnić z właścicielem budynku oraz

Inspektorem Nadzoru)

1/12/13/14/15/1

1/22/23/24/25/26/2

istn.słup oświetleniowy drogowy (wł. ZDiZ)

istn.oprawa oświetleniowa montowana na elewacji (wł. ZDiZ)

brama Krowia
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kier. SO-271

c) obok szaf ośw. SOU23 oraz SOU24 należy posadowić złącza 

kablowo-pomiarowe ZKP  i wynieść do nich istniejące liczniki. 

Nowe ZKP należy posadowić bezpośrenio przy wymienanych SOU

proj.słup oświetleniowy stylizowany na staro z oprawą oświetleniową stylizowaną 

na staro montowaną bezpośrednio na słupach LED 3000K, 58W, IP65

zgodnie z rysunkiem wykonawczym (wł. ZDiZ)

ulica OGARNAulica OGARNA zasilanie z SOU-023zasilanie z SOU-024
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14.3/11

14.2/11

14.1/11

proj. kabel oświetleniowy YKXS 5x4mm2 (ośw. tunelu)
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(38)

istn. SOU 023 wł. ZDiZ

do wymiany na nową wraz

z wyniesieniem licznika

do osobnej szafki pomiarowej

ZKP posadowionej obok SOU

(szafę SOU posadowić przy ścianie

budynku, kabel zasilający YAKXS

4x120 przedłużyć o L=10m)

istn. SOU 024 wł. ZDiZ

do wymiany na nową wraz

z wyniesieniem licznika

do osobnej szafki pomiarowej

ZKP posadowionej obok SOU

1/3

proj. czujkę zmierzchową

montować na istn. słupie 1/3

proj. czujkę zmierzchową

montować na proj. słupie 1/1

proj. kabel YKXS 5x4mm2 prowadzić od szafy SOU-023

do oświetlenia przejścia podziemnego w ul. Słodowników

(ze względu na ograniczony zakres projektu, w słupie

15.1/2 - nowy numer słupa 6.1/2 - należy zakończyć kabel

na dodatkowym złączu oswietleniowym

kabel prowadzić razem z kablem oświetleniowym

obwodu nr 2 w rurce ochronnej HDPE40/3,7

istn. kabel przełożyć do nowej lokalizacji szafy SOU-023

proj. kabel YKXS 5x4mm2 prowadzić od szafy SOU-023

do oświetlenia przejścia podziemnego w ul. Słodowników

(ze względu na ograniczony zakres projektu, w słupie

15.1/2 - nowy numer słupa 6.1/2 - należy zakończyć kabel

na dodatkowym złączu oswietleniowym

kabel prowadzić razem z kablem oświetleniowym

obwodu nr 2 w rurce ochronnej HDPE40/3,7

wymienić oprawy na nowe typu LEDwymienić oprawy na nowe typu LED

GDAŃSK, UL. OGARNA - działki nr 325/2, 338, 342/12, 343, 346, 455, 470,
487/3, 491/8, 491/10, 491/11, 494/1, 501/4, 512/2, 519/9, 524/13, 525/2; obręb:
089
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