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nawierzchnia chodnika
płytki betonowe o pow. płukanej

z infułą 20x20 cm

BU
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NE
K

naświetle piwniczne

BUDYNEK

BUDYNEK

proj. linia przedproży budynków
kostka granitowa szara o bokach ciętych i górze

ciętej płomieniowanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

proj. nawierzchnia chodnika
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

proj. nawierzchnia jezdni
kostka kamienna rzędowa (odzysk)

ułożona w rzędach i z przesunięciem

2 rzędy kostki kamiennej rzędowej

opornik kamienny koloru czerwonego
o wysokości światła od +2cm do +11cm

szerokość: 20 cm

proj. nawierzchnia opaski
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

proj. nawierzchnia jezdni
kostka kamienna rzędowa (odzysk)

ułożona w rzędach i z przesunięciem

2 rzędy kostki kamiennej rzędowej

opornik kamienny koloru czerwonego
o wysokości światła od +2cm do +11cm

szerokość: 20 cm

proj. nawierzchnia opaski
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

zieleniec z nasadzeniami krzewów
i roślin ozdobnych

opornik kamienny koloru szarego
o wysokości światła +5cm

szerokość: 15 cm

naświetle piwniczne

nawierzchnia chodnika
płytki betonowe o pow. płukanej

z infułą 20x20 cm

naświetle piwniczne

proj. linia przedproży budynków
kostka granitowa szara o bokach ciętych i górze

ciętej płomieniowanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

proj. nawierzchnia chodnika
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

DZIAŁKA
(NIEOBJĘTA

OPRACOWANIEM)

0.20 1.90
1.90

0.20

proj. nawierzchnia jezdni
kostka kamienna rzędowa (odzysk)

ułożona w rzędach i z przesunięciem

2 rzędy kostki kamiennej rzędowej

opornik kamienny koloru czerwonego
o wysokości światła od +2cm do +11cm

szerokość: 20 cm

proj. nawierzchnia opaski
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

krata pod drzewo 1.9x1.9 m

ławka z oparciem
i podłokietnikami

ławka z oparciem
i podłokietnikami

nawierzchnia chodnika
płytki betonowe o pow. płukanej

z infułą 20x20 cm

proj. linia przedproży budynków
kostka granitowa szara o bokach ciętych i górze

ciętej płomieniowanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

proj. nawierzchnia chodnika
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie nieregularnym

3.870.20

0.200.20

0.15 0.15

2.351.50

proj. nawierzchnia chodnika
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie regularnym

proj. nawierzchnia chodnika
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie regularnym

proj. nawierzchnia chodnika
kostka granitowa szara o bokach

i górze łupanej, 4/6 cm, grubość: 6 cm,
o układzie regularnym

0.40
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SCHEMATY UŁOŻENIA NAWIERZCHNI

1:50

SCHEMATY UŁOŻENIA NAWIERZCHNI
SKALA 1:50

GDAŃSK, UL. OGARNASCHEMAT A
SCHEMAT B SCHEMAT C

GDAŃSK, UL. OGARNA - działki nr 325/2, 338, 342/12, 343, 346, 455, 470,
487/3, 491/8, 491/10, 491/11, 494/1, 501/4, 512/2, 519/9, 524/13, 525/2;
obręb: 089
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