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| OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa pt.: ,Przebudowa ulicy
Ogarnej w Gdansku”.

Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem;
¢ podktady mapowe sytuacyjno — wysokosciowe;
e warunki techniczne do projektowania nr UE/88/2017/BZ z dnia 08.09.2017 wydane
przez Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku
e normy i przepisy branzowe:
oRozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)
oNorma PKN-CEN/TR 13201-1
,O$wietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia”
oNorma PN-EN 13201-2
,O8$wietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe”
oN-SEP 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Niniejszy projekt oswietlenia stanowi integralng czes¢ projektu wchodzacego w skiad
dokumentacji projektowej, objetej umowg zawarta z Inwestorem.

Zakres opracowania
Przedmiotem ponizszego projektu jest:

a) projekt przebudowy oswietlenia na ul. Ogarnej w Gdansku w zakresie:
—demontazu istniejgcych stupow i opraw oswietleniowych;
—montaz nowych slupéw i opraw o$wietleniowych;

—prowadzenie tras kablowych wraz z podtgczeniami
—obliczenia techniczne
—wykonanie uziemienia;
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Budowa oswietlenia.

Opis stanu istniejacego, oraz zakresu projektowego dla niniejszego zadania:

Stan istniejacy

Istniejgca ulica Ogarna posiada oswietlenie posiada oswietlenie w wykonaniu kablowym, na
stupach stalowych stylowych z oprawami sodowymi. O$wietlenie to jest wlasno$cig Zarzadu
Drog i Zieleni w Gdansku. Zasilanie istniejacego os$wietlenia zrealizowane jest z SOU-023
oraz SOU-024.

Stan projektowany

Z uwagi na przebudowe uktadu drogowego na ul. Ogarnej projektuje sie wykonanie projektu
osSwietlenia drogowego, w zakresie:

e Zasilanie linii oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ z szafy o$wietleniowej SOU-023 oraz
SOU-024. Istniejgce szafy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na nowe. Szafe SOU-023
przestawi¢ pod $ciane najblizszego budynku zgodnie z planem sytuacyjnym. Istniejgce
liczniki energii elekirycznej nalezy wynie$¢ do nowych ztgczy kablowo- pomiarowych
posadowionych przy nowych szafach oswietleniowych, w ktérych nalezy zamontowac
wytaczniki taryfowe o pradzie znamionowym 25A. Moc przytaczeniowa zostata zwiekszona
przez ZDiZ dla kazdej z tych szaf do 12,5 kW. Szafy oswietleniowe oraz ztgcza malowac na
kolor zgodny z kolorem przylegtej sciany lub muru.

 Projektuje sie wykonanie nowego o$wietlenia na ul. Ogarnej. Materiaty z demontazu tj. stupy,
fundamenty, oprawy wt GZDiZ przekaza¢ do magazynu GZDiZ. Kable oswietleniowe z
demontazu zutylizowaé na wiasny koszt.

e Obwody zasilajgce latarnie wykona¢ kablami YAKXS 4x35 mm?, obwod zabezpieczy¢
wktadkami bezpiecznikowymi 10A lub 16A zwtocznymi- zgodnie ze schematem. W stupach
przelotowych zastosowaé ztacza 1ZK, a w stupach rozgateznych lub podziatowych tabliczki
podziatowe- wzér wg. EZO.

» Projektuje sie stupy stalowe, ocynkowane (grubosé scianki min 4mm, spawane niewidocznym
spawem wzdtuznym, spetniajgce wymagania dla Il strefy wiatrowej) stylizowane na staro,
montowane na prefabrykowanych dedykowanych fundamentach typu F100. Na stupach o
wysokosci ok. h=4,2 bezposrednio montowa¢ oprawy LED (catkowita wysokos¢ stupa z
oprawg ok. 5m). Doktadny widok stupa pokazano na rys nr 6. Stupy malowaé na kolor
czarny mat struktura RAL9005. Fundamenty pomalowa¢ w catosci masa bitumiczng
zabezpieczajgcag przed korozjg. Fundamenty stupdédw wysypywaé zwirem. Dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o takich samych lub lepszych parametrach.

¢ Dla odpowiedniego o$wietlenia jezdni oraz chodnika zaprojektowano oswietlenie na oprawach
LED stylizowanych na staro w obudowie z aluminium o zrédle mocy P=58 W, IP 65, IK 08, II
klasa ochronnosci, zasilanie oprawy 230V, 50Hz. Oprawy malowaé na kolor czarny
RAL9005. Obudowa oprawy z aluminium z mozliwoscig wymiany poszczegdllnych paneli
$wiecacych LED, o temperaturze barwowej ok. 3000 st. K, o wysokiej skutecznosci
Swietlnej. Oprawa powinna zapewnia¢ trwatos¢ 100000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Kazda oprawa powinna by¢ wyposazona w uktad elektroniczny umozliwiajacy
redukcje mocy w oprawie od godz 23.00 do godz 5.00. Uktad ten powinien byé
programowalny przez sterownik zamontowany w szafie SOU. Dopuszcza sie stosowanie
innych opraw i materiatéw o takich samych lub lepszych parametrach.

» Projektowane latarnie nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang typu
FeZn 25x4 mm, we wspolnym wykopie z kablem oswietlenia ulicznego, ktéra nalezy
dotgczy¢ do zaciskédw uziemiajacych stupow. Opornos¢ catego uziemienia nie powinna
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przekracza¢ R < 10Q. Projektowang bednarke podtaczy¢ do zacisku ochronnego stupa
znajdujgcego sie w jego wnetrzu. Dodatkowo, nalezy podtgczyé przewodem LgY 16mm?
koloru zielono-zéttego zacisk ochronny stupa oraz punkt neutralny na tabliczce
oswietleniowej lub ztgcza IZK. Minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm.
Stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

e Oprawy na wysiegnikach stalowych ocynkowanych zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej/ ztacza
IZK zamontowanej we wnece stupa przewodami YDY-zo 3x2,5 mm?, prowadzonych
wewnatrz stupow i wysiegnikow. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym 6 A
szybkim. Nalezy stosowa¢ oprawy w Il klasie ochronnosci. Do oprawy nie wolno podtgczac
przewodu PE. Na koncach kabli w stupach oswietleniowych montowaé gtowiczki kablowe
termokurczliwe zabezpieczajace przed dostaniem sie wilgoci do zyt kabla.

e Oprawy wyposazone w wewnetrzny reduktor mocy z mozliwoscig okreslania pory redukcji.
Reduktor powinien umozliwiaé mozliwos¢ programowania przez sterownik umieszczony w
szafie SOU.

e Stupy lokalizowa¢ tak aby lico stupa znajdowato sie w odlegtosci co najmniej 0,5 metra od
krawedzi kraweznikédw zgodnie z planem sytuacyjnym. W razie koniecznosci nalezy
przewidzie¢ przyciecie drzewostanu. Ze wzgledu na zmiane ilosci lamp oraz punktu
zasilajgcego na ul Ogarnej nalezy na bocznych ulicach przenumerowaé stupy w celu
ujednolicenia numeracji. Nowa numeracje nalezy nanie$¢ rowniez na dokumentagji
powykonawczej w schematach o$wietlenia dla przebudowywanych oraz sasiednich,
powigzanych szaf o$wietleniowych. Na wszystkie nowe oraz przenumerowywane stupy
nalezy nanies¢ numeracje stupéw zgodna ze standardami ZdiZ dla stupow stylowych
(tj: zotte litery o wysokosci 5cm. Oznaczenia malowaé¢ na wysokosci 1,8m od strony
jezdni.). Przy podtaczaniu projektowanych kabli oswietleniowych do istniejacych skrzynek
bezpiecznikowych w elewacjach budynkéw nalezy wykorzystaé istniejgce rury ochronne w
elewaciji. Jezeli, rury te okazg sie niedrozne nalezy utozy¢é nowe odtwarzajac elewacje.

¢ Dla szafy SOU-024 montaz czujki zmierzchowej przewidzie¢ na istniejacym stupie nr 1/3, a dla
szafy SOU-023 montaz przewidzie¢ na projektowanym stupie 1/1.

e Na ul. Mieszczanskiej przewiduje sie do wymiany oprawy oswietleniowe na lampach nr
14.4/11 oraz 14.5/11.

e Z szafy SOU-023, sprzed stycznika, nalezy wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x4mm2 w kierunku
przejscia podziemnego na ul. Stodownikéw (oswietlenie opraw w przejsciu podziemnym). Ze
wzgledu na ograniczony zakres projektu, w stupie nr 15.1/2 — nowy numer 6.1/2- kabel
nalezy zakonczy¢ na dodatkowym ztgczu IZK. Kabel w celu ochrony prowadzi¢ na catej
dtugosci w rurce ochronnej HDPE40/3,7, wzdtuz kabla o$wietleniowego dla obwodu nr 2.

e Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zageszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia Is
wiekszy lub réwny 0,97. Wykona¢ badanie zageszczenia gruntu i przedstawi¢ protokoty z
pomiarow zageszczenia gruntu komisji odbiorowe;.

e Pod wjazdami oraz drogami kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych typu RHDPEp110. W
miejscach skrzyzowan z sieciami, pod ptytami kamiennymi oraz w innych miejscach
narazonych na uszkodzenie kabel oswietleniowy utozyé w rurach ostonowych typu
HDPE110.

¢ Na ulicach, na ktérych nie przewiduje sie wykonywania rob6t drogowych nalezy zdemontowaé
nawierzchnie drogowg oraz odtworzy¢ jg po zakonczeniu robét elektrycznych.

¢ Projektowane oswietlenie potaczy¢ z istniejacym oswietleniem na bocznych ulicach:

Kotwicznikow, Stodownikow, Zbytki, Za Murami, Garbary, Pocztowa, Lawnicza,
Mieszczanska, Powroznicza.
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STANDARD WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z PUNKTEM B WARUNKOW
TECHNICZNYCH nr UE/88/2017/BZ z dnia 08.09.2017

Charakterystyka i kategoria oswietlenia

Podstawowym elementem majacym na celu prawidlowe rozwigzanie oswietlenia we
wszystkich jego aspektach jest ustalenie wtasciwej i jednoznacznej kategorii o$wietlenia, w
zalezno$ci od charakterystyki technicznej i funkcjonalnej drogi.

Dobor parametréw i wymagan oswietleniowych dla poszczegdlnych klas drdég nastepuje po
zaszeregowaniu ich do odpowiedniej kategorii oswietlenia. Zgodnie z norma PKN-CEN/TR
13201-1 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 1 zalecana klasa o$wietlenia to CE4 dla ul. Ogarnej oraz P3
dla chodnika.

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201-2 wymagania dla klasy oswietlenia CE4 sa
nastepujace:

- Es - 10 Ix

—UO(min)— 0,4

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201-2 wymagania dla klasy o$wietlenia P3 sg nastepujace:
- Eér - 7,5 IX
= Emin - 1,5 IX

gdzie:
Es — Srednia natezenie o$wietlenia
Emin— minimalne natezenie oswietlenia
Uo — rownomierno$¢ ogdlna luminancji, stosunek najnizszej do $redniej wartosci
luminancji powierzchni drogi, wyznaczonej wzdtuz linii biegnacej $rodkiem pasa
ruchu
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Zestawienia materialowe montazowe i demontazowe

ZDiZ Gdansk- demontaz

Lp. |element ilos¢
1 Stup o$wietleniowy z oprawa i fundamentem 20 kpl.
2 Kabel o$wietleniowy YAKY 4x25mm?2 500 m
3 Szafa o$wietleniowa z fundamentem i wyposazeniem 2 kpl.
4 Rozebranie nawierzchni chodnika (do odtworzenia) 50 m2
5 Oprawa o$wietleniowa sodowa (na ul. Mieszczanskiej) 2 szt.
ZDiZ Gdansk- montaz

Lp. |element Iose
1 Stup o$wietleniowy stalowy kompletny stylizowany na staro 26 szt.
2 Fundament prefabrykowany betonowy F100 26 szt.
3 Oprawa o$wietleniowa LED 58W 3000st. K 28 szt.
4 Przewody YKY 3x2,5mm?2 (od tabliczki do oprawy) 26 kpl.
5 Kabel YAKXS 4x35mm?2 + FeZn 25x4 1335 m
6 Kabel YKSY 3x1,5mm?2 w rurze HDPE50 (do czujki 40 m.

zmierzchowej)
7 Kabel YKXS 5x4mm?2 w rurze HDPE40/3,7 (do o$wietlenia 250 m.

przejscia podziemnego)

Zkacza w stupach pojedyncze IZK 17 szt.
9 Ztacza w slupach podziatowe typu EZO 10 szt.
10 | Uziemienia pretowe pionowe 3/4” L=6m 10 kpl.
11 |Rury ochronne gruboscienne, sztywne typu RHDPEp110 103 m
12 |Rury ochronne dwuscienne, karbowane, gietkie typu HDPE110 267 m
13 | odtworzenie nawierzchni chodnika 50 m2
14 | Szafa o$wietleniowa SOU z wyposazeniem 2 kpl.
15 |Fundament do szafy o§wietleniowej SOU 2 kpl.
16 |Ziacze kablowo pomiarowe ZKP z wyposazeniem 2 kpl.
17 | Fundament do ztacza kablowo pomiarowego ZKP 2 kpl.
18 | Czujka zmierzchowa 2 kpl.
19 | YAKY4x120mm?2 Sm
19 |Mufa kablowa nn 1 kpl.
19 | Drobny sprzet montazowy 1 kpl.
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Uktadanie kabla w ziemi

Wymagania ogdlne

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku
lub rodzimego gruntu co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o
kolorze niebieskim. Folia powinna znajdowa¢ sie nad utozonym kablem na wysokosSci nie
mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.

Kable nalezy oznaczy¢ poprzez zamontowanie trwatych oznacznikach na kablach w sposéb
okreslony w normie: co 10 metréw oraz przy wejsciach do rur oraz przy skrzyzowaniach. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace: symbol i numer ewidencyjny linii,
oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. W przypadku skrzyzowan
oznaczenia linii krzyzujgcych powinny znajdowacé sie na tej samej wysokosci. Kable uktadaé
poza czescig jezdni przeznaczong do ruchu kotowego w odlegtosci co najmniej 50 cm od
kraweznika jezdni lub jej granicy. Promienh giecia kabla powinien by¢ wiekszy niz 20 krotna
zewnetrzna $rednica kabla.

Utozenie bednarki uziemiajgcej nalezy wykona¢ w tym samym wykopie, w ktérym utozono
kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm i
przesungé w poziomie o 15 cm od kabla. Stupy nalezy ustawia¢ tak, aby lico stupa byto w
odlegtosci co najmniej 0,5m od kraweznika jezdni. Najmniejsze dopuszczalne pozioma
odlegtosci linii kablowej oswietleniowej od czesci podziemnych linii napowietrznych powinna
wynosi¢ 80 cm.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

. 70 cm - kabli o$wietleniowych utozonych w ziemi, z wyjatkiem kabli utozonych na

uzytkach rolnych.

e 50 cm - utozonych pod chodnikami, drogg rowerows itp.

e 90 cm — utozonych na uzytkach rolnych.
Jezeli gtebokosci te nie moga by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym
odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgca.

Wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi
Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP — E-004
,Eletroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Najmniejsza
odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony otaczajgcej lub kablem a gérng powierzchnig
drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 1m. Ostony otaczajgce powinny wystawa¢ poza:
- kraweznik lub krawedz jezdni na dlugo$¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony
- row odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z kazdej strony
Skrzyzowanie kabla oswietleniowego z rurociagami wodnymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociagami,
zachowac odlegtosci miedzy rurociggiem a kablem min. 50 cm. Kable w miejscu skrzyzowania
chroni¢ rurg ochronng HDPE110 zgodnie z opisem na planie na dtugosci po min 0,5 m z
kazdej strony skrzyzowania
Skrzyzowania kabla oswietleniowego z innymi kablami energetycznymi.
Kable w miejscu krzyzowania chroni¢ rurg ochronng HDPE110 zgodnie z opisem na planie na
dtugosci po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania
Kolizje projektowanego kabla z istniejacymi sieciami teletechnicznymi.
Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy chroni¢ kable
umieszczajac je w rurze HDPE110 wg planu, na dtugosci 0,5m w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Odlegtos¢ pionowa miedzy ostonietym kablem a kanalizacjg techniczng min
0,2m .
7
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Uktadanie kabli w ostonach otaczajacych umieszczonych w ziemi

Postanowienia ogodlne

Ostony otaczajace utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone tak, aby nie
przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byly zamulane. Srednica wewnetrzna ostony
otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej $rednicy wprowadzonego
kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie
otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna by¢é mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni
przekrojow utozonych kabli.

Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny byé uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Uszczelnienie rur ostonowych wykona¢ z materiatéw nie
podlegajacych biodegradacji i starzeniu.

Giebokos¢ umieszczenia oston otaczajacych w ziemi

Gtebokos$¢ umieszczenia oston otaczajgcych kabli o$wietleniowych w ziemi, mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni ostony linii kablowej powinna wynosi¢ co najmniej:
40 cm - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
1m - przy uktadaniu kabli w czesciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.
Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci, jezeli wymusza to:
- konstrukcja istniejgcych budowli na trasie kabla,
- przeszkoda, ktoérej nie mozna usunaé lub obej$¢ z zachowaniem powyzej podanych
odlegtosci.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364. Jako
Srodek  dodatkowej ochrony  przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE — uktad sieciowy TN-C.
Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce bezpiecznikowej rozdzielono przewéd PEN na PE i N
(uktad sieciowy TNS). Do zacisku wyrownawczego podtgczy¢ metalicznie wszystkie metalowe
elementy nie bedace normalnie pod napieciem (za wyjatkiem oprawy).
Przewdd PE nie nalezy tgczy¢ z obudowa oprawy.
Kazda z latarn podlega uziemieniu. Do wykonania uziomu zastosowano bednarke
ocynkowana FeZn 25 x 4 utozong w rowie obok kabla.
Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowane protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do
eksploatacji Inwestorowi.

Uziemienie ochronne
Po utozeniu kabli, wykonaniu nasypania warstwy ziemi na instalacje kablowa oraz utozeniu
folii ostrzegawczej koloru niebieskiego nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN w rowie
kablowym z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.
taczenie bednarki nalezy dokona¢ za pomoca spawania. Miejsce spawania po oczyszczeniu
nalezy zabezpieczy¢ na goraco np.: lepikiem.
Uziemienie nalezy podtaczyé pod kazdy stup oswietleniowy oraz kazdy dopuszczalny uziom
napotkany podczas kopania rowu kablowego celem wyrdéwnania potencjatow.
Wykona¢ dodatkowe uziemienia oznaczonych stupéw za pomoca uziomédw pionowych
pretowych miedziowanych wbitych w grunt %4” o dlugosci L=6 m.
Opornos¢ uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q, w przypadku nie uzyskania powyzszej
wartosci wbi¢ dodatkowe prety tego samego typu az do uzyskania wymaganej wartosci
uziemienia. Pionowe prety nalezy taczyé miedzy sobg systemem gwintowym. Pionowe prety
nalezy podtgczy¢ przez spawanie do uktadanej wraz z kablami uziemiajgcej bednarki.

Ochrona srodowiska
Elektroenergetyczng linie kablowa, zaprojektowano z materiatéw podlegajacych przetworzeniu
i utylizacji po zakohczonym okresie eksploatacii.
Przebieg trasy projektowanej linii elektroenergetycznej nie przewiduje wycinki istniejacego
drzewostanu.



PRZEBUDOWA UL. OGARNEJ W GDANSKU

Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r. ze
zmianami z dnia z dnia 16.07.2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat 2 ,Zakres i zasady uzgadniania projektu
budowlanego”), niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomos$ci znajdujacych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

Z przepisbw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

Uwagi koncowe
1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz
2. Po wykonaniu linii kablowej wykonaé pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowac i
przekazac Inwestorowi. Wykona¢ rowniez pomiary natezenia oswietlenia oraz temperatury

barwowej i przekaza¢ inwestorowi.

3. Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza, zleci¢ uprawnione;j
jednostce geodezyjne;j.

4. Wykopy ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonac recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

5. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
uwag zawartych w protokotach uzgodnien.

6. Stosowac materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
7. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
8. Catosc prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego.

9. Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary o$wietlenia, barwy temperaturowe;j itp. A
wyniki przedstawi¢ zarzadcy drogi.

10. pracy wykonywaé¢ w koordynacje z pozostatymi branzami (szczegélnie br. drogowa) oraz
innymi opracowaniami na sasiednich ulicach.
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OBLICZENIA | ZESTAWIENIA
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PRZEBUDOWA UL. OGARNEJ W GDANSKU

| Obliczenia skuteczno$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla SOU-23
1.1. Impedancja petli zwarcia od strony zasilania
| iz 1000,0 mQ |
1.4 Linia kablowa od SOU do najbardziej oddalongj latarni nr 10/2 (YAKXS 4x35 )
Ro= 1,142 Q/km | Xo= 0,080 Qkm |
L= 0,280 km
T O = R, - 2L %2> (02 = X, - 2L |
[ Rues 639,52 mQ | | Xye= 44,80 mQ |
1.5 Warunek na tabliczce bezeiecznikowej stupowej latarni nr 10/2:
[ e s - S
Z: :,HZR]‘ +(Z)£ J [ER= 639,52 mQ  [IX= 4480 mQ
[ z-= 1641,09 mQ | [ U= 230 v o
5] o s i s J’““E;.
I, £ — : [1a=Uy/Zs= 1402 A
Zabezpieczenie w SO: 10A
gG 10A [ 1a= 74 A |
Dla SOU-24
1.1. Impedancja petli zwarcia od strony zasilania
| Zs= 1000,0 m ]
1.4 Linia kablowa od S0OU do najbardziej oddalone] latamni nr 6/1 (YAKXS 4x35 )
Ro= 1,142 Q/km | X= 0,080 Q/km |
L= 0,330 km
R, (0D =R, 2L (X 03= X, - 2L
‘ Rika= 753,72 mq2 | | Kiwo™ 52,80 mel |
1.5 Warunek na tabliczce bezpiecznikowe] stupowe] latarmi nr 6/1:
=1
s % o
Zg:v[ER]'HEXJ‘ [ IR= 753,72 mQ  [IX= 5280 mQ
| 1755,57 mQ | | U= 230 v o
(] st o
LN [la=Up/Zs=  131,0 A ]
Zabezpieczenie w SO: 16A
gG 16A | la= 115 A ]
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PRZEBUDOWA UL. OGARNEJ W GDANSKU

Il. Obliczenia spadkéw napie¢ i doboru zabezpieczen
Dla SOU-023

Po zbilansowaniu projektowanej mocy zainstalowanej stwierdza sie, ze tgczna moc szczytowa
nie przekroczy mocy przytaczeniowej 12,5kW:

P = 2,08 kW

a. Dobor zabezpieczen i przewodow.

- prad obliczeniowy dla rozdzielnicy oswietleniowej SOU wynosi:
I_SOU= 2,08/ (1,73*400*0,91) = 3,5 A
- prad obliczeniowy dla obwodu nr 1 wynosi :
1 =0,36/(1,73*400*0,91) =0,6 A
- prad obliczeniowy dla obwodu nr 2 wynosi :
12 =1,12/(1,73*400*0,91) = 1,8 A
- prad obliczeniowy dla obwodu nr 3 wynosi :
I3 =0,1/(1,73*400"0,91) = 0,5 A
- prad obliczeniowy dla obwodu nr 6 wynosi :

I3 =0,5/(1,73*400*0,91) = 1,0 A

Dobrano zabezpieczenie na wyjsciu kazdego obwodu: bezpiecznik topikowy Ib=10A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm?2 o obcigzalnosci dlugotrwatej Idd=80A

b. Obliczenie spadkéw napied.
Spadek napiecia na odcinku SOU-023- oprawa oswietleniowa nr 10/2

(dtugos¢ obwodu 280m, moc 1,12 kW, kabel YAKXS 4x35):

U%=280* 1120 * 100/ (33 * 35 * 400 *400) = 0,17%

Catkowity spadek napigcia nie przekracza dopuszczalnego

U% = 0,1 7% < 3%
Obliczony spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia AU%<3%
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Dla SOU-024

Po zbilansowaniu projektowanej mocy zainstalowanej stwierdza sie, ze tgczna moc szczytowa
nie przekroczy mocy przytgczeniowej 12,5kW:

Ps =410 kW

a. Dobor zabezpieczen i przewodow.

- prad obliczeniowy dla rozdzielnicy oswietleniowej SOU wynosi:
|_SOU= 4,10/ (1,73*400"0,91) = 7,1 A

- prad obliczeniowy dla obwodu nr 2 wynosi (na obwodach nr 1 oraz 3 bez zmian wzgledem stanu
istniejacego):

12 =2,6/(1,73*4000,91) = 4,2 A
Dobrano zabezpieczenie na wyjsciu obwodu: bezpiecznik topikowy Ib=16A

Dobrano kabel YAKXS 4x35mm?2 o obcigzalnosci dtugotrwatej Idd=80A

b. Obliczenie spadkow napiec.
Spadek napiecia na odcinku SOU- oprawa oswietleniowa nr 6/1

(dtugos¢ obwodu 330m, moc 2,6 kW, kabel YAKXS 4x35):

U%= 2600 * 330 * 100 / (33 * 35 * 400 *400) = 0,46%

Catkowity spadek napigcia nie przekracza dopuszczalnego

U% = 0,46°/o < 3%
Obliczony spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia AU%<3%
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Gdarnisk, 10.08.2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994.
Prawo budowlane (Dz. U 1994, nr 89, poz. 414 — tekst jednolity z pdZn. zmianami)

oswiadczamy, ze niniejszy projekt pt. ,Przebudowa ulicy Ogarnej w Gdansku” zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, i zasadami wiedzy
technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Dominik Piesik

upr. nr POM/0184/POOE/14;

Sprawdzajacy:
mgr inz. Janusz Fabisiak

upr. Nr 26/5Sz/2002
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AOMMDREKA ORIEED
PERE IRSTiLnlw
BHET Ha E  e Gdasisk, dnia 29 grudnia 2014 1.

sygn. akt. 205/ POM/OKE/14

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 prodnia 2000 r. o samorzadach sawodowsych
architekidw oraz indynierdw budownictwa (L. j, D U, 2 2013 r, poz, 932 zc zm.) i art. 12 ust. 2, vst.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust, 1 plt 4¢ usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (L j. Dz, UL
22013 r, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 5§ rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Roewoju
7 dnia 11 wrezednia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicenych w budowmictwic (Dz, U,
z 2004 r.poz, 1278) i art, 104 ustawy 7 dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjoego
(t. j. Dz. U. z 2013 ¢, poz. 267 2¢ 2m.), po ustaleniu, #¢ spelnione zostaby warunki w zakresie
preygotowania zowodowego oraz po dlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Indynieréw Budownictwa
stwierdza, ke:

Pan DOMINIK MIKOEAJ PIESIK
magister indvnier elektrotechnika
urodsomy dnia 15111986 ¢, w Gdyni

atrzymuje

UFRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: FOM/AO184/POOLE/ 14

do prejektowania bez ograniczeni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i wrzadzen
elektrycenyeh | elektroenergetyezmych

UZASADNIENIE

W awigzku 7 uwzglednieniem w caloscl 23dania strony, na podstawie art. 107 & 4 K.p.a. odstepuje sie
ol uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dominik Mikolaj Piesik upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pki 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (L j. Dz U
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacyi 1 urzgdecn
elekirycenych i elektroenergetycenych, bez ograniczed do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlarych,

IL. Na podstawie § 100 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego # obicktem budowlanym, takim jak;
sieci, instalacje i urzgdrenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdeeniami technicenymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakeyjne meira oraz elekirvesnego ogrzewania rozjazddw.

Pouczenbe

On ninigjseej decvzji shury odwolanie do Krajowej Komisji Ewalifikacyjnej Polskie] Teby Ingynierdw
Budownictwa w Warszanwie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyingj] Pomorskie] Okregowej Leby
Indgynisrdw Budownictwn w terminic 14 dni od daty jcj dorpezenia.

Sklad orzekajgey Okrepowej Komisji Kwalifikacyjoej:

PREZEWODNICZACY

SR,
L 5. T Cerggowe] Koamisji Kavalifikacyjnej

55 drimt Lessek Niedostatidewics

N e CZLONEK

PR omisii Kwalifikacyjnej
r hab. ind. Tiemowit Suligowski

CLLONEK
Qkrggowe) Komisji Ewalifikacyjnej
A
i, Eugu;;m’nmmm

Otrzymujg:

1.Pan Dominik Mikolaj Piesik

B1-6h Galymia, ul. Sadowa 10
2.0krggown Radn Izhy

3. Ghdvmy Inspekior Madzoru Budowlanego
4.8
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POLSKA

-\.'\IEBA

F

..
; == INZYNIEROW
% [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacginym:

POM-JBU-ASE-LUN *

Pan Dominik Mikotaj Piesik o numerze ewidencyjnym POM/IEf0057/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 10, 81-640 Gdynia

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postsci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicaonym weryfikowanym prry pomocy wadnego kwalifibowanego certyfikatu =3
rd ine pod wigledem skuthow prawnych dol FTESIT O wm podpisami w gczrymi.}
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POLSKA
| £ B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a rEmearze weryfilacyinygm:

POM-KFB-402-EIH *

Pan Dominik Mikotaj Piesik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0057/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 10, 81-640 Gdynia

jest czlonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewadniczaoy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicengym (De U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w pastaci
elekironicine] opatraone bezpiecenym podpiern slektranicmym wendikowanym proy pomocy wakmego kwaliflkawanego cartyfikatu sy
réwnawaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentam sgatrzonym podplsami wiasnergoznymii)
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WOIEWODA Szcvecin, doig O stycania 2000

FACHODNIOPOMORSK]

ABTLEHM-7131-43:01
DECY ZJ4A Nr 26/5:72002

Na podstawdc art. 13 1 14 ustawy > dnia 7 lipea 1998, - Prawo Budowiane (De 1 Nr
198, po, 112062 20007, 2 péin. anianami). w ewizske z arl, 194 %1 | 2 KPA, po mospatraeniu
wrioski Pang Janussn FARISTAKA 2 dma 27, 09 2000 roku, no podstawae dokunsetsds
stwicrdeajgowch  wymagane  wvkselalceme 1 praktyke zawodows orar omi podsiowoe
poEylyiw g ooy £ ogcanm na uprowiaenie budow lane shofoniiseo precd powolang pracee
e kammsyg

NADAJE

Panu mzr ind, elekinykow Januszowi FARISIAKDW]
ur. dmis 14 lutepo 19567 w Barloszycach

LFRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTIONWANILA
WSPECIALNOSCIINSTALACYINE] W ZAKRESIE SIECH,
INSTALACI | URZADZEN ELEKTRYCZNY(H
1 ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

ULZASADNIENIE

W orwingkns = pobwicrdzonicm poeor Komisig cgraminecying powolims, proce
Woewods Zachodniopomorskicge Zarradremier Br L2000 2 dula 29 marca 2001
posiulania pree: Pana Juneses FABISIAKA wyirmgunege pravens wyksetaboomn ouse
prak vkl srsedows komesrne| do pryskanin eprownien badowlanveh w osw'w specuknodc,
o uzpskeniv pozyiveneso wyniky egeaming na upeswnicnia budowlane, erzeczone jak
W sEilentl.

{hl mindejsre decyeii previlugje odwelmie do Glbwnops [mopexiors Nadeom
Budowlanesn w Warszawic, w termiinie 14 dnd od daty otreymimia decyzil, 7a poscednietsem
Wizjewudy Zachidniwpomorskiesn.

Chlrayiuls: Pl r e
1 r'.u.l‘tljl.ﬁlll:-: Frhtaink ,.f. |,‘-,_- E;: -1_-?‘_:.: WL (1 :“"l'-"'-'rfll-’fll«_‘l.:l
ul, Smimlsckich 22 L dmlain e, we | A__hd o
T2-300 Grylice i:l'l" -2 L&:"-:Lngu}:.'lz'..': J'___': "u-._f rref .f'J.-.J_‘l:lz
2. Giltwny Inspekior Nadgory -2 v-.:ﬁ;i_‘g*:' =) VB TEWC DA

Mimiow lanego we Woars spwie s et ey
=g ._.-dll. :T::L-.' _1551'!
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIERO W

| BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
@ niETerze wenyfiaoynym:

ZAP-GFV-MVO-677 *

Pan lanusz FABISIAK o numerze ewidencyjnym ZAR/IE/3154,/02

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 22, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryTikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Zygrmunt Meyer, Przewodniczzoy Rady Zachodniopomorskie) Okregowe| lzby Inkynlerdw Budownictwa.

{godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wraednia X001 ro o podpisie elektromcooym (De UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrone bezpiscoygm podpisemn elektranicaym weryfikowanym proy pomoty wainego kwalifikowansga cartyfikatu 55
riwnawatne pod wegledem skutkdw prawnych dakumentam sgatreanym padpissm| wiasnorectmymi,)
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‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA
80-890 GDANSK, UL. HEWELIUSZA 11
TEL./FAX. (58) 321-8-321
NIP 5841379199 REGON 191967126
email: biuro@proinwesta pl

TEMAT
OPRACOWANIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZEBUDOWA ULICY OGARNEJ W GDANSKU

ADRES
INWESTYCJI

GDANSK, UL. OGARNA

dziatki nr 316/1, 316/3, 325/2, 338, 342/10, 342/11, 342/12, 343, 346, 445,
470, 480, 482/24, 487/3, 491/8, 491/9, 491/10, 491/11, 492, 494/1, 508/9,
512/2, 519/9, 524/13, 525/2; obreb: 089

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR 1 Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
PROINWESTA ANNA WANIEWSKA
JEDNOSTKA | ul. Heweliusza 11 80-890 Gdansk
PROJEKTOWA | tel./fax (58) 321-8-321
NIP 5841379199 REGON 191967426
STADIUM INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
BRANZA | ELEKTRYCZNA- OSWIETLENIE DROGOWE
DATA | SIERPIEN 2018
mgr inz. Dominik Piesik, nr upr. POM/0184/POOE/14
PROJEKTANT | yl. Sadowa 10, 81-640 Gdynia

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej
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IV INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty w zakresie:

- demontaz linii kablowych niskiego napiecia, szaf i stupdéw o$wietleniowych wraz z osprzetem
- utozenie nowych linii kablowych niskiego wraz z podtgczeniem

- montaz oraz przestawienie szaf i stupdw oswietleniowych wraz z osprzetem

- montaz wysiegnikéw, opraw o$wietleniowych,

- podtaczenie okablowania oraz testy rozruchowe

- przetaczenia ruchowe w sieci

- ostona kabli lub innej sieci podziemnej rurami HDPE

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze inwestowania wystepuje: konstrukcja szosy, kablowe sieci energetyczne niskiego
i Sredniego napiecia, sieci telekomunikacyjne, sieci kanalizacyjne, gazowe, cieptociagowe,
sanitarne, wodociggowe, stacja transformatorowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na trasie budowy wystepujg linie i sieci podane wyzej, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow firmy wykonujgcej inwestycje.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajg skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania. Wszystkie napotkane sieci podczas
realizacji robét nalezy traktowac¢ jako czynne, mogace nies¢ ze sobg zagrozenie w przypadku
przerwania lub uszkodzenia.

4. Przewidywane zagrozenia, jakie moga powstac w trakcie realizacji to:

- Prowadzenie rob6t w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci ponad 2 m,

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych oraz innych wymienionych
w punkcie nr 3, co przy uszkodzeniu danej sieci moze spowodowaé porazenie pradem,
oparzenia, wybuch, zapadniecie sie wykopow

- Wykopy fundamentowe oraz wykopy rowu pod kabel o gtebokosci do 2 m.

- prace na zlgczach kablowych pod napieciem przy przetaczaniu sieci i podtgczaniu nowych
urzadzen

- porazenie prgdem

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP (
wstepne , okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na
konkretnym stanowisku pracy. Elektromonterzy powinny wykazaé sie uprawnieniami
Eksploatacji lub Dozoru do 1kV.

Budowa linii elektroenergetycznych nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem robét o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i higieny
pracy. Z tego wzgledu $ciste przestrzeganie obowigzujacych przepisbw BHP stanowi
szczegOlnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tej dziedzinie.

Przepisy BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych obowigzujg wykonawcéw
rob6t oraz pracownikdw nadzorujgcych i kierujgcych robotami bezposrednio i posrednio.
Pracownicy powinni zna¢ odpowiednie zasady BHP w zakresie zajmowanego stanowiska lub
wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomosci i doktadng znajomos$¢ przepiséw powinien
potwierdzi¢ swoim podpisem.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych;

23



- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzér;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw urzadzen na terenie
budowy;

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zabezpieczajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robo6t budowlano - montazowych ;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentédw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcych z
wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
a) Wykonawca winien przed przystgpieniem do robét opracowac projekt organizacji ruch
na czas budowy, sygnalizacji i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa drogowego;
- ustali¢ zasady dopuszczeni do pracy przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych;
- opracowac¢ projekt oznakowania pasa drogowego i zatwierdzi¢ u zarzadcy pasa
drogowego;
- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia:
- sporzadzi¢ plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych
ciagow komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych,
sprzetu ratunkowego;
- ustali¢ zakres robot i kolejnos¢ poszczegdlnych etapow robét;

b) Wykonawca winien prawidtowo wytyczy¢ oraz oznakowa¢ miejsca prowadzenia robot
stwarzajagcych zagrozenie. Oznakowanie zorganizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i instrukcjami. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robdt nalezy wykonaé na podstawie
tymczasowej organizacji ruchu. Miejsce, w ktérym prowadzone bedg prace nalezy prawidtowo
i starannie oznakowac. Nalezy pamietaé, aby wszystkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami
powinny by¢ niezwlocznie usuwane po zakonczeniu robét. Przed wpadnieciem oséb do
wykopdw nalez stosowac¢ balustrady lub ogrodzenia. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do urzgdzen
elektrycznych przed osobami postronnymi. Przed wykonywaniem pracy przy urzgdzeniach
elektrycznych nalezy stosowaé¢ odpowiednie oznaczenie miejsca pracy zgodnie z Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

c) Wykonawca winien okresli¢ sposb przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy oraz ich
przechowywanie. Sposob ich przechowywania powinien odbywaé sie na zasadach
okreslonych w instrukcjach od producentow dla poszczegdlnych elementéw. Materiaty
powinny umozliwia¢ swobodng komunikacje na terenie budowy. Powinny by¢ sktadowane w
zamknietych magazynach lub zabezpieczone przed dostepem dla oséb postronnych.

d) Wykonawca winien okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentdw potrzebnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumenty powinny byé przechowywane w biurze budowy lub w innym miejscu tatwo
dostepnym miejscu na terenie budowy.

Sporzadzit:

Dominik Piesik
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V. WARUNKI | ZALACZNIKI

Ddafiski

Zarzad Drég Gdarisk, dnia 08.09,2017r,
| Fieleni

Warunki techniczne nr UE/88,/2017 /8N
projektowania, wykonania | prrekszania w utytkowanle odwietienia
ul. Ogarneji w Gdarhsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Projekt ofwietlenia opracowat 2godnie z PN — EN 13201: 2007 Odwletlenie drdg, na aktualnych
mapach do celdw projektowych, zawierajgowch rozwigzanla brandy drogowej, 2 zaznaczonym
pasem drogowym.

2. W przypadku wyjscha kabli poza pas drogowy nalety uzyskal :gody whasciciel dziatek zgodnie z
zatacmildam nr B

3. Prrewidzieé odwietlenle wszystkich drég, ciggdw pieszych | rowerowych objgtych projektem
drogowym.

2l [ i

4. Iasilanie projektowanego ofwietlenia przewidzief z; Istniejgoych szafek ofwietleniowych:
50U-023 rlokalirowane] przy ul. Ogarne] (w pobliiu Bramy Krowiej), orzz 5S0U-024
zlokallzowane] przy ul. Ogarmej {w poblitu Domu Harcerza).

Dla obydwu szafek oswietlenlowych nalety proewidzied wyniesienie ukiadu pomiarowego do
osobne] szafki pomlarowe] zlokalicowane] przy szafce SOU. W zigczu kablowe pomiarcwym
mainstalowad wytgernik taryfowy o pradie znamionowym 25 A

Szafki oéwietienlowe | pomiarowe wkomponowat w Inne elementy ragospodarowani terenu,
Obudowy srafek ofwietleniowych nalety wymlenlt na nowe.

Szafkl wyposaiyd w aparatire rgodnie ze schematem (zal. nr 4).

5. W istniejgce| szafce  oswietleniowe| SOLU-023 istriejaca moc zainstalowana wynes| 0,14kw
natamisct marc proggoreniowa wynosl 196W. GZDIZ wystipi do ENERGA-OPERATOR S.A. 2
wricskiem na wirest mocy proylaczeniowe] do 125 kW. W szafee SOU-024 istniejaca moc
wdinstalowana wynosl 6,14kW, natomiast moc provtgczeniowa wynosi 12,5kW | jest
wystarczajgca dla podigczenia nowo projektowane] Infrastruktury ofwietieniowes],

Sie odwi E

6. Prayjac do obliczed ese odwistlenia: C4 dia ciggu pleszo-Jerdnego.

7. Wykonat obliczenia fotometryczne dia céwletlenla bez redukeji mocy | 2z redukely mocy
(pravimujac nitsza kiase ofwistlenia drogi). Prewiqd wspdiczynnik utrzymania MF=0,8,

B. Zastosowat kable oiwietleniowe aluminiowe YAKNS o preekroju nie mnlejszym nit 25mm® w
uktadzie sleci TN-C. Uzlemiat kazdy shup,

9. Zaprojektowaé wymlang wszystkich istniefgoych opraw na ul. Mieszczarnskie| na nowe ledawe.

10. W zwinzku ze zmiang sposcbu zasiania ofwietlenda ul. Mieszczafiskiej przenumerowad slupy
tgodnbe 2e sposabem zasilania.

11 Oprawy oiwietleniowe obcigiye rdwnomiarnde troema fazami | pokazaé na schemacle sheci
ofwietleniowe],

13, Demontowane stupy | oprawy preekazad na magazyn GZDIZ w Gdansku.

13. Projektowane oiwletlenle polacaye na podziale z istniejgcy Infrastruktury oswietleniows ulc
sqsiednich (Bogustawskiege, Garbary, Podgarbary, Pocztews, tawniczg, Mieszczanisks,
Powrodniczy, Zbythi , Kotwicznikdw, Stodowniicdw).

14. Zaprojektowat oéwletlenie na odeinku ul. Ogarne] od Bramy Krowle] do ul. Chmielnej w Gdarisku

fdanski Taragd Drdg | Zelend | ul, Pertyranadsy 36 | B0-254 Golacek
rel 58 347 2047 | foks 32 52 44 5090 | infodrdis ke pl | www g is grie.pi
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15.

16,
17

i8.

19,
.

2L

21,

23.

24.

15,
265,
7.

28,

Kons*rutei o iganiki)
Stosowacd stupy stylowe aluminiowe zgodnie = wytycznymi Deiafu Rorwoju Preestrzeni Publiczne],
malowiane na kalor RAL 9005, spemmiajgoe wytrzymatost na |l strefe wiatrowsa, spelnit wymagania
mormy PN-EN 12767 dotycrace| bezpleczenstwa biernego. Pomalowal podstawy stupdw do
wysokodci 30 em farby antykorozyjng polimerowsg. Ksztalt stupdw i wysiggnikéw dobrac
wwzgledniajac Infrastrukture ofwietlenlows ulle sgslednich | uzgodnié ¢ wiadchwym Urzedem
Konserwac]l Zabytkdw.

Proyjad wysckodt stupdw: do Sm.

Dla opraw montowanych na elewaci budynku stasowad wneki 2 aberpieczeniem opraw w
elewac]i budynku na wysckodcl ok. 0,6 + 1,0 m.

Dla opraw montowanych na elewacll budynku Uzyskad od Wiadciciela posesjl plsemne
wzgodnienie na berplatny maontat opraw i ich zabezpieczenie na elewacji budyniu z pozwaoleniem
na bezplatng eksploatacje wybudowane] Infrastruktury.

Przewldeiet linie opraw w Jednakowe] adleghosel od osi clagu pleszego,

Zalgcryt rwymiarowane przekroje poprzecine 2 nanlesiong lokalizaciy stupdw z podanbem
rzednych zeprojektowanego wlodenia kabli, rzednych terenu istniefaeego | regdnych docelowych
terenu, 2z uwiglednieniem skrajni drogowe] (2godnie 1 zalgenikiem nr 6],

Qorawy i frodio swiatha.

Projektowad oprawy stylowe zgodnie z wytycznymi Daalu Rorwoju Prrestrzeni Publicznef
nawigzujgee ksttattem do Istniejgoych na ul. Ogarnej | ulicach sgslednich w obudowie z
aluminium malowane na kolor RAL 3005, o asymetryczaym rozsyle ograniczajgeym emitowanie
strumienia Swietinego w goeng potprzestrzed, z ledowym frddtem dwiatfa, o temperaturze
barwowe] 2800 + 3000°K | wysokie] skutecznoscl Swietinej. Zapewnit trwalost 100000h prey
1achowaniu 70% strumienla. Stopler szczelnoscl oprawy min. IPE5, w Il klasie ochronnodcl,
Stosowad statecanik elektronlczny umodliwiajacy redukcig mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowat redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00. Ksztakt opraw uzgodnid z

Wiagciwym Urzedem Konserwacii Zabytidw,

LUrgadnienie prolekty

Uzgodnic T Dzigtem Energetycznym | Drfstern Rorwoju Prrestrzeni Publicznej GZDF Gdarisk
projekt budowlany ofwietlenia w wers|i papierowe] | elektroniczne] (PDF | dwg) zawierajgoy:
ninlejsze warunkl, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat oswietfenla, schemat
szafkl ofwietieniowe], obliczenia elektrycine, wymiarowane praekroje poprzeczng usytuowanie
stupdw | kabli, zestawienie podstawowych materialdw projektowanych | demontowanych.
Uzgodnit z ENERGA Qiwletlenie 5p. z 0. 0. pofgczenie rezerwowe na podziale T kstnlejacym
ofwietleniern utrzymywanym przez ENERGA Odwietlenie 5p.z 0. o.

Zamieiclé zapls w projekcie: standard wykonanla robdt zgodnie z punktem B warunkdw
technicznych nr UE/BS/2017/BN z dnia 08.09.2017r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
Szgfki odwistiens

W szafce odwietleniowej umiescit zalaminowany aktualny schemat sieci | szafki oswietleniowe].
szafkl oéwietlzniowe doposaiyé zgodnle ze schematem (zatacenlk nr 4),

Dopuszc?a sie zastosowanie innego systemu sterowania spefniajgcego wymagania CPAnet oraz
berpiatnego dostepu do parametrdw systemu z poriomu przegladarkl intermetowe|

Dhbudawy szafek odwietlenlowych whomponowad w elementy agespodarowania teran.

L I
Geafinicl Zaragd Dirdg i Zhelend | ul. Pertyrantiv 36 | B-2549 Gola'sk
e, 58 340 20 41 | ks 52 52 4 600 | infe@gazgdanl | wwwgedogda.pl
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Siaé egwietlent

29, Przyjat ukladanie kabli céwietieniowych 1godnie 2 N SEP-E-DD4,

30. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowat opaskl kablowe 7 twoerzywa 2 trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE®, . GZDiZ, , typ | preekrd) kabla®, . rok budowy”.

31, Zastosowat rdwnomierne obelaienie faz obwoddw,

32. W przypadku preebudowy istniefacego oswietlenia na Jezdnl dopuszczanej do ruchu zapewnié
odwietlenie tymczasowe na czas budowy,

33. Kable w stupie lgceye 23 pomocy Hacr 2K w sposdh umadliviajacy ich swobodne wyjecie 2 whekl
stupowe].

34. W stupach podzlatowych stosowad tabliczki | podilatowe” bemplecznikowo — zaciskowe w
plonowym uktadzie frub. Uweglednit ukladanie #yt na tabliczee stupowe] na taw. ,choinke” z
wiydtutong byl PEN. Mosthi zawiesic we wnece,

35. Prryjad minimalne wymiary wnekl stupowej: 100 mm » 300 mm.

36, Stosowad zamkniacle pokryw wnek stupowych Srubami M — 8 Imbusowymi ,wpuszczanymi® w
pokrywe wneki stupa,

37. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu preyetych
stupdw z posadowienlem na pozlomie chodnika oraz 5 £ 1 cm nad porlom zieledca. Stosowad
podwdjne nakrgtkl | kapturki na sruby. Fundamenty stupdw w catoicl pomalowad ablzolem.

38, Ustawdad slupy poza chodnikiem wnekami w kierunku przechwnym do ruchu pojazddw.

35. W prrypadku ustawienia opraw w koronach drzew naledy prryeiad gatesie w porozumieniu 2
GIDIZ Gdarsk.

40. Wykonaé oznaczenia na stupach | numeracje slupdw. Na stupach stylowych wykonad béity
numeracis wysokodcl Scm  2godnie 2 afacinikism nr 2. Oznaczenia na sfupach malowat na
wysokodcl 1,8 od strony jezdni.

41, Bednarke uziemlajacy podigczyd dio zacisku PEN tabliczki stupowe] podzialowe] lub zacisku w
stuple, a nastepnie links LgY 10mm” do zlacza IZK. Zaclski frubowe powlinny byé dostepne ¢ wneki
stupowe]. Bednarke uziemiajgcg w ziemi tgczy€ priex spawanie a potgczenia spawane ocoyéclé |
zabezpieceyd prred korozja,

42, Na tabliczkach podziatowych byty podigczad na taw. choinke ¢ wydlutong iyl PEN. Kodcdwki

kabla zabezpleczyd koszulkaml termokurczliwymi.

. Fundamenty shupdw odwletleniowych wysypywad fwirem.

. Ma trashe kabli energetycznych | przy stupach céwietienlowyeh zgeszczad grunt zgodnie 2 norma
PN-5-02205 uzyskujgc wspdlczynnik zageszezenla |, = 0.97. Wykanad i przedstawlé komisjl
odbiorowe] protokoty 2 pomiardw ageszcienia grumtu,

45, W przypadku demonteiu infrastruletury ofwietleniowej, stupy | corawy przekazat protokolarnia

na magazyn GZDIZ w Gdafaku.

b=

46, Do przekazania w ufytkowanie ofwietlenia ulicznego fnwestor przedklada dokumentacje
powykonawceg umieszcrong w 2 niebleskich segregatorach zawierajgcych:

46.1. W segragatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersfl papierowe| | elaktroniczne] (opis
techndczny, schematy, planyl, inwentaryzacje geoderyjng, certyfikaty i dekaracje zgodnodci
whudowanych materiatow. Pomiary natedenta odwietlenta dia jezdni, chodnikdw, przed | po
redukei mocy, protoké! pomlaru temperatury barwows] opraw, protokdt cdbioru pamiledzy
inwestorem 2 Wykonaweg, pomiary rdwnomiernoicl oboigienia faz  poszczegélmych
obwoddw,

Glaksk] Zarzgd Doedg | Badand | Ul Partpaantde 36 | B0-224 Gdafsk
1oL 58 341 20 41 | faks 55 57 84 609 | info@padispda.pl | wew groie gois.pl

strona3zd
et



#46.2. W segregatorge 3; pomiary skutecznodcl ochrony przeciwporateniowe], rezystandl izelac)|
kabli ofwietlenbowych, rezystancii uziemienia siupdw | szafek oswietleniowych.

47. Wybudowane ofwletlenie bedzle stanowito majgtek Gminy Miasta Gdarska po priekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu inwestor robowigzany [est utrzymywac wybudowane
ofwietlenie, a GIDIZ Gdarsk zobowligzuje sig ponosic koszty energil.

48. W priypadku etapowania inwestyell odwietlepie uliczne moina ralgerye po prrekezaniu
protokotéw 7 pomiardw ochrony prieclwporaieniowe] oraz dokonania przegladu technicznego
przez Deiat Energatyczny GEZDE Gdarisk.

2atgceniki:

Wybrane sicregtilowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznega.
Oznaczenia na stupach ofwietleniowych.

Karta szafkl odwietleniows].

Wytycznie Dzizlu Roswoju Przestrzeni Publiczie)

el ackl olal

Zalgceniki -z plikami pomecnlczymi do projektowants ofwietlenla do pobrania 2o strony
www grdizgdapl w zaktadee Driat Energetyczny:

5. Schemat szafki ofwietleniowe].

6. Widok szafui oswietieniowa,

7. Prrvkladowy przekrdj poprzeczny.

& Przykladowy plan sled odwietieniowej,
9. Wadr zgody windcicieli dziatek.

10, Protokdt prrekazania w eksploatacie.

Rozpornano w terenle 08,09, 2017r. Nanlesiono na mape 08.09.2017r.
Bedly GOANSKI ZARZAD D 3 | ZIELEM
/ ul, ., ryzankd 3, B0.254 Sdursk

po. ZASTERTY KT OIAKIEA
i, 5A 341-20-44, fx 5O 52-44-000 Dziahy Engrgily. 1mgo

HIP B0-0S0-00-05, Rogen A00000EEY sl

Edm dﬂla nl,ﬂﬂ.ﬂ]ﬂl‘. [ mﬁwlﬁmlmlw-“
(podris 1 pieczata)
Kierownika Driaty Energetycen

Gowhuk] Taregd Drdg | Delanl | ul Patyratiw 36 | 53254 Gdafisk
pel, 56 381 F41 | taks 58 52 44609 | Infolyrdizgdanl | wew gadizgdagm
strona d zd
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Zakgcenik nr 1
Wybrane szczegéltowe rorwiqzania technicane budowy oéwietienia ulicznego.

Strona1z2
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Zatgeanik nr 1

Strona2z2
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Oznaczenia na stupach |

Oznaczenia umiescic na wsnkuﬂm 1.8m |

Oznaczema numeracjl na slupach oémeﬂema |
ulicznego
nr supa |

of /_ |

02

™273/4 '

\— nr obwodu |

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych |

55
o
[Fe]

nr stupa !

g / I

— |
!

\\—— nr cbwodu |
— . N ” - b |
Oznaczenia pod numerem stupa
Qdczep na podziale Odczep

|
e S

31



#

Zatacrnik nr 3

Szafka
E‘DUIIE nazwa| Wilkdw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 [w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L{50 nr L|4047542
L1={3037 L2=13235 L3=EL3[}
kabal za LILGY di.j1
Sterowanie
cz. zm [tak CPAnetnie '
z TO-245 "Hynek Nowy Fort”

dy
ilo&¢ obwodowif ilog¢ wolnychil
rozigcznikinie FWH|nfe
1 zab|35 nr obwodull
Mazwalul. Wilkow Morskich
Li= 042 L2= g 48 L3=052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul Na Zaspe kierunek Brzeino
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
‘Namﬁ Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1=152 La=127 L3= 136
4 zab| 35| nr obwodu |4
Mazwalul. Ofiwshn kierunek Brzefno
L1=478 L2=251 Li= 09
5 zab| 0] nr obwodul|$
N | Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziole - polgczente z
T(0-245 - kaskada
L1=¢ L2=¢ L3=¢
6 zab] | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
Li= L2= L3=
Uwagl:
Data: Podpisy:
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= TARTEILY MiEF™

H EAGTIEE = ia
g .ﬁ:ia Lk Gdartsk, dnia 21.08.2017
__ Bgtaeie R
piecTgtia
Girial Aorwolu Przestrzeni Publiczne]
Gdatiski Zarzad Drig | Zieleni
ul. Partyzantdw 36
B0-254 Gdarisk
WHIOSEK

o podanie warunkdw technicznych projeltowania oéwietlenia ulic:
OGARNA w Gdarisku

I. Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju ofwietlenia ;

1. Na ul. Ogarne] wystepuje obecnie ofwietlenle:
- stupy stylowe ART-METAL, h=3,2m, kolor RAL 7021,
- oprawy stylowe ART.-Meal , typ 03 sodowe Enddio Swiatha.

. Opinia Dzixiu Rorwoju Przestrzeni Publiczne] ZDiZ

1. Wytycz wygladu zewnetrznego ofwietleniowych :
g E Ble 2 m ..I_E% *K

::::im%mm m.Hm‘ TR T 2 T G —

= K .
= Beor [
= mFi ..... s, oot R4l ok g,

Wityczn bud szafki ofwietle T
> mw&ﬁwﬂ;ﬁamuﬂhmmwwm

Giafisk, dnla .ﬂLﬂ.ﬂ:.!e."H:_.

ZA ZGODNOSE
¢ URYSINALEM

815k,
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SLUP STYLOWY Z OPRAWA WOLNOSTOJACY - WzOR NR 2

Zatgcznik nr 12

74 ZGODNODSE

7 URYSINALEY
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VI OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE DLA ul. OGARNEJ

LIALUA

Lbicn 17 DUGAHTaw GOARISKL | Wiy prancemnin

Ulica 1 do EN 13201:2004 ART-METAL 03 L-58W 03 LIBRA LED 58W

n—.__!&l'_
{31
1
Chodnlk 2 {53, 168.00 m* 400m |
1
@ i |
1
Juzdnia 1 (CE4), 26200 m® |
—l Mawlarzchnia: CIE R3, q0: 0.0T0 :
Mavwimrzchnia {mokra); Wel sirface W3, ol (mokre): 0.200 |
B0 m
= 121
[ ] [ ] Lampa; 1xCras LED CXB25 58w
warm white S000K
Sirumian dwietliy {oprawa) 5143 33 Im
Choani (53], 10800 o 4% S mian Swisting (lampal; 5784.00 Im
Mo oprae 8.0 W
Wik 27840
] 42.00m i Roxmieszcrenis; po abu stronach 2
presunigoiem
Cuistep slupa: A2.000 m
Wyniki dia pol oceny Mackhylanie wysieqnika (3); o
Wapdiczynnik konsenwacil: 0.80 Dlugogs wysiegnika (4]: 000 m
Chadnik 2 (53 Wysokost punkiu Swhetinego (1):  4.500m
Em[ix] Emin [ix] Nawis punkiu swistinago (2): <0LE00 m
& 7.50 z1.50
511.25
< .68 < 1.82
i e ULR: 000
ealif e, LILEIR: .00
::1“[';[{ Eﬂ.l:; Warodci maksymalne mocy ofwislloniowej
21285 - 053 e ek
pray B0 B0 cdikim
Chadnik 1 {33} pray 80°: 7.8 od/kim
Em [Ix] Emin [Ix] Klasa natesenia oswietienia: !

2 7.50 2150
511.25

< B.6E < 1,82

W kakdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig plonowa
prey zainsialowanym i golowym do ukytku ofwiallaniu

Rozmleszezenta spelnia wymagania klasy indeksu oslegeania D6



Llico 1 CHEARPy GOMASHL | Chdnis 2 (53] keolmis

Chodnik 2 (S3)

Wepdlcaynnik konsarsvacii: 0,80
Siatka: 14 x 3 Punkty
Wiybrana Klasa ofwielleniows: 53

Em [Ix] Emin [Ix]
2 7.50 2 1.50
511.26

-~ 968 « 1.B2

Poziome nateZenie ofwietienia

LVIALUA

=18==
—@/ B— @L
f
Skala: 1 - 500

36



Liicn 1 CHRAR R GOARES KL [ azdnin 1 [CEA) [ zolinie

Jezdnia 1 (CE4)

Wispolcrynnik konsarwacji: 0,80
Sialka: 14 1 4 Punkty
Wivbrana klasa oswielleniows: CE4

Em [ix] Ug
21000 2040

< 1265 < 053

Poziome natezenie odwietlenia

L/IAALUA

Skala: 1 : 500
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Liizn 1! OGARRAw GOAAES KL | Chiodei 1 (053] izolame u l .‘ h. L uA

Chodnik 1 (S3)

Wispdlcaynnik konsarwasji: 0,80
Siatka: 14 « 3 Punkty
Wiybrara klasa odwislleniowa: 53

Em[ix] Emin ix]
2 7.50 & 1.50
=11.25

+ B.68 « 1.BZ

Poziome natezenie cswietlenia

B ]

o B W]

Skala: 1 : 500



VIl OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE DLA ul. OGARNEJ PRZY REDUKCJI

MOCY

Lbica 1 CHEATEGRw GBS R |

Wiyl planownnin

Ulica 1 do EN 13201:2004

Chodnik 2 (S4), 168.00 m?

—

Juzdnia 1 {CER), 262.00 m
Mawlarzchnia: CIE B3, q: 0070

Hawierzchria (mokra); Wet surface W3, g0 (mokm; 0,200

Chadnik 1 (S4), 168.00 m*

Whniki dia pdl oceny

A300 m

Waptlczynnik konsenwec)l: 0.80

Chodnik 2 {54)

Em [ix] Emin [Ix]

2 5.00 21.00
£7.50

< BT < 1.27

Jezdnia 1 (CES)

Em [ix] Ua
=T7.50 =0.40

- B.B5 « .53

Chodnik 1 (S4)

Em[ix] Emin [Ix]
2500 21,00
57.50

<&TT w137

4,00 m

Bim

4,1

DIALUX

ART-METAL 02 L-58W 03 LIBRA LED 58W

1
|
{1 |
1
1
{2
Lampa: zdefiniowany przez
LY}
Sirumian Swisting {oprawa); A596.85 Im
Strumian Swietiny {(lampa): A0S5 00 [m
Mo apraw: A0LE W
il 1548.8
Rozmieszctenia g obu stronach 2
premsunigoiem
{Odstep slupa: A2 000 m
Nachyhenie wyslegnika (3); [+ X
Dlugoss wysegnika (4); 0.000m
Wisokosd punkiu dwietinego (1):  4.500m
Nawis punkiu Swialinago (2): (0.500 m
LILR: 0.00
ULGR: [+ i]
Wardoéci maksymalne mocy aéwistaniowaj
przy 70 42 cdflm
pray BO° B0 exdikim
przy 80" T8 cdikim
Kiasa natelenia afwietenia; !

W kaddym kisrunku tworzacym podany kgt z doing linig piohows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytko oswietieniu.

Roamieszezenis spelnla wymagania klasy indeksu aSlepiania D&
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Liicn 1: DCAImAw GLWAES KL | Chodnle 2 (54} zclnis

Chodnik 2 (S4)

Wipdicrynnik konsarwacjil 0,80
Sialka! 14 x 3 Punkly
Wbrana klasa abwistieniowa: 54

Em [lx] Emin [ix]
2 5.00 2 1.00
57.50

= 6.TT < 1.27

Poziome nateZenie odwietlenia

L 1IM\LAN

——13
fztb .
1 ]
Skala: 1 : 500
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Lica 1; DG&RISwy GORMEEL | dardnin 1 [CES) 1 lendicle

Jezdnia 1 (CE5)

Wisplczynnik konserwacji; 0.80
Siatka: 14 x 4 Punkly
Wiybrana klasa obwislleniows: CES

Ern [Ix] Us
2750 =040
« B.B5 - .53

Poziome natekenie odwietlenia

DIALUX

Skala: 1 : 500
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Uticay 1 CsAase GDWMBISKL | Chiodni 1 (54} fzobinie IJ I J k L ux

Chodnik 1 (S4)

Wsplcrynnik kanserwvacii: 0.80
Sialka: 14 x & Punkty
Wiybrana klasa oswislleniowa: 54

Em [i] Emin [lx]
2500 z1.00
S 7.50

« B.TT = 12T

Poziome nateienie odwietlenta
21,15 4] |-

Skala: 1: 500
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