SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

GDANSK, UL. OGARNA

Nawierzchnia jezdni Nawierzchnia chodnika Nawierzchnia chodnika
z kostki kamiennej rzedowe; z ptytek betonowych 20x20 cm z kostki granitowej 4/6 cm
(istniejgca do wykorzystania) (1) o powierzchni ptukanej z infutg (2) o bokach i gorze tupane;j (3)

6 cm plytka befonowa 20x20 cm o powierzchni

I" ptukanej koloru szarego 6 cm kostka granitowa o bokach i gorze fupanej
|

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
kostka kamienna rzedowa typu "starobruk” | 20 - P C50/30 20 - P C50/30
(istniejaca do wykorzystania) cm mieszanka niezwigzana cm mieszanka niezwigzana
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa 10 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4 10 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4
25 cm mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 mm
30 cm mieszanka niezwigzana C50/30
georuszt trojosiowy o sztywnych weztach typ B
geotkanina separacyjno-wzmacniajgca
Nawierzchnia chodnika na zjezdzie Nawierzchnia chodnika na zjezdzie
z plytek betonowych 20x20 cm z kostki granitowej 9/11 cm
o powierzchni ptukanej z infutg (4) | | o bokach i gorze tupanej (5) |
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8 cm plytka betonowa 20x20 cm o powierzchni
ptukanej koloru szarego 9 cm kostka granitowa o bokach i gérze fupanej
7 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa 6 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa
20 cm mieszanka niezwigzana C50/30 20 cm mieszanka niezwigzana C50/30
15 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4 15 cm mieszanka zwigzana cementem C3/4
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I | I | 0 ] . . o A ADRES LC?KALIZACJI. DATA:
obrzeze kamienne cigte pfomieniowane 2 GDANSK, UL. OGARNA - dziatki nr 325/2, 338, 342/12, 343, 346, 455, 470,
opornik kamienny ciely plomieniowany opornik kamienny cigly plomieniowany 20x25x100 cm 6x20x100 cm f—t— 48713, 49118, 491110, 491/11, 494/1, 501/4, 51212, 519/9, 524/13, 525/2; vii2018
20x25x100 cm 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa obreb: 089
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa i . . PROJEKTOWAE:
” P } Y ’; t C12/1l; 10 cm fawa betonowa C12/15 zwykla opornik kamienny15x25x100 cm cigty mgr inz. Marek Stomiriski, nr upr. POM/0076/PWOD)/14
cm fawa betonowa Z oporem : SPRAWDZIE:
podsypka cementowo-piaskowa inz. Robert Legniewski, nr upr. POMIOOT6/PWOD/09
tawa betonowa C 12/15 FAZA: 120
PROJEKT BUDOWLANY :

TYTUE RYSUNKU: 4 1
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE .
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