
6 cm kostka granitowa o bokach i górze łupanej

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

Nawierzchnia chodnika

z kostki granitowej 4/6 cm

o bokach i górze łupanej (2)

10 cm mieszanka związana cementem C3/4

20 cm mieszanka niezwiązana C50/30

6 cm płytka betonowa 20x20 cm o pow. płukanej z infułą

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

10 cm mieszanka związana cementem C3/4

20 cm mieszanka niezwiązana C50/30

BU
DY

NE
K

Nawierzchnia chodnika

z płytki betonowej 20x20 cm

o powierzchni płukanej z infułą (1)

projektowany

ekran przecikorzeniowy

100 cm65 - 90 cm 40 - 70 cm

sieć wodociągowa

projektowana sieć

oświetlenia ulicznego

Nawierzchnia chodnika

z kostki granitowej 4/6 cm

o bokach i górze łupanej (2)

6 cm kostka granitowa o bokach i górze łupanej

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa

10 cm mieszanka związana cementem C3/4

20 cm mieszanka niezwiązana C50/30
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PROJEKT BUDOWLANY

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGÓŁ EKRANU PRZECIWKORZENIOWEGO
SKALA 1:20

GDAŃSK, UL. OGARNA

S-1

1:20

GDAŃSK, UL. OGARNA - działki nr 325/2, 338, 342/12, 343, 346, 455, 470,
487/3, 491/8, 491/10, 491/11, 494/1, 501/4, 512/2, 519/9, 524/13, 525/2;
obręb: 089
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