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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

a) Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty w Zamdéwieniu nr [/PU/084/19, DKM/166/2019/AP -
zatacznik nr 1.

b) Inspekcja na obiekcie w dniu 20.05.2019

c) Wywiad przeprowadzony z osobami zarzadzajacymi/uzytkujacymi masztem flagowym

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera wykonanie nowych oston kotnierzy taczacych stupy, nowych obejm
flagi oraz nowego obcigznika.

3. Ostony kotnierzy

Elementy petnigce funkcje oston kotnierzy stupa zaleca sie wykonac¢ ze stali zwyktej jako$ci S235]JR i
sktadaja sie one z Ostony ,,A” w ilo$ci 4szt., oraz Ostony ,B” w ilo$ci 8szt.

Wstepnie z prefabrykowane czesci nalezy ze soba potaczy¢ poprzez spawanie. Spoine nalezy tak
potozy¢ a nastepnie jg wyszlifowac¢ aby zapewni¢ gtadkie przej$cie pomiedzy taczonymi elementami.
Gotowe elementy nalezy cynkowac.

Obejmy mocowane sg do kolnierzy przy uzyciu istniejgcych srub. Obejmy mocowac¢ co drugg srube
zachowujac rozmieszczenie jak pokazano na rys. 3894-PR-285-01-4 na przekroju A-A.

Ostony nalezy spia¢ obejmami jak pokazano na Detalu ,A”.

4. Obejmy flaqi

Po zapoznaniu sie z istniejagcym rozwigzaniu i na podstawie zebranych informacji uzgodniono, ze
istniejgce obejmy nalezy usztywnic i zwiekszy¢ ich ilo$¢ do 3-ech szt.

Nowoprojektowane obejmy wykonane s3 z preta g12mm powleczonego rurg z tworzywa sztucznego
typu PEX. Pret zostat podzielony na elementy, ktére umozliwiajg zamocowanie obejmy na stupie, oraz
w miare potrzeby okresowa wymiane jego powtoki. Na dzien dzisiejszy trudno jest oszacowac¢ trwatos¢
elementu (rura ostonowa PEX), ktory bedzie ulegat z czasem sladowemu zuzyciu.

Stalowe elementy obejmy flagi nalezy wykonac¢ ze stali nierdzewne;.

5. Obciaznik flagi

Po uwagach zamawiajacego wynikajacych jego obserwacji postanowiono zastgpi¢ istniejacy obcigznik
wiekszym ciezarkiem tj. 30kg. Catos$¢ elementu wykonana jest ze stali nierdzewnej powleczona guma.

6. Pofaczeniasrubowe

Do nowoprojektowanych potgczen srubowych uzyto taczniki wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4-
80. W celu zabezpieczenia elementéw przed samo odkrecaniem nalezy do polaczen uzywac Loctite
243. Wczesniej gwint nalezy pokry¢ aktywatorem Loctite 7471T lub Srodkiem o podobnych
wtasciwosciach.

Sruby nalezy dokreca¢ odpowiednio momentem:
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e DlaM10 - 44Nm,
e DlaM12-78Nm
Tolerancja momentu dokrecenia w granicach +/-5%

7. Przeqglady okresowe

Przeglady okresowe dotycza elementow:
a) Potaczenia srubowe,
Okresowej kontroli podlegaja elementy zigczne. Po 1-szym miesigcu uzytkowania nalezy
sprawdzi¢ moment dokrecenia elementéw. Jezeli wartosci sie nie zmienity sprawdzac te elementy

raz na 6 m-cy.

b) Ostony obejm flagi,
Nalezy obserwowac jakie nastepuje zuzycie tych elementéw. Dopiero po takim okresie mozna
okresli¢ ich przyblizony interwat.

8. Uwaaqi

Elementy wykonane ze stali czarnej po spawaniu nalezy cynkowac¢. Przed montazem nalezy sprawdzi¢
geometrie elementéw cynkowanych.




