ZAEACZNIK 1
EAWKA

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna byc taka sama jak wzér przedstawiony na zdjeciu.

Dlugesc catkowita powinna wynosic¢ 180-190 cm.

Wysokosc siedziska po zamontowaniu powinna wynosic¢ 40-45 cm,

Wysokasc catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by wykonana z elementéw stalowych
0 przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmienne]
dtugosci ramion.,

Wszystkie stalowe elementy fawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiada¢ podlokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugosci ramion (50-35 mm).

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Oparcie powinnao by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym
(50x5 mm).

Polgczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej.

taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).




