
ZAŁĄCZNIK NR…… 
 

ŁAWKA STALOWO DREWNIANA 

 

 
 

 długość całkowita powinna wynosić 180 – 190 cm, 

 wysokość siedziska po zamontowaniu powinna wynosić 40- 45 cm, 

 wysokość całkowita ławki powinna wynosić 80 – 85 cm, 

 głębokość siedziska powinna wynosić 40-45 cm, 

 ławka powinna posiadać podłokietniki wykonane z płaskowników stalowych, o przekroju 

prostokątnym (50-60mm x 5mm), 

 konstrukcja  nośna ławki (podstawy) powinna być wykonana z elementów stalowych o 

przekroju prostokątnym (50 mm x 50 mm), a oparcie z płaskowników o przekroju 

prostokątnym (70mm x 5mm) 

 wszystkie stalowe elementy ławki powinny być ocynkowane, malowane proszkowo na 

kolor grafitowy (RAL 7016), 

 połączenia elementów drewnianych z elementami stalowymi śrubowe, ocynkowane,  

 łączenia elementów stalowych z drewnianymi powinny być wykonane w sposób 

uniemożliwiający ich łatwy demontaż, 

 część stalowa ławki powinna być przystosowana do trwałego połączenia z podłożem 

utwardzonym poprzez fundamentowanie bądź użycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, 

płyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montażu w 

podłożu miękkim poprzez fundamentowanie, 

 siedzisko powinno być wykonane z 3 desek, o przekroju prostokątnym (120mm x 40mm), 

 oparcie powinno być wykonane z 2 desek , o przekroju prostokątnym (120mm x 40mm), 

 deski powinny być wykonane z drewna liściastego egzotycznego np. meranti, w kolorze 

orzech włoski, bądź z drewna liściastego rodzimego pochodzenia zabezpieczonego przed 

wpływem warunków atmosferycznych, 

 na tylnej powierzchni  oparcia ławki należy umieścić tabliczkę z napisem „Gdański Zarząd 

Dróg i Zieleni” oraz informacją o kosztach zakupu ławki (szczegółowe informacje w 

osobnym załączniku), 

 forma ławki powinna być taka sama jak wzór przedstawiony na zdjęciu.  


