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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.2017.1332t.j. z pdin. zm.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. proj. nr PO/KK/298/2009
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

|.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 .
sygnatura akt: PO/KK/298/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 11i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052; 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r.Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; 2 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sig, ze
“Pan n ire s B
mgrinz. arch.  Krzysztof Andrzej Walko
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wicgprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komis;ji Komisji Komisji Komisji Komis;ji
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Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Wciorka Barbara AntoﬁZ ’
Zdunkowska - Mr6z - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuija:
1. Strona (wnioskodawca): Krzysztof Andrzej Walko, 80-257 Gdansk, Juliusza Stowackiego 56/ 11
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna;
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow,
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Andrzej Walko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/298/2009,

jest wpisany na liste cztonkoéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1056.

Cztonek czynny od: 17-02-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-08-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1056-E35Y-E8Y4-158A-1FD1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



1.0. Dane ogodlne.

1.1. Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdansk

1.2. Podstawy wykonania projektu
Projekt wykonano na podstawie nastepujgcych danych:
® umowa na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej;
e wizji lokalnej oraz szczegotowych pomiaréw przeprowadzonych w listopadzie 2017r;
e wytycznych inwestora — DRMG oraz wnioskodawcy;
® mapy do celéw informacyjnych
e archiwalnej dokumentacji projektowej firmy QLALA
e obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne.

1.3. Autor opracowania.
,dbprojekt” Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6
80-176 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walk

1.4. Cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania cze$ci dziatki nr 44/2 obreb 052 —

przeznaczonej na park wypoczynkowo-rekreacyjny.

Projekt zagospodarowania dziatki / program zadania obejmuje:

- wykonanie nowych urzadzen zabawowo-rekreacyjnych: linarium, piaskownica, stolik do gry w
szachy

- wykonanie ukfadu chodnikéw

- wykonanie ogrodzenia placu zabaw

- wykonanie nawierzchni placu zabaw i wydzielonego linarium

- montaz nowych elementéw matej architektury: tawki, kosze na Smieci, tablica regulaminowa

- przeniesienie istniejgcych elementdéw rekreacyjnych i matej architektury

- uporzgdkowanie terenu zielonego z zasianiem trawnikow oraz przesadzeniem jednego drzewa

Projektowany plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu, ma na celu poprawe warunkow
technicznych dzielnicowej infrastruktury wypoczynkowo - rekreacyjnej tak, aby spetniaty wymagania
obowigzujgcych przepiséw, norm branzowych oraz potrzeb lokalnej spotecznosci.



2.0 Opis do projektu zagospodarowania dziatki

2.1. Lokalizacja i stan istniejgcy.
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Dziatka nr 44/2 zlokalizowana jest w poblizu ulic Czecha i Wyrobka w Gdarisku. Otoczona jest
zabudowg wielorodzinng. Bezposrednio od strony pétnocnej przylega do terenu zagospodarowanego
jako miasteczko rowerowe, natomiast od strony potudniowej znajduje sie pas drogowy ulicy
Wyrobka. W narozniku pétnocno-wschodnim na dziatce 44/2 zlokalizowany jest fragment
wygrodzonego i zorganizowanego wybiegu dla pséw.

Dziata aktualnie zagospodarowana jest placem zabaw, zielenig i urzgdzeniami rekreacyjno-
sportowymi. Lokalizacja i zestawienie istniejgcych elementéw aktualnego zagospodarowania
fragmentu dziatki objetego projektem zostata przedstawiona w czesci rysunkowej dokumentacji, a
takze czedciowo na ponizszych zdjeciach.

Dziatka posiada dogodny dostep pieszy z kazdej strony — przy czym od strony potudniowej i
poétnocno-wschodniej dostep do terenu rekreacyjnego mozliwy jest poprzez istniejgce schody
terenowe.

Na terenie dziatki wystepuje zielen w postaci trawnikdéw, krzewéw oraz drzew —w tym mtodych
nasadzen drzewek lisciastych i iglastych. Drzew i krzewy usytuowane sg po zewnetrznym obrysie
terenu objetego projektem i wystepuje jedynie jednak kolizja z mtodym nasadzeniem drzewa
iglastego — przeznaczonego do przesadzenia poza obrys projektowanego ciggu pieszego. Z uwagi na
powyzsze uwarunkowania nie przedstawia sie w niniejszej dokumentacji szczegétowej inwentaryzacji
i gospodarki drzewostanem.



Teren nie jest objety obowigzujgcym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.



Zdjecia —istn.

zagospodarowanie

Fot 1. Urzadzenia sitowni
zewnetrznej. Widoczny
fragment chodnika z
nawierzchnig betonowa oraz
kosz na smieci. Wiekszos¢

| terenu posiada nawierzchnie

trawiasta. Stan techniczny
urzadzen: dobry.

Fot. 2. Fragment boiska do
siatkdwki oraz stoty piknikowe.
W tle urzadzenia placu zabaw i
sportowo-rekreacyjne: bujak
sprezynowy ,konik”, hustawki
oraz drazki do przewrotow.
Stan techniczny boiska i stotéw
piknikowych: bardzo dobry.

Fot. 3. Urzadzenie
wielofunkcyjne z drabinkami,
zjezdzalnig, 2 trapami,
ruchomym pomostem,
przeplotnig pionowg i wiezg z
dachem. Stan techniczny:
dobry/bardzo dobry.

W tle widoczny wybieg dla
psow. Po lewej stronie
widoczne czesciowe
utwardzenie chodnika przy
skapie w formie ptyt
chodnikowych mijankowych
uktadanych z przerwami. Przy



Ocena stanu technicznego elementéw matej architektury.
Wszystkie urzadzenia s w dobrym stanie technicznym i kwalifikujg sie do dalszego uzytkowania, aw
przypadku kolizji z projektowanym sposobem zagospodarowania — do przeniesienia w inng
lokalizacje.

Szczegdty wg czesci rysunkowej dokumentacji.

chodniku tawka stalowo-
drewniana do demontazu.

Fot. 4. Urzadzenia: drazek 3-
czesciowy do przewrotow,
hustawka 2-stanowiskowa oraz
zjezdzalnia prosta pojedyncza.
W oddali bujak sprezynowy
przeznaczony do przeniesienia.
Pomiedzy hustawka i drgzkami
widoczne drzewko iglaste
przeznaczone do przesadzenia.
Stan urzadzen: bardzo dobry.
Nawierzchnia w wiekszosci
trawiasta, z wydeptanymi
Sciezkami przy urzadzeniach.

Fot. 5. Widok ogdlny od strony
potudniowej — widoczne
nasadzenia drzew lisciastych
wzdtuz skarpy, a takze
utwardzenie w postaci ptytek
chodnikowych.

Fot. 5. Urzadzenie placu zabaw
— bujak sprezynowy ,,motor”.






2.2. Warunki gruntowo — wodne.

Ze wzgledu na przedmiot i zakres planowanych robdt budowlanych nie przewiduje sie
rozpoznawania warunkow gruntowo — wodnych poprzez badania geotechniczne. Na terenie nie
wystepuja zastoiska wodne, ani slady wystepowania gruntéw wysadzinowych.

2.3. Bilans powierzchni.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje nawierzchni:
- utwardzone (chodniki z ptytek betonowych) - 335 m?

- piaskowa (plac zabaw, linarium, boisko do siatkéwki) — 880 m?

- trawniki (nowe i odtwarzane nawierzchnie trawiaste) — 590 m?.

2.4. Roboty niwelacyjne, rozbidorkowe i przygotowawcze.

® nie przewiduje sie robét niwelacyjnych — wszystkie elementy zostang dopasowane do istniejgcych

rzednych terenu

® roboty rozbidrkowe — szczegdty wg rys. nr 3

- rozbiérka nawierzchni z ptytek chodnikowych

- korytowanie pod nawierzchnie utwardzone oraz nawierzchnie bezpieczne placu zabaw oraz
linarium

- demontaz wskazanych na rysunku nr 3 elementéw matej architektury (fawki, $mietniki, znak, tablica
inf.)

- demontaz bujaka sprezynowego (oznaczony numerem 7)

Wywodz gruntu na wysypisko komunalne. Koryto pod projektowane nawierzchnie wyprofilowa¢ do

projektowanych rzednych i spadkdw nastepnie zagesci¢ do 1s=1,0.

2.5. Plac zabaw

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania rys. nr 4 wykona¢ wygrodzony plac zabaw dla
dzieci o nawierzchni zwirowej. Projektowany plac zabaw o powierzchni 335 m? i nieregularnym
ksztatcie. Plac doposazy¢ w nowe urzgdzenie zabawowe - piaskownice ( parametry urzadzenia
uzgodniono z wnioskodawcg ) oraz w istn. urzadzenie zabawowe zlokalizowane na terenie
przedmiotowej dziatki ( zmiana lokalizacji ) — bujak sprezynowy (wraz z fundamentem). Pozostate
urzadzenia zabawowe pozostajg bez zmian.

Istniejgce urzadzenia sportowe: drgzek i rGwnowaznia znajdg sie poza wygrodzonym terenem placu
zabaw.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej — plac zabaw dla dzieci.
Nawierzchnie placu zabaw zaprojektowano ze zwirku frakcji 2 — 8mm o migzszosci 30cm. Zastosowad
zwir ptukany bez czesci pylastych i itow.

Projektowana piaskownica

Wymagania dotyczace urzadzenia:

- wymiary zewnetrzne 300x300cm, wysokos$¢ 20cm

- burty HDPE

- na burtach siedzisko z HDPE

- zalecane wyposazenie w plandeke zabezpieczajgca

- wypetnienie piaskiem o frakcji 0,1 — 2,5mm, kolor biato — z6tty, piasek myty przesiewany,
odpowiadajgcy wymaganiom higienicznym, posiadajgcy atest Panstwowego Zaktadu Higieny;
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia formy i kolorystyki urzgdzenia na etapie realizacji z
GZDiZ oraz jednostka projektowa

- zalecany kolor szary RAL 7044 lub grafitowy RAL7016




Zdjecie pogladowe:

Ogrodzenie:

Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw wg rys. nr 4 (plan sytuacyjny) i 5 (detal) z paneli kratowych
mocowanych systemowo do stupéw stalowych posadowionych w gruncie do systemowych
prefabrykatéw betonowych.

Projektowana podmuréwka z betonowych elementéw prefabrykowanych, kolor szary, sktadajgcych
sie z nastepujgcych elementéw: systemowe tgczniki wys. 200mm ( prosty, narozny, koricowy ),
systemowa deska betonowa ogrodzeniowa wys. 200mm, petna. Deski nalezy utozyé na zageszczonej
podsypce piaskowej. Dodatkowo montaz dwdch furtek wejsciowych 1-skrzydtowych.

Wysokos¢ catkowita ogrodzenia ok. 142cm, w kolorze zielonym RAL 6029. Panel kratowy, zgrzewany
z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), sSrednica drutu panelu ocynkowanego i
malowanego proszkowo: 5,0 [mm]. Dzieki przegieciom zachowuje sztywnosc¢ i nie wymaga
dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek matych: 50 x 50
[mm)]. Szerokosé panelu: 2500 [mm)].Zakoriczenie od géry drutem poziomym. Wysokos¢ panelu 1230.
Stup ogrodzeniowy stalowy, ocynkowany, malowanych proszkowo, przekréj stupdéw ogrodzeniowych
60x40mm, df. 1700mm, rozstaw osiowy wg systemu mocowanie paneli. Montaz panelu za pomoca
dwudzielnych, prostokatnych obejm, zastosowac sruby zrywane. Kompletne akcesoria montazowe z
elementami ze stali cynkowanej i powleczonej poliestrowo. Betonowy fundament stupkéw —
gabaryty wg czesci rysunkowe;.

Konstrukcja furtki rama z ksztattownikéw zamknietych o wym. 40x40mm, wypetnienie furtki: panel
kratowy. Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie Duplex - cynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowe w kolorze zielonym RAL 6029. Furtki wyposazone w systemowe zamkniecie gérne.
Uwaga !

Przed wejsciem na plac zabaw, w miejscu wskazanym na rys. 4 przy furtkach wejsciowych
zaprojektowano wycieraczki o wym. 150x100cm pozwalajgce oczyscié obuwie z piasku. Podstawa
wycieraczki / wneka z ptyt chodnikowych, gteboko$¢ wneki 5cm, dwa otwory odptywowe R110,
krawedzie ze stali ocynkowanej. Zakonczenie od gdry ruszt krata prasowana, ocynkowana,
zabezpieczona przed kradziezg

2.5. Linarium

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnie terenu pod linarium zaprojektowano z drobnego zwiru frakcji 2— 8mm o migzszosci
min. 40cm. Pod warstwag zwiru utozy¢ i zamocowa¢é do gruntu szpilkami metalowymi geowtdknine
separacyjng. Zastosowac zwir ptukany bez czesci pylastych i itow.




Wymagania dotyczgce urzadzenia:

- kompletne rozwigzanie systemowe wraz z fundamentowaniem

- linarium z jednym stupem centralnym

- sieé z lin symetrycznie rozchodzacych sie od konstrukcji w formie piramidy o co najmniej 5 Scianach
linowych (co najmniej 5 gtéwnych odciggdw linowych)

- co najmniej 2 poziome wewnetrzne ptaszczyzny z lin w postaci elastycznych platform
przytwierdzonych do stupa nosnego

- liny konstrukcyjne ciggte (bez zadnych facznikéw) wykonane z liny poliamidowych, plecionych,
wzmacnianych strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie

- liny o $rednicy min. 18mm z rdzeniem stalowym,

- sie¢ linowa powinna by¢ wykonana w co najmniej 2 kolorach,

- potaczenia lin kulowe, aluminiowe (nie dopuszcza sie tworzyw sztucznych, oplotéw z drutu itp.),

- elementy faczace liny ze stupem nosnym wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej lub ze stali
zabezpieczone] przed korozjg,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane. Producent przedstawi atest na
wykonanie ocynku np. ogniowego lub natryskowego przez farbe (potwierdzony przez osobe
uprawniong)

- liny no$ne muszg by¢ zakotwione w gruncie za pomocg blokéw betonowych

- konstrukcja musi umozliwia¢ korekte naciggu poprzez sruby rzymskie zabezpieczone przed korozjg
co najmniej poprzez cynkowanie ogniowe,

- stup konstrukcyjny zabezpieczony przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na UV lub wykonany ze stali nierdzewnej,

- wszystkie zastosowane profile muszg byé zamkniete na koncach i okrggte w przekroju,

- wszystkie $cianki / platformy linarium powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych (np.HDPE) — nie
dopuszcza sie elementdéw drewnianych,

- wymiary: maks R12,0 m

- strefa bezpieczenistwa: maks. R 14,5m

- wysokos¢ catkowita: min. 580cm, maks. 650 cm

- wysokos¢ swobodnego upadku: maks.200 cm

- dostepnosc¢ czesci zapasowych

- produkt musi posiadac certyfikaty na zgodnos$¢ z normami: PN EN 1176-1.2008 lub nowszg oraz PN
EN 1176-11.2008 lub nowsza.

Zdjecie pogladowe:




2.6 Elementy matej architektury.

Stét do gry w szachy i chinczyka z siedziskami — 1 szt.

Zlokalizowany w miejsce istniejgcych tawek po Zdjecie pogladowe:
wschodniej stronie terenu w sgsiedztwie istn.
miasteczka rowerowego.

Blat stofu wykonany z betonu, wyposazony w

plansze umozliwiajgce granie w chinczyka i szachy. 0; %g.
Nogi stotu i fawek betonowe lub stalowe stalowe -
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy (RAL 7016).

Siedzisko drewniane z desek 120mm x 40mm.

z drewna lisciastego egzotycznego np. meranti, w
kolorze orzech wtoski, bgdz z drewna lisciastego
zabezpieczonego przed wptywem warunkéw
atmosferycznych,.

Wymiary: dtugosé¢ 1,8-2,0m, szerokos¢ blatu 80-
90cm, wysokos¢ stotu 76-80cm, wysokos¢ tawy 42-
46cm, szerokosc¢ tawy 38-42cm.

Forme stotu wykonawca robét zobowiazany jest
uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inwestorem.

Tablica z regulaminem — 2 szt.

Zlokalizowane przed wejsciami na teren placu Zdjecie pogladowe:
zabaw o - w miejscu wskazanym na PZT umiescic¢ o ‘
systemowe tablice z regulaminem. g Ti‘é‘ 3 : ;

Tablica z informacjg o bezpiecznym sposobie
korzystania, numerach serwisowych oraz
alarmowych. Tablica informacyjna wykonana np.
na podktadzie z blachy ptaskiej ocynkowanej min.
1,25mm zabezpieczona z tytu warstwg lakieru. Lica
tablicy drukowane na folii. Tablica mocowana do
stupkéw stalowych ocynk. o wym. 50x50mm
zabetonowanych na state w gruncie.

Forme oraz tres¢ tablic z regulaminem
wykonawca robét zobowigzany jest uzgodnié z
uzytkownikiem oraz inwestorem.




tawka z oparciem — 10 szt.

- dtugosc¢ catkowita: 180 — 190 cm, Zdjecie poglgdowe:
- wysokos¢ siedziska po zamont. : 40- 45cm,

- wysokos¢ catkowita tawki : 80 — 85 cm,

- gtebokos¢ siedziska: 40-45 cm,

- podtokietniki z ptaskownikéw stalowych o
przekroju prostokatnym (50-60mm x 5mm),

- konstrukcja nosna z elementéw stalowych o
przekroju prostokatnym (50 mm x 50 mm), a
oparcie z ptaskownikéw 70mm x 5mm

- wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy (RAL 7016),

- potgczenia elementéw drewnianych z
elementami stalowymi Srubowe, ocynkowane,

- tgczenia elementow stalowych z drewnianymi
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

- cze$¢ stalowa tawki przystosowana do trwatego
potagczenia z podtozem utwardzonym (kotwienie)
i nieutwardzonym(fundamentowanie),

- siedzisko z 3 desek 120mm x 40mm,

- oparcie z 2 desek ,120mm x 40mm,

- deski z drewna lisciastego egzotycznego np.
meranti, w kolorze orzech wtoski, badz z drewna
lisSciastego zabezpieczonego przed wptywem
warunkéw atmosferycznych,

- na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy
umiescic tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzagd Drog
i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki,
- forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor
przedstawiony na zdjeciu.

Kosz na odpady — 5 szt.

WYMIARY

Wymiary: 43 x 30 cm; wysokos¢ catkowita: 94 cm
Kosz na $mieci wykonany z blachy stalowej
gr.3mm lakierowanej proszkowo kolor RAL 7016.
Do wys. 30 pokrycie farbg polimerowg
antykorozyjnga. Zadaszenie z blachy gr. 10mm
otwierane z samodomykaniem. Wyposazenie we
wktad z blachy ocynkowanej — z popielnicami. Na
tylnej powierzchni nalezy umiescic¢ tabliczke z
napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni”.

Sposdb posadowienia wg karty technicznej.
Konstrukcja kosza nie moze stykac sie
bezposrednio z terenem nieutwardzonym —
fundament nalezy wynie$¢ min. 2cm ponad
poziom gruntu.

Zdjecie poglqowe:




Stojak rowerowy - 5 szt.

Wymiary: Zdjecie pogladowe:
- wysokos¢ po zamontowaniu —80cm

- wysokos¢ catkowita - 110cm

- dtugos¢ po zamontowaniu —80cm

- dtugos¢ catkowita - 85cm

- szerokos¢ - 8cm

Stojak wykonany z profilu stalowego 80x20mm z
wyobleniem R6mm.

Stal nierdzewna AlSI 316 kwasoodporna.

Sposob kotwienia wg karty technicznej.

2.7. Chodniki

Zaprojektowano nowe nawierzchnie chodnikowe wraz z podbudowa. Roboty rozpoczgé od usuniecia
istn. nawierzchni, nastepnie wykona¢ korytowanie dla proj. podbudowy na gtebokos$¢ $r. ok. 25cm

( wg rys. nr 3 ) oraz uksztattowac spadki poprzeczne wg rysunku nr 4. Projektowang nawierzchnie
wykonac z ptytek betonowych chodnikowych gr. min. 6cm, faktura ptukana, kolor szary, wymiar
ptytek 30x30cm. Nawierzchnia chodnikowa ograniczona obrzezami betonowymi w kolorze szarym o
wym. 100x25x6cm na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie poprzeczne 2%. Pochylenie
podfuzne wg istniejgcego uksztattowania terenu. Odprowadzenie wéd opadowych — na przylegte
tereny zielone.

Ukfad warstw podbudowy pod nawierzchnie dojsé pieszych.

- po wykonaniu korytowania grunt rodzimy zageszczony do wartosci Is 2 1,0;

- podbudowa zasadnicza z pospétki 0,075-63mm stabilizowanej mechanicznie do 1s=0,98
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 3cm z piasku o frakcji ziaren 2mm;

- ptytki betonowe gr. 6cm

2.8. Nawierzchnia trawiasta i nasadzenia zieleni.

Na terenie okreslonym na rysunku planu sytuacyjnego nalezy wykona¢ / odtworzy¢ nawierzchnie
trawiasta. Teren przeznaczony pod zielen powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Nalezy go oczyscic¢
z resztek gruzu i kamieni oraz innych zanieczyszczen. Nastepnie wykonad wertykulacje i aeracje.
Regenerowany trawnik zasypac warstwa ziemi urodzajnej gr. min. 10cm, przy czym nalezy zachowac
2cm obnizenia przy obrzezach/kraweznikach. Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng
warstwag i wymieszana z nawozami mineralnymi do trawnikdéw w proporcjach ustalonych przez
producenta nawozu. Po wysiewie nawozdéw nalezy bezwzglednie i staranie wymieszaé je z gleba.
Nasiona traw charakteryzujgce sie wolnym wzrostem, nie wymagajace czestego koszenia, gr.
warstwy podtoza w granicach 15— 20mm. Dla prawidtowego wzrostu zapewnic regularne
podlewanie. Przewiduje sie roczng pielegnacje trawnikéw — nawozenie, podlewanie. W przypadku
braku akceptacji przez Inwestora nalezy pisemnie powiadomic¢ przysztego uzytkownika o
prawidtowym zatozeniu zieleni a w terminie pdzniejszym nalezy pisemnie powiadomi¢ Uzytkownika o
wykonaniu pierwszego koszenia.



W miejscu wskazanym na rys. nr 4 wskazano przesadzenie jednego drzewka iglastego — zmiana
lokalizacji o ok. 3m — poza obrys projektowanego chodnika.

Przesadzanie drzewa najlepiej zaczg¢ od podwigzania gatezi do pnia. Utatwi to prace i uchroni gatezie
przed uszkodzeniem. Nastepnie trzeba uformowac bryte korzeniowg (jej wielkos$¢ powinna by¢
réwna mniej wiecej 1/3 wysokosci drzewa). W tym celu nalezy wykopaé ostrym szpadlem réow na
gtebokos¢ okoto 50 cm, poza obrebem przewidzianej bryty korzeniowe]. Nastepnie widtami trzeba
ostroznie usung¢ nadmiar ziemi. Na koniec nalezy podcig¢ szpadlem bryte korzeniowg od dotu . D6t,
w ktérym bedzie rosto drzewo, powinien by¢ mniej wiecej o 30 cm szerszy i 10 cm glebszy niz jego
bryta korzeniowa. Jego dno i boki nalezy obtozy¢ zyzng ziemig. W tak przygotowanym dole nalezy
umiescic roslinei bryte korzeniowa obsypac jg zyzna ziemia. Roslina powinna by¢ posadzona na takiej
samej gtebokosci, na jakiej rosta. Drzewo nalezy systematycznie podlewac.

2.9. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
Teren przystosowany jest do poruszania sie przez osoby niepetnosprawne.

2.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury rekreacyjno -wypoczynkowej bedzie obejmowat
swym zasiegiem teren dziatki, na ktérej bedg prowadzone roboty budowlane tj. dz. nr 44/2.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na postawie §19 i § 40. Warunki techniczne dla
budynkdw i ich usytuowania. Odlegtos¢ placu zabaw od budynkéw mieszkalnych wynosi > 10m.
Zakres robdt budowlanych przewidziany w projekcie nie oddziatywuje nadmiernie na sgsiadujacy
teren oraz nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania ( w tym zabudowy ) sasiednich terenow.

2.14. Uwagi koncowe.

1)Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci. Zwrécié
szczegblng uwage na niezinwentaryzowang ,ukrytg w gruncie instalacje deszczowa, elektryczng,
gazowgy, wod.-kan., c.o., teletechniczna.

2) Materiaty uzyte podczas budowy powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i
ITB. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Wykonanie i odbidr urzgdzen
sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogoéw p.poz.,
warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢é
materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

3) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci i przepiséw BHP.

4) Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta.
Wykonawcy robét winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robét.

5) Montaz proponowanych przez wykonawce robét budowlanych urzadzen zabawowych,
sportowych, elementéw matej architektury, itp. wymaga akceptacji/uzgodnienia z
przedstawicielami inwestora, uzytkownika — GZDiZ oraz pracownia projektowg.

Projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. proj. nr PO/KK/298/2009



4.0. INFORMACIJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO: Park wypoczynkowo-rekreacyjny
ul. Wyrobka / Czecha
Gdansk / dz. nr 44/2 obreb 52

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80 — 560 Gdarisk

PROJEKTANT SPORZADZAJACY

INFORMACIE, DO PLANU BIOZ:

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. proj. nr PO/KK/298/2009



1. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zw sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

c) Zlecenie na dokumentacje projektowg od DRMG w Gdarisku, ul. Zaglowa 11.

1.2. Podstawy rzeczowe.

Opracowanie techniczne: projekt wykonawczy zagospodarowania dziatki nr 44/2 obreb 052
w ramach zadania pt. "Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjetymi uchwatami rad osiedli i
dzielnic”.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie, uwzgledniajgce projekt placu zabaw:

- okreslenie rodzajéw i skali zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4. Podstawowe informacje.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki.

2. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.

Prace zwigzane z procesem przebudowy placu zabaw:

- Wygrodzenie miejsca prowadzonych robét budowlanych wraz z tablicami informacyjnymi oraz
ostrzegawczymi;

- Rozbiérka nawierzchni utwardzonych

- Demontaz istniejgcych elementdéw wyposazenia

- Montaz ogrodzenia placu zabaw

- Uktadanie nawierzchni bezpiecznej ze zwiru

- Wykonanie nowych dojs$¢ pieszych utwardzonych,

- Montaz urzadzen zabawowych oraz sportowych, elementéw matej architektury;

- Roboty ziemne i porzagdkowe, nasadzenia zieleni;

2.1. Przewidywane podczas realizacji robdt zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystepowania.

Proces inwestycyjny majgcy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenie

stopnia $redniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecietnym

doswiadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez wiekszych trudnosci zrealizowac roboty

remontowe bezkolizyjnie zaréwno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania

bezpieczenstwa.

Roboty prowadzone sg poza zabudowg. Podczas robét ziemnych nalezy liczy¢ sie z obecnoscig w
ziemi nie zinwentaryzowanych kabli energetycznych, instalacji wodociggowej, gazowej, c.o.,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teleinformatycznych mogacych stanowié zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi realizujacych roboty budowlane.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajace zwiekszenia stopnia ostroznosci i ich
wykonywania to prace zwigzane z:

- Montaz ogrodzenia placu zabaw ;

- Wykonanie nowych dojs¢ pieszych utwardzonych,



- Montaz urzadzen zabawowych i sportowych;
- Roboty ziemne i porzadkowe,

2.2. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do robét
niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem

powinno obejmowad:

a) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami
pracownikow.

C) Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

2.3. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majgcych na celu zapobieganie

niebezpieczenstwom w strefach szczegdélnego zagrozenia.

a) Zasady wygrodzenia terenu robot remontowo - budowlanych i jego oznakowania znakami
informacyjnymi ,,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia
uzytkownikdéw.

b) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot budowlanych w taki sposéb aby nie powodowat
zaktdcen.

c) Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z celéw realizatora
procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposdb rytmiczny eliminujgcy prace zbedne i

niecelowe. Podstawag tak przyjetych zatozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz
komunikacji pomiedzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

d) Zasady przemieszczania i sktadowania gruzu budowlanego, ziemi.

€) Wykaz sprzetu mechanicznego do realizacji robot budowlanych przewidzianych w projekcie oraz
jego niezbedne parametry.

f) Zasady montazu urzgdzen zabawowych i sportowych;

g) Zasady montazu ogrodzenia;

h) Zasady uktadania nawierzchni z ptytek betonowych chodnikowych;

i) Ogdlne zasady obowigzujgce przy robotach konstrukcyjno — budowlanych;

2.4. Czynnosci organizacyjne.

a) Dokumentacja

Prawidtowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy

przechowywac w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie
dokumentacji po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora
projektu.

- Dokumentacji instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystepowania zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefondéw, oraz telefonéw



alarmowych powinny zostaé umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Szkolenie

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw

- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie
budowy oraz organéw kontrolnych.

3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawierac imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego ( wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi ).

Plan BIOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Projektant:

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. proj. nr PO/KK/298/2009
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ANY M 4 LEGENDA:

%5 9570 o

% O —— —— GRANICA TERENU OPRACOWANIA
: : CHODNIKI | SCHODY Z NAWIERZCHNIA
BETONOWA

PLYTKI CHODNIKOWE W UKLADZIE AZUROWYM
(UKLADANE NAPRZEMIENNIE Z PRZERWAMI)

SN *’05 M 9762 NAWIERZCHNIA PIASKOWA
K /o

@Se

9
B3 & ISTNIEJACE ELEMENTY WYPOSAZENIA:

& 1. Rownowaznia 3-elementowa fukowa - konstr. metalowa
‘ 2. Zestaw do przewrotow 3-czescowy - konstr. metalowa
OO0\ Mo 2 L% A 3. Hustawka wahadtowa podwdjna - konstr. metalowa
\ 4. Zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalnig, 2 trapami wejsciowymi, drabing
ukosna, przeplotnig pionowa, wiezg z dachem i ruchomym pomostem
- konstr. drewniana z bali z elementami metalowymi
Zjezdzalnia pojedyncza z drabing - konstr. metalowa
Bujak pojedynczy "motor” - konstr. tworzywo HDPE
Bujak pojedynczy "konik" - konstr. tworzywo HDPE
Tablica informacyjna - konstr. stalowa
5 Boisko do siatkowki plazowej, wymiary 8x16m, nawierzchnia piaskowa
$ v ograniczona obrzezami bezpiecznymi, stupki stalowe
10.  Stét piknikowy z siedziskami- 2 szt. - konstr. drewniana
5 . 1. Urzadzenie fitness "wio$larz" - konstr. metalowa
< - 252 8. 12. Urzadzenie fitness "wahadlo / twister" - konstr. metalowa
97.16 13. Urzadzenie fitness "biegacz" - konstr. metalowa
S 100, 14, Urzadzenie fitness "drabinka / podcigg nog" - konstr. metalowa
15. Urzadzenie fitness "fawka / prostownik plecow” - konstr. metalowa
tawka z oparciem - konstr. stalowa, siedzisko i oparcie drewniane
3 17. Kosz na $mieci - rdzne konstrukcje
< 5 18.  Znak "plac zabaw / zakaz wprowadzania psow" - konstr. stalowa
¢ Uwaga. Wokot urzadzen pokazano linig przerywana orientacyjne strefy
bezpieczenstwa.
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LEGENDA:

GRANICA TERENU OPRACOWANIA
OBRZEZE BETONOWE 6 x 25 x 100cm - 420 mb

OGRODZENIE PANELOWE H~140cm, SYSTEMOWE, STALOWE,

MALOWANE RAL6029, PANEL WYS. 123CM, SZER. 250CM, OCZKO
5X20CM, ZAKONCZENIE DRUTEM POZIOMYM, SLUPKI STALOWE,

SYSTEMOWA PODWALINA BETONOWA; - 107 mb

FURTKI SYSTEMOWE SZER. 130CM - 2 szt.

@\S\e

CHODNIKI
NAWIERZCHNIA Z PLYTEK Z BETONU PLUKANEGO
WYMIAR: 30x30cm, GR. 6cm, KOLOR SZARY; 335m2

NAWIERZCHNIA ZWIROWA,
LINARIUM: GR. 30cm 175m2, PLAC ZABAW: GR. 20cm 575m?2
Frakcja ziarem od 2 do 8mm, bez czastek pylowych i itowych

TRAWNIKI; 590 m2
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NOWE LOKALIZACJE WYPOSAZENIA ISTN.
7. Bujak pojedynczy "konik" - konstr. tworzywo HDPE - 1 szt.
Znak "plac zabaw / zakaz wprowadzania pséw" - konstr. stalowa - 1 szt.
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NOWE WYPOSAZENIE:

A.  Piaskownica 3 x 3 m, konstr. drewniana - 1szt.

& B.  Linarium 8-katne, $rednic zewn R~11m, wysokos¢ catkowita ~6,5m, wysoko$¢
swobodnego upadku : 2m, rozwigzanie systemowe - 1szt.

tawka z oparciem; dlugo$¢ 180-190cm, wys. i gt. siedziska 40-45¢m, wys.
catkowita ok. 80-85cm,podiokietniki, konstrukcja stalowa malowana RAL
7016, siedzisko z 3 desek drewn. 12x4cm, oparcie z 2 desek drewn. 12xdcm,;
forma i wymagania szczegdtowe wg wzoru w czesci opisowej - 10 szt.

. Kosz na odpady ok. 30x40cm, wysokos¢ ok. 95cm, konstr. stalowa, malowana

3 RAL 7016, z klapg i wyjmowanym wsadem, forma i wymagania szczegétowe
Wg Wzoru w czesci opisowej - 5 szt.

Stojak rowerowy dt. 80cm, wys. 80cm, z profilu stalowego 2x8cm, stal
nierdzewna AISI 316 niemalowana, forma i szczegétowe wymagania wg
wzoru w czesci opisowej - 5 szt.

F. Wycieraczka 150x100cm; podstawa z plytek chodnikowych gt. 5cm, krata

— stalowa ocynkowana - 2 szt.

miejsce p

drzew%e'g astego
. G. Tablica informacyjna - konstr. stalowa - forma i wymagania szczegétowe wg
Zd Wzoru w czesci opisowej - 2 Szt.
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Kontynuacja budowy parku wypoczynkowo-
rekreacyjnego na placu Czecha-Wyrobka w Gdansku
w ramach zadania pt."Inwestycje w dzielnicach
zgodnie z przyjetymi uchwatami Rad osiedli i

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /

INWESTOR:

Gdansk, ul. Czecha / Wyrobka

LOKALIZACJA:
dz. nr 44/2 obreb 052

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

RYSUNEK:
DZIALKI

Skala:
1:500

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
uprawnienia nr PO/KK/298/2009 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

PROJEKTANT:

Nr rys.
4

OPRACOWAL: | techn. Dariusz Brozek

Data:
11.2017x




Przekroj chodnika
Skala 1: 50

detal A 0.06 1.5
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10cm - humusowanie

N T 4’4"’#’4""’4’1

10cm - humusowanie
i wysiew trawnika

i wysiew trawnika

6cm - pfytka chodnikowa z betonu ptukanego
30 x 30cm, gr. 6¢cm

obrzeze bet. 8x25x100cm

3cm - podsypka piskowo-cementowa 1: 4

na podsypce

16¢m - pospbtka 0.075-63mm stabilizowana
mechanicznie 1s=0,98

Detal ogrodzenia placu zabaw
Skala 1: 50

Panel kratowy, zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych

(poziomych i pionowych), Srednica drut®'PFFERW&eynkowanego

i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzieki przegieciom
zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek pPéSBIeKaBY %200 [mm].

Zakoriczenie od gory drutem poziomym.

Detal A
skala 1: 20

el

obrzeze bet. 6x25x100cm
na podsypce piask. 3cm

Przekrdj normalny a-a
Skala 1: 50

1.5

1.5

plac zabaw ‘ trawnik
piasek frakcji 0,2-2mm

chodnik
ptytki chodn.30x30x6¢cm

trawnik

1.27

ziemia urodzajna gr. min. 10cm

grunt rodzimy

$rednia gr. 30cm

tfrawnik

systemowy tacznik
do podwalin

systemowy fundament

stupka ogrodzeniowego piaskowej
Stup ogrodzeniowy stalowy, ocynkowany, malowanych
przekréj stupéw ogrodzeniowych 60x40mm, rozstaw osiowy
co 2596mm. Montaz panela za pomocg dwudzielnych,
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. obejm. Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze
Szerok¥§épanela: 2500 [mm]. B '
cynkowanej i powleczonej
POYRAERY Banela 1230. Stup stalowy, ocynkowany, malowanych
proszkowo, przekrdj 80x80mm, rozstaw
osiowy 1300mm.
262 130 262
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th P i |
it L systemowy fqcznik i ‘
! it do podwalin b
! P L proj. systemowy, prefabrykowany,
| E——]

proj. systemowy, :
prefabrykowany,
betonowy fundament

tgcznika
o wym. 95x20x20cm

betonowy fundament stupa
np. o wym. 30x30x90cm

lub wg wytycznych producenta

betonowy fundament tgcznika
o wym. 95x20x20cm

proj. systemowa deska betonowa ogrodzenia
wys. 20cm, tfoczona na gtadko. Deski nalezy
ustawi¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej.

furtka ogrodzeniowa 1-skrzydtowa o wym. ok.124x135cm.
Konstrukcja furtki: rama z ksztattownikow zamknietych

o wym 60x60mm, wypetnienie furtki : ksztattowniki
zamkniete 25x25mm ( spawane fabrycznie do konstrukcji ).
Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie Duplex -
cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze
zielonym. Furtka czynna wyposazona w klamke oraz

wktadke patentows.

podwalina ogrodzenia prefabrykowana wysoko$ci
20cm, petna. Ustawi¢ na zageszczonej podsypce
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Kontynuacja budowy parku wypoczynkowo-
rekreacyjnego na placu Czecha-Wyrobka w Gdansku
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