ZALACZNIK NR......

LAWKA STALOWO DREWNIANA

e dhlugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 180 — 190 cm,

e wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40- 45 cm,

e wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80 — 85 cm,

e glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm,

e lawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych, o przekroju
prostokagtnym (50-60mm x 5mm),

e konstrukcja nos$na tawki (podstawy) powinna by¢é wykonana z elementéw stalowych o
przekroju prostokatnym (50 mm x 50 mm), a oparcie z plaskownikéw o przekroju
prostokatnym (70mm x Smm)

o wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor grafitowy (RAL 7016),

e polaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ocynkowane,

e ljczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich latwy demontaz,

o cze$¢ stalowa tawki powinna byé przystosowana do trwalego potaczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w
podtozu miekkim poprzez fundamentowanie,

e siedzisko powinno by¢ wykonane z 3 desek, 0 przekroju prostokatnym (120mm x 40mm),

e oparcie powinno by¢ wykonane z 2 desek , 0 przekroju prostokatnym (120mm x 40mm),

e deski powinny by¢ wykonane z drewna liSciastego egzotycznego np. meranti, w kolorze
orzech wloski, badz z drewna lisciastego rodzimego pochodzenia zabezpieczonego przed
wplywem warunkow atmosferycznych,

e natylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegdétowe informacje w
osobnym zatgczniku),

o forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.



