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WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE POLACZONE METODA SPAWANIA, NASTEPNIE PODDANE OCYNKOWANIU | MALOWANIU
PROSZKOWEMU NA KOLOR RAL 7016 W WYKONCZENIU NA MAT STRUKTURA. SYSTEM OBROTOWEJ KLAPY KOSZA
POWINIEN ZAPEWNIAC SAMODOMYKANIE. LAKIEROWANA POWIERZCHNIA POWINNA BYC ROWNA, BEZ PECHERZY.
SMIETNIK NALEZY POKRYC FARBA ANTYKOROZYJNA POLIMEROWA DO WYS.OK 30 CM.

SPOINY GR. 0,7 GR. tACZONYCH ELEMENTOW

KOSZE POWINNY POSIADAC WKEAD WYJMOWANY Z OBUSTRONNYMI POPIELNICAMI Z BLACHY OCYNKOWANEJ LUB
NIEPALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. WKLAD, OD SPODU, NALEZY WYPOSAZYC W USZCZELKE ZAPOBIEGAJACA
USZKODZENIOM KORPUSU KOSZA W TRAKCIE OPROZNIANIA.

KOSZ NA ODPADKI MOCOWANY DO PODEOZA NA KOTWY SREDNICY 8mm

WKLEJANE W FUNDAMENT; FUNDAMENT NA GLEB. 50 CM.

KOTEW: STALOWA, OCYNKOWANA (4 SZT./ELEM.). W PRZYPADKU MOCOWANIA W PODLOZU NIEUTWARDZONYM NALEZY
ZADBAC, BY KONSTRUKCJA KOSZA NIE STYKALA SIE BEZPOSREDNIO Z GRUNTEM. ZALECA SIE WYNIESIENIE
FUNDAMENTU NA WYSOKOSC 2CM PONAD POZIOM GRUNTU. W PRZYPADKU MOCOWANIA W POD£OZU UTWARDZONYM
NALEZY ZADBAC, ABY FUNDAMENT NIE BYt WIDOCZNY - NALEZY PRZYKRYC FUNDAMENT NAWIERZCHNIA IDENTYCZNA Z
TA STOSOWANA NA DANYM CIAGU PIESZYM | WYKONAC OTWORY W NAWIERZCHNI W CELU POLACZENIA FUNDAMENTU Z
KOSZEM KOTWAMIL.

W DOLNEJ CZESCI KOSZA NALEZY WYKONAC STELAZ, NA KTORYM OPRZE SIE WYJMOWANY WSAD. WE WSADZIE ORAZ W
DNIE KOSZA NALEZY WYKONAC OTWORY UMOZLIWIAJACE ODPLYW CIECZY.

NA KOSZACH NALEZY ZAMONTOWAC TABLICZKE Z BLACHY NIERDZEWNEJ Z NAPISEM "GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI",
ZGODNIE Z ZAtACZNIKIEM. WYPELNIENIE GRAWERUNKU FARBA CZARNA. TABLICZKE NALEZY MONTOWAC POPRZEZ
PRZYKLEJENIE DO KONSTRUKCJI KOSZA.
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