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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WIADOMOSCI WSTEPNE
1. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy zadania inwestycyjnego pn:

Wybieg dla psow w dzielnicy Chetm — w ramach BO 2018

Dziatka ewid. 777/4, 382/24 obreb 303
Gmina Miasto Gdansk

* Ustawa Prawo budowlane

* Rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

* Decyzja o0 warunkach zabudowy

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

* Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowe;

* Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

* Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

* Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
* Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
* Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspéinoty Europejskie

* Inne wtasciwe przepisy

1.2 ZRODLA DANYCH MERYTORYCZNYCH | MATERIALY ZRODLOWE
* Kopia mapy zasadnicze;
* Badania gruntowe

* Wizje lokalne

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlany

1.4. INWESTOR

Gmina Miasta Gdanska

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarisk

reprezentowana przez:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2. LOKALIZACJA

Przedsigwzigcie zostanie zlokalizowane na dziatce nr ewid. 777/4, 382/24 obreb 303 Gmina Miasto Gdarisk.



3. STAN ISTNIEJACY

Teren pod planowang inwestycje w jest obszarem niezagospodarowanym. Znajduje sie na nim zielef nieuporzadkowana.
Przez dziatke przebiegajq sieci uzbrojenia.

Zdjecia stanu istniejacego.




4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach realizacji budowy przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac i elementéw projektu zagospodarowania
terenu:

PROJEKOTWANE:

Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wraz z podmuréwka prefabrykowang
Wykonanie ogrodzenia z PCV

Wykonanie dwdch furtek wejsciowych o szerokosci 1 m

Wykonanie dwdch przeset z paneli ogrodzeniowych — z mozliwo$cia demontazu
Wykonanie dojScia umocnionego z ptytek chodnikowych 30x30

Zamontowanie 2 fawek

Zamontowanie misek na wode dla pséw 2 szt.

Zamontowanie tablicy informacyjnej

Teren inwestycji nalezy wykosic¢ i wyréwnac.
W zwigzku z przebiegajacy infrastruktura techniczng przez teren inwestycji wszystkie roboty ziemne nalezy w obrebie istniejace;
infrastruktury technicznej nalezy wykonywac recznie oraz zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami od gestoréw sieci.

4.1. OBSZAR ODDZIAt YWANIA

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie na dziatkach objetych wnioskiem, w zakresie inwestycji przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania nie wykroczy poza dziatke nr ewid. 777/4, 382/24 obreb 303 Gmina Miasto
Gdansk.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
5.1. OGRODZENIE WYBIEGU DLA PSOW

Ogrodzenie wykonano z paneli ogrodzeniowych wykonanych z wykonany z ocynkowanego drutu o grubo$ci minimum 5 mm,
wykonczenie powtoka w kolorze 7016. Podczas montazu stosowac $ruby zrywane - z wytaczeniem dwaéch paneli.

Stupki do ogrodzen siatkowych 40x60 mm, wysokosci 2,6 m obustronnie ocynkowane i powlekane powtoka w kolorze 7016 wraz z
daszkiem systemowym oraz obejmg montazowa.

Podmuréwke wykona¢ na catym obwodzie ogrodzenia z elementdw prefabrykowanych wys. 30 cm ( 10 cm w gruncie ) forma
gtadka, beton zacierany, montowane w taczniki betonowe.

5.1. OGRODZENIE Z ELEMNTOW PCV

Ogrodzenie wykonane ze stupow o wymiarach 10x10 m potaczonych poprzeczkami o wymiarach 5x5 ¢cm i wypetnione sztachetkami
0 wymiarach 8x2 cm. taczenia za pomocg wkretéw. Kolor dostosowany do drewna zastosowanego na tawkach.

5.2. DOJSCIE DO WYBIEGU - KOSTKA BETONOWA

Przekréj konstrukcyjny:
o Nawierzchnia z ptytek chodnikowych 30x30 ¢cm grubosci 6 cm (z betonu wibroprasowanego),
e Podsypka cementowo-piaskowa(1:3) grubosci 5 cm
e  Grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa grubo$ci 10 cm.

UWAGA - W celu wykonania ptytek chodnikowych, istniejace podioze dogescic, nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnujacg z
podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa .

Ciagi zostang ograniczone opornikiem betonowym 8/30cm na tawie z oporem.



5.3. ELEMNTY MALEJ ARCHITEKTURY
e tawki2szt.

Forma fawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

+Diugo$¢ catkowita powinna wynosi¢ 180190 cm.

*Wysokos$¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

*Wysoko$¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

*Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

*Konstrukcja nosna fawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowychoprzekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie
z profili L-ksztattnych o zmiennejdtugo$ci ramion.

*Wszystkie stalowe elementy fawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowona kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu
mat struktura.

L awka powinna posiada¢ podfokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennejdtugosci ramion (50-35 mm).

*Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardegolub b. twardego (wg klasyfikacji Janki
klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.

+Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

+Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

+Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym(50x5 mm).

*Potgczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stalinierdzewnej.

L. gczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdbuniemozliwiajacy ich fatwy demontaz.

+*Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ

+Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym poprzez fundamentowanie badz
uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, plyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazuw
podtozu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

+Na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umie$ci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach
zakupu fawki (szczegbtowe informacje w osobnym zataczniku).+Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumencie ,Uwagi do projektdw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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e 2 szt. misek na wode ze stali nierdzewnej o $rednicy minimum 32 cm przykrecanych do fundamentu betonowego.

Miske zamocowa¢ z mozliwo$cig na metalowych stupkach ocynkowanych i malowanych na kolor RAL 7016, kotwionych na
gtebokos¢ 50 cm do podtoza (wzmocnienie betonem C20/25)

o Tablica regulaminowa 1 szt. Na terenie wybiegu, nalezy zamontowac¢ tablice regulaminowg za pomocg metalowych
podktadek z zastosowaniem $rub zrywanych montowanych do ogrodzenia, po zewnetrznej stronie wybiegu po prawej
stornie przy furtce (w osi o wymiarze 152 cm) . Tre$¢ tablicy i forme, nalezy uzgodni¢ z GZDiZ.
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1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Projekt ogrodzenia skala 1:100, 1:50



