Wronia Gorka - bez redukcji mocy

Klasa oswietlenia wg. warunkow GZDiZ UE/038/2018/MS

P4
Em = min. 5,0Ix
Emin = min. 1,0Ix

przyjeto wspéiczynnik utrzymania MF=0,8

Obliczenia dla dobranych opraw, mocy, matryc LED i lokalizacji potwierdzajg poprawnos¢ doboru i spetniajg
zatozenia normy.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 30.05.2019
Edytor:
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy ‘ D I/ \Lux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wronia Gérka - bez redukcji mocy / Lista opraw

3 llos¢ LED 72W [lustracje oswietlen

4000K SP z kloszem przezroczystym Znhajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 8999 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 27 58 91 99 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 72W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

30.05.2019

LED 72W 4000K SP z kloszem przezroczystym / Karta

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 27 58 91 98 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

danych oprawy

105°

75°

60°

43

30° 15°

300

450

600

750

105°

90°

60°

45°

15° 30°

kim
——C0-C180 — €90 - C270

n=100%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy -: D IA Lux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Izolinie (E, prostopadie)

T16.65m

T14.44
T13.53

T12.28

T10.17

[ 7.48

 5.28
4.48

T3.21

To.7s
[ L i i b "| 0'90

0.00 1.8 413 570 7.839.28m

Wartosci Lux, Skala 1 : 200

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: D
(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [1] Emin (1] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
12 2.05 30 0.166 0.067

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gérka - bez redukcji mocy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Grafika wartosci (E,

T1665m
2.93 432554 94 8.18 i
252 3.75 491 .28 7.83 919 | 1444
322 433563 719 8.77 9.95 T13.53
3.46 475 619 7 73 9.47 14
426541704 8651 19 T12.28
T10.47
6.57 8.10 9.55 11
04884 10 12 43 45 18
7686988 11 13 14 47 20
840 10 12 14 45 45 21 (7.48
oo 11 13 15 16 19 53
[0 1p 14 16 1187 20 24
an 42 4 W 2222 2 528
883 12 14 17 19 o -'
o W omow W 2 e
5 s wE @y 2B N
3.21
[0.78
o ' . . .. 000
0.00 1.03 244 413 570 783 928m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] Eppir [1X]
12 2.05

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [X]

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 131

E JIEm Emin / Emax

0.067

min

0.166
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Wronia Gérka - bez redukcji mocy ‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2019

Scena zewngtrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz. nr 244 / |zolinie (E, prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1: 131

)

T1665m
T14.44
T1853
11228
T10.47
T7.48
15.28
T4.48
1321
To.7s

L +— - bt i i L 1 --0'00

0.00 1.03 244 413 5.70 783 928m

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, [IX] Enin [1X] E.qa (4]
6.61 1.30 16 .

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

min / Em

0.196

Emin / Emax
0.079
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Wronia Gorka - bez redukeji mocy

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz. nr 244 / Grafika wartosci (E,

-.F16.65m
T14.44
T13.53
T12.28
T1047
7.64 6.87 522 1
L 7.48
8.38 7.56 6.88 §.24
1 960 8.23 7.46 6.83 617
11 951 g3 755677 1
11 951 go7 736 15.28
11 9.50 8.19 448
11 9.35 _
3.21
To.7s
T ) . . .~ 0.00
0.00 1.03 244 413 570 783 928m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkit:
(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [1x] E iy [1X]
6.61 1.30

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

B 112
16

prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1 : 131

V

Emin / Em Emin / Emax

0.196 0.079
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Wronia Gérka - bez redukcji mocy -_ D I/ \I_ux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw / Izolinie (E, prostopadile)

T1518m

8.79

T6.53

. . 0.00
0.00 2.60 2208 2465m

Wartosci Lux, Skala 1: 177

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m) p

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin (1] Emax [ix] Emin / Em Et1-|in ! Emax
8.05 1.18 30 0.147 0.039

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1

DIALuUX

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T15.19m
57 6.415.27 443 371320
- 4.00 3.26
75 11 9.57800 647555 o 348 2.81
14 12 11 877 7.42 6.024.94 4'203 6-1 5 gé
:; 14 12 10 883 7.60 5'22 ::'332 :'12; 7;3 3.08 2.58
21 1917 4 13 11 10 867774 837 2 3 00 3.40 274 230 1
by 21 20 1918 15 © 11 955884 7.41648 S n 203241201 8.79
o 19 18 17 18 L ", 9.267.80 -17 5.99 542 sl 425 565 2.38 108 169
16 15 14 12 S 6.4157147342635855% S50 T 4 57 1
18 17 10 8697606 300278 260 201 6.53
5 14 14 13 12 8.13 6,03 6.06 503 4.42 3.56 3. -2 1 1.78
9.59 ©. : ) 2.30 2. .
13 12 11 1;)70 5 00 6.28 5.36 4.37 3.86 3:312.61
9.30 8.728.03 5 g5 5.28 4.76 408 327 2.99 <
b ; , ~0.00
2208  24.65m

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnefrznej:

Zaznaczony punkt:

(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Equn [ Enax [

1.18

E,, [IX]
8.05

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartoéci Lux, Skala 1: 177

—

E / E Emin / Emax

min m
0.147 0.039
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Wronia Gorka - z redukcjg mocy 30%

Klasa oswietlenia wg. warunkéw GZDiZ UE/038/2018/MS

P5
Em = min. 3,0Ix
Emin = min. 0,8Ix

przyjeto wspotczynnik utrzymania MF=0,8

Obliczenia dla dobranych opraw, mocy, matryc LED i lokalizacji potwierdzajg poprawno$é doboru i spetniajg
zalozenia normy.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 30.05.2019
Edytor:
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Wronia Gérka - z redukcja mocy 30% D |/ \Lux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wronia Goérka - z redukcja mocy 30% / Lista opraw

3 llose LED 72W llustracje oswietlen

4000K SP z kloszem przezroczystym Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 8999 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Fiux CIE: 27 58 91 99 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 72W 4000K
(Czynnik korekcyjny 0.700).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gdrka - z redukcjg mocy 30% 1 D | A Lux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LED 72W 4000K SP z kloszem przezroczystym / Karta
danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 1080
oswietlen.
go° 90°
T
75° 75°
60° 300 60°
450
45¢ 450
600
750
30° 15 0° 15° 3c°
cd/kim n=100%
———C0-C180 =——C90-C270
Klasyfikacja o$wietler CIE: 99 powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 27 58 91 29 100 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30% ‘ D |/ \I_ux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Izolinie (E, prostopadie)

T1665m

T14.44
T13.53

T12.28

T10.17

[ 7.48

| 5.28
448

[ 3.21

To7s
0.00

1 { 1 5 1
-

L
| T

0.00 183 413570 7.839.28m

Wartosci Lux, Skala 1 : 200

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: D
(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emalx
8.64 1.44 21 0.166 0.067

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30% ‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUXx

30.06.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz nr 243/4 /| Grafika wartosci (E,

T1665m
176 263343440548 645 | |[1444
2.253.03 394 4 97 6.14 6.97 11353
2.42 333 433 5 41 6.63 7,55
298379493603 726507 | T1228
40 428524 540 7 65 8.82
76 4.68 574 6.85 3 18 9 52 9.
1/ T1017
12
T7.48
15 19 1
; 1528
6.18g07 10 12 '3 151919 T
1079 10 12 13 16 e
; 17
740875 11 12 14 1321
To.78
L L " Rigac } } ¥ J } 0‘00
0.00 1.03 244 413 570 7.83 928m

Nie wszystkie obliczone wartoSci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: 0
(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [X] E,.. [IX] E iy [1X]
8.64 1.44 21

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

min / Em

0.166

prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1: 131

E...E

min max

0.067
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30% -:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUXx

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz. nr 244 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1: 131

Y

T1665m
1 14.44
T1353
T12.28
T10.17
1748
1528
1448
T3.21
To7s
L P | _— Lt i L L i --0'00
0.00 1.03 244 413 5.70 783 9.28m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
E,, [IX] Bl I Eselbd
463 0.91 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

min ! Em Emin / Emax

0.196 0.079
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Wronia Gérka - z redukcja mocy 30% 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz. nr 244 / Grafika wartosci (E,

T1665m
1.36 1.45 148 1.59 152 "
155 170 1.73 185 1,81 4 75 1 14.44
1.96 2.03 ' T
216212 207 1 03 13.53
226 2.46 2.44 2 47 5 g 222
2.852.86 2.92 268 2,60 5 33 112.28
A4 3.44 318 305 2.79 264
T10.17
) T7.48
5 6.19 5.49 4.98 4.66 421 3 95
5.01
80 7.04 6.13 5.48 44;.;0 423
6.04 5.46 4.90 4 50 4
g 7.61 B.87 480 1528
70 8.4 807 A0
Bag -9 ™ 1
9‘;962 g.50 781088 652397? Y -
11 9.62 ™ ’
g7 7.76 6.80 1321
To.78
L i i 4 b { i -—0.00
0.00 1.03 244 413 570 7.83 9.28m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1: 131

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)

0

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] E i [1X] E iy [
463 0.91 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

= E../E

min m min max

0.196 0.079

E
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30%

Telefon

”

DIALuUX

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw / Izolinie (E, prostopadile)

T15.19m

T8.79

1653

. . 0.00

0.00 2.60

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [ Eppin [1X]
5.64 0.83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

B 4]
21

22.08 2465m

Wartosci Lux, Skala 1: 177

—

Emin"Em En'lir:"r Emax

0.147 0.039
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30%

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw / Grafika wartosci (E, prostopadle)

9.097.7
12 9.99 8.457.1660
11 951854731625

11 964902782714607544522

1132 985861770665619 519 3795.2

9663597445495525024_19 ;
11

42.98 2.51
8.217.046.08

: 4.81
7 0 6.44 5.65
8.60 8.08 7-52 39489439375

. 4m4w
531.32 3.48 3.21 3.14 2_73 2 48 2 12

2.03 2.64 245

04.96 422
i5 13

13 12

53244940033

3052.70225183161

29 2.09 1.69

225 3.69 310 2.59 2.24
9321280 2.28

3 46 2.94 244 197
g 2.53 2.07
215 1.80

65254345338

530 4.38 3.71 2.9
4.46 3.87 3.022.85
381 351273238
5290224205
2.29 1.85 1.67

1.10
s 5 2.94 2.48 215 1:94 1.64 141 1.17
3.97

T15.19m

1.92 1.61
1.69 1.40

[8.79

138 1.19

[ 6.53

, . T 0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej.

Zaznaczony punkt:

(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

o [ E i 1) Epnax [¥]
5.64 0.83 21

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

22.08 2465m

Wartosci Lux, Skala 1: 177

—

Enmi JIEm Emn"'EmEu(

min

0.147 0.039
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