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Zielen Gdansk, dnia 06.08.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6330-195(2)-2018-KZ-3972

Projekt oSwietlenia placu zabaw przy ul. Focha (Wronia Gérka),
Uzgadnia sie realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdarisku:
pozytywnie wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach 1. ul.. Focha: dziatki nr 366/6 i 366/13 obreb 67 w Gdarisku
rozgraniczajacych | 2. dziatki 243/4 i 244 obreb 067 w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem
dziatek nr 366/6, 366/13 obreb 67 na realizacje przedmiotowej inwestycji, ktére znajduje sie w
zarzgdzie tut. jednostki.

2. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania
terenami dziatek nr 243/4 i 244 obreb 67 w Gdarisku na realizacje przedmiotowej inwestycji,
ktore nie znajduja sie w zarzadzie tut. jednostki. Prawo do terenu nalezy uzyskac od zarzadcy
lub wtasciciela terenu.

3. Ze wzgledu na fakt, iz planowana sie¢ kablowa prowadzona jest przez tereny lesne (Ls), zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych | lesnych nalezy
bezwzglednie wytqczyc objety inwestycjq fragment dziatki 243/4 z produkcji lesnej.

4. Nalezy zastosowac sfupy oswietleniowe o wymiarach wneki 100x300 [MM] a nie 80x400 [mm]
zgodnie z wydanymi warunkami projektowania nr UE/038/2018/MS.

5. Nalezy uzupefnic opis projektu o informacje, ze kable nalezy zasypac warstwq piasku lub gruntem
rodzimym zgodnie z normq N-SEP, na ktdrq projektant sie powoluje.

6. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrgbnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmnie] na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych na dziatce inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych),
zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy,

b. usunigcie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi | innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

7. Uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejagcym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej
wtasnym staraniem i na whasny koszt.

8. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa
zieleni, ktore ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét. Przy odtwarzaniu trawnikéw minimalna
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migzszos¢ rozscietanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi 10 ¢cm. Odbior
trawnika przez GZDIZ nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

9. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub
elementami sieci (w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor zobowigzany jest do
uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt przetozenia
lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

10. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

11. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), a natomiast w przypadku koniecznosci
wprowadzenia znaku drogowego nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnic¢ go z
organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

12. W wykopach otwartych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-S-
02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogdw podanych w punkcie 2.11.4. normy,

13. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej jego szerokosci i dtugosci robét,
w nastepujgcej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm,
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12
c¢m lub warstwa chudego betonu B-7,5MPaogr. 12

14. Naruszong nawierzchnie pobocza nalezy odbudowad w technologii i konstrukcji jak w stanie
istniejgcym, na catej jego szerokosci i dtugosci robdt z zachowaniem réwnosci poprzecznej i
podtuznej.

15. Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

16. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie

17. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nimi
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

18. Nalezy uzyska¢ w tut. Zarzadzie, zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia, o ktére inwestor
zobowigzany jest wystgpi¢ w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okredlenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku., poz.1440 z p6ézn. zm.).

19. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.08.2020r..

20. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatky tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1. Dziatki nr 243/4 i 244 obreb 67 w Gdansku nie stanowig obecnie pasa drogowego drogi publicznej
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i nie znajduja sie jako droga wewnetrzna w zarzadzie
GZDiZ w Gdansku. Prawo do terenu nalezy uzyskac od zarzadcy lub wiasciciela terenu.

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.
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