1.

1.

Ll

2 AUTOMIX
J ENERGETYKA
Spis fresci
SIS ITESCl cuvveureriiieiieciecte ettt et et e st esbeesbe e besabesasesssessseassesbeessasssesss e st e seerseeasesaseessesstesstenseenseensanane 2
1.1. Kserokopid UprawnieA DUAOWIANYCN .......c.oveeeeeeeeeeeeeeeeteeeetee ettt ettt eaeenas 4
1.2, Zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby Inzynierdw BUdOWNICTWA ......c.cceeveevieiceceeeceeeene, 5
(0] T35 (=Yed o151 Todr 4 1 | V2NN 6
2.1. INWESTOT ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et et et st sn et nbenen 6
2.2, PrzedmioT OPIOCOWONIG ... ..iciiietee ettt ettt et eetee et e e eteeeveeeaaeeeteeereeeaseesteeentssensesereeenreenes 6
2.3. POASTOWO OPIACOWONIG ..ottt ettt ettt et e et e e eteeeveeaeeteeesseaseeaseessenseeanenseens 6
2.4, ZAKIES OPTOCOWOANIG ...uviiiureeetreeeteeeeteeereeeiseeetaeesteeeeseeeseestseessseesseeeeseesseessssestesenteseseesseessssensesenseeenres 6
2.5. CharakterystyKQ TEIENU ...o.eiiieiieeeeee ettt sttt sttt et esbeebeeneesaean 7
2.6. STAN ISTNIEJACYCIN SIEC 1.ttt ettt e e ae s te e beeabessaanseensenseas 7
2.7. Opis projektowanych rozwigzan t€ChNICZNYCH ........cooveiiieicieee e 7
2.7.1. Sie¢ elektroenergetyczna odwietleniowd 0,4 KV ..ot 7
2.7.2. SHUD, WYSIEGNIK, OPTOWY ..ottt ettt ettt et ettt e b e et esbeesbesaeebeesbessaesbeessesssesseensesssanseensesseas 8
2.7.3. Fundamenty pod StUPY OSWIETIENIOWE........c.ocveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
2.7.4. Ochrona od porazeh prgdem eleKIrYCZNYM ......cccooiiviiiiiieciceeeeee e 9
2.7.5. WPtYW iNWESTYCji N STOAOWISKO ...ttt ettt sttt s b et resaenis 9
2.8. Obszar odziatywania zamierzenia bUAOWIANEGO .......ccuieveiiieiieieceeeeeeeeete et 10
2.9. UWOGE KONCOWE ...ttt ettt st sttt et et beas st eae st e st et et etessesesaeseeressetennans 11
(0] o1 [Toy £=Ta1 o I8 (=Ted 1Ty Tov 4 1 T3ROS N 12
3.1. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowq dtugotrwatg............... 12
3.2 Dobdr przekroju przewodu ze wzgledu Nd spadek NAPIECI ..cvevveveeveeeeeiecieceeieeeeeeeeeve e 12
3.3. Dobér zabezpieczen przewodu przed skutkami PrzeCigzenia .......ccecveeeveceereeeeeeeeeeeeveens 13
3.4. Dobdr zabezpieczen przewodu przed skutkami ZWArCia ......cc.eeveeveevecveciececieceeeeeeeeeeeeerens 14
3.5. Dobdr przewodu ze wzgledu na skuteczno$é samoczynnego wytgczenia zasilania ......... 14
=33 (o A= 1T PO 16
4.1, ZESTAWIENIE MONTAZOWE ...eiiiiiiiiiiieiieee ettt ettt st 16
RYSUNKI T@CRNICZNG.......ccoeeerr et rrree e e e e se s s s sasee e e e e s e s s s s ase s e e e e se s s ssasaaassessssnssnsasssansnns 17
Odpisy dOKUMENIOW i UZGOANI@N..........coueeeereerreieieieeteeeeeeeessesersessessessesssessessessessessessassassesssessensessenses 24
6.1. Uzgodnienia z WtQSCICIEIAMI FEIENU.......oueuiiieieie e 24
6.2, UZGOANIENIO ...ttt ettt ettt e et e e te e be e b e eas e beeaseeasaseensesssassensesssasseensesses 24
INFOrMEACHA BIOZ .......ooiiiiiiiiiiiintentcrteste ettt et st e st e st e st e st e st e s st e s nbasnsesnsassnsesensasans 39
7.1, POASTAWCO OPIOCOWANIA . ..eciiiiiiieeieetecte ettt ettt ettt et et ve e s e e ts e teeaaesteebeeaseerseseenseeenas 40
7.2. (@] o] TS 40
7.3. UWOGT KONCOWE ...ttt ettt a s st ne st et e s et e s e ssenesaenessenessenens 41
ZABGCZNIKI c...vveeeereeeeceeecccttecccceeeecceeeeessreeeessae e e s s saeeeessseasessssaeessssasssssstesesssstsesssseessssseesessssteeessseseesssaasensnns 42

Strona | 2



UTOMIX

4
—
4 R G E “THVIKEA

E N

OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA

O sporzqgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Os$wiadczam, ze ponizszy projekt wykonawczy pn.
~Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce” w ramach ,,Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku”
opracowany na rzecz Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk
branza elekiroenergetyczna, projektowanego na dziatce nr 243/4; 244; 366/6; 366/13
obreb ew. 0067, ul. F. Focha, Gdansk, gm. m. Gdansk, pow. m. Gdansk , waoj.
pomorskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Opracowany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegodtowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany zostat
zgodnie z wymogami dotyczgcymi formy projektu budowlanego sieci
elekfroenergetycznej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt zostat wykonany
zgodnie z umowq i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

O przeniesieniu praw witasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
autorskie prawa majagtkowe do sporzgdzonego Projektu Budowlanego pn.
.OsSwietlenie sitlowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce” w ramach ,Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku” ktéry jest przedmiotem umowy i zamdwienia oraz
wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst
jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83, z pdzniejszymi zmianami), ktére zostaty okreslone
W umowie.

Projektant

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr. upr. 4045/GD/89

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby Inzynieréow
Budownictwa

® POLSEKDA
I I B A
INZYNIEROW

A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-34B-G1T-H17 *

Pan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d,/29, 80-464 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone berpiecznym podpizem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsrym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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2. Opis techniczny

2.1. Inwestor

Inwestorem i Zleceniodawcq niniejszego projektu jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia sitowni i placu
zabaw mieszczgcego sie przy ulicy F. Focha w Gdansku. Projekt realizowany w
ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Gdanska 2018.

2.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e UMOWY Z Inwestorem;
e zalecenia i wytycznych Inwestora;
e warunkoéw technicznych GZDizZ UE/038/2018/MS
e oOgledziniinwentaryzacji w terenie;
e aktualnej mapy do celdw projektowych;
e obowigzujgcych norm, przepisdw i rozporzgdzen;
e uzgodnien z wtascicielami lub wtadajgcymi dziatkami;

e uUzgodnien z gestorami sieci.

2.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:
e budowe stupdw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym

e montaz opraw oswietleniowych LED 72W

Strona | 6
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2.5. Charakterystyka terenu

Zamierzenie budowlane umiejscowione jest w obszarze zabudowy migjskiej. Teren
stuzy celom rekreacyjnym. Wystepuje zadrzewienie punktowe, teren w niewielkim
stopniu zréznicowany wysokosciowo. W obrebie zamierzenia budowlanego
istnieje droga publiczna.

Ponadto, teren nie jest objety ochrona konserwatorskg, nie jest obszarem
gdérniczym, narazonym na powodzie, ani zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.6. Stan istniejgcych sieci

W obszarze projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej znajduje sie
oSwietlenie uliczne, oswietlenie ciggu pieszych, zlokalizowane przy ul. F. Focha w
Gdansku. Istniejgce stupy, wysiegniki i oprawy, typu ulicznego i parkowego.
Oprawy wykonane w technologii LED, stupy oraz wysiegniki malowane na kolor
RAL 7016, struktura mat.

Na obszarze objetym projektem znajdujqg sie sieci:

- elektroenergetyczne oswietleniowe;

2.7. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.7.1. Sie¢ elekiroenergetyczna oswietleniowa 0,4 kV

Projektowang sie¢ kablowqg oswietleniowg wykonac kablem YAKXS 4x25mm?2.
Zasilanie zrealizowac ze stupa 10/1 ktory zasilany jest z SOU-410. Projektowanq siec
utozy¢ zgodnie z trasq wskazang na rys. E-1 po wczesniejszym wytyczeniu przez
stuzby geodezyjne.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm,
bezposrednio na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Pod drogg kable
uktada¢ w rurze ochronnej z wykorzystaniem przecisku Ilub przewiertu
technicznego na gtebokosci minimum 1,0m. W okolicy sitowni i placu zabaw kable
uktada¢ w rurze ochronnej. Pozostawi¢ zapas kabla 2m przy kazdym stupie
oSwietleniowym. Kabel nalezy uktadac w wykopie linig falistg z zapasem (1%-3%
dtugosci wykopu). Utozony kabel nalezy zasypac warstwg ubitego piasku o
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grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg grunfu rodzimego o grubosci nie
mniejszej niz 15cm. Trase kabla oznaczy¢ folig niebieskg (grubosci minimum 0,3
mm, szerokos¢ foli minimum 20cm) uktadang w wykopie nad kablem w odlegtosci
25-35cm. Pozostaty wykop zasypac ziemig rodzimq, ubijajgc jg warstwami.
Utrzymac¢ wskaznik zageszczenia gruntu na trasie i przy stupach wynoszgcy co
najmniej 0,97 zgodnie z obowiqzujgca normqg PN-$-02205. Prace ziemne
prowadzi¢ zgodnie z normqg N-SEP-E-004. Kable zasypywac¢ warstwa piasku lub
gruntem rodzimym. Po zakonhczeniu robdt teren, na ktérym prowadzona byta
inwestycja doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane kable oznaczyé w trwate oznaczniki, co 10 m na prostych
odcinkach, w miejscach wejscia do stupa oswietleniowego, przepustu kablowego
oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kabla. Opaski kablowe znaczy¢ wg.
warunkéw technicznych GZDiZ.

Wzdtuz kabla uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm, do ktérej uziemic
stupy oswietleniowe na catej dtugosci trasy. Wartos¢ rezystancji uziemienia
kazdego stupa powinna wynosi¢ ponizej 10 Q.

Oprawy oswietleniowe zasila¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 wewngtrz stupa od
ztgcza 1ZK do oprawy. Oprawy zasilac tak, by zapewni¢ rownomiernosc
obcigzania kazdej z faz.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Wykonac¢ przekopy
kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu, miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢
rurami  dwudzielnymi  lub  wg. uzgodnieh branzowych. W przypadku
nieprzewidzianej kolizjii dostosowac trase kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu
z zachowanym normatywnych odlegtosci.

2.7.2. Stup, wysiegnik, oprawy

ZLaprojektowano stupy malowane proszkowo na kolor RAL7016. Projektuje sie stupy
stalowe, okrggte, ocynkowane (srednia grubos$¢ ocynku 80um), o grubosci scianki
minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowq, spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Sylwetka, wymiary stupa, wysiegnika i oprawy
przedstawiono narys. E-3.

Minimalne wymiary wneki stupowej — 100mm x 300mm.

Podstawy stupdw pomalowa¢ do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowq.

Strona | 8
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Laprojektowano oprawy oswietleniowe z ledowym zrédtem  Swiafta typu
parkowego. Oprawy o mocy 72W, temperatura barwowa 4000K, skutecznosé
Swietina 2105 Im/W, wspdtczynnik oddawania barw 270, IPé6, Il klasa ochronnosci,
korpus wykonany z aluminium malowany w kolorze RAL7016. Zaprojektowana
oprawa ma charakter sugerowanej do zastosowania. Mozliwe jest zastosowanie
oprawy zamiennej, o parametrach identycznych lub nie gorszych pod wzgledem
technicznym oraz stylistycznym po wykonaniu obliczen fotometrycznych oraz po
akceptacji zastosowan alternatywnych przez Inwestora lub GZDiZ.

Oprawy zaprogramowac¢ na redukcje mocy w godzinach 23:00 — 05:00 przy
pomocy zasilacza elekironicznego lub innego rownowaznego systemu.

2.7.3. Fundamenty pod stupy oswietleniowe

Zaprojektowano fundamenty F-100. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac
recznie. Przed posadowieniem fundamenty zabezpieczyé abizolem. Sruby
montazowe zabezpieczy< kapturkami termokurczliwymi z tworzywa sztucznego
lub kapturkami plastikowymi dostarczanymi przez producenta fundamentdw oraz
wazelina techniczng. Zages$cic grunt w miejscu posadowienia fundamentu,
wspotczynnik zageszczenia wg. normy PN-S-02205. Fundamenty wypoziomowac
W sposéb umozliwiajgcy pionowy montaz stupdw bez stosowania podktadek lub
innych elementéw posrednich.

2.7.4. Ochrona od porazen prqdem elekitrycznym

Do podstawowej ochrony od porazen, jakg jest izolacja i budowa zastosowanych
materiatdw oraz urzqdzen, nalezy zastosowac srodek ochrony przy uszkodzeniu tj.
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S, rozdziat sieci
w stupie oswietleniowym. Dla zasilania oprawy zainstalowac bezpiecznik DO1-2A
w stupie. Stupy nalezy uziemi¢. Warunki skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania  nalezy sprawdzi¢  poprzez  wykonanie  pomiardw. Ochrone
przeciwporazeniowq wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz
N-SEP-E-001.

2.7.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na Srodowisko
oraz nie ma wptywu na ochrone zdrowia i otoczenia. Brak wptywu inwestycji na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt budowlany nie
genervje  hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego oraz pola
elektromagnetycznego. Brak kolizji zistniejgca zieleniq i zadrzewieniem. Na terenie
zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw, w
przypadku jej realizacji uzgodni¢ z inwestorem jej zasadno$¢ i koniecznos¢. W
przypadku napotkania drzewostanu, zabezpieczyE pnie przed przypadkowym
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uszkodzeniem, w zasiegu rzutu poziomego korony drzew zastosowac przecisk z
zastosowaniem rury ostonowe;.

Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami z zakresu ochrony Srodowiska. Po zakonczeniu prac, teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.8. Obszar odzialtywania zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycjg budowy oswietlenia zewnetrznego zlokalizowany jest na
dziatkach wyszczegdlnionych ponizej dla ktérych pozyskano prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zwigzane z readlizacjg
projektowanego zamierzenia budowlanego.

L.p. Nr dziatki Obreb Witasciciel
243/4 Witasciciel:
244 Gmina Miasta Gdanska
] 366/6 0067 Ul. Nowe Ogrody 8/12
366/13 80-803 Gdansk

Obszar oddziatywania obiektu okreslono do w/w dziatek, przeprowadzono analize
oddziatywania projektowanej inwestyciji w zakresie funkcjii wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu. Stwierdzono, ze projektowane oswietlenie zewnetrzne
placu zabawi sitowni nie narusza wymagan okreslonych w ponizszych ustawach:

e zdnia7lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zmianami;
e zdnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348)

e zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz. 627
z pbzZn. zmianami)

e dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogaqacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz.
1397 z pdzn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(dz. U. 2003 r 47, poz. 401)
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2.9. Uwagi koncowe

e Catos¢ robdot wykonywac zgodnie z projektem, wiedzg techniczng,
najnowszymi obowigzujgcymi przepisami, normami, rozporzgdzeniami oraz
z zachowaniem zasad BHP;

e Przed przystgpieniem do robdét zgtosic z wymaganym wyprzedzeniem
odpowiednim instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie robdt budowlanych;

e Wykonac wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng projektowanego sieci
kablowej oraz innego uzbrojenia wymagajgcego  inwentaryzacii
w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

e Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér osoby
uprawnione;j;

e W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
i Projektantem ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych
podczas wykonywania prac;

e W przypadku brakdéw, doposazy¢ szafe sterowniczg oswietleniowqg SOU-410
wg. warunkdw i standardéw GIZDiZ;

e Po zakonczeniu prac budowlanych dostarczyé Inwestorowi projekt
powykonawczy, o$wiadczenie kierownika robot elektrycznych
o wykonywaniu robdt zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz odpowiednie protokoty;

e Po zakonczonych robotach teren doprowadzi¢ pod wzgledem technicznym
i estetycznym do stanu przed robotami;

o Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/033/2018/MS z dnia 24.04.2018r.
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Obliczenia techniczne

W toku realizaciji projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono obliczenia
w celu poprawnego doboru typu przewodu oraz doboru zabezpieczenia instalacii
elektryczne,.

3.1. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé
pradowq diugotrwatq

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetniaé warunek:

Iz > 1Ib
gdzie:
Iz - dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa dla danego typu i przekroju [A]
lb - prgd obliczeniowy szczytowy [A]
Dla obwodu tréjfazowego:
P
Ib = P
V3 x Un X cos¢

gdzie:
Pp - moc szczytowa, przytgczeniowa [W]
un - napiecia miedzyprzewodowe sieci [V]

cosp - wspodtczynnik mocy, przyjeto 0,93 [-]
3.2. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napiecia

W normalnych warunkach warto$¢ skuteczna napiecia zasilajgcego powinna
miescic sie w przedziale Un * 3,5%.

Przyjeto do obliczen, ze:

AUdop = 3,5%
gdzie:

AUdop - dopuszczalny spadek napiecia [%]

Dla obwodu tréjfazoweqo:
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V3 x 100 .
AUszst(R X cos @ + X X sin @)
gdzie:
AU - procentowy spadek napiecia na danym odcinku [%)]
Is - Spodziewany maksymalny prgd obliczeniowy dla danego odcinka [A]
R - Rezystancja dla danego odcinka [Q]
X- Impedancja dla danego odcinka [Q]

sing - wspodtczynnik mocy, przyjeto 0,31 [-]

R = X=X xlI1
y XS
gdzie:
[ - dtugosc linii [m]
Y - konduktywnos$¢ przewodu [m/Qmm?]
S- przekréj przewodu [mm?]
X' - reaktancja jednostkowa [Q/m]

Wyniki sporzgdzono w formie tabelarycznej uwzgledniajgc odcinki przewoddow
zasilajgcych.

Podczas toku obliczeniowa przyjeto:

Pobc - moc dotgczona do danego odcinka [kW]
YPobc - obliczeniowa moc szczytowa danego odcinka [kW]
b - spodziewany maksymalny prgd obliczeniowy danego odcinka [A]

3.3. Dobér zabezpieczen przewodu przed skutkami przecigzenia

Dobrane zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu powinno spetniac warunki:

Iz=In>1b
12<145X Iz
gdzie:
In - prgd znamionowy dobranego zabezpieczenia
12 - prgd zadziatania dobranego zabezpieczenia

Prad 12 nalezy okresli¢ jako krotno$¢ prgdu znamionowego In zabezpieczenia
wedtug zaleznosci:

12 =k2 X In
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gdzie:
k2 - wspodtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie

zabezpieczenial-]
3.4. Dobér zabezpieczen przewodu przed skutkami zwarcia

Prawidtowo dobrane zabezpieczenie przewodu powinno spetnia¢ warunek:

la < Ik"min
gdzie:
la - najwieksza warto$¢ prgdu wytgczenia dla zabezpieczenia

lk"min - Spodziewany poczgtkowy minimalny prgd zwarciowy

Obliczenia elementéw petli zwarcia zawarto w tabeli ponizej. Obliczono
Impedancje petli zwarcia oraz minimalny prgd zwarciowy.

Zz = /(1,25 X R)? + X2

_ 0,95 x Uo
Ik"min = ————
Zz
gdzie:
17 - impedancja petli zwarcia [Q]
Uo - napiecie fazowe - 230 [V]

3.5. Dobér przewodu ze wzgledu na skutecznosé samoczynnego
wyltgczenia zasilania

Przekrdj przewodu dobrano tak, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym, a czescig przewodzqgcg instalacji, impedancja obwodu zapewniata
samoczynne wytgczenie zasilania przez dobrane urzgdzenie zabezpieczajgce.
Zatozenie jest spetnione przy spetnieniu:

Zz XIa <Uo

Na podstawie wyliczen przedstawionych powyziej, uznaje sie, ze dobrane
w niniejszym opracowaniuv zabezpieczenie oraz przewody spetniajg kryteria
poprawnego dobrania. Wyniki w postaci tabelarycznej w zatgczniku.
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4. Zestawienia

4.1.

Zestawienie montazowe przedstawiono w ponizszej tabeli.

Zestawienie montazowe

4
4

E N

UTOMIX

RGETYKA

Wyposazenie
Uktadanie |Przepusty irury Folia ztqcz/ szaf
Odcinek Kabel typu kabli ostonowe | kablowa El. Stup/oprawy kablowych
] ~ B
< [¢]
3|2 B) 2|8 == I I R
t S g 8o 2|28 I E IS
B3lo|a|lalalecl|B o | 8 olol|o S| 3|0 |Z|a=|lex|RKR]| =
o|=|E|E|E|B|B S ISR Y (R =g = ol R N R S N
X|lo|E|E|lE|IE| = S| Q|lvw|S|o]e [T g coleEZ = | @
S| |s|wvw|lx]|s =l 3|29 |w|~ |2 8|a|sg[s2|a|x|g
Sl (o |Q|g| B2 B3 I =N [ ol kol T (RN = I N e R e =N =)
gl2(z13(3| 28] elz|elzlalzlzel 2|28 e|elét|iel3]s
Bl2|ul|w 3| 0| E|E|O|w|&|3|3]| 9 @ NN 3[ez|£2] Q] @ Q
: Slo[R[R|Qe|%|08|c|o|=|a|a|[D]|T] 2|2 c| o0 & 5% =2 3| o
- L HEHEE NN EEEEEEHE B
Lp. 3 3 ale|S|S|£L|a|o|z|z|f|&|le|2|3|0]| € |2|8|8|a|” | [s5]8]8
1 10/1 proj. 10.1/1 44| 6 56 511 7 |41 9] 4]3]56 51 1 1 2 1 1 7 1
2| proj. 10.1/1 proj. 10.2/1 22 26 23| 4 22| 4 |22 22 1 1 1 1 7
RAZEM 66| 6 - [82f - [74f[ {4131 ] 825 6([-]-] - 73] 2 1 1 312 4121 -1-1-1-
jm mim|m[m|m|[m]|szt|m[m|m|[m|m|m|m| m]| m |[szt| szt| szt|szt | szt szt | szt | szt | szt | szt | szt
Oprdcz urzadzen z powyzszej tabeli, nalezy mie¢ na uwadze dodatkowe materiaty robocze wedtug zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepy, przewody, listwy zaciskowe, kapturki
termokurczliwe i tym podobne materiaty. Zestawienie nie uwzgledednia ewentualnego doposazenia szafy sterowniczej.
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5. Rysunkitechniczne

Plan zagospodarowania terenu

Schemat zasiania

Stup przekrdj poprzeczny

Schemat sterowania

Widok szafki

U
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rys.

rys.

rys.
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nr E-1
nr E-2
nr E-3
nr E-4
nr E-5

nr E-6
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