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OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA

O sporzqgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Os$wiadczam, ze ponizszy projekt wykonawczy pn.
~Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce” w ramach ,,Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku”
opracowany na rzecz Inwestora:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk
branza elekiroenergetyczna, projektowanego na dziatce nr 243/4; 244; 366/6; 366/13
obreb ew. 0067, ul. F. Focha, Gdansk, gm. m. Gdansk, pow. m. Gdansk , waoj.
pomorskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Opracowany zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegodtowego zakresu formy projektu budowlanego. Opracowany zostat
zgodnie z wymogami dotyczgcymi formy projektu budowlanego sieci
elekfroenergetycznej opracowanego na zlecenie Inwestora. Projekt zostat wykonany
zgodnie z umowq i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

O przeniesieniu praw witasnosci do projektu

Niniejszym przenosze na rzecz Inwestora, tj. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
autorskie prawa majagtkowe do sporzgdzonego Projektu Budowlanego pn.
.OsSwietlenie sitlowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce” w ramach ,Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku” ktéry jest przedmiotem umowy i zamdwienia oraz
wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (tekst
jednolity Dz. U. z 1994r. nr 24. poz. 83, z pdzniejszymi zmianami), ktére zostaty okreslone
W umowie.

Projektant

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr. upr. 4045/GD/89

specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elekiroenergetycznych
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1.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby Inzynieréow
Budownictwa

® POLSEKDA
I I B A
INZYNIEROW

A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-34B-G1T-H17 *

Pan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d,/29, 80-464 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone berpiecznym podpizem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsrym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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2. Opis techniczny

2.1. Inwestor

Inwestorem i Zleceniodawcq niniejszego projektu jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia sitowni i placu
zabaw mieszczgcego sie przy ulicy F. Focha w Gdansku. Projekt realizowany w
ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Gdanska 2018.

2.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e UMOWY Z Inwestorem;
e zalecenia i wytycznych Inwestora;
e warunkoéw technicznych GZDizZ UE/038/2018/MS
e oOgledziniinwentaryzacji w terenie;
e aktualnej mapy do celdw projektowych;
e obowigzujgcych norm, przepisdw i rozporzgdzen;
e uzgodnien z wtascicielami lub wtadajgcymi dziatkami;

e uUzgodnien z gestorami sieci.

2.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:
e budowe stupdw oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym

e montaz opraw oswietleniowych LED 72W

Strona | 6
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2.5. Charakterystyka terenu

Zamierzenie budowlane umiejscowione jest w obszarze zabudowy migjskiej. Teren
stuzy celom rekreacyjnym. Wystepuje zadrzewienie punktowe, teren w niewielkim
stopniu zréznicowany wysokosciowo. W obrebie zamierzenia budowlanego
istnieje droga publiczna.

Ponadto, teren nie jest objety ochrona konserwatorskg, nie jest obszarem
gdérniczym, narazonym na powodzie, ani zagrozonym osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.6. Stan istniejgcych sieci

W obszarze projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietleniowej znajduje sie
oSwietlenie uliczne, oswietlenie ciggu pieszych, zlokalizowane przy ul. F. Focha w
Gdansku. Istniejgce stupy, wysiegniki i oprawy, typu ulicznego i parkowego.
Oprawy wykonane w technologii LED, stupy oraz wysiegniki malowane na kolor
RAL 7016, struktura mat.

Na obszarze objetym projektem znajdujqg sie sieci:

- elektroenergetyczne oswietleniowe;

2.7. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.7.1. Sie¢ elekiroenergetyczna oswietleniowa 0,4 kV

Projektowang sie¢ kablowqg oswietleniowg wykonac kablem YAKXS 4x25mm?2.
Zasilanie zrealizowac ze stupa 10/1 ktory zasilany jest z SOU-410. Projektowanq siec
utozy¢ zgodnie z trasq wskazang na rys. E-1 po wczesniejszym wytyczeniu przez
stuzby geodezyjne.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 na gtebokosci 70cm,
bezposrednio na dnie wykopu jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Pod drogg kable
uktada¢ w rurze ochronnej z wykorzystaniem przecisku Ilub przewiertu
technicznego na gtebokosci minimum 1,0m. W okolicy sitowni i placu zabaw kable
uktada¢ w rurze ochronnej. Pozostawi¢ zapas kabla 2m przy kazdym stupie
oSwietleniowym. Kabel nalezy uktadac w wykopie linig falistg z zapasem (1%-3%
dtugosci wykopu). Utozony kabel nalezy zasypac warstwg ubitego piasku o
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grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg grunfu rodzimego o grubosci nie
mniejszej niz 15cm. Trase kabla oznaczy¢ folig niebieskg (grubosci minimum 0,3
mm, szerokos¢ foli minimum 20cm) uktadang w wykopie nad kablem w odlegtosci
25-35cm. Pozostaty wykop zasypac ziemig rodzimq, ubijajgc jg warstwami.
Utrzymac¢ wskaznik zageszczenia gruntu na trasie i przy stupach wynoszgcy co
najmniej 0,97 zgodnie z obowiqzujgca normqg PN-$-02205. Prace ziemne
prowadzi¢ zgodnie z normqg N-SEP-E-004. Kable zasypywac¢ warstwa piasku lub
gruntem rodzimym. Po zakonhczeniu robdt teren, na ktérym prowadzona byta
inwestycja doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektowane kable oznaczyé w trwate oznaczniki, co 10 m na prostych
odcinkach, w miejscach wejscia do stupa oswietleniowego, przepustu kablowego
oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kabla. Opaski kablowe znaczy¢ wg.
warunkéw technicznych GZDiZ.

Wzdtuz kabla uktada¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 mm, do ktérej uziemic
stupy oswietleniowe na catej dtugosci trasy. Wartos¢ rezystancji uziemienia
kazdego stupa powinna wynosi¢ ponizej 10 Q.

Oprawy oswietleniowe zasila¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 wewngtrz stupa od
ztgcza 1ZK do oprawy. Oprawy zasilac tak, by zapewni¢ rownomiernosc
obcigzania kazdej z faz.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Wykonac¢ przekopy
kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu, miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢
rurami  dwudzielnymi  lub  wg. uzgodnieh branzowych. W przypadku
nieprzewidzianej kolizjii dostosowac trase kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu
z zachowanym normatywnych odlegtosci.

2.7.2. Stup, wysiegnik, oprawy

ZLaprojektowano stupy malowane proszkowo na kolor RAL7016. Projektuje sie stupy
stalowe, okrggte, ocynkowane (srednia grubos$¢ ocynku 80um), o grubosci scianki
minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowq, spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Sylwetka, wymiary stupa, wysiegnika i oprawy
przedstawiono narys. E-3.

Minimalne wymiary wneki stupowej — 100mm x 300mm.

Podstawy stupdw pomalowa¢ do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerowq.

Strona | 8
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Laprojektowano oprawy oswietleniowe z ledowym zrédtem  Swiafta typu
parkowego. Oprawy o mocy 72W, temperatura barwowa 4000K, skutecznosé
Swietina 2105 Im/W, wspdtczynnik oddawania barw 270, IPé6, Il klasa ochronnosci,
korpus wykonany z aluminium malowany w kolorze RAL7016. Zaprojektowana
oprawa ma charakter sugerowanej do zastosowania. Mozliwe jest zastosowanie
oprawy zamiennej, o parametrach identycznych lub nie gorszych pod wzgledem
technicznym oraz stylistycznym po wykonaniu obliczen fotometrycznych oraz po
akceptacji zastosowan alternatywnych przez Inwestora lub GZDiZ.

Oprawy zaprogramowac¢ na redukcje mocy w godzinach 23:00 — 05:00 przy
pomocy zasilacza elekironicznego lub innego rownowaznego systemu.

2.7.3. Fundamenty pod stupy oswietleniowe

Zaprojektowano fundamenty F-100. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac
recznie. Przed posadowieniem fundamenty zabezpieczyé abizolem. Sruby
montazowe zabezpieczy< kapturkami termokurczliwymi z tworzywa sztucznego
lub kapturkami plastikowymi dostarczanymi przez producenta fundamentdw oraz
wazelina techniczng. Zages$cic grunt w miejscu posadowienia fundamentu,
wspotczynnik zageszczenia wg. normy PN-S-02205. Fundamenty wypoziomowac
W sposéb umozliwiajgcy pionowy montaz stupdw bez stosowania podktadek lub
innych elementéw posrednich.

2.7.4. Ochrona od porazen prqdem elekitrycznym

Do podstawowej ochrony od porazen, jakg jest izolacja i budowa zastosowanych
materiatdw oraz urzqdzen, nalezy zastosowac srodek ochrony przy uszkodzeniu tj.
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S, rozdziat sieci
w stupie oswietleniowym. Dla zasilania oprawy zainstalowac bezpiecznik DO1-2A
w stupie. Stupy nalezy uziemi¢. Warunki skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania  nalezy sprawdzi¢  poprzez  wykonanie  pomiardw. Ochrone
przeciwporazeniowq wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz
N-SEP-E-001.

2.7.5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa negatywnie na Srodowisko
oraz nie ma wptywu na ochrone zdrowia i otoczenia. Brak wptywu inwestycji na
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowany obiekt budowlany nie
genervje  hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego oraz pola
elektromagnetycznego. Brak kolizji zistniejgca zieleniq i zadrzewieniem. Na terenie
zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw, w
przypadku jej realizacji uzgodni¢ z inwestorem jej zasadno$¢ i koniecznos¢. W
przypadku napotkania drzewostanu, zabezpieczyE pnie przed przypadkowym
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uszkodzeniem, w zasiegu rzutu poziomego korony drzew zastosowac przecisk z
zastosowaniem rury ostonowe;.

Roboty przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami
i przepisami z zakresu ochrony Srodowiska. Po zakonczeniu prac, teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.8. Obszar odzialtywania zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycjg budowy oswietlenia zewnetrznego zlokalizowany jest na
dziatkach wyszczegdlnionych ponizej dla ktérych pozyskano prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane zwigzane z readlizacjg
projektowanego zamierzenia budowlanego.

L.p. Nr dziatki Obreb Witasciciel
243/4 Witasciciel:
244 Gmina Miasta Gdanska
] 366/6 0067 Ul. Nowe Ogrody 8/12
366/13 80-803 Gdansk

Obszar oddziatywania obiektu okreslono do w/w dziatek, przeprowadzono analize
oddziatywania projektowanej inwestyciji w zakresie funkcjii wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu. Stwierdzono, ze projektowane oswietlenie zewnetrzne
placu zabawi sitowni nie narusza wymagan okreslonych w ponizszych ustawach:

e zdnia7lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzn. zmianami;
e zdnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (dz. U. 1997 nr 54 poz. 348)

e zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (dz. U. 2001 nr 62, poz. 627
z pbzZn. zmianami)

e dnia 21 marca 1989r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60)

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogaqacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz.
1397 z pdzn. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(dz. U. 2003 r 47, poz. 401)
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2.9. Uwagi koncowe

e Catos¢ robdot wykonywac zgodnie z projektem, wiedzg techniczng,
najnowszymi obowigzujgcymi przepisami, normami, rozporzgdzeniami oraz
z zachowaniem zasad BHP;

e Przed przystgpieniem do robdét zgtosic z wymaganym wyprzedzeniem
odpowiednim instytucjom i gestorom sieci rozpoczecie robdt budowlanych;

e Wykonac wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjng projektowanego sieci
kablowej oraz innego uzbrojenia wymagajgcego  inwentaryzacii
w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

e Przy wykonywaniu prac objetych projektem zapewni¢ nadzér osoby
uprawnione;j;

e W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Inwestorem
i Projektantem ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych
podczas wykonywania prac;

e W przypadku brakdéw, doposazy¢ szafe sterowniczg oswietleniowqg SOU-410
wg. warunkdw i standardéw GIZDiZ;

e Po zakonczeniu prac budowlanych dostarczyé Inwestorowi projekt
powykonawczy, o$wiadczenie kierownika robot elektrycznych
o wykonywaniu robdt zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz odpowiednie protokoty;

e Po zakonczonych robotach teren doprowadzi¢ pod wzgledem technicznym
i estetycznym do stanu przed robotami;

o Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/033/2018/MS z dnia 24.04.2018r.

Strona | 11



UTOMIX

4
—
4 R G E “THVIKEA

E N

Obliczenia techniczne

W toku realizaciji projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono obliczenia
w celu poprawnego doboru typu przewodu oraz doboru zabezpieczenia instalacii
elektryczne,.

3.1. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé
pradowq diugotrwatq

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetniaé warunek:

Iz > 1Ib
gdzie:
Iz - dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa dla danego typu i przekroju [A]
lb - prgd obliczeniowy szczytowy [A]
Dla obwodu tréjfazowego:
P
Ib = P
V3 x Un X cos¢

gdzie:
Pp - moc szczytowa, przytgczeniowa [W]
un - napiecia miedzyprzewodowe sieci [V]

cosp - wspodtczynnik mocy, przyjeto 0,93 [-]
3.2. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napiecia

W normalnych warunkach warto$¢ skuteczna napiecia zasilajgcego powinna
miescic sie w przedziale Un * 3,5%.

Przyjeto do obliczen, ze:

AUdop = 3,5%
gdzie:

AUdop - dopuszczalny spadek napiecia [%]

Dla obwodu tréjfazoweqo:
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V3 x 100 .
AUszst(R X cos @ + X X sin @)
gdzie:
AU - procentowy spadek napiecia na danym odcinku [%)]
Is - Spodziewany maksymalny prgd obliczeniowy dla danego odcinka [A]
R - Rezystancja dla danego odcinka [Q]
X- Impedancja dla danego odcinka [Q]

sing - wspodtczynnik mocy, przyjeto 0,31 [-]

R = X=X xlI1
y XS
gdzie:
[ - dtugosc linii [m]
Y - konduktywnos$¢ przewodu [m/Qmm?]
S- przekréj przewodu [mm?]
X' - reaktancja jednostkowa [Q/m]

Wyniki sporzgdzono w formie tabelarycznej uwzgledniajgc odcinki przewoddow
zasilajgcych.

Podczas toku obliczeniowa przyjeto:

Pobc - moc dotgczona do danego odcinka [kW]
YPobc - obliczeniowa moc szczytowa danego odcinka [kW]
b - spodziewany maksymalny prgd obliczeniowy danego odcinka [A]

3.3. Dobér zabezpieczen przewodu przed skutkami przecigzenia

Dobrane zabezpieczenie przecigzeniowe przewodu powinno spetniac warunki:

Iz=In>1b
12<145X Iz
gdzie:
In - prgd znamionowy dobranego zabezpieczenia
12 - prgd zadziatania dobranego zabezpieczenia

Prad 12 nalezy okresli¢ jako krotno$¢ prgdu znamionowego In zabezpieczenia
wedtug zaleznosci:

12 =k2 X In

Strona | 13



Z AUTOMIX
7/ ENERGETYKA
gdzie:
k2 - wspodtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie

zabezpieczenial-]
3.4. Dobér zabezpieczen przewodu przed skutkami zwarcia

Prawidtowo dobrane zabezpieczenie przewodu powinno spetnia¢ warunek:

la < Ik"min
gdzie:
la - najwieksza warto$¢ prgdu wytgczenia dla zabezpieczenia

lk"min - Spodziewany poczgtkowy minimalny prgd zwarciowy

Obliczenia elementéw petli zwarcia zawarto w tabeli ponizej. Obliczono
Impedancje petli zwarcia oraz minimalny prgd zwarciowy.

Zz = /(1,25 X R)? + X2

_ 0,95 x Uo
Ik"min = ————
Zz
gdzie:
17 - impedancja petli zwarcia [Q]
Uo - napiecie fazowe - 230 [V]

3.5. Dobér przewodu ze wzgledu na skutecznosé samoczynnego
wyltgczenia zasilania

Przekrdj przewodu dobrano tak, by w przypadku zwarcia miedzy przewodem
fazowym, a czescig przewodzqgcg instalacji, impedancja obwodu zapewniata
samoczynne wytgczenie zasilania przez dobrane urzgdzenie zabezpieczajgce.
Zatozenie jest spetnione przy spetnieniu:

Zz XIa <Uo

Na podstawie wyliczen przedstawionych powyziej, uznaje sie, ze dobrane
w niniejszym opracowaniuv zabezpieczenie oraz przewody spetniajg kryteria
poprawnego dobrania. Wyniki w postaci tabelarycznej w zatgczniku.
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4. Zestawienia

4.1.

Zestawienie montazowe przedstawiono w ponizszej tabeli.

Zestawienie montazowe

4
4

E N

UTOMIX

RGETYKA

Wyposazenie
Uktadanie |Przepusty irury Folia ztqcz/ szaf
Odcinek Kabel typu kabli ostonowe | kablowa El. Stup/oprawy kablowych
] ~ B
< [¢]
3|2 B) 2|8 == I I R
t S g 8o 2|28 I E IS
B3lo|a|lalalecl|B o | 8 olol|o S| 3|0 |Z|a=|lex|RKR]| =
o|=|E|E|E|B|B S ISR Y (R =g = ol R N R S N
X|lo|E|E|lE|IE| = S| Q|lvw|S|o]e [T g coleEZ = | @
S| |s|wvw|lx]|s =l 3|29 |w|~ |2 8|a|sg[s2|a|x|g
Sl (o |Q|g| B2 B3 I =N [ ol kol T (RN = I N e R e =N =)
gl2(z13(3| 28] elz|elzlalzlzel 2|28 e|elét|iel3]s
Bl2|ul|w 3| 0| E|E|O|w|&|3|3]| 9 @ NN 3[ez|£2] Q] @ Q
: Slo[R[R|Qe|%|08|c|o|=|a|a|[D]|T] 2|2 c| o0 & 5% =2 3| o
- L HEHEE NN EEEEEEHE B
Lp. 3 3 ale|S|S|£L|a|o|z|z|f|&|le|2|3|0]| € |2|8|8|a|” | [s5]8]8
1 10/1 proj. 10.1/1 44| 6 56 511 7 |41 9] 4]3]56 51 1 1 2 1 1 7 1
2| proj. 10.1/1 proj. 10.2/1 22 26 23| 4 22| 4 |22 22 1 1 1 1 7
RAZEM 66| 6 - [82f - [74f[ {4131 ] 825 6([-]-] - 73] 2 1 1 312 4121 -1-1-1-
jm mim|m[m|m|[m]|szt|m[m|m|[m|m|m|m| m]| m |[szt| szt| szt|szt | szt szt | szt | szt | szt | szt | szt
Oprdcz urzadzen z powyzszej tabeli, nalezy mie¢ na uwadze dodatkowe materiaty robocze wedtug zapotrzebowania, tj. rurki, zaczepy, przewody, listwy zaciskowe, kapturki
termokurczliwe i tym podobne materiaty. Zestawienie nie uwzgledednia ewentualnego doposazenia szafy sterowniczej.
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5. Rysunkitechniczne

Plan zagospodarowania terenu

Schemat zasiania

Stup przekrdj poprzeczny

Schemat sterowania

Widok szafki

U

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

rys.

Str

TOMIX

RGETYKA

nr E-1
nr E-2
nr E-3
nr E-4
nr E-5

nr E-6
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Zadanie: Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce w ramach "Budzetu
@ projektowany stup z oprawq oswietleniowq (montaz bezposrednio na stupie) Obywatelskiego 2018 w Gdansku
- . A R
P — projektowany kabel oswietleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x25mm?+ FeZn 25x4mm M
© |Adres: dz. nr243/4, 244, 366/6,366/13 - obr. ew. 0067, gm. m. Gdansk “
g 02.2019
. . . . o) skala:
| _ _l projektowane uzmienienie <
g |Tytut Projekt zagospodarowania terenu -
C———— projekiowane zabezpieczenie przewodu/sieciu uzbrojenia terenu m Projektowatimgr inz. Wiodzimierz Kostro s sty st it o, | ,_a::_m 1
.mg Podpis: —_—
o - P - 7 pis i arkusza
oznaczenie dziotki, na ktdre] projektowane jest uzbrojenie terenu . Opracowat: _ |mgr inz. Tomasz Pieko$ ~ "
- Opracowat; magr inz. Jedrzej Pieniak e " g




LEGENDA:
projektowany stup z oprawg oswietleniowg (montoz na wysiegniku dwuramiennym)

projektowany stup z oprawg oswietleniowq (montaz bezposrednio na stupie)
Istniejcy stup odwietleniowy

projektowany kabel odwietleniowy nN 0,4kV YAKXS 4x25mm?+ Feln 25x4mm

~
I |— projekfowane uzmienienie Ru<10Q
12(34)m odlegtos¢ miedzy stupami (dtugos¢ kabla)
1.2.3/4 numer stupa / numer obwodu

istniejgcy podzict sieci

0.2/1
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plac zabaw
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10/1 1/1 12/
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ul. Marszatka Ferdynanda Focha

Uwagi:

- w stupie 10/1 wymiana tabliczki na podziatowqg

5/1

- zasllenie oprawy na przemian z poszczegdinych faz kabla
- bednarke uziemiajgcg podtgczyc do zacisku PEN w stupie

Ochrona przeciwporazeniowa - szybkie wytqczenie zasilania
- Uktad TN-C w linii kablowej
- oprawy - Il klasa ochronnosci

e
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Zadanie: Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce w ramach "Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku"
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Legenda:
- fundament sytuowac w trawniku, pomiedzy sitowniq a placem zabaw wg. rys. E-1
- fundament pomalowa¢ abizolem
- wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnie tfrawnika h=5 cm (£1 cm)
- wneke stupa skierowad w kierunku odwrotnym do placu zabaw i sitowni,
- wymiary wneki minimym 100x300 cm, wewnatrz wneki ztgcze 1K
- numeracie stupa malowaé na wysokosci 1,8 m
- stup malowad proszkowo na kolor RAL 7016, wykonczenie mat struktura
- pomalowaé podstawy stupdw na wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowd
- odbtysnik ustawi¢ zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych
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\ stup stalowy ocynkowany, 6m

stup stalowy ocynkowany, ém blachy 4 kolor RAL 7016
r. blachy 4mm, kolor RAL 7016 gr. blachy amm. kofor

g i
\_humeracja stupa \_numeracja stupa
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wneka stupa wneka stupa

Jednostka Projektowa

"“Byrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska AUTOMIX ENERGETYKA Sp. 7 0.0., 80-557 Gdarisk, ul. Nanwicka 21C
ul. Zaglowa 11 4 A
80-560 Gdansk — U T I X
R

J/ ENE GETVYKA

Zadanie: Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce w ramach "Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku"

Adres: dz. nr 243/4, 244,366/6,366/13 - obr. ew. 0067, gm. m. Gdansk “02.2019

skala

Tytut: Stupy - przekroje poprzeczne 1:50
Projektowat:{mgr inz. Wiodzimierz Kostro upr. v 045/00/89 [Fos [ rrsunk

spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen.
Podpis: E— 3

[Podpis nr arkusza

Opracowat: [mgr inz. Tomasz Pigeko$
Opracowat: |mgr inz. Jedrzej Pieniak s "0

s« Projekt wykonawczy




SOU-410 ul. marsz. F. Focha
Schemat szafki oswietleniowej GZDiZ Gdansk
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Uwagi:

- zostosowac kompletne wyposazenie szafki wg. elementdw wyszczegélnionych w

niniejszym rysunku oraz wg. warunkéw techniczych GZDiZ

- w przypadku rozpoznonio brakéw w istniejacej szofie doposazy¢ wg. warunkdw GIDIZ

- w wypadku zwiekszenic mocy w danym cbwodzie, wymieni¢ zabezpieczenie

zgodnie z projekiem

- dokona¢ pomiaréw obciazenia catego uktadu, zachowe 50% zapas przektodnikéw pradowych

"“fSyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
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Zadanie: Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce w ramach "Budzetu
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Uwagi:

- z0stowowaé kompletne wyposazenie szafki wg. elementow wyszczegdinionych w
niniejszym rysunku oraz wg. warunkdw techniczych GIDiZ
- w przypodku rozpoznania brakdw wistniejoce) szafie doposazyé wg. warunkéw GIDIZ
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J/ ENERGETYKA
Zadanie: Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce w ramach "Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku"
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é. Odpisy dokumentow i uzgodnien

6.1.

Uzgodnienia z wiascicielami terenu

UTOMIX

4
rF____
4 R G E “THVIKEA

E N

Niniejszy projekt uzgodniono z prawnymi wtascicielami terenu zgodnie z aktualnym

wypisem i wyrysem z rejestru gruntow.

Tabelal: Zestawienie wtascicieli nieruchomosci

L.p. | Nr dziatki | Obreb Wtasciciel Strona
243/4 Wtasciciel:
244 Gmina Miasta Gdanska 25.07
! 366/6 0067 Ul. Nowe Ogrody 8/12 28-30
366/13 80-803 Gdarnsk
6.2. Uzgodnienia
Niniejszy projekt zostat uzgodniony z gestorami istniejacej infrastruktury, 1j.:
Gdanski Zarzgd Drég i Zieleni z dnia 06.08.2018r.. str. 28-30
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni z dnia 01.07.2019r. . str. 31-33
Protokdt z narady koordynacyjnej z dnia 05.08.2019%r. str. 34-38
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1602.2018 Strona1z3

PREZYDENT MIASTA GDAKSKA Wojewodztwo: pamorskis
Powiat: m.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 JEdnnsi id ina: M.Gdansk
80-803 Gdarsk ednostka ewidencyjna: M.Gdans

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0067, 067

{nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22.06.2018 09:57:03

Nr jednostki rejestrowej: G70

Osoby: 1
Udziaf : o 4
ol Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 1
o P Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [hal Rodza] Pow [ha] inie dlokmerity
3 243/4 - 0.5958 Ls 0.5958 GD1G/00048122/2

Identyfikator: 226101_1.0067.243/4  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartoéé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.5958 ha

Stownie: | pieé tysigcy dziewigéset piecdziesigt osiem metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce zhajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 0.6000 ha (sze$é tysiecy metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

Ls - Lasy

Dokument zostal uwierzytelniony kwalitikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikac]i elektroniczne] | ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.
Werytikacji podplisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacjl podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK ,
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 22.06.2018 dnia: 22.06.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(imig i nazwisko osoby reprezentu;q CEJ -5}5'.an)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1602.2018 Strona2z 3

PREZYDENT MIASTA GDANSKA WOJEWC’;,dzt\;v; fno(n;:;:fl;i;
ul. Nowe Ogrody 8/12 owiat: m. n

; . Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
B-03 ek Obreb ewidencyjny: 226101_1.0067, 067

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22.06.2018 09:57:03

Nr jednostki rejestrowej: G323

Osoby: 1

Fo rmgaﬂ::j il Dane osoby fizycznej / instytucji

1 GMINA MIASTA GDANSKA
wlasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
L — Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow [ha] ihie Sokuitmenly
3 244 - 0.1350 dr 0.1350 GD1G/00048122/2

Identyfikator: 226101_1.0067.244  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.1350 ha
Slownie: | tysige trzysta piecdziesiat metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikewanym podpisem elekironicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europe]sklega i Rady (UE) nr 91 0,'2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikac]i elektroni j | ustug zauf: w do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetlznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/83/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnargczny.
Werylikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK :
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 22.06.2018 dnia: 22.06.2018

dokument zostat podprsany elektronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentu;qce,r organ)

(sporzqdz# data rpodprs) data i podpis
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1602.2018

Strona3z3
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wolewddztwo: pomarskie
Powiat: m.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 . o ;
80-803 Gdansk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0067, 067
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22.06.2018 09:57:03
Nr jednostki rejestrowej: G375
Osoby: 1
Uazial Dane osoby fizycznej / instytugji
Forma wiadania ity d
1/1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 2
s - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dzialki Adres lub potozenie Iha] Rodza] Pow fhal inne-dokurmerty
5 366/6 - 0.2498 dr 0.2498 GD1G/00052255/4
Identyfikator: 226101_1.0067.366/6  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
5 | 366/13 | ul marsz Ferdynanda Focha | 05204 | dr | 05204] GD1G/00052255/4
Identyfikator: 226101_1.0067.366/13  Dzialka objgta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziafek: 0.7702 ha

Sfownie: | siedem tysiecy siedemset dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziaftki.,

Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 0.7789 ha (siedem tysiecy siedemset osiemdziesiat dziewigé metrow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzyteiniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozpoerzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej | uslug zaufania w odniesieniu do
transake]l elektronicznych na rynku wewngtrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny.

Werytikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
Helena Szpadzik REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 22.06.2018 dnia: 22.06.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostat podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podis) (imie i nazwisko Z:?:{ Fgggg?;enru_,'acaj organ)
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g 3 1SK|
Zielen Gdansk, dnia 06.08.2018r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6330-195(2)-2018-KZ-3972

Projekt oSwietlenia placu zabaw przy ul. Focha (Wronia Gérka),
Uzgadnia sie realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdarisku:
pozytywnie wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego uzgodnienia

W liniach 1. ul.. Focha: dziatki nr 366/6 i 366/13 obreb 67 w Gdarisku
rozgraniczajacych | 2. dziatki 243/4 i 244 obreb 067 w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem
dziatek nr 366/6, 366/13 obreb 67 na realizacje przedmiotowej inwestycji, ktére znajduje sie w
zarzgdzie tut. jednostki.

2. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania
terenami dziatek nr 243/4 i 244 obreb 67 w Gdarisku na realizacje przedmiotowej inwestycji,
ktore nie znajduja sie w zarzadzie tut. jednostki. Prawo do terenu nalezy uzyskac od zarzadcy
lub wtasciciela terenu.

3. Ze wzgledu na fakt, iz planowana sie¢ kablowa prowadzona jest przez tereny lesne (Ls), zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych | lesnych nalezy
bezwzglednie wytqczyc objety inwestycjq fragment dziatki 243/4 z produkcji lesnej.

4. Nalezy zastosowac sfupy oswietleniowe o wymiarach wneki 100x300 [MM] a nie 80x400 [mm]
zgodnie z wydanymi warunkami projektowania nr UE/038/2018/MS.

5. Nalezy uzupefnic opis projektu o informacje, ze kable nalezy zasypac warstwq piasku lub gruntem
rodzimym zgodnie z normq N-SEP, na ktdrq projektant sie powoluje.

6. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrgbnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmnie] na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych na dziatce inwestora (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych),
zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy,

b. usunigcie uszkodzer w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w
szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi | innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

7. Uzyskania zgody wtasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejagcym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej
wtasnym staraniem i na whasny koszt.

8. Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej szerokosci pasa
zieleni, ktore ulegly zniszczeniu w trakcie ww. robét. Przy odtwarzaniu trawnikéw minimalna

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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migzszos¢ rozscietanej wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej wynosi¢ musi 10 ¢cm. Odbior
trawnika przez GZDIZ nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

9. W przypadku kolizji w/w inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzgdzeniami lub
elementami sieci (w tym kolizji z kablami energetycznymi), inwestor zobowigzany jest do
uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt przetozenia
lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

10. Koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

11. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), a natomiast w przypadku koniecznosci
wprowadzenia znaku drogowego nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnic¢ go z
organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

12. W wykopach otwartych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopdw wykonac zgodnie z normg PN-S-
02205 i zageszczeniem jej wedtug wymogdw podanych w punkcie 2.11.4. normy,

13. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej jego szerokosci i dtugosci robét,
w nastepujgcej technologii: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang elementéw
uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 cm,
warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 12
c¢m lub warstwa chudego betonu B-7,5MPaogr. 12

14. Naruszong nawierzchnie pobocza nalezy odbudowad w technologii i konstrukcji jak w stanie
istniejgcym, na catej jego szerokosci i dtugosci robdt z zachowaniem réwnosci poprzecznej i
podtuznej.

15. Po robotach nalezy uporzadkowac teren i doprowadzi¢ do stanu uzytecznosci.

16. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie

17. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nimi
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

18. Nalezy uzyska¢ w tut. Zarzadzie, zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia
robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia, o ktére inwestor
zobowigzany jest wystgpi¢ w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okredlenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku., poz.1440 z p6ézn. zm.).

19. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 31.08.2020r..

20. Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatky tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1. Dziatki nr 243/4 i 244 obreb 67 w Gdansku nie stanowig obecnie pasa drogowego drogi publicznej
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i nie znajduja sie jako droga wewnetrzna w zarzadzie
GZDiZ w Gdansku. Prawo do terenu nalezy uzyskac od zarzadcy lub wiasciciela terenu.

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.
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Zieleni

Gdansk, dnia 01.07.2019 .

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6330-213(2)-2019-KZ-3894

Zmieniajgce uzgodnienie nr GZDiZ-ZD-6330-195(2)-2018-KZ-3972 z dnia 06.08.2019r., w ten
sposdb, ze w obrebie placu zabaw zmienia sie przebieg projektowanego kabla
oswietleniowego, lokalizacj¢ stupa oSwietleniowego i opraw o$wietleniowych oraz
wprowadza sie dodatkowy stup o$wietleniowy (elementy wygrubione linig przerywana
koloru czerwonego) wedtug szczegétowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyinym
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

projekt oswietlenia placu zabaw przy ul. Focha (Wronia Gérka),
Uzgadnia sie realizowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdarisku:
pozytywnie wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

1. ul.. Focha: dziatki nr 366/6 i 366/13 obreb 67 w Gdarisku

W liniach o : |
2. dziatki 243/4 i 244 obreb 067 w Gdansku

rozgraniczajgcych

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Zmianie ulega w obrgbie placu zabaw przebieg trasy, w ten sposob, ze zmienia sie przebieg
projektowanego kabla o$wietleniowego, lokalizacje stupa os$wietleniowego i opraw
oswietleniowych oraz wprowadza sie dodatkowy stup o$wietleniowy (elementy wygrubione
linig przerywana koloru czerwonego), wedtug szczegétowej lokalizacji okreslonej na planie
sytuacyjnym kolorem brazowym, stanowigcym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia.

2. Pozostata trasa przedstawiona na zatgczniku graficznym do uzgodnienia GZDiZ-zZD-6330-
195(2)-2018-KZ-3972 z dnia 06.08.2019r., pozostaje bez zmian.

3. Dodaje sie do uwag dodatkowych:

- pkt. nr 3 o tresci:

~Warunki techniczne nr UE/038/2018/MS z dnia 24.04.2018 roku umieszczone w projekcie
uzupetnic o zatgczniki nr 1, 2, 3, 11 przekazane wraz z ww. warunkami jako ich integralng
czesc”

- pkt. nr 4 o tredci:

«Dotaczy¢ do dokumentadji projektowe] akceptacje Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznych
(PP) dla zaproponowanych w projekcie opraw z powodu ich rozbieznosci estetycznej od
wskazanych przez PP w warunkach do projektowania”.

4. Jako zatacznik nalezy do dokumentacji dodac karte katalogowa oprawy uzytej w obliczeniach
fotometrycznych.

4. Pozostate warunki decyzji GZDiZ-ZD-6320-799(2)-2018-KZ-3758 z dnia 13.07.2018r., pozostaja
bez zmian.

5. Integralng czgs¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatky tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikow.
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Zgodnie z art. 13 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-
254 Gdansk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla
potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okresionym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcjag kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych esobowych, prawo do
ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;
w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sig z administratorem lub 10D,
korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do
prowadzenia postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym
zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:
@emomocnik: Pan Tomasz Pigkog, AUTOMIX ENERGETYKA Sp. z 0.0., ul. Narwicka 21C,

80-557 Gdarisk
2.ZD a/a
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RE: Wronia Gérka oéwietlenie - stylistyka opraw i wysiegnikéw

Dzier dobry,

Zatgczony przez Pana wzdér lampy o$wietleniowej odpowiada naszym standardom estetycznym.

Pozdrawiam,

Angelika Muzolf
Starszy Referent ds. Architektury / Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej

tel. 58 524 46 15
e-mail: angelika.muzolf@gzdiz.gda.pl

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
Gdanski ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarsk
tel. 58 341 20 41

faks: 58 52 44 609

Zarzad Drog

i Zieleni info@gzdiz.gda.pl
www.gzdiz.gda.pl

Administratorem Pani/Pano danych osobowych pozyskanych w zwigzku z prowadzong korespondencjq jest Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni z siedzibq w
Gdarisku przy ul. Partyzantéw 36, Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane w zakresie niezbednym do prowadzenia korespondencji oroz w celach z
niej wynikajgcych. Dodatkowe informacje o zasadoch przetworzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostepne sq pod adresem

www.gzdiz.gda.p!
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarnsk

Znak sprawy: WG-IV.6630.505.2019.Mt

WG-IV.6630.505.2019.Mt

Gdansk, dn. 05.08.2019-r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)J
przeprowadzonej w dniach od 01.08.2019 r. do 05.08.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz.
2101 z pozn. zm.) Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdarska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 1.

Przedmiot narady:

Sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja:

ul. Focha, obr. 67
Projekt zamienny do uzg. nr 716.2018

Whnioskodawca:

AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z 0.0.
ul. Narwicka 21 C, 80-557 Gdansk

Inwestor:

DYREKCIJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA-
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

i s 'Przewodniczqcy:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Miejsce narady:

Sposdb przeprowadzenia narady:

stacjonarny

Data wptywu:

08.07.2019 .

INSPEKTOR

Marig Laskowsk,

LA LGODNOST Z ORYGINALER
Gdarisk, dria éﬁﬂﬁ[fﬁpf

URZAD MIEJSKI W GDARSKUY
WYDZiAt
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WG-1V.6630.505.2019. M

Lista uczestnikdbw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko

r Nazwa instytucji Imig i nazwisko uczestnika
i Lp.
[ Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
. e wem et - SHESE A e i ]
| 1 |Referat Koordynacji - W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem, prace Przewodniczgcy Aleksandra |
i | Sytuowania Projektowanego '\ prowadzi¢ sprzetem eliminujgcym mozliwos¢ spowodowania awarii. | Osiecka ‘
i | Uzbrojenia Terenu , T Uzgodniono Kierownik RKSPUT
i []Uzgodniono z uwagg
|
]
| ! % % .
| | i [ ] Nie uzgodniono {powéd) 7"Q iz
27/;'7/“9";8
‘)‘2’/:‘7!& e
‘ podpis
2 | Biuro Rozwoju Gdarska | zgodniono
! | ul. Waty Piastowskie 24 "[1Uzgodniono z uwaga ()tg/
! 80-855 Gdarisk | [1Nie uzgodniono (powdd)
# ‘;A" ' '\l_
{
podpis
R R -
3 | ENERGA Operator S.A. P(Uzgodniono
j ul. Marynarki Polskiej 130 [ ] Uzgodniono z uwaga
80-557 Gdansk
[ ] Nie uzgodniono (powod) M
{
e ; Iy .
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. ,N zgodniono
ul. Rzemie$lnicza 17 K [ YUzgodniono z uwaga \ s
81-855 Sopot %\ A >
[ 1 Nie uzgodniono (powad) :
| Rl
podpis
| 5 |Gdanskie Wody Sp. z 0.0. ¥ Uzgodniono Pﬂh’é
| | ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 | [ ] Uzgodniono z uwaga
| |80-601 Gdarisk @& Z” % )
{ ] Nie uzgodniono (powdd)
J podpis
6 | Gdanskie Przedsiebiorstwo D‘; Uzgodnionc
Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0. | [] Uzgodniono z uwagg
ul. Biata 1b \V{Q}‘
80-980 Gdansk [ 1 Nie uzgodniono (powdd) s : W
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM X
Gdarisk, dnia Qé‘ﬁgzé/-gf ¢ (.\\J\‘
% W\ URZAD MIEJSKI W GDARSKU
------------ Mo WYDZiAE GEODEZSJ? ;
podpis .

= ik
TUTPTS

Qtrnna 7 7 4
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| 7 INetias.A.

l'ul. Arkonska 6
| 80-387 Gdarisk

| Uzgodmono
. [1Uzgodniono z uwaga

I

[ ] Nie uzgodniono (powad)

WG-IV.6630.505.2019.M¢t
- 1

<‘gfffdssta\.wicie'd NetimSA,

e

i%FlZYS;; i uf OSIECKI

1

podpis
8 |Pomorska Kaolej [ ] Uzgodniono
Metropolitaina S.A. [ 1 Uzgodniono z uwaga
ul. Budowlanych 77 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-298 Gdansk
podpis
S |Polska Spétka Gazownictwa [\]«Uzgodnlono /6(22' v ,:Q -
Sp. zo.0. [ ] Uzgodnione z uwaga 8,
ul. Watowa 41/43 /
80-858 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powod)
4
podpi's
10 |Saur Neptun Gdarisk S.A. D Uzgedniono {
ul. Watowa 46 [ ] Uzgodniono z uwagy Wa
- t f
80-858 Gdarisk ’ _ ) WM v Uw LJ@C‘
[ ] Nie uzgodniono (powod)
11 | Gdanska Infrastruktura F{Uzgodmo 0 3 0 i
Wodociggowo - Kanalizacyjna | [ ] Uzgodniono z uwaga i
Sp. zo0.0. J}‘_‘Jw'@t&ng
ul. Kartuska 201 [ ] Nie uzgodniono (powdd)
80-122 Gdarnsk
podpis
12 | Orange Polska S.A. [] Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ] Uzgodniono z uwagy
80-244 Gdansk [ 1 Nie uzgodniono (powdd)
podpis
13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. [ ] Uzgodniono

ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica

[ ] Uzgodniono z uwaga
[ ] Nie uzgodniono (powad)

podpis

14

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdarnsku

[] Uzgodniono
[ 1 Uzgodniono z uwagg

[ 1 Nie uzgodmono (powdd)

—

f

m@m\

WYDZiAt (“EOD\?I

nodois

(e Wg"?@ :
ﬁ;dansk chita im /”0/.‘9/".

URZAD MIEJSKI W GDANSKU

f\Att)

g

ma k|
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WG-1V.6630.505.2019. Mt

15 | Wydziat Urbanistyki i Ruzgodniono

i Architektury Urzedu [ ] Uzgodniono z uwagg m,@@@{jﬂ'\[(}h
| Miejskiego w Gdansku [ 1 Nie uzgodniono (powadd)

| 16 | Gdafiski Zarzad Drég i Zieleni | [$dZgodniono : -
i w Gdarisku [$-¥zgodniono z uwaga @W/Q/
' ¢ hersrtbr

ul. Partyzantéw 36 4/917
80-254 Gdansk [ ] Nie uzgodniono (powdd)
|
|
podpis |
17 | Politechnika Gdarnska [}e]_/Uzgodniono i
Centrum Informatyczne [ ] Uzgodniono z uwagy |
Tréjmiejskiej Akademickiej Eryk i
Sieci Komputerowej [ 1 Nie uzgodniono (powdd) Turzynski !
ul. Narutowicza 11/12 ,
80-233 Gdanisk [

podpis

AUTOMIX ENERGETYKA
SP.Z0.0.

i
|
|

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

SREZYDENT MIASTA GDARSKA

2up. .
2"//7/;,&
Jolanta Raggiak
STARSZY INSPEKTOR

Podpis przewodniczgcego narady

Gdarisk, J6. 08 2p 191

LA ZGODNOSE 7 ORYGINALEN
Gdansk, dnia &5&&2&74\?/‘"

URZAD MIEISKI W GDAfiSKU
WYDZIAL GEODEZ))

e 7 .4/22@,4/

Stronad z 4
Strona | 38


AutomixDELL
Typewriter
Strona|38


[ INA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA [:500
Oblekt: Gdarisk ul. marsz. Ferdynanda Focha

IdenfyfTkafor | nozwa Jednostkl ewidencyjnej: 22610 1
ldertyfikafor | nazwo obrebu ewldenty lnego: 67

Nr sekcli: 6221252140 6221268023

Nr KERG: WG-Ii1664011963.20i8

Ukted wspdirzedrych prostokginych ploskich 2000 strefa 6

Geodezy fny ukiod odnleslenio: Krensziadt 85 bls

Imig I nozwlisko lub nozwa podmidiu, kidry wykonaf prace polowe | kameraing
oz podpls osoly reprezentuloce] ten podmiot:

Hie wyklucza sig Istnlenla w ferenle Innych nle zgiloszonych
do Inwentaryzoc )l urZgdzeh podziemoych

Siuzebrodel gruntowych nis bodano.
Hle ustolano przeblegu prawnegoe granic.

3/8
.

-

proj. RHDBFAoH0/6,3
A-A" przécisky L=6,0n

4
/

f’
6-3411661
Y

Ozraczenie gronlc obszarv, kéry byl przedmlotem akfualizac fi
Gdodsk, dnlc 22052018

W dniv 14052018r. uzupeinlono o Treéd nokladk! RKSPUT Gdafsk

- nfe wystepulg
Gdofisk, dn. [405.20/8r.

@

>

544

Ls

pro 10.2/1

stup 6m,
montaz oprowyWbezp. na stupie

1x LED 72W

2%
X,

G A

inz. sz Kolosowski

GEODE] A PRAWNIONY

inz! a;ﬂﬂd\"““’ia

ar upr. 22514

REFERAY ! JACII 8Y
PROJERTOW
Dokumentae i e

TUOW/

WIENIA TERENU 544
WG : U BEZ0.505,.20 (9 Me

stanowita pracdimiat Narady Koordynacyjnei
07982010

i 3103.2()49"
, RHDPEAEAS

/ -,29//)4' ‘ L=2,9m

Powsis
| gagderyinyzh i kariograficznych, ktbrych retultaty 2awiers operal
| tnchniczny wiisaty do evidanci maleris dw panstwowega zasvhy
ps0dezyiiens | harlupralicznego

Crpan provaaiacy SRy ey ‘1;:"?’:" 2w Lilntobu
R DPEEALACY PAMHPRTITY Ry Sera
2usth geoderyny i kelexrahozay W .

E 3072 5. Cd DTy OaRUEN] ZOSIE] GpratTany W WyTikU prac
Gdansk. dnia J6.48.2019,

[
1
!

’

M|

Retenv Jasoh) Geotenyt s

2 2018, 420305
0 05 195

Mufmb/ﬁtant AWy AR
RO Cprarmtie Wchr gD

Obiekty niecbjete katalogiem oblekidw baz danych
(§ 80 ust. 3 - Rozporz, MSWIA z dn. OS.2ZCHr. Dzl. Nr 236, . 1572): : vl
e proj 10471" S 7
__——stUp &, w |egn%ﬂdwum‘r’4&| 4
5257 typ kororid 0,5m

Dala '.m;smh operaly B Teqo
0 e eneniaiw 135000 ] T
g, patwmddo | podple gsoby | WSPERID PR [
TRpr2RSMRRcY CIEN i
o - iajgcy: Wyk :
Agata Lechowska LEGENDA: Zamawiajacy: ' _ YRONAWEH,

- O.E_O projektowany stup z wysigniiem dwuramiennym z oprawq oéwietleniowq ]L?ly?:;:\;oﬁmowy Miasta Gdarisk A U T @ M I x
Swi i 80-560 Gdarisk o~ ENERGETYKA

Poswiadczam ‘kOPIQ mapy @ projektowany stup z oprawq oéwietleniowq (montaz bezposrednio na stupie) - — — - — e

do celow prqektowych Zadanie: Oswietlenie sitowni | placu zabaw przy Wroniej Gorce w ramach "Budietu
& ¢ i Obywatelskiego 2018 w Gdansku”
za zgodnosé z oryginatem ~— " prjeklowany kabel céwiefieniowy riN 04 YAKXS &Smi+ Feln 25dmm
/1 / i Gz. 1r. 243/4, 244, 366/6, 366/13 - obr. ew. 0067 gm. m. Gdansk

/%4 | | ’— projektowane uzmienienie Tytul rysunku | Projekt zagospodarowania ferenu Skala : 1:500

Stadium Dokumentacja projektowa Data - O 5 2 O_I 9
c—————— projekfowane zabezpleczenie przewodu/sieciu Uzbrojenia ferenu Projektowat: | mgr inz. Wiodzimierz Kostro spec_:“g%%‘;{ﬁﬁﬁ;n o mﬁj{ﬁf’ 2
S MU E-l
- — - o < rysunku 2
@ omaczenie dziotki, na kidrej projektowane jest uzbrojenie ferenu Opracowat: | mgrin. Tomosz Pigkos m:ﬁ‘fé? Arkusz 1
Opracowal: mgr inz. Jedrzej Pieniak
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7.

Informacja BiOZ

Z AU
J ENE

TOMIX

RGCGETYKA

»Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce” w ramach ,,Budzetu

Numer Umowy:
Branza/

Kategoria obiektu:
Dziatki:

Obiekt:

Inwestor:

Projektowat:

Opracowat:

Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

42/2019-1/PU/014/19

Elektroenergetyczna/
XXVI - sieci elektroenergetyczne

243/4, 244, 366/6, 366/13 obr. 0067, gm. m. Gdansk

Sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4 kV oswietleniowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

mgr. inz. Wtodzimierz Kostro
nr. upr. 4045/GD/89

Automix Energetyka Sp. z o.0.
Ul. Narwicka 21C
80-557 Gdansk

mgr inz. Tomasz Pieko$
mgr inz. Jedrzej Pieniak

Projektant

mgr inz. Wiodzimierz Kostro

nr. upr. 4045/GD/89

specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
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7.1. Podstawa opracowania
Podstawq opracowania niniejszej informacii jest:

* Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, z pbdzniejszymi zmianami);
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003).
7.2. Opis

Zakres prowadzonych robdt:

Budowa sieci elekiroenergetycznej nn 0,4kV oswietleniowej od istniejgcego ztgcza
kablowo-pomiarowego - wykonanie w wykopie otwartym z wykorzystaniem
przeciskdw technicznych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego rurociggu kablowego znajduje sie sie¢ uzbrojenia
podziemnego, 1j. :

» kable i kanalizacja energetyczna (e),

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moze stwarzac¢ istniejgca sie¢  uzbrojenia  podziemnego
wyszczegdlniona w/w pkt. znajdujgca sie w miejscu budowy o$wietlenia
zewnetrznego.

Podczas prac po napotkaniu niezinwentaryzowanej sieci, uznac¢ jg za czynng
i stanowigcg potencjalne zagrozenie, poinformowaé gestora sieci oraz
postepowac zgodnie z jego wytycznymi.

Rodzaj przewidywanych zagrozeh podczas redlizacii robot

* porazenie prgdem,

* przysypanie ziemiq,

» upadek z wysokosci,

* potfrgcenie przez pojazd.
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Sposdb instruktazu  pracownikdw  przed przystgpieniem do readlizacji  robdt
szczegolnie niebezpiecznych

Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami kierownik budowy oraz zgodnie z
uzgodnieniami z gestorami sieci przy zastosowaniu odpowiednich narzedz,
sprzetu i wyposazenia osobistego. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy przeszkolic pracownikdw fizycznych pod wzgledem znajomosci w/w
instrukciji.

Prace nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje
kierujgcy zespotem.

Nalezy poinformowac¢ pracownikdw kopigcych rowy kablowe o istniejgcych
sieciach uzbrojenia terenu, zeby w miejscach ich wystepowania kopac ostroznie.

Prace szczegdlnie niebezpieczne, w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzi¢ pod
nadzorem osob trzecich, roboty wykonywac recznie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikgjgcym z wykonywania roboét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub W ich sgsiedziwie, w tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwigjgcg szybkg ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* Srodki i sprzet ochrony osobistej,
* teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,
* robdt nie nalezy wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

7.3. Uwagi koncowe

Przy zachowaniu powyzszych zalecen Inwestycja niniejsza jest bezpieczna i nie
wptywa negatywnie na zdrowie uczestnikdw budowy, jak réwniez nie wptynie
negatywnie na zdrowie oséb eksploatujgcych w/w sie¢ w przysztosci.
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8. Zatqgczniki
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Gdansk, dnia 24.04.2018r.
Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/038/2018/MS
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gorce w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdine
1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z istnigjacego stupa nr 10/1 zlokalizowanego przy ulicy
Marszatka Ferdynanda Focha zasilonego z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-410. Moc szafki jest
wystarczajgca do podiaczenia projektowanego oswietlenia.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyjac¢ do obliczen dla chodnikow i ciggdw rowerowych klase oswietlenia P4

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizszg klase oswietlenia ). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sasiednimi stupami oswietleniowymi.

3.4. Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Siec¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukladzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci oSwietleniowe;.

4.4, Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni (chodnika).

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Szafke o$wietleniowgq SOU-410 dostosowat do zwigkszonego poboru mocy i doposazyé w aparature
zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy parkowe stalowe, stozkowe, okragle ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80pm), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych
Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, spetniajace wytrzymatosé na |l strefe wiatrowa. Pomalowaé podstawy
stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przyja¢ wysokosé stupow 5-6m.

6.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek sfupowych zamykane
Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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6.4. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

6.7. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow zabezpieczy¢
na dtugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

7. Oprawy i zrodta swiatta.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED , wspdiczesne, parkowe w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspdiczynniku
oddawania barw R, = 70, o temperaturze barwowej 4000-4500°K, dopuszczalnym pradzie sterowania 500
mA. Zapewnic trwalos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum
IP65, Il klasa ochronnosci.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukecje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt opraw uzgodni¢ z wlasciwym Urzedem Konserwacii
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnic z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/038/2018/MS z dnia 24.04.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Siec oswietleniowa

1.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDIZ", ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

1.3. Zastosowa¢ rownomierne obcigzenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztacz I1ZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

1.6. W stupach podzialowych stosowac tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinkg” z wydtuzong zylg
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2. Szafki oswietleniowe

2.1. W szafce oswietleniowej SOU-410, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany
schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1.

3.2
335
34.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8,

3.9,

Przyjac stupy stozkowe, stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubosé ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Pomalowa¢ podstawy stupdéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowac¢ podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupow w cafosci pomalowac abizolem.
Ustawia¢ stupy wnekami do ciggu pieszego.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDIZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupoéw czamymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
zoftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonac zotta numeracje wysokosci 5em  zgodnie z
zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ciggu pieszego.

Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zigcza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

3.10.Na tabliczkach podziatowych zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydiuzong zyta PEN. Koncowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow o$wietleniowych wysypywac zwirem.
3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszcza¢

grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokoly z pomiarow przedstawi¢ komisji odbiorowe.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong W 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

W segregatorze 1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych
materiatow, pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przej$¢ dla pieszych,
przed i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),
pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegéinych obwodow.

W segregatorze 2. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji oSwietlenie uliczne mozna zalaczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

W przypadku ingerencji w sie¢ o$wietleniowg ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalaczy¢ do
dokumentacji protokdt materiatow zdanych.

ommnTEr e e e e T e e e A b S Sl BT e it A i B T L e e S
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D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.
Zalacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w

zakfadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oSwietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przykladowy przekroj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przykladowy plan sieci o$wietleniowej.
Zatacznik nr 8: Wzér zgody whascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 24.04.2018r.

GDANSKI ZARZA
ul. p:
tel. 58
NIP 584

Gdansk, dnia 24.04.2018r.

\D DROG | ZIELE

sZantow 36, 80-254 Ldér:jk,
34‘.-20-41, fax 58 52-44-609
-030-00-85, Regon 190030083

Naniesiono na mape 24.04.2018r.

p.o. ZASTERPCY KIEROWNIKA
Dziatu Energetycznego
ds. O$wietlenia Ulicznego

b flaital
Bogustaw Nadolny

(podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Stosowac
odgromnki

Pozostawit: 2apas kabla i
WyGiac w dot
unienipzliwiaian
przedostanic sie wody do
whetrza kabls

Kabel 4}
WY prowagzony -
SWanun ‘

sAVneke Usytiiowat w

3 Mu/g
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeraciji na stupach oswietlenia
ulicznego

nr stupa
‘N v

 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

5mm

5cm

r.

E E /—v nr stupa
W nr obwodu
Oznaczenia pod numerem slupa
Odczep na podziale Odczep
sg T |
0 . | I
I |
Podziat sieci Ostatni stup

P -]

IS G ARSI
| ¥arzad Drog
L Zielani

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogusia}_,w J’Qﬁ%yon a |50
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zatgcznik nr 3

Szafka
S0u|12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|{50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie N
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody B —
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH]nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Qliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=109
5 zab) 0 nr obwodul9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na padziale - polqczenie z
azWa| 19.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bredits
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Gdansk, dnia 10.04.2018

Dziat Energetyczny

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Wyspianskiego 9a

80-254 Gdarisk

Gdansk, dnia 40@%,{016} N P

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdarniski Zarzad Drog i Zieleni

ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

WNIOSEK
o podanie warunkow technicznych projektowania o$wietlenia sifowni i placu zabaw przy
Wraniej Gérce (ul. Focha) w Gdansku:

Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju oswietlenia :

Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ

Dotyczy: o$wietlenia sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce (ul. Focha) w Gdarisku

Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego opraw oswietleniowych :

Oprawa parkowa wspotczesna, bez wysiegnika, malowana na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu matowym zgodna z Zatacznikiem nr 1.

Temperatura barwowa 4000-4500 K

Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego stupow oswietleniowych :
Stupy okragte, stozkowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu
matowym, wysokosc¢ 5-6m

Wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafki oswietleniowe; :
NIE HOLYEZY csimsissnvintesissieieiiants idusos

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

p.0. ZASTEFCYAYREKTORA
Publicznej

MiicEEr s
Kierownik Dziafu' Rozwo;cz.vrlfgpze??rg%m Publicznej

p.0. ZAST™ """ KIEROWNIKA
Dziatu . lyczneg
ds. Oswie 1 Ulicznego

Bogustaw Nadolny ﬂ/»du{

.Z‘;‘_‘ ﬁLJL)DN 11(-/

ok
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Zatgcznik nr 1.

Przyktadowa oprawa - o$wietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gorce (ul. Focha):

p.o. ZASTEPCY !

2 A ZGODNOSC
7 ARYGINALIM

s KA
JEROWMIKA
.t

ds. Qéwietlenia Jlicznes
) locte

Boglisthw Nadoliy
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy

Klasa oswietlenia wg. warunkow GZDiZ UE/038/2018/MS

P4
Em = min. 5,0Ix
Emin = min. 1,0Ix

przyjeto wspéiczynnik utrzymania MF=0,8

Obliczenia dla dobranych opraw, mocy, matryc LED i lokalizacji potwierdzajg poprawnos¢ doboru i spetniajg
zatozenia normy.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 30.05.2019
Edytor:
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy ‘ D I/ \Lux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wronia Gérka - bez redukcji mocy / Lista opraw

3 llos¢ LED 72W [lustracje oswietlen

4000K SP z kloszem przezroczystym Znhajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 8999 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 27 58 91 99 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 72W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

30.05.2019

LED 72W 4000K SP z kloszem przezroczystym / Karta

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 27 58 91 98 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

danych oprawy

105°

75°

60°

43

30° 15°

300

450

600

750

105°

90°

60°

45°

15° 30°

kim
——C0-C180 — €90 - C270

n=100%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy -: D IA Lux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Izolinie (E, prostopadie)

T16.65m

T14.44
T13.53

T12.28

T10.17

[ 7.48

 5.28
4.48

T3.21

To.7s
[ L i i b "| 0'90

0.00 1.8 413 570 7.839.28m

Wartosci Lux, Skala 1 : 200

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: D
(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [1] Emin (1] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
12 2.05 30 0.166 0.067

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gérka - bez redukcji mocy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Grafika wartosci (E,

T1665m
2.93 432554 94 8.18 i
252 3.75 491 .28 7.83 919 | 1444
322 433563 719 8.77 9.95 T13.53
3.46 475 619 7 73 9.47 14
426541704 8651 19 T12.28
T10.47
6.57 8.10 9.55 11
04884 10 12 43 45 18
7686988 11 13 14 47 20
840 10 12 14 45 45 21 (7.48
oo 11 13 15 16 19 53
[0 1p 14 16 1187 20 24
an 42 4 W 2222 2 528
883 12 14 17 19 o -'
o W omow W 2 e
5 s wE @y 2B N
3.21
[0.78
o ' . . .. 000
0.00 1.03 244 413 570 783 928m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] Eppir [1X]
12 2.05

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [X]

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 131

E JIEm Emin / Emax

0.067

min

0.166
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Wronia Gérka - bez redukcji mocy ‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.05.2019

Scena zewngtrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz. nr 244 / |zolinie (E, prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1: 131

)

T1665m
T14.44
T1853
11228
T10.47
T7.48
15.28
T4.48
1321
To.7s

L +— - bt i i L 1 --0'00

0.00 1.03 244 413 5.70 783 928m

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E, [IX] Enin [1X] E.qa (4]
6.61 1.30 16 .

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

min / Em

0.196

Emin / Emax
0.079
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Wronia Gorka - bez redukeji mocy

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz. nr 244 / Grafika wartosci (E,

-.F16.65m
T14.44
T13.53
T12.28
T1047
7.64 6.87 522 1
L 7.48
8.38 7.56 6.88 §.24
1 960 8.23 7.46 6.83 617
11 951 g3 755677 1
11 951 go7 736 15.28
11 9.50 8.19 448
11 9.35 _
3.21
To.7s
T ) . . .~ 0.00
0.00 1.03 244 413 570 783 928m

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkit:
(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [1x] E iy [1X]
6.61 1.30

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

B 112
16

prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1 : 131

V

Emin / Em Emin / Emax

0.196 0.079
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Wronia Gérka - bez redukcji mocy -_ D I/ \I_ux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw / Izolinie (E, prostopadile)

T1518m

8.79

T6.53

. . 0.00
0.00 2.60 2208 2465m

Wartosci Lux, Skala 1: 177

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m) p

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin (1] Emax [ix] Emin / Em Et1-|in ! Emax
8.05 1.18 30 0.147 0.039

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gorka - bez redukcji mocy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1

DIALuUX

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T15.19m
57 6.415.27 443 371320
- 4.00 3.26
75 11 9.57800 647555 o 348 2.81
14 12 11 877 7.42 6.024.94 4'203 6-1 5 gé
:; 14 12 10 883 7.60 5'22 ::'332 :'12; 7;3 3.08 2.58
21 1917 4 13 11 10 867774 837 2 3 00 3.40 274 230 1
by 21 20 1918 15 © 11 955884 7.41648 S n 203241201 8.79
o 19 18 17 18 L ", 9.267.80 -17 5.99 542 sl 425 565 2.38 108 169
16 15 14 12 S 6.4157147342635855% S50 T 4 57 1
18 17 10 8697606 300278 260 201 6.53
5 14 14 13 12 8.13 6,03 6.06 503 4.42 3.56 3. -2 1 1.78
9.59 ©. : ) 2.30 2. .
13 12 11 1;)70 5 00 6.28 5.36 4.37 3.86 3:312.61
9.30 8.728.03 5 g5 5.28 4.76 408 327 2.99 <
b ; , ~0.00
2208  24.65m

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnefrznej:

Zaznaczony punkt:

(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Equn [ Enax [

1.18

E,, [IX]
8.05

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartoéci Lux, Skala 1: 177

—

E / E Emin / Emax

min m
0.147 0.039
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Wronia Gorka - z redukcjg mocy 30%

Klasa oswietlenia wg. warunkéw GZDiZ UE/038/2018/MS

P5
Em = min. 3,0Ix
Emin = min. 0,8Ix

przyjeto wspotczynnik utrzymania MF=0,8

Obliczenia dla dobranych opraw, mocy, matryc LED i lokalizacji potwierdzajg poprawno$é doboru i spetniajg
zalozenia normy.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 30.05.2019
Edytor:
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Wronia Gérka - z redukcja mocy 30% D |/ \Lux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wronia Goérka - z redukcja mocy 30% / Lista opraw

3 llose LED 72W llustracje oswietlen

4000K SP z kloszem przezroczystym Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Oprawa): 8999 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9000 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Fiux CIE: 27 58 91 99 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 72W 4000K
(Czynnik korekcyjny 0.700).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gdrka - z redukcjg mocy 30% 1 D | A Lux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LED 72W 4000K SP z kloszem przezroczystym / Karta
danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 1080
oswietlen.
go° 90°
T
75° 75°
60° 300 60°
450
45¢ 450
600
750
30° 15 0° 15° 3c°
cd/kim n=100%
———C0-C180 =——C90-C270
Klasyfikacja o$wietler CIE: 99 powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 27 58 91 29 100 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30% ‘ D |/ \I_ux

30.05.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz nr 243/4 / Izolinie (E, prostopadie)

T1665m

T14.44
T13.53

T12.28

T10.17

[ 7.48

| 5.28
448

[ 3.21

To7s
0.00

1 { 1 5 1
-

L
| T

0.00 183 413570 7.839.28m

Wartosci Lux, Skala 1 : 200

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: D
(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emalx
8.64 1.44 21 0.166 0.067

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30% ‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUXx

30.06.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz nr 243/4 /| Grafika wartosci (E,

T1665m
176 263343440548 645 | |[1444
2.253.03 394 4 97 6.14 6.97 11353
2.42 333 433 5 41 6.63 7,55
298379493603 726507 | T1228
40 428524 540 7 65 8.82
76 4.68 574 6.85 3 18 9 52 9.
1/ T1017
12
T7.48
15 19 1
; 1528
6.18g07 10 12 '3 151919 T
1079 10 12 13 16 e
; 17
740875 11 12 14 1321
To.78
L L " Rigac } } ¥ J } 0‘00
0.00 1.03 244 413 570 7.83 928m

Nie wszystkie obliczone wartoSci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: 0
(27.403 m, 41.425 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [X] E,.. [IX] E iy [1X]
8.64 1.44 21

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

min / Em

0.166

prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1: 131

E...E

min max

0.067

Strona ] 67


AutomixDELL
Pencil

AutomixDELL
Typewriter
Strona|67


Wronia Gorka - z redukcja mocy 30% -:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUXx

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz. nr 244 / Izolinie (E, prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1: 131

Y

T1665m
1 14.44
T1353
T12.28
T10.17
1748
1528
1448
T3.21
To7s
L P | _— Lt i L L i --0'00
0.00 1.03 244 413 5.70 783 9.28m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
E,, [IX] Bl I Eselbd
463 0.91 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

min ! Em Emin / Emax

0.196 0.079
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Wronia Gérka - z redukcja mocy 30% 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ sitownia wersja oprawa dz. nr 244 / Grafika wartosci (E,

T1665m
1.36 1.45 148 1.59 152 "
155 170 1.73 185 1,81 4 75 1 14.44
1.96 2.03 ' T
216212 207 1 03 13.53
226 2.46 2.44 2 47 5 g 222
2.852.86 2.92 268 2,60 5 33 112.28
A4 3.44 318 305 2.79 264
T10.17
) T7.48
5 6.19 5.49 4.98 4.66 421 3 95
5.01
80 7.04 6.13 5.48 44;.;0 423
6.04 5.46 4.90 4 50 4
g 7.61 B.87 480 1528
70 8.4 807 A0
Bag -9 ™ 1
9‘;962 g.50 781088 652397? Y -
11 9.62 ™ ’
g7 7.76 6.80 1321
To.78
L i i 4 b { i -—0.00
0.00 1.03 244 413 570 7.83 9.28m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1: 131

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(146.697 m, 45.839 m, 0.000 m)

0

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] E i [1X] E iy [
463 0.91 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

= E../E

min m min max

0.196 0.079

E
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30%

Telefon

”

DIALuUX

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw / Izolinie (E, prostopadile)

T15.19m

T8.79

1653

. . 0.00

0.00 2.60

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [ Eppin [1X]
5.64 0.83

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

B 4]
21

22.08 2465m

Wartosci Lux, Skala 1: 177

—

Emin"Em En'lir:"r Emax

0.147 0.039
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Wronia Gorka - z redukcja mocy 30%

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

30.05.2019

Scena zewnetrzna 1/ plac zabaw / Grafika wartosci (E, prostopadle)

9.097.7
12 9.99 8.457.1660
11 951854731625

11 964902782714607544522

1132 985861770665619 519 3795.2

9663597445495525024_19 ;
11

42.98 2.51
8.217.046.08

: 4.81
7 0 6.44 5.65
8.60 8.08 7-52 39489439375

. 4m4w
531.32 3.48 3.21 3.14 2_73 2 48 2 12

2.03 2.64 245

04.96 422
i5 13

13 12

53244940033

3052.70225183161

29 2.09 1.69

225 3.69 310 2.59 2.24
9321280 2.28

3 46 2.94 244 197
g 2.53 2.07
215 1.80

65254345338

530 4.38 3.71 2.9
4.46 3.87 3.022.85
381 351273238
5290224205
2.29 1.85 1.67

1.10
s 5 2.94 2.48 215 1:94 1.64 141 1.17
3.97

T15.19m

1.92 1.61
1.69 1.40

[8.79

138 1.19

[ 6.53

, . T 0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej.

Zaznaczony punkt:

(138.507 m, 31.161 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

o [ E i 1) Epnax [¥]
5.64 0.83 21

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

22.08 2465m

Wartosci Lux, Skala 1: 177

—

Enmi JIEm Emn"'EmEu(

min

0.147 0.039
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LED

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciagi pieszych,
parkingi

Montaz: na stupach z wysiegnikami, wysiegnikach, kinkietach z zakonczeniem @ 42 x
40 mm

Stopien ochrony: IP 66

Materiat: daszek i korpus — uksztattowana anodowana blacha aluminiowa
Kolor: czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K, 2700K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 43A / 260us dla 48W, 60W, 72W; 21A / 225ps dla 24W, 36W

Oprawa LED posiada mozliwos¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

CE€ [O] f5ei |5, A [pau

Moc Prad Temperatura  Strumiefi Strumien swietlny Efektywno$¢  Objetosc Waga opraw
Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny LED 2 v L Y ) ) gaoprawy
. 2) oprawy Swietlna jednostkowa  netto
oprawy LED Swiatta
72W 79W 7000mA 4000K 11250Im 9850im 125Im/W 0,16m3 6,3kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2109035/4/T2 to oprawa LED 72 4000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.20009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Data aktualizacji: 12.04.2019
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https://www.rosa.pl/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

LED

LED LED Z KLOSZEM
042 24W, 36W 48W, 60W, 72W 042 24W, 36W 48W, 60W, 72W
o
<
™ ™
@
Te)
=
|
" 9560 @560  0,06m?

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim
=—C0-C180 ==aC90-C270 —C0-C180 ==aC90-C270 =—C0-C180 ==aC90-C270 =—C0-C180 e==C90-C270 ==C0-C180 ==aC90-C270

carkim ‘ cd/kim cd/kim
=—C0-C180 ===C90-C270 == C0-C180 ===C90-C270 =——C0-C180 ===C90-C270

Oprawa LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajagcego:

- Podtgczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do T00% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia swietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$¢ opraw LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 2 5 10 16 26 32 40 LED
LED 24 36W 4 9 14 25 39 50 62
24, 36W C 2 10 15 27 44 54 67 '
LED
1 2 11 19 30 38 47
LED B 1 2 4 6 1 13 17 48,60, 72W
48,60, 72W C 1 4 6 11 18 28 28

Data aktualizacji: 12.04.2019
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