Gdansk, dnia 24.04.2018r.
Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Warunki techniczne nr UE/038/2018/MS
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gorce w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdine
1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 O$wietlenie drog, na aktualnych mapach do
celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drog, ciggow pieszych i rowerowych objetych projektem drogowym.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z istnigjacego stupa nr 10/1 zlokalizowanego przy ulicy
Marszatka Ferdynanda Focha zasilonego z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-410. Moc szafki jest
wystarczajgca do podiaczenia projektowanego oswietlenia.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Przyjac¢ do obliczen dla chodnikow i ciggdw rowerowych klase oswietlenia P4

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizszg klase oswietlenia ). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka drogi ograniczonego dwoma
sasiednimi stupami oswietleniowymi.

3.4. Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystycznych sytuacji drogowych.

4. Siec¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukladzie sieci
TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. Oprawy oswietleniowe obcigzy¢ rownomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci oSwietleniowe;.

4.4, Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi jezdni (chodnika).

5. Szafka oswietleniowa
5.1. Szafke o$wietleniowgq SOU-410 dostosowat do zwigkszonego poboru mocy i doposazyé w aparature
zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy parkowe stalowe, stozkowe, okragle ocynkowane ($rednia grubo$¢ ocynku 80pm), lub
aluminiowe albo kompozytowe o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdiuznym
niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych
Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, spetniajace wytrzymatosé na |l strefe wiatrowa. Pomalowaé podstawy
stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przyja¢ wysokosé stupow 5-6m.

6.3. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm. Pokrywy wnek sfupowych zamykane
Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.
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6.4. Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.

6.7. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupow zabezpieczy¢
na dtugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

7. Oprawy i zrodta swiatta.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED , wspdiczesne, parkowe w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspdiczynniku
oddawania barw R, = 70, o temperaturze barwowej 4000-4500°K, dopuszczalnym pradzie sterowania 500
mA. Zapewnic trwalos¢ 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum
IP65, Il klasa ochronnosci.

7.2. Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukecje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztalt opraw uzgodni¢ z wlasciwym Urzedem Konserwacii
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnic z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej i
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

8.2. Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/038/2018/MS z dnia 24.04.2018r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Siec oswietleniowa

1.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDIZ", ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.

1.3. Zastosowa¢ rownomierne obcigzenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w stupie taczy¢ za pomoca ztacz I1ZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

1.6. W stupach podzialowych stosowac tabliczki ,podzialowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe w
pionowym uktadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinkg” z wydtuzong zylg
PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2. Szafki oswietleniowe

2.1. W szafce oswietleniowej SOU-410, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany
schemat sieci i szafki oswietleniowej.
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3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1.

3.2
335
34.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8,

3.9,

Przyjac stupy stozkowe, stalowe okragle ocynkowane ($rednia grubosé ocynku 80um), lub aluminiowe albo
kompozytowe o grubosci $cianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Pomalowa¢ podstawy stupdéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stosowa¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowac¢ podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupow w cafosci pomalowac abizolem.
Ustawia¢ stupy wnekami do ciggu pieszego.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDIZ.
Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupoéw czamymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
zoftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonac zotta numeracje wysokosci 5em  zgodnie z
zalgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ciggu pieszego.

Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zigcza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

3.10.Na tabliczkach podziatowych zyly podiacza¢ na tzw. choinke z wydiuzong zyta PEN. Koncowki kabla

zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupow o$wietleniowych wysypywac zwirem.
3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszcza¢

grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia Is = 0,97. Wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu i protokoly z pomiarow przedstawi¢ komisji odbiorowe.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong W 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

W segregatorze 1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny,
schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych
materiatow, pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przej$¢ dla pieszych,
przed i po redukcji moc dla charakterystycznych sytuacji drogowych, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),
pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegéinych obwodow.

W segregatorze 2. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji oSwietlenie uliczne mozna zalaczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiarow ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

W przypadku ingerencji w sie¢ o$wietleniowg ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. nalezy zalaczy¢ do
dokumentacji protokdt materiatow zdanych.
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D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegdlowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.
Zalacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w

zakfadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oSwietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zatacznik nr 6: Przykladowy przekroj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przykladowy plan sieci o$wietleniowej.
Zatacznik nr 8: Wzér zgody whascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 24.04.2018r.

GDANSKI ZARZA
ul. p:
tel. 58
NIP 584

Gdansk, dnia 24.04.2018r.

\D DROG | ZIELE

sZantow 36, 80-254 Ldér:jk,
34‘.-20-41, fax 58 52-44-609
-030-00-85, Regon 190030083

Naniesiono na mape 24.04.2018r.

p.o. ZASTERPCY KIEROWNIKA
Dziatu Energetycznego
ds. O$wietlenia Ulicznego

b flaital
Bogustaw Nadolny

(podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Stosowac
odgromnki

Pozostawit: 2apas kabla i
WyGiac w dot
unienipzliwiaian
przedostanic sie wody do
whetrza kabls

Kabel 4}
WY prowagzony -
SWanun ‘

sAVneke Usytiiowat w

3 Mu/g
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeraciji na stupach oswietlenia
ulicznego

nr stupa
‘N v

 12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

5mm

5cm

r.

E E /—v nr stupa
W nr obwodu
Oznaczenia pod numerem slupa
Odczep na podziale Odczep
sg T |
0 . | I
I |
Podziat sieci Ostatni stup

P -]

IS G ARSI
| ¥arzad Drog
L Zielani

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogusia}_,w J’Qﬁ%yon a |50



AutomixDELL
Typewriter
Strona|50


zatgcznik nr 3

Szafka
S0u|12 nazwa|Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|{50 nr L{4047542
L1=[30,37 L2=(32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie N
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody B —
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH]nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwalul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodul3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwalul. Qliwska kierunek BrzeZno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=109
5 zab) 0 nr obwodul9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na padziale - polqczenie z
azWa| 19.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bredits
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Gdansk, dnia 10.04.2018

Dziat Energetyczny

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Wyspianskiego 9a

80-254 Gdarisk

Gdansk, dnia 40@%,{016} N P

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdarniski Zarzad Drog i Zieleni

ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

WNIOSEK
o podanie warunkow technicznych projektowania o$wietlenia sifowni i placu zabaw przy
Wraniej Gérce (ul. Focha) w Gdansku:

Informacja Dziatu Energetycznego o rodzaju oswietlenia :

Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ

Dotyczy: o$wietlenia sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce (ul. Focha) w Gdarisku

Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego opraw oswietleniowych :

Oprawa parkowa wspotczesna, bez wysiegnika, malowana na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu matowym zgodna z Zatacznikiem nr 1.

Temperatura barwowa 4000-4500 K

Wytyczne dotyczace wygladu zewnetrznego stupow oswietleniowych :
Stupy okragte, stozkowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu
matowym, wysokosc¢ 5-6m

Wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafki oswietleniowe; :
NIE HOLYEZY csimsissnvintesissieieiiants idusos

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

p.0. ZASTEFCYAYREKTORA
Publicznej

MiicEEr s
Kierownik Dziafu' Rozwo;cz.vrlfgpze??rg%m Publicznej

p.0. ZAST™ """ KIEROWNIKA
Dziatu . lyczneg
ds. Oswie 1 Ulicznego

Bogustaw Nadolny ﬂ/»du{

.Z‘;‘_‘ ﬁLJL)DN 11(-/
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Zatgcznik nr 1.

Przyktadowa oprawa - o$wietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gorce (ul. Focha):

p.o. ZASTEPCY !

2 A ZGODNOSC
7 ARYGINALIM

s KA
JEROWMIKA
.t

ds. Qéwietlenia Jlicznes
) locte

Boglisthw Nadoliy
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