Legenda:
- fundament sytuowac w trawniku, pomiedzy sitowniq a placem zabaw wg. rys. E-1
- fundament pomalowa¢ abizolem
- wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnie tfrawnika h=5 cm (£1 cm)
- wneke stupa skierowad w kierunku odwrotnym do placu zabaw i sitowni,
- wymiary wneki minimym 100x300 cm, wewnatrz wneki ztgcze 1K
- numeracie stupa malowaé na wysokosci 1,8 m
- stup malowad proszkowo na kolor RAL 7016, wykonczenie mat struktura
- pomalowaé podstawy stupdw na wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowd
- odbtysnik ustawi¢ zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych
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wysiegnik typu korona
dwuramienny, kolor RAL 7016

Oprawa LED 72W

Oprawa LED 72W
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\ stup stalowy ocynkowany, 6m

stup stalowy ocynkowany, ém blachy 4 kolor RAL 7016
r. blachy 4mm, kolor RAL 7016 gr. blachy amm. kofor
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Jednostka Projektowa

"“Byrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska AUTOMIX ENERGETYKA Sp. 7 0.0., 80-557 Gdarisk, ul. Nanwicka 21C
ul. Zaglowa 11 4 A
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Zadanie: Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce w ramach "Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdansku"

Adres: dz. nr 243/4, 244,366/6,366/13 - obr. ew. 0067, gm. m. Gdansk “02.2019

skala

Tytut: Stupy - przekroje poprzeczne 1:50
Projektowat:{mgr inz. Wiodzimierz Kostro upr. v 045/00/89 [Fos [ rrsunk

spec. instalacyjna: sieci i inst. elektroen.
Podpis: E— 3
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Opracowat: [mgr inz. Tomasz Pigeko$
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