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»Oswietlenie sitowni i placu zabaw przy Wroniej Gérce” w ramach ,,Budzetu

Numer Umowy:
Branza/

Kategoria obiektu:
Dziatki:

Obiekt:

Inwestor:

Projektowat:

Opracowat:

Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

42/2019-1/PU/014/19

Elektroenergetyczna/
XXVI - sieci elektroenergetyczne

243/4, 244, 366/6, 366/13 obr. 0067, gm. m. Gdansk

Sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4 kV oswietleniowa

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

mgr. inz. Wtodzimierz Kostro
nr. upr. 4045/GD/89

Automix Energetyka Sp. z o.0.
Ul. Narwicka 21C
80-557 Gdansk

mgr inz. Tomasz Pieko$
mgr inz. Jedrzej Pieniak

Projektant

mgr inz. Wiodzimierz Kostro

nr. upr. 4045/GD/89

specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
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7.1. Podstawa opracowania
Podstawq opracowania niniejszej informacii jest:

* Prawo Budowlane, art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, z pbdzniejszymi zmianami);
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 23 czerwca
2003).
7.2. Opis

Zakres prowadzonych robdt:

Budowa sieci elekiroenergetycznej nn 0,4kV oswietleniowej od istniejgcego ztgcza
kablowo-pomiarowego - wykonanie w wykopie otwartym z wykorzystaniem
przeciskdw technicznych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego rurociggu kablowego znajduje sie sie¢ uzbrojenia
podziemnego, 1j. :

» kable i kanalizacja energetyczna (e),

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moze stwarzac¢ istniejgca sie¢  uzbrojenia  podziemnego
wyszczegdlniona w/w pkt. znajdujgca sie w miejscu budowy o$wietlenia
zewnetrznego.

Podczas prac po napotkaniu niezinwentaryzowanej sieci, uznac¢ jg za czynng
i stanowigcg potencjalne zagrozenie, poinformowaé gestora sieci oraz
postepowac zgodnie z jego wytycznymi.

Rodzaj przewidywanych zagrozeh podczas redlizacii robot

* porazenie prgdem,

* przysypanie ziemiq,

» upadek z wysokosci,

* potfrgcenie przez pojazd.
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Sposdb instruktazu  pracownikdw  przed przystgpieniem do readlizacji  robdt
szczegolnie niebezpiecznych

Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami kierownik budowy oraz zgodnie z
uzgodnieniami z gestorami sieci przy zastosowaniu odpowiednich narzedz,
sprzetu i wyposazenia osobistego. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy przeszkolic pracownikdw fizycznych pod wzgledem znajomosci w/w
instrukciji.

Prace nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje
kierujgcy zespotem.

Nalezy poinformowac¢ pracownikdw kopigcych rowy kablowe o istniejgcych
sieciach uzbrojenia terenu, zeby w miejscach ich wystepowania kopac ostroznie.

Prace szczegdlnie niebezpieczne, w miejscach skrzyzowan i zblizen prowadzi¢ pod
nadzorem osob trzecich, roboty wykonywac recznie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikgjgcym z wykonywania roboét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub W ich sgsiedziwie, w tym zapewnigjgce bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwigjgcg szybkg ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* Srodki i sprzet ochrony osobistej,
* teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,
* robdt nie nalezy wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

7.3. Uwagi koncowe

Przy zachowaniu powyzszych zalecen Inwestycja niniejsza jest bezpieczna i nie
wptywa negatywnie na zdrowie uczestnikdw budowy, jak réwniez nie wptynie
negatywnie na zdrowie oséb eksploatujgcych w/w sie¢ w przysztosci.
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8. Zatqgczniki
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