System Elektronicznej Obstugi Klienta:

a) System ESOK winien zapewni¢ integracje budowanego obiektu z istniejagcymi systemami

ESOK na basenach MOSiR-u w Gdansku, tj. przy ul. Azaliowa i ul. Chatubinskiego w

Gdansku oraz z realizowang obecnie kryta ptywalnig przy ul. Siedleckiego 14 w dzielnicy

Osowe;j.

W zakresie ESOK wymaga si¢ dostawy takiego oprogramowania, ktére bedzie replikowato

dane on-line w czasie rzeczywistym z obowigzujgcymi juz systemami na innych obiektach,

gdzie systemy ESOK zostaty dostarczone przez firme¢ TT Soft, zgodnie z opisem funkcji
dziatania systemu pn.: ,,Specyfikacja Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta dla systemu

ESOK na obiekcie Krytej Ptywalni w Gdansku”.

Powyzsze stluzy¢ ma obstudze klienta na jednej bazie danych wobec ujednolicenia

systemowej obstugi przysztej rezerwacji i sprzedazy internetowej.

b) System ESOK wraz z oprogramowaniem tworzy¢ ma kompletny modut sprzedazny i rezerwacji

internetowej opisany szczeg6étowo w zataczonej Specyfikacji.

¢) W ramach systemu ESOK Wykonawca doposazy komputery przenosne w oprogramowanie (2szt.)

niezbedne do wspétpracy z systemem ESOK:

» Parametry komputera przenosnego (notebook 15,6” — 2 szt.) z przeznaczeniem dla

kierownika ptywalni i ratownika:

- zapewniajacy wydajnos¢, przy nominalnych parametrach pracy procesora (okreslonych przez
producenta procesora) mierzong za pomoca testu PassMark CPU benchmark na poziomie
minimum 3200 pkt (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php )

Aplikacje testowqg na potrzeby przeprowadzonego testu zapewni  nieodplatnie wykonawca.

Osiggniecie wyniku mniejszego niz wymagany bedzie wigzato sie z nie podpisaniem przez

Zamawiajgcego protokotu odbioru i stwierdzeniem braku realizacji przedmiotu zamowienia.

- ekran LCD z pods$wietleniem LED o przekatnej 15,6” pracujagcy w nominalnej rozdzielczo$ci nie

mniej niz 1366x768 pikseli

-min 4 GB RAM wolny min 1 slot

- wewnetrzny dysk SSD o pojemno$ci min. 256GB z interfejsem SATA

- karta dzwickowa zintegrowana, obstugujaca dzwiek stereo

- wbudowane:

* naped optyczny - nagrywarka DVD +/-RW

* glo$niki i mikrofon

* kamera internetowa

* czytnik kart pamigci

- zainstalowany system operacyjny Windows 8.1 Professional 64 bit lub réwnowazny * w polskiej

wersji jezykowej, w wersji licencji nie wymagajacej aktywacji za pomoca telefonu lub Internetu.

* Proponowane oprogramowanie musi gwarantowa¢ kompatybilnos$¢ (bezpieczenstwo, stabilnos¢ i
wydajno$¢) z eksploatowanym systemem plikéw w oparciu o system domen $rodowiska Microsoft
Windows, programem biurowym MS Office (w tym w zakresie makr)

- zfacza min:

* D-sub, HDM],

* 3 gniazda USB w tym min 1 USB 3.0

* wejscie mikrofonu oraz wyjscie stuchawek.

- komunikacja - Min WiFi 802.11 b/g/n, LAN 1000Mbps

- zasilanie - akumulator litowo-jonowy oraz zasilacz

- wyposazenie :

* bezprzewodowa mysz dedykowana do notebookéw

e torba z min 1 komorg oraz kieszenia z przodu na akcesoria.

- kolor — czarny lub srebrny

- waga — max 2,5 kg

- gwarancja 36 miesigcy

- w przypadku awarii i wymiany dysku pozostaje on u uzytkownika




Serwis gwarancyjny musi by¢ realizowany przez Producenta Ilub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta lub Generalnego Dystrybutora .

» Parametry drukarki laserowej z przeznaczeniem dla dla kierownika ptywalni (1 szt.).:
- drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa duplex A4
- do wydruku faktur, raportéw sprawozdan, wydrukéw biurowych
- technologia wydruku - laserowa, monochromatyczna
- szybkos¢ wydruku - min 25 stron/min
- rozmiar no$nika - min do A4
- rozdzielczo$¢ min 600 x 600dpi
- duplex automatyczny
- wydajno$¢ — min 8000str/miesigc
- ztgcza min USB 2.0, LAN 10/100 Mbit/s (RJ-45)
- podajnik papieru — min na 250 ark
- obstuga systemu XP/Vista/Win 7/Win 8
- wydajnos¢ tonera — min 2000 str
Do drukarki poza tonerem startowym dotqczony bedzie toner petny
- gwarancja min 12 miesigcy

» Parametry aparatow telefonicznych:

- wspoétpraca z linig telefoniczng  analogowa

- identyfikacja numeru przychodzacego (CLIP)

- wbudowana ksiazka telefoniczna 50 wpiséw

- wyswietlacz czarno - biaty LCD

- pod$wietlenie wy$wietlacza

- przywolanie stuchawki

-menu w jezyku polskim

- mozliwo$¢ montazu na $cianie

- zasilanie stuchawki 2 akumulatory AAA NiMH
- czas rozmowy min 15 godzin

- kolor obudowy czarny

- zasieg stuchawki w pomieszczeniach 30 metréw



