PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Przyjazna Strzyza -utwardzenie nawierzchni

ADRES INWESTYCJI . Gdansk,ul.chopina, dz.46/2 obreb0031

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ADRES INWESTORA :  Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 24-07-2019

Ogoétem wartosc kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24-07-2019
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[ Lp. | KodwgCPV | Nazwa dziatu od Do
\ 1 | 1 15
OBMIAR
'Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1
1| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.1| 0101-01 |kat. I-IV glebokosci 55 cm
0101-02
83 m2 83,000
RAZEM 83,000
2| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow wtopionych na lawie bet. m
d.1| 0814-03
26 m 26,000
RAZEM 26,000
3/ KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow wyniesionych na lawie bet. m
d.1| 0814-03
26 m 26,000
RAZEM 26,000
4| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-| m2
d.1| 0103-04 |wierzchni w gruncie kat. |-V
poz.1 m2 83,000
RAZEM 83,000
5| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0403-01
| 46 m 46,000
RAZEM 46,000
6/ KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1] 0403-03 |cementowo-piaskowej
26 m 26,000
RAZEM 26,000
7| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
poz.5*0,045 m3 2,070
RAZEM 2,070
8/ KNR 2-28 Podioza stabilizowane cementem grubosci 15 cm przy ilosci cementu 20 kg/m2 m2
d.1| 0501-01
poz.1 m2 83,000
RAZEM 83,000
9] KNR 2-28 |Podfoza stabilizowane cementem - za kazdy 1 cm réznicy grubosci od 15 cm m?2
d.1] 0501-02 |Krotno$é =5
poz.1 m2 83,000
RAZEM 83,000
10| KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa doina o grubosci 15 cm m2
d.1| 0110-01
0110-02  |Wartswa no$na z kruszywa o frakcji 0-31,5 mm gr.25cm stab. mech.
poz.1 m2 83,000
RAZEM 83,000
111 KNR 2-23  Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna za kazdy 1 ¢cm réznicy m?2
d.1| 0110-02 |Krotnos¢ = 10
poz.1 mZ2 83,000
RAZEM 83,000
12| KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1 0302-05
poz.1 m2 83,000
RAZEM 83,000
13| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-| m3
d.1| 0108-13 |nych na odlegtos$¢ 15 km
0108-16
<gruz>poz.2*0,30"0,15+p0z.3*0,15*0,3 m3 2,340
A (suma czesciowa) emmnmmneeas
m3 2,340
<ziemia>poz.1*0,55 m3 45,650
B (suma czesciowa)
m32 45,650
RAZEM 47,990

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 11979
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Tp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
14 Przyjecie gruzu na wysypisko. t
d.1/wycena indy-
widualna
poz.13A*2,0 t 4,680
RAZEM 4,680
15 Przyjecie ziemi na wysypisko. t
d.1|wycena indy-
widualna
poz.13A*1,8 t 4,212
[ RAZEM 4,212
-3

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 11979



