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I. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka formalna
1.1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem;

— mapa do celow projektowych;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222,
22018 r. poz. 12, 138, 159, 317);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 10,
142, 650);

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840,
z 2018 r. poz. 650, 663);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570, z 2018 r. poz. 650);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 963);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r. nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr
169 poz. 1650);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. poz. 462);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 762);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554).

1.2. Adres inwestycji

Rejon ulic Nad Jarem, Skarpowej oraz Powstancow Warszawskich w Gdansku.
Dz. gm. nr ewid. 245 obrgb 65, 1 obrgb 78, 2/3 obrgb 79 Gdansk

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont schodéw laczacych dzielnice Siedlce 1 Suchanino w
Gdansku, wraz z pracami remontowymi majagcymi na celu poprawe bezpieczenstwa
przyleglego terenu.

Zakres inwestycji obejmuje:
— remont schodow
— remont murkéw oporowych przy schodach
— wymiana nawierzchni na dojsciach do schodéw
— renowacja balustrad
— wykonanie sieci teletechnicznej i podtgczenie monitoringu
— instalacje dodatkowego oswietlenia terenu
— umiejscowienie fawek
— zagospodarowanie przylegtych terenéw zielonych

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 18, ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 112 — Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202) projektowany zakres robot
wymaga zgloszenia do Wydziatu Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Gdanska na co
najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest realizacja przedsiewzig¢cia prowadzacego do doprowadzenia do
wlasciwego stanu technicznego istniejacych schodow betonowych oraz poprawe
bezpieczenstwa terendw przylegtych.

1.5. Inwestor

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

2. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na pograniczu dzielnic Suchanino oraz Siedlce w
Gdansku, w rejonie ulic Nad Jarem, Skarpowej oraz Powstancow Warszawskich.

Teren nie podlega pod zaden z obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego. Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ schody terenowe taczace obie
dzielnice. Schody zlokalizowane sa na skarpie, pozwalajag na pokonanie znacznej rdznicy
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wysokosci. W bezposrednim sgsiedztwie schodéw znajduja si¢ tereny zielone (na skarpie)
oraz dalej osiedla mieszkaniowe. Przylegte do schodéw ulice sa o§wietlone za pomocg lamp
ulicznych starego typu.

Istniejace schody terenowe to schody dziesigciobiegowe, o rdznej ilosci stopni w
poszczegblnych biegach (od 3 do 9). Schody wykonane s3 jako betonowe, ze stalowymi
kantéwkami zabezpieczajacymi zewnetrzne krawegdzie stopni. Poszczegdlne biegi schodowe
rozdzielone podestami o zmiennej dtugosci i ksztalcie.

Schody na catej dlugo$ci obramowane betonowymi murami oporowymi O zmiennej
wysokosci. Na murach zamontowane sa stalowe balustrady. Na schodach, na kazdym biegu
wykonano betonowe pochylnie dla wézkow.

2.1. Stan techniczny schodow

Schody w ztym stanie technicznym. Na poszczegllnych stopniach widoczne liczne rysy,
spekania oraz odspojenia nawierzchni od zasadniczej masy betonu. Krawedzie stopni
zniszczone, wykruszone. Stalowe kantowki powyginane, na wielu stopniach odchylone od
krawedzi stopni. Na podstawie doswiadczenia stwierdza si¢, ze schodéw tych nie mozna juz
dalej naprawia¢ w sposdb czastkowy.

W zwigzku z tym zaleca si¢ aby na dlugosci biegéw usuna¢ catg nawierzchni¢ stopni, a na
podestach usuna¢ nawierzchni¢ i beton skorodowany. Po rozkuciu istniejacych schodéow w
zakresie jw. pozostawiony ,dolny beton” nalezy oczysci¢, usung¢ luzne ziarna przez
hydropiaskowanie, a na koniec zmy¢ cato$¢ woda. Na pozostawionej starej podbudowie
nalezy wykona¢ nowag nawierzchnie podestdw, a pomiedzy podestami nowe schody z
okladziny katowej z betonu szlachetnego. Skute stare schody zaleca si¢ by wykorzysta¢ jako
podbudowe pod nowe stopnie.

Przylegajace do schodéw mury oporowe z widocznymi ukruszeniami i licznymi odspojeniami
tynku. Zaleca si¢ skucie istniejagcego tynku, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w murze
cementem portlandzkim 1 ponowne otynkowanie i pomalowanie murkéw farbg anty — graffiti.
Istniejace balustrady na murkach oporowych mocno skorodowane. Balustrady nalezy
starannie oczysci¢, zeszlifowa¢ i pomalowac¢ farbg antykorozyjng. Przylegajace dojscia do
schodéow terenowych z plyt chodnikowych betonowych. Plyty popekane, nieréwno
poosiadane, kwalifikujg si¢ do wymiany.

3. Parametry techniczne schodow
[los¢ biegéw: 10

Ilo$¢ stopni w poszczegdlnych biegach

1 bieg 9 stopni
2 bieg 8 stopni
3 bieg 9 stopni
4 bieg 5 stopni
5 bieg 8 stopni
6 bieg 7 stopni
7 bieg 6 stopni
8 bieg 6 stopni
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9 bieg 7 stopni
10 bieg 3 stopnie

Wymiary stopni schodowych: szer. 35 cm, wys. 14 cm

W wyniku planowanej przebudowy charakterystyczne parametry techniczne nie ulegng
zmianie.

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

W zwigzku ze ztym stanem technicznym schodow zaleca si¢ aby na dtugosci biegéw usung¢
nawierzchni¢ stopni, a na podestach usung¢ nawierzchni¢ i beton skorodowany.

Przylegajace do schodéw mury oporowe z widocznymi ukruszeniami i licznymi odspojeniami
tynku. Zaleca si¢ skucie istniejacego tynku, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w murze
cementem portlandzkim i ponowne otynkowanie i pomalowanie murkow farbg anty — graffiti.
Istniejace balustrady na murkach oporowych mocno skorodowane. Balustrady nalezy
starannie oczysci¢, zeszlifowa¢ i pomalowac¢ farbg antykorozyjna. Przylegajace dojscia do
schodéw terenowych z ptyt chodnikowych betonowych. Plyty popgkane, nieréwno
poosiadane, kwalifikuja si¢ do wymiany.

W ramach remontu wykonane zostang prace budowlane zwigzane z malg architekturg oraz
zagospodarowaniem terendw zielonych. Wykonanie prac budowlanych ma na celu
przeprowadzenie prac naprawczych (remontowych) oraz poprawe estetyki obiektu. Nie
wprowadza si¢ zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym. Nie zmienia si¢ sposobu
uzytkowania terenu.

4.1. Schody terenowe, spoczniki i dojscia

Projektuje si¢ nowa nawierzchni¢ stopni schodowych z okladziny katowej z betonu
szlachetnego grubosci 4 cm. Kolor oktadziny szary, faktura szlifowana. W celu wykonania
podbudowy pod nawierzchni¢ stopni nalezy sku¢ goérne powierzchnie istniejagcych stopni
schodoéw zelbetowych na glebokos¢ 2-4 cm. Oktadziny katowe mocowaé na zaprawe
cementowg do gbérnych powierzchni stopni, pamigtajgc o pozostawieniu szczeliny
dylatacyjnej szeroko$ci 1 cm miedzy okladzing, a pionowymi powierzchniami podstopnic.
Szczegdlty montazu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

Projektuje si¢ nowe najazdy dla wézkoéw z blokow z betonu szlachetnego w kolorze szarym.
W celu montazu najazdéw nalezy skué istniejgce najazdy i czgSciowo stopnie schodowe.
Najazdy montowac na zapraw¢ cementowa w wykutych i oczyszczonych rynienkach.

Nawierzchnie spocznikéw i doj$¢ na podbudowie pozostatej po demontazu istniejgcych
nawierzchni, wyréwnanej podsypka cementowo-piaskowa grubosci min. 3 cm. Nawierzchnia

z ptyt chodnikowych betonowych gr. 6 cm o wymiarach 30 x 30 cm. Kolor plyt szary, faktura
gtadka, niefazowane. Szczegbdly rozwigzan wg czesci rysunkowej projektu.

Dojscia do schodéw, podesty:
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Stopnie schodowe

4.2. Murki oporowe i balustrady

Balustrady wyczysci¢, przeszlifowaé, pomalowaé farbg antykorozyjng do metalu na kolor
ciemnografitowy RAL 7016.

Odstonigte powierzchnie murkéw oporowych, oraz pas glebokosci 10 cm po stronie
zewngetrznej (zasypanej gruntem) nalezy oczy$ci¢ catkowicie skuwajac istniejagce powloki
tynkarskie. Nalezy dokona¢ ogledzin stanu technicznego konstrukcji murkéw oporowych
idokona¢ ewentualnych napraw. Murki nalezy ponownie otynkowa¢ murki tynkiem
cementowo-wapiennym, zacierajagc na gtadko. Powierzchnie murkéw malowa¢ dwukrotnie
farbg silikonowg w kolorze grafitowym RAL 7012, a nast¢gpnie wykona¢ powloke
zabezpieczajaca anty-graffiti.

4.3. Elementy malej architektury
Projektuje si¢ umiejscowienie dwoch tawek oraz trzech latarni typu parkowego wys. 5 m.

Przewiduje si¢ lokalizacje tablicy informacyjnej z przedstawiong historig dzielnicy Siedlce,
oraz koszy na $mieci przy tawkach.

ATELIER HARMOZA Spétka z o.0. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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« dhugosc catkowita powinna wynaosic 180 — 190 cm,

¢ wysokoS¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40- 45 cm,

+ wysokosc catkowita fawki powinna wynosic 80 — 85 cm,

* glebokosc siedziska powinna wynosic 40-45 cm,

» flawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych, o przekroju
prostokatnym (50-60mm x 5mm),

« konstrukcja nosna fawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementow stalowych o
przekroju prostokatnym (50 mm x 50 mm), a oparcie z ptaskownikéw o przekroju
prostokatnym (70mm x Smm)

» wszystkie stalowe elementy fawki powinny byé ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy (RAL 70186),

* potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ocynkowane,

¢ igczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny byé wykonane w sposdb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

e czesC stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego pofaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badZ uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
piyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w
podiozu miekkim poprzez fundamentowanie,

* siedzisko powinno by¢ wykonane z 3 desek, o przekroju prostokatnym (120mm x 40mm),

= oparcie powinno byc wykonane z 2 desek , o przekroju prostokatnym (120mm x 40mm),

* deski powinny byé¢ wykonane z drewna lisciastego egzotycznego np. meranti, w kolorze
orzech wioski, badz z drewna lisciastego rodzimego pochodzenia zabezpieczonego przed
wptywem warunkow atmosferycznych,

Latarnie parkowe wys. 5 m, stupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL
7016, oprawy aluminiowe LED malowane proszkowo na kolor RAL7016. Szczegbty wg
projektu branzy elektryczne;.

ATELIER HARMOZA Spétka z o.o. ul. Pomorska 20/2 81-314 Gdynia www.atelier.harmoza.pl e: atelier.harmoza@gmail.com
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Tablica informacyjna o konstrukcji stalowej, malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
Latarnie stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7016.

4.4. Zielen

Projektuje si¢ uporzadkowanie terenu przylegtego, wywo6z odpadkéw, skoszenie przylegtych
wysokich traw. W pasie pomi¢dzy schodami proponuje si¢ nasadzenie krzewoéw ptozacych —
irga pozioma (Cotoneaster horizontalis), w ilosci 3 szt/m?, facznie 99 sztuk. Obszar nasadzen
33 m?.

Wymagarnia odnos$nie sadzonek: Ostoni¢ta bryta korzeniowa, wyksztalconych min. 5 pedéw
o di. 40cm. Pojemnik C3.

SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH

1. Wyznaczenie miejsc nasadzen.

2. Przyw6z ziemi urodzajnej do zaprawienia dotéw

3. Wykopanie dotéw do sadzenia krzewéw w wyznaczonych miejscach, gigbokos¢ dotu 0,3m,
Srednica 0,3

4. Sadzenie krzewow z catkowita zaprawg dotow.

5. Wszystkie rosliny po posadzeniu nalezy podlac.

4.4.1. Zabezpieczenie zieleni istniejacej przed i w trakcie wykonywania prac ziemnych
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W sytuacji kolizji wykopu z systemem korzeniowym bezwzglednie wykona¢ ekran
zabezpieczajacy lub ostoni¢ §ciane wykopu matg stomiang, folig ogrodniczg czy tez tkaning z

juty.

Zalety i wskazania do stosowania ekranu korzeniowego:

Izoluje system korzeniowy drzewa od niekorzystnego wpltywu robdt ziemnych, jest
niezbedny z uwagi na kolizje¢ z projektowanym obiektem budowlanym.

Zabezpiecza sciang¢ wykopu z korzeniami przed stratami wilgoci.

Stwarza warunki lepszej regeneracji uszkodzonych korzeni.

Zaleca si¢ wykonanie z materiatdw, ktére po spelnieniu swojej funkcji stosunkowo
szybko ulegaja rozktadowi w gruncie (deski, stupki drewniane).

Zaleca si¢ wykonanie ekranu przez firm¢ specjalistyczng legitymujaca si¢
uprawnieniami w zakresie i chirurgii drzew.

Sposob wykonania ekranu korzeniowego:

Re¢czne wykonanie rowu,

Przycigcie korzeni sekatorem lub innym ostrym narz¢dziem,

Zabezpieczenie przycigtych korzeni preparatami grzybobdjczymi (tu opinie s3
podzielone — wazne zeby cigcia byly wykonane czystym, ostrym narzedziem, rany nie
moga by¢ postrzgpione!) i bandazami jutowymi (zalecane),

Przygotowanie $cian ekranéw, zamontowanie ich w wykopie i zakotwiczenie,
Przygotowanie specjalistycznej mieszanki ziemi urodzajnej i zasypanie rowu,
Uformowanie misy wokoét pnia,

Systematyczne pielggnowanie drzewa przez okres niezbedny do osiggnig¢cia petnej
zdrowotnosci.
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywaé w wilgotnoéci

0Ok. 20 cm
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—_—

Okoto 70 em
mieszanka
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8752
o

/2%}?0

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowtdknina, juta Lub folia

Rysunek 5. Budowa zastony korzeniowej (na
podst.: Szczepanowska 2008)

Przyktad bandazy jutowych
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- ol gn B w ktérym zaczynaja sie korzenie o 2,5
g " o cm $rednicy,

: ¥ “ %/ roboty ziemne powinny by¢
wykonywane pod nimi
technika tunelowg

Minimum 60 cm

1) Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu polozenia kabli,
rurociggéw, kraweznikow itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy
drzewa. Najbardziej narazong czegScig korzenia jest jego system wlosnikowy, czyli
najdrobniejsze korzenie, ktore pobieraja wode z gleby. System korzeniowy wolno rosnacego
drzewa sigga do ok. 60 cm giebokosci. Podczas prac budowlanych moze on ulec uszkodzeniu
mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec
przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwigksza dlugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin
prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zima (ze wzgledu na duze
zagrozenie przemarzni¢cia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwos¢
wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie narazac
drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpoczaC prace ziemne jesienia, gdy opadng liscie
(jest to pora idealna dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie
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jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg odstonigte.

Jednym z najwigkszych zagrozen dla zycia i rozwoju drzew i1 krzewOw jest przesuszenie lub
ewentualne przemarzni¢cie obnazonych korzeni. Wykopy jesli sg niezbgdne, powinno si¢
wykonywac¢ poza okresem wegetacji (pazdziernik-kwiecien) przy zastrzezeniu, ze nie moga
by¢ wykonywane w okresach mrozéw. Najgorszym okresem, ze wzgledu na bardzo szybkie
przesychanie sa miesiace letnie. Gdy zajdzie konieczno$¢ prowadzenia robot w tym czasie
nalezy zapewni¢ ros$linom odpowiednie podlewanie przez caly czas trwania robot, w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych, oraz zabezpieczenie przed przesuszeniem przy
pomocy przepuszczalnych materiatow.

Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegtos$¢ 3 x Srednica pnia,

lecz nie mniej niz 2m. W przypadku gdy jest to niemozliwe roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza rzutem
korony. Wykopy w obrebie strefy korzeni drzew nalezy wykonywac¢ wylacznie recznie. Przy
robotach liniowych idealnym rozwigzaniem jest zastosowanie technik tunelowych, ktére ze
wzgledu na zazwyczaj plytkie korzenienie si¢ drzew (w warstwie do kilkudziesigciu cm od
powierzchni terenu) nie powoduja uszkodzen korzeni.

W  wypadku uszkodzenia bryly korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzien. W zwiazku z tym,
$ciang wykopu z uszkodzong brylag korzeniowa nalezy zabezpieczy¢ siatka druciang lub
ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu (rysunek).
Pozostawiong przestrzen okoto 20 cm szerokos$ci, pomigdzy $ciang wykopu a ekranem,
wypetni¢ trzeba gruboziarnistym podiozem do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu.
Go6rng warstwg powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Nalezy
zapewni¢ drzewu nawodnienie w trakcie trwania robOt w cze$ci nie objetej wykopem.
Ewentualne cigcia korzeni muszg zosta¢c wykonane ostrym narzedziem. Nie nalezy
zabezpiecza¢ (np. mascig ogrodniczg) ran po cig¢ciach. Przy duzych ubytkach korzeni, osoba
petnigca nadzér moze zdecydowa¢ o rekompensacyjnym cigciu koron. Zgodnie z
obowigzujacym prawem, cigcia takie sa wykonywane wytacznie w przypadku konfliktu z
projektowang infrastrukturg. W praktyce sg one naduzywane, dlatego tez nie moga by¢
wykonywane standardowo. Ich wlasciwe wykonanie wymaga specjalistycznej wiedzyi
do$wiadczenia

Prace ziemne przy korzeniach powinno si¢ wykonywaé re¢cznie bez uzywania sprzetu
ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszcza korzenie, ale takze warstwe wokot nich. Na
skutek mechanicznego uszkodzenia dostang si¢ do korzeni grzyby (zwigkszy si¢ rozktad
korzeni) ale takze wektory réznych chorob co w efekcie moze spowodowac zamieranie
drzewa.

Zalecenia:

* wykopy liniowe w obrgbie systemu korzeniowego wykonywa¢ metodg tunelowa,

* rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami,

* instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastgpnie row zasypac,

* rowy zasypywac ziemia zyzna,

* nie dopuszcza si¢ zasypywania rowdw piaskiem,

* prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac rgcznie.

Strona |13



4.4.2. Gospodarka drzewostanem

Nie planuje si¢ wycinki drzew i1 krzewow. Wszystkie drzewa, a w szczegélnosci drzewa
cenne i bardzo cenne, nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robdt, poprzez
odeskowanie lub wygrodzenie.

Projekt zaklada nasadzenia zieleni niskiej, ktdre maja wzbogaci¢ istniejacag zielen. Zielen
zostala dostosowana do uktadu uzbrojenia podziemnego oraz uksztattowania terenu.

Projektowang zielen niskg stanowig krzewy ptozace — irga - ktére maja zabezpieczyé
istniejacg skarpe 1 utatwi¢ utrzymanie zieleni na jej terenie. W stanie obecnym teren skarpy
pokryty jest trawa, ktéra ze wzgledu na duzy spadek terenu jest ucigzliwa w pielegnaciji.

4.4.3. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatow zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu sadzonki muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

4.4.4. Zasady wykonania projektowanych nasadzen

Wykonawca nasadzen zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych
przedmiotem zlecenia (kontraktu) z nalezyta starannos$cia, zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa terenow zieleni.

Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczna firme¢ ogrodnicza
posiadajaca odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Na terenach przeznaczonych pod obsadzenia przewidziano dowdz gleby urodzajne;j
dla potrzeb zaprawiania dotéw pod sadzone rosliny.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. z wylaczeniem dni
upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.

Ros$liny rozmieszcza si¢ w terenie na podstawie rysunkow dolgczonych do niniejszego
opracowania.

Doty pod sadzonki nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Wielko$¢ dotéw nalezy
dostosowac¢ do wielkosci bryly korzeniowej z zachowaniem marginesu-zapasu rzedu 5-10 cm.
Sciany i dno dotéw powinny by¢é spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy

dotéw musi posiada¢ odpowiednia ,,Juzna" strukturg i musi by¢ wolna od zanieczyszczen.
Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkoétce lub zostaty

wykopane przy przesadzeniach.

Jezeli bryly ros$lin ulegly przesuszeniu podczas transportu, nalezy je na kilka godzin przed
sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ w wodzie. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozpadnigcia si¢ bryty.

Podczas zmiany lokalizacji roslin w doniczkach nalezy chwyta¢ za pojemnik i przed
nasadzeniem podcig¢ korony, zgodnie ze Sztuka Ogrodnicza.

W przypadku krzewoéw z odkrytymi korzeniami, sadzimy je mozliwie najszybciej po
wykopaniu ich z gleby (max. 2-3 godz.)
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Sciany wykopu nie powinny byé gtadkie, nalezy ponacinaé je topata. Na dnie dotu nalezy
zatozy¢ drenaz z drobnych kamieni, zwiru. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przybyciem roslin na miejsce budowy.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Doty pod byliny powinny mie¢ wielkos¢ 2 razy wigkszg niz bryla korzeniowa i zostaé
zaprawione w catos$ci ziemig urodzajng.

W przypadku, gdy korzenie krzewoéw sa nadmiernie zageszczone i zawini¢te w zewnetrznej
czesci bryty, nalezy przycia€ je na dtugos$¢ 15-20 cm. W przypadku krzewoéw uprawianych w
pojemnikach nie wykonujemy zabiegéw pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy
delikatnie rozluzni¢ bryl¢ korzeniowa jesli po wyciagnigciu z pojemnika korzenie sg zbyt
mocno poplatane i poskrecane.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

Po catkowitym napetnieniu dotu ziemi¢ ponownie udeptac, a powierzchni¢ ziemi wokoét bylin
uformowac¢ w mis¢ o Srednicy rownej srednicy dotu i gtebokosci ok. 5 cm, a nastepnie obficie
podla¢. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowa¢ podwdjng dawke w celu zamulenia i
wypelnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed przesychaniem i
dla utatwienia regeneracji korzeni.

Nalezy wytyczy¢ miejsca nasadzen krzewdw, a nastgpnie sprawdzi¢ caty uklad na danym
odcinku.

4.4.5. Zasady wykonczenia terenu po nasadzeniu projektowanej zieleni

Nasadzenia krzewdéw nalezy $cidtkowaé mielong, rozdrobniong, przekompostowang korg.
Rosliny nie moga zosta¢ zasypane materialem wykanczajacym. Material wokoét czesci
nadziemnych roslin powinien by¢ odgarnigty.

4.4.5.1. Obrzeza z taSmy ogrodniczej

Obrzeza oddzielaja nawierzchni¢ zwirowg od trawnikOdw. Obrzeza nalezy uklada¢ w sposéb
niewidoczny, gérna krawedz powinna by¢ wyr6wnana do poziomu terenu. Montaz obrzezy
scisle wg zalecen wybranego producenta.

4.4.6. Pielegnacja zieleni projektowanej

Zabiegi pielggnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodnicza, przez
wyspecjalizowane ekipy. Zaprojektowano nasadzenia z ro$lin odpornych na okresy
przesuszenia i mrozoodporne, mato wymagajace.

Szczegdlnie w pierwszym okresie wzrostu po posadzeniu nalezy zadba¢ o regularne
podlewanie.

Srodki ochrony roglin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarzaé
zagrozenia dla os6b znajdujacych si¢ w sgsiedztwie pielggnowanych roslin. Zabiegi nalezy
stosowaé w miar¢ potrzeb.

4.5. Elementy projektowanych sieci

Projektuje si¢ potozenie sieci elektrycznej w celu zasilenia projektowanych latarni, zgodnie z
wydanymi warunkami gestora sieci. Projektuje si¢ 3 latarnie.

Projektuje si¢ sie¢ teletechniczng pozwalajaca wpig¢ kamery do ogdlnomiejskiej sieci
monitoringu. Projektowana lokalizacja kamer (2 sztuki) — na indywidualnym stupie h=6 m.
Doktadna lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT.

Szczegbdlty rozwigzan wg projektu branzy elektryczne;.
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5. Bilans powierzchni
Projekt remontu schodéw nie zmienia istniejgcego bilansu powierzchni
6. Uwagi koncowe

1. Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz elementy wyposazenia sugerujace
konkretnych producentéw stanowia wytacznie przykiad i maja na celu jedynie okreslenie
parametréw 1 cech produktu, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikoéw, jednak o parametrach
nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodnié
wcze$niej z inwestorem i jednostkami zaangazowanymi w projekt.

2. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci, tj. atesty i
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednia norma stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegna zmianie.
8. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Informacja o eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz
poza obrebem terendéw goérniczych i wptywu eksploatacji gérnicze;.

10. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz
higieny zdrowia i uzytkownikéw projektowanego zalozenia

W chwili obecnej, jak 1 po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego, nie
wystapig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zakresie
zgodnym z  przepisami  odrgbnymi. Teren znajduje si¢ poza  zasiggiem
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie lezy w
obszarach Natura 2000 oraz nie bgdzie znaczaco oddziatywac na ten obszar.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu i zapewnieniu uzasadnionych
interesow osob trzecich

Uciazliwos$¢ projektowanego obiektu zamknie si¢ w granicach dzialki inwestora. Obszar
oddzialywania zostal okreslony na podstawie przepisOw powszechnie obowigzujacych,
zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektéw i urzadzen budowlanych od
innych obiektow 1 granic nieruchomosci.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostgpu do swiatla dla
sasiednich budynkéw, nie spowoduje wzrostu przestaniania; nie pozbawi nikogo dostepu do
drogi publicznej; nie ograniczy korzystania z wody, kanalizacji, energii energetycznej ani
cieplnej; nie spowoduje wzrostu ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas i wibracje,
zakldcenia elektryczne 1 promieniowanie, nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza 1 wody.
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Zgodnie z interpretacja Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo
DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia 11 listopada 2003 r.) podstawa do przeprowadzonej analizy
stanowity akty prawne, ktére moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu takie jak:

1.
2.

3.

8.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1202);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 799);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2018, z
2018 r. poz. 650, 710);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 222, z
2018 r. poz. 12, 138, 159, 317);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

Inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisOw ujetych w
powyzszych ustawach i1 rozporzadzeniach. Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicach
dziatek Inwestora.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza
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II. INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
do projektu:

REMONT SCHODOW EACZACYCH SIEDLCE Z SUCHANINEM (UL. NAD
JAREM ORAZ UL. SKARPOWA Z UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH) ORAZ
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PRZYLEGLEGO TERENU W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018 W GDANSKU

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126). Wykonano w oparciu
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

LOKALIZACJA: Rejon ulic Nad Jarem, Skarpowej oraz Powstancow Warszawskich
dz. gm. nr ewid. 245 obre¢b 65, 1 obreb 78, 2/3 obreb 79 Gdansk

PROJEKTANT: Marika Harmoza

ul. Pomorska 20/2
81-314 Gdynia
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1. Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest remont schodéw taczacych dzielnice Siedlce i Suchanino w
Gdansku, wraz z pracami remontowymi majacymi na celu poprawe bezpieczenstwa
przylegtego terenu. Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

— wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ schody terenowe, ktérych remont jest
przedmiotem opracowania.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Biezaca eksploatacja drogi publicznej i ciggdw komunikacji pieszej znajdujacych sie w
bezposrednim sasiedztwie budynkow.

4. Zakres rob6t dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres prac obejmuje:
— remont schodoéw
— remont murkéw oporowych przy schodach
— wymiana nawierzchni na dojsciach do schodéw
— renowacja balustrad
— wykonanie sieci teletechnicznej 1 podtaczenie monitoringu
— instalacj¢ dodatkowego o$wietlenia terenu
— umiejscowienie fawek
— zagospodarowanie przyleglych terenéw zielonych

Charakter inwestycji nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie, na
zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowa¢ uzytkownikéw o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowa¢ niezb¢dne
srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas prowadzenia robot budowlanych wystgpowac¢ beda typowe zagrozenia, jakie
wystepuja przy prowadzeniu takich robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, a w szczegllnosci z ustawag Prawo budowlane, Polskimi
Normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do okreslania
na biezaco, w calym okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie
inwestycji jest mozliwe w przypadku zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego okre§lanego
jako:

a) stopnia matego (niestwarzajacego bezposrednich zagrozen)

b) stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)
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C) stopnia wymagajacego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym
poziomie.

Niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
konieczno$cig przestrzegania przepisow BHP.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane nie s3
montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz nie
spetniajag wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy,
kierownictwo budowy zobowiazane jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi
zatrudnionej przy w/w pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy.

Zakres instruktazu powinien obejmowac rowniez:
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
— rodzaje warunkOw atmosferycznych przy ktorych roboty nalezy przerwac.

Zaltoge nalezy zapoznac¢ z planem BiOZ.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia 1 Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich;

— na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego, umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdéw w/w stuzb. Na
terenie budowy nalezy umiesci¢ apteczke z podstawowymi $rodkami i lekami oraz
podstawowe srodki higieny;

— dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikéw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajagcego brak przeciwskazan do pracy na
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okreslonym stanowisku;

prowadzeniu wykazu sprzetu transportowego, zawierajagcego jego niezbedne
parametry oraz lokalizacje;

umieszczeniu numeréw telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji 1 Pogotowia
Ratunkowego na tablicy informacyjnej budowys;

umozliwieniu wjazdu na dziatk¢ pojazdom ww. stuzb;

dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikoOw posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku;

przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania
materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

upewni¢ si¢, ze prace wykonywane sg w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracownikOw na budowie;

zaplanowa¢ prace tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miaty czas na
wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych
prace jednego z wykonawcOw stwarzajg zagrozenie dla pozostaltych muszg by¢
eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

upewni¢ si¢, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowane zostaty szacunek ryzyka i
metody bezpiecznego wykonania pracy, oraz, ze prowadzony jest staly nadzor tych
prac na budowie;

prowadzic¢ list¢ 0sdb, ktore uczestniczyly w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;
zadbac¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byl informowany o zagrozeniach
typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas
szkolenia BHP, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik przed przystgpieniem do
pracy na budowie, jak rowniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych
lub cotygodniowych spotkan;

przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem
bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie i podejmowacé akcje tam, gdzie istnieje
zagrozenie bezpieczenstwa pracownikOw, aby zapewni¢ wszystkim pracownikom
bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszane zostato
bezpieczenstwo oraz zadbac o to, by staly si¢ one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty
w protokole z roboczego spotkania;

wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na
budowie;

zapewni¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych rob6t budowlanych i
drogowych zgodnie z projektem budowlanym i przepisami BHP;

Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej
nalezy wylaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢. Przejscia i przejazdy powinny by¢ oznakowane
znakami ostrzegawczymi. Wszystkie przejscia 1 przejazdy pozostajagce w  zasiegu
prowadzonych rob6t powinny by¢ zabezpieczone lub zamknigte. Nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢
drogi okr¢zne (obejscia).
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7.1. CzynnoSci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zarbwno w zakresie zatozen, jak 1 przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w spos6b umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

1. Dokumentacji Technicznej — w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji Instruktazowej — budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegbdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania —sig,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozeh pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostac¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i1 zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen:
wstepnego, podstawowego 1 okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na
poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikdéw, zapoznanie
zatogi z trescig planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢
w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7.2. Wytyczne stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiazane s3 do
stosowania ponizszych §rodkéw ochrony indywidualne;j:

— kask ochronny spelniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i
nazwiskiem osoby ktorej zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod
broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢ wyposazeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

— gogle ochronne spelniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.

— obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z
polskimi normami.

— rekawice przemystowe wilasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢
pracownikowi.

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracownikéw nalezy
wyposazy¢ w:
— pasy ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z Polskimi
Normami. Nie wolno korzysta¢ z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam gdzie
dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane
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pod wzgledem wytrzymatos$ci i zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym
obcigzeniu.

— ochrong stuchu zgodng z Polskimi Normami.

— ochrong¢ systemu oddechowego zgodng z Polskimi Normami i stopniem zagrozenia.

Szczegbdlng ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu, badz tez przy maszynach
tngcych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbatos¢ o to, by
odziez 1 sprzet ochronny byty sprawne i1 bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowa¢ w
krétkich spodniach i z odkrytg gora.

8. Ustalenia koncowe

Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wlasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych pracownikow w
zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BiOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami, a w
szczegblnosci z Prawem Budowlanym i Planem Pracy.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Marika Harmoza

Strona |23



III. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z

2018 poz. 1202)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

REMONT SCHODOW LACZACYCH SIEDLCE Z SUCHANINEM (UL. NAD
JAREM ORAZ UL. SKARPOWA Z UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH) ORAZ
POPRAWA BEZPIECZENSTWA PRZYLEGLEGO TERENU W RAMACH

BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018 W GDANSKU

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nr uprawnien 12/POOKK/IV/2014

B ~ A al

R ZESPOL AUTORSKI

A

N : NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC POSIADANYCH .
“ LGN UPRAWNIEN BUDOWLANYCH HUDE )
a AUTOR: UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI )

c ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

r MARIKA HARMOZA Nr uprawnien 10/POOKK/IV/2014

I].

K

! SPRAWDZIE.: UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI

2 4 ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

A JACEK JOZEKOWSKI
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2. Uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITEKTOW
RZBCZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0672 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 r.
DECYZJA nr 10/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
urodzona w dniu 20.10.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za po$rednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
S N ik
- [

Elzbieta . Daniela Joanna
Zdunkowska-Mréz Ryonuakd Ciehich Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Komisji Czionek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Cztonek Komisji

! <

¢ ,«/: / ’ / L\‘»Lr\ /'Z.\w\' W P // .
Marek Kleczkowski  Dorota Kurczalska ~AndrzejNstiecinski  Krzysztof Swedrzynski ~ Barbara Wilemborek  Antoni Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Marika Jolanta Harmoza, 81-314 Gdynia, Pomorska 20/2

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Jolanta Harmoza
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1334.

Cztonek czynny od: 08-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-02-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1334-162E-731F-6BDD-9Y8B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0658 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 12/POOKKIIV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Jacek Michat Jozekowski
urodzony w dniu 23.07.1984 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:
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Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Jacek Michat Jozekowski, 81-577 Gdynia, Zaruskiego 4C/4

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Michat J6zekowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 12/POOKK/IV/2014,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1315.

Cztonek czynny od: 23-07-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1315-F1B2-8B6C-7YD5-AE29

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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