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PRACOWNIA PROJEKTOWA

REMONT SCHODOW LACZACYCH SIEDLCE Z SUCHANINEM (UL. NAD JAREM ORAZ UL.
SKARPOWA Z UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH) ORAZ POPRAWA BEZPIECZENSTWA
PRZYLEGLEGO TERENU W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018 W GDANSKU

INWESTOR:

GMINA MIASTA GDANSKA - DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
FAZA PROJEKTU: BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
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mgr inz.arch. Marika Harmoza
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOCECI NRRYS.
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN nr upr. 10/POOKK/IV/2014

inz.arch. Julia Depczyk
inz.arch. Weronika Denga A6
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mgr inz.arch. Jacek J6zekowski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOCECI
ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN nr upr. 12/POOKK/IV/2014




