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istniejaca podbudowa (nawierzchnie wyréwnac
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- ptyty betonowe 6cm
podsypka cementowo-piaskowa (warstwa wyrownawcza) min. 3cm
istniejaca podbudowa (nawierzchnig wyréwnaé recznie)

168.77

Podbudowa stopni z zachowanych elementow istniejacych ptyt schodowych
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powloka antygraffiti— | ==
farba silikonowa, kolor RAL 7012

tynk cementowo-wapienny 1,5cm
istniejgcy mur oporowy
grunt rodzimy

balustrady istniejace
nalezy poddac¢ konserwacji i pomalowac
farbg antykorozyjng do metalu w kolorze czarnym

- ptyty betonowe 6cm
podsypka cementowo-piaskowa (warstwa wyréwnawcza) min. 3cm
istniejaca podbudowa (nawierzchnie wyréwnac recznie)

- blok z betonu szlachetnego 15x25 cm

balustrady istniejace
nalezy podda¢ konserwacji i pomalowac
farbg antykorozyjng do metalu w kolorze ciemnografitowym RAL 7016

latarnia parkowa h=5 m w kolorze ciemnografitowym RAL 7016

PRZEKROJE PRZEZ SCHODY
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PRZEKROJ PRZEZ PODJAZD DLA WOZKOW

podbudowa z istniejacych ptyt schodowych zelbetowych (po skuciu istniejgcych najazdéw)
grunt rodzimy/istniejaca podbudowa remontowanych schodéw

69.7

Najazdy z blokdw betonowych

Zelbetowych

latarnia parkowa h=5 m w kolorze ciemnografitowym RAL 7016 \

Podbudowa stopni z zachowanych elementow istniejacych ptyt schodowych

- ptyty betonowe 6cm

68.77

podsypka cementowo-piaskowa (warstwa wyrownawcza) min. 3cm
istniejaca podbudowa (nawierzchnig wyréwnac recznie)
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powtoka antygraffiti

farba silikonowa, kolor RAL 7012
tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
istniejgcy mur oporowy

grunt rodzimy

fundament z betonu G20 /25 na podbudowie z chudego betonu
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powtoka antygraffiti

farba silikonowa, kolor RAL 7012
tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
istniejacy mur oporowy

grunt rodzimy

balustrady istniejgce
nalezy podda¢ konserwacji i pomalowac
farbg antykorozyjng do metalu w kolorze czarnym

farba silikonowa, kolor RAL 7012
tynk cementowo-wapienny 1,5cm
istniejgcy mur oporowy

grunt rodzimy
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balustrady istniejgce
nalezy poddac¢ konserwacji i pomalowac
farbg antykorozyjng do metalu w kolorze czarnym

- ptyty betonowe 6¢cm
odsypka cementowo-piaskowa min. 3cm
isthiejaca podbudowa
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- okfadzina katowa z betonu szlachetnego
podbudowa z istniejacych ptyt schodowych
istniejgca podbudowa remontowanych schodow

197
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bloki schodowe z betonu szlachetnego
15x25 cm

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie.
2. Wykucia (rynienki) pod najazdy betonowe w istniejgcych biegach

PRACOWNIA PROJEKTOWA

schodow Zelbetowych nalezy wykona¢ z zapasem min. 3 cm, max 6
cm. Nalezy dokfadnie oczysci¢ wnetrze wykutych otworow. Najazdy

REMONT SCHODOW LACZACYCH SIEDLCE Z SUCHANINEM (UL. NAD JAREM ORAZ UL.
SKARPOWA Z UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH) ORAZ POPRAWA BEZPIECZENSTWA
PRZYLEGLEGO TERENU W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018 W GDANSKU

mocowac na zaprawe cementowg, szczelnie wypetniajac wykute
otwory. Niedopuszczalne jest pozostawienie wolnych przestrzeni
miedzy istniejacymi schodami Zelbetowymi, a montowanymi najazdamii

INWESTOR:
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UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK

betonowymi.

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWGCZY "ARCHITEKTURA

3. Nawierzchnie istniejacych stopni nalezy sku¢ na gtebokosc 2-4 cm.
4. Nalezy w catosci sku¢ tynki na odstonietych powierzchniach murkéw

RYSUNEK:

1:50, 1:2
PRZEKROJE PRZEZ SCHODY skanl:50, 1:20

patA: 06.2018

oporowych. Tynkowa¢ i malowa¢ zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach.
5. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszq odpowiada¢
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