RZUT SCHODOW
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
kolor jasnoszary; mocowanie w tawie z chudego betonu
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| 3 konstrukeja stalowa, siedzisko foparcie drewniane farbg antykorozyjng do metalu w kolorze ciemnografitowym RAL 7016
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betonowych 6¢m, kolor obrzezy grafitowy,
. kostka 10x10 cm, gr. 6 cm, ptukana, grafitowa
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~ latarnia istniejaca
kolor jasnoszary; mocowanie w tawie z chudego betonu
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balustrada istniejaca do renowagiji D ET AL A
nalezy mechanicznie usungg istniejace powtoki malarskie i rdze
malowac¢ antykorozyjng farbg gruntujaca, nastepnie farbg podktadowa,
oraz farbg nawierzchniowg w kolorze ciemnografitowym RAL 7016 N AVVl E RZC H N | E
istniejacy murek oporowy do remontu nalezy sku¢ istniejacy tynk, uzupemic
ubytki w murze zaprawg cementowa, otynkowac tynkiem podktadowym 1 . 2 O
cementowo-wapiennym, nastepnie malowa¢ dwukrotnie farbg silikonowg w kolorze .
grafitowym RAL 7012 i pokry¢ preparatem antygraffiti .
oktadzina katowa stopni schodowych; o
kolor szary, faktura szlifowana, grubo$¢ 4 cm;
mocowac do gornej powierzchni stopnia
na zaprawe cementows; pozostawi(:\
szczeline dylatacyjng miedzy pionowymi
pawierzchniami oktadziny i podbudowy schodow

pk%édzina katowa z betonu szlachetnego;
~ grubos¢ 4 cm; kolor grafitowy/szary

ptyty betonowe szare, niefazowane
30x30 cm, grubo$¢ 6ecm

krawezniki istniejace lub
O/ LI projektowane wg odrebnych
7 N opracowan
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grunt rodzimy

istniejgca konstrukcja murka oporowego
tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

farba silikonowa RAL 7012

powtoka antygraffiti

~ UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie.

2. Wykucia (rynienki) pod najazdy betonowe w istniejgcych biegach schoddw Zelbetowych nalezy wykona¢ z
zapasem min. 3 cm, max 6 cm. Nalezy doktadnie oczy$ci¢ wnetrze wykutych otwordéw. Najazdy mocowac na
zaprawe cementowg, szczelnie wypetniajac wykute otwory. Niedopuszczalne jest pozostawienie wolnych

przestrzeni miedzy istniejacymi schodami zelbetowymi, a montowanymi najazdamii betonowymi.
3. Nawierzchnig istniejgcych stopni nalezy sku¢ na gteboko$c 2-4 cm.

4. Nalezy w catosci sku¢ tynki na odstonietych powierzchniach murkéw oporowych. Tynkowac i malowac zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach.

5.f"Wszystkie/zéstosowane materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymaganiom technicznym oraz posiadac¢

tablica informacyjna 150x100 cm
konstrukcja: rama z rur ze stali ocynkowanej

malowanej proszkowo fi 5 cm, kolor czarny
PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

$wiadectwa jakosci.
tablica z ptyty PVC twardej S
ATELIER HARMOZA

STOPNIE SCHODOWE

oktadzina katowa prostopadta (bez podciecia) z betonu szlachetnego; REMONT SCHODOW LACZACYCH SIEDLCE Z SUCHANINEM (UL. NAD JAREM ORAZ UL.

faktura szlifowana; elementy jasle w kolorze szarym - nalezy dobra¢ SKARPOWA Z UL. POWSTANCOW WARSZAWSKICH) ORAZ POPRAWA BEZPIECZENSTWA
najazd z bloku z betonu szlachetnego 15x25 cm; ﬁ kolor zbiezny z kolorem ptyt chodnikowych; elementy ciemne w tawka par.kowa at. 19Q om . | lNFV’VREZ;(L)E?LEGO TERENU W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2018 W GDANSKU
kolor szary, faktura szlifowana; mocowaé w rynience wykute; kolorze ciemnografitowym; grubo¢$ oktadziny 4 cm, mocowane na konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie drewniane
w istniejacych schodach na zaprawe cementowa zaprawe cementowg do istniejacej konstrukcji schodow

GMINA MIASTA GDANSKA - DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
FAZA PROJEKTU:

ZA:
PROJEKT WYKONAWCZY R RCHITEKTURA
obrzeze betonowe 8x30x100 cm RYSUNEK:

. : . RZUT SCHODOW
kolor jasnoszary; mocowanie w tawie z chudego betonu
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kolor elementéw stalowych RAL 7016

SPOCZNIKI | DOJSCIA
Plyty betonowe 30x30 cm grubos$¢ 6¢cm; kolor jasnoszary, faktura

gtadka, ptyty niefazowane; podbudowa: podsypka cementowo-piaskowa
(warstwa wyrownawcza)
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