
-1,50

+1,50

+4,50

±0,00

+8,40

-2,00

+1,10

+3,90

±0,00

+7,80

-3,00

±0,00

+3,50

+7,00

±0,00

+3,50

+7,00

0,03e

Φ=663 W

2206 en.

[500 mm]

12 °C

6,50

0,04e

Φ=1257 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

4,50

0,01e

Φ=164 W

1006__

[400 mm]

12 °C

1,00

Φ=23900 W

Δp=6,20 kPa

4,00 obr.

DN32

DN40

DN40

23900 W

DN50

47800 W

Φ=23900 W

Δp=6,20 kPa

3,70 obr.

DN32

DN40

23900 W

DN40

DN50

47800 W

13,0 kPa

2054,9 kg/h

0,05e

Φ=1034 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

0,06e

Φ=774 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,50

0,07e

Φ=1186 W

2206 en.

[1200 mm]

24 °C

2,50

0,08e

Φ=1063 W

2206 en.

[1100 mm]

24 °C

2,00

0,09e

Φ=670 W

2206 en.

[700 mm]

24 °C

5,50

0,12e

Φ=1068 W

2206 en.

[1100 mm]

24 °C

2,00

0,13e

Φ=1068 W

2206 en.

[1100 mm]

24 °C

2,00

0,14e

Φ=669 W

2206 en.

[700 mm]

24 °C

5,50

0,17e

Φ=1324 W

2206 en.

[1300 mm]

24 °C

2,50

0,18e

Φ=508 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

4,00

0,02e

Φ=2225 W

2209 en.

[1200 mm]

16 °C

5,50

G1G1'

F1

DN15

663 W

DN15

2733 W

DN15

2225 W

DN25

10941 W

DN25

9617 W

DN25

8947 W

DN20

7880 W

DN20

6811 W

DN20

6141 W

DN20

5078 W

DN15

3892 W

DN15

3119 W

DN15

2084 W

DN15

1921 W

1,21e

Φ=497 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

5,50

1,20e

Φ=545 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

5,50

1,23e

Φ=1004 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

1,23e

Φ=1015 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

1,25-1,27e

Φ=1647 W

2206 en.

[1400 mm]

20 °C

4,50

1,25-1,27e

Φ=1657 W

2206 en.

[1400 mm]

20 °C

4,00

1,25-1,27e

Φ=1665 W

2206 en.

[1400 mm]

20 °C

3,50

1,25-1,27e

Φ=1670 W

2206 en.

[1400 mm]

20 °C

3,50

1,28e

Φ=567 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

1,00

1,29e

Φ=687 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

1,00

KLe

Φ=482 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

1,00

DN15

497 W

DN25

11437 W

D
N

1
5

4
8
2
 
W

D
N

2
5

1
0
9
5
5
 
W

DN25

10268 W

DN25

9700 W

DN25

8030 W

DN20

6365 W

DN20

4708 W

DN15

3061 W

DN15

2046 W

DN15

1043 W

5,80 obr.

DN25

DN32

25111 W

DN25

13674 W

14,5 kPa

1033,8 kg/h

SALA GIMNASTYCZNA

1,04f1

Φ=3431 W

3304 en.

[2600 mm]

16 °C

8,00

1,04f1

Φ=3443 W

3304 en.

[2600 mm]

16 °C

8,00

1,04f1

Φ=3450 W

3304 en.

[2600 mm]

16 °C

7,50

1,04f1

Φ=3454 W

3304 en.

[2600 mm]

16 °C

7,50

1,04f1

Φ=1889 W

2206 en.

[1400 mm]

16 °C

3,50

wf1

Φ=575 W

2206 en.

[400 mm]

12 °C

3,00

1,06f1

Φ=936 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

6,50

H1

0,03f

Φ=394 W

1206 en.

[400 mm]

12 °C

3,00

0,01+0,02f

Φ=1294 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

3,00

0,01+0,02f

Φ=1281 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

3,00

H3

DN15

2969 W

3,30 obr.

DN15 LF

DN32

20146 W

DN15

3431 W

DN20

6873 W

DN25

10323 W

DN25

13777 W

DN15

1889 W

DN25

15666 W

DN25

17177 W

4,80 obr.

DN20

DN15

394 W

DN15

2575 W

DN15

1281 W

DN15

2575 W

DN15

1511 W

H2

13,9 kPa

813,0 kg/h

HOL

I5

-0,01a

Φ=485 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

2,50

D
N

1
5

4
8
5
 
W

-1,14

Φ=1640 W

3309 en.

[700 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
6
4
0
 
W

Ł3

Φ=1178 W

2206 en.

[900 mm]

16 °C

7,50

DN15

1178 W

0,38

Φ=538 W

2206 en.

[500 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

5
3
8
 
W

I4

-1,17

Φ=283 W

1106__

[400 mm]

12 °C

1,00

D
N

1
5

2
8
3
 
W

-1,18

Φ=327 W

1106__

[400 mm]

12 °C

1,00

D
N

1
5

3
2
7
 
W

0,39

Φ=869 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

8
6
9
 
W

DN15

1748 W

0,39

Φ=880 W

2206 en.

[700 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

8
8
0
 
W

I3

0,37

Φ=637 W

2206 en.

[500 mm]

16 °C

3,00

D
N

1
5

6
3
7
 
W

0,31+0,32

Φ=782 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,00

D
N

1
5

7
8
2
 
W

I2

-1,16

Φ=567 W

2206 en.

[400 mm]

12 °C

2,50

D
N

1
5

5
6
7
 
W

0,33

Φ=1157 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

1,50

DN15

1157 W

-1,10

Φ=868 W

2206 en.

[600 mm]

12 °C

5,00

D
N

1
5

8
6
8
 
W

I1

-1,10

Φ=859 W

2206 en.

[600 mm]

12 °C

5,50

0,28

Φ=1291 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

2,00

D
N

1
5

1
2
9
1
 
W

DN15

2582 W

0,28

Φ=1291 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

2,00

D
N

1
5

1
2
9
1
 
W

I6

-1,11

Φ=1000 W

2206 en.

[700 mm]

12 °C

6,00

0,28

Φ=1283 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

2,00

D
N

1
5

1
2
8
3
 
W

DN15

2565 W

0,28

Φ=1283 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

2,00

D
N

1
5

1
2
8
3
 
W

0,35

Φ=754 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

5,00

D
N

1
5

1
9
3
1
 
W

DN15

1931 W

DN15

3565 W

DN15

1000 W

DN15

2358 W

DN15

4595 W

DN15

610 W

DN15

1418 W

DN20

6953 W

DN15

2592 W

DN15

1435 W

DN20

8372 W

DN15

3441 W

DN20

7007 W

DN15

859 W

4,60 obr.

DN20

DN25

10964 W

DN25

17970 W

15,5 kPa

711,7 kg/h

4.4.11 - KUCHNIA

J4

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1394 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1394 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
9
4
 
W

DN20

5314 W

D
N

1
5

1
3
9
4
 
W

2,80

Φ=1264 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
6
4
 
W

DN15

2527 W

2,80

Φ=1264 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
2
6
4
 
W

J3

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1400 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1400 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
4
0
0
 
W

DN15

4063 W

D
N

1
5

1
4
0
0
 
W

DN15

1264 W

2,80

Φ=1264 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
2
6
4
 
W

J2

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1405 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1405 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
4
0
5
 
W

DN15

4195 W

D
N

1
5

1
4
0
5
 
W

2,59

Φ=1385 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
8
5
 
W

DN15

1385 W

0,26

Φ=1023 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
2
3
 
W

0,26

Φ=1049 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
4
9
 
W

J1

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1407 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

1,47

Φ=915 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

2,00

D
N

1
5

9
1
5
 
W

DN15

4491 W

D
N

1
5

1
4
0
7
 
W

2,59

Φ=1389 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
3
8
9
 
W

DN15

2169 W

0,26

Φ=1050 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
5
0
 
W

DN20

5922 W

0,25

Φ=381 W

1206 en.

[400 mm]

16 °C

3,00

D
N

1
5

3
8
1
 
W

2,58

Φ=780 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

1,50

D
N

1
5

7
8
0
 
W

-1,06

Φ=1093 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
9
3
 
W

-1,06

Φ=1093 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
9
3
 
W

J9

DN15

2023 W

2,54

Φ=2023 W

2209 en.

[1100 mm]

16 °C

6,50

D
N

1
5

2
0
2
3
 
W

DN15

2023 W

0,22

Φ=1614 W

2206 en.

[1200 mm]

16 °C

4,00

D
N

1
5

1
6
1
4
 
W

DN15

3636 W

-1,01

Φ=472 W

2206 en.

[400 mm]

16 °C

4,00

D
N

1
5

4
7
2
 
W

J8

1,41

Φ=897 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

6,50

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1402 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,00

D
N

1
5

1
4
0
2
 
W

DN20

6971 W

D
N

1
5

1
9
1
9
 
W

2,51

Φ=1005 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

2
1
2
8
 
W

DN15

3650 W

0,20

Φ=999 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

2
1
6
7
 
W

DN25

10150 W

0,21

Φ=1013 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
1
3
 
W

2,52

Φ=1521 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
5
2
1
 
W

-1,03

Φ=311 W

1106__

[400 mm]

12 °C

1,00

D
N

1
5

3
1
1
 
W

-1,02

Φ=373 W

1206 en.

[400 mm]

16 °C

2,50

D
N

1
5

3
7
3
 
W

0,19

Φ=1168 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
1
6
8
 
W

1,40

Φ=1021 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

2,50

Φ=1123 W

2206 en.

[1000 mm]

20 °C

8,00

J7

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1396 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1396 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
9
6
 
W

DN15

4302 W

D
N

1
5

1
3
9
6
 
W

DN15

1509 W

2,52

Φ=1509 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
5
0
9
 
W

J6

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1392 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

1,42+1,45+1,48+1,49

Φ=1392 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

3,50

D
N

1
5

1
3
9
2
 
W

DN15

4287 W

D
N

1
5

1
3
9
2
 
W

DN15

1503 W

2,52

Φ=1503 W

2206 en.

[1300 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
5
0
3
 
W

J5

1,43

Φ=1018 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

1,44

Φ=741 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

7
4
1
 
W

DN20

5609 W

D
N

1
5

1
0
1
8
 
W

2,53

Φ=1003 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
0
3
 
W

DN15

3850 W

2,53

Φ=1005 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

8,00

2,55

Φ=1842 W

2209 en.

[1200 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

2
8
4
7
 
W

DN20

5609 W
DN15

4063 W

DN20

5314 W

DN20

6267 W

DN25

9377 W

2,40 obr.

DN15

DN20

8108 W

DN15

2186 W

DN40

37248 W

5,80 obr.

DN15 LF

DN15

4108 W

3,20 obr.

DN20

DN25

10835 W

DN15

684 W

DN32

25032 W

DN15

4302 W

DN25

14197 W

3,80 obr.

DN20

DN15

4287 W

DN25

9895 W

DN40

29140 W

4.4.11 - SZKOŁA

DN25

15644 W

3,40 obr.

DN20

10,5 kPa

2139,7 kg/h

D
N

5
0

5
2
8
9
2
 
W

K1

0,02g

Φ=770 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

5,00

D
N

1
5

7
7
0
 
W

0,01g

Φ=910 W

2206 en.

[800 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

9
1
0
 
W

1,20g

Φ=663 W

2206 en.

[600 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

6
6
3
 
W

DN15

1672 W

1,19g

Φ=1009 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

6,00

D
N

1
5

1
0
0
9
 
W

K2

0,03-0,05g

Φ=1067 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

7,00

D
N

1
5

1
0
6
7
 
W

1,21g

Φ=1474 W

3303 en.

[1600 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
4
7
4
 
W

K3

0,03-0,05g

Φ=1066 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
6
6
 
W

0,03-0,05g

Φ=1066 W

2206 en.

[800 mm]

16 °C

7,50

D
N

1
5

1
0
6
6
 
W

1,21g

Φ=1470 W

3303 en.

[1600 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
4
7
0
 
W

DN15

2941 W

1,21g

Φ=1470 W

3303 en.

[1600 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
4
7
0
 
W

K4

0,06g

Φ=996 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

6,50

D
N

1
5

9
9
6
 
W

1,21g

Φ=1444 W

3303 en.

[1600 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
4
4
4
 
W

K5

0,09g

Φ=1276 W

2206 en.

[1100 mm]

20 °C

2,00

D
N

1
5

1
2
7
6
 
W

0,08g

Φ=796 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

7
9
6
 
W

1,23g

Φ=1204 W

3303 en.

[1300 mm]

20 °C

2,00

D
N

1
5

1
2
0
4
 
W

DN15

1984 W

1,22g

Φ=781 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

5,50

D
N

1
5

7
8
1
 
W

K6

0,15g

Φ=749 W

2206 en.

[700 mm]

20 °C

6,00

G1

Φ=747 W

2206 en.

[600 mm]

16 °C

6,00

D
N

1
5

7
4
7
 
W

1,31g

Φ=877 W

2203 en.

[1300 mm]

20 °C

7,00

D
N

1
5

8
7
7
 
W

DN15

1758 W

1,29+1,30g

Φ=880 W

2203 en.

[1300 mm]

20 °C

7,00

D
N

1
5

8
8
0
 
W

0,16g

Φ=979 W

2206 en.

[900 mm]

20 °C

7,50

D
N

1
5

9
7
9
 
W

D
N

1
5

1
7
2
8
 
W

K7

0,17g

Φ=1383 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,50

D
N

1
5

1
3
8
3
 
W

1,32g

Φ=1084 W

3303 en.

[1200 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
0
8
4
 
W

DN15

2168 W

1,32g

Φ=1084 W

3303 en.

[1200 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
8
4
 
W

K8

0,17g

Φ=1398 W

2206 en.

[1200 mm]

20 °C

4,00

D
N

1
5

1
3
9
8
 
W

1,32g

Φ=1091 W

3303 en.

[1200 mm]

20 °C

2,50

D
N

1
5

1
0
9
1
 
W

DN15

2181 W

1,32g

Φ=1091 W

3303 en.

[1200 mm]

20 °C

8,00

D
N

1
5

1
0
9
1
 
W
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5.2.1 - PRZEDSZKOLE

-1,50

+1,50

+4,50

L1

Φ=40700 W

Δp=4,83 kPa

8,00 obr.

DN25

PI
PI

8,00 obr.

DN25

TI

Pnw1

H=4,8 kPa

1,890 m³/h

TI

DN25,

kvs=10,0

DN 40

40700 W

DN 40

40700 W

20,9 kPa

1921,3 kg/h

CIEPŁO

TECHNOLOGICZNE

10. WYKONAĆ PODPORY STAŁE I PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

11. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI 

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

8. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE AUTOMATYCZNE

9. NA INSTALACJI WYKONAĆ KOMPENSACJĘ STOSUJĄC KOMPENSATORY 

U-KSZAŁTNE ORAZ WYKORZYSTUJĄC NATURALNE ZAŁAMANIA TRAS.

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

UWAGA:

6. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM min.3%  OD NAJDALSZYCH 

ODBIORNIKÓW LUB PIONÓW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTÓW

7. INSTALACJĘ C.O. ORAZ C.T. ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI POLIURETANOWEJ

1. GŁÓWNE ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW C.O. I C.T. PROWADZONE

POD STROPEM PIWNICY ORAZ PARTERU 

O GRUBOŚCIACH PODANYCH W OPISIE

5. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.T. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

2. INSTALACJĘ C.O. PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN

4. CAŁOŚĆ INSTALACJI C.O. WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

3. INSTALACJĘ C.T. PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIAN

PRZEDSZKOLE

SALA

GIMNASTYCZNA
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Rozdzielacz:

1. Obieg c.o. Sala gimnastyczna-zaplecze

- pompa obiegowa V=1,105m3/h, dp=14,5kPa

- zawór trójdrogowy DN25, kvs=10,0

- zawór równoważący DN25, 4,00 obr.

2. Obieg c.o. Sala gimnastyczna-nagrzewnice

- pompa obiegowa V=2,103m3/h, dp=13,0kPa

- zawór trójdrogowy DN32, kvs=16,0

- zawór równoważący DN32, 4,40 obr.

3. Obieg c.o. HOL

- pompa obiegowa V=0,886m3/h, dp=13,9kPa

- zawór trójdrogowy DN20, kvs=6,3

- zawór równoważący DN20, 4,00 obr.

4. Obieg c.o. segement 4.4.11-kuchnia

- pompa obiegowa V=0,791m3/h, dp=15,5kPa

- zawór trójdrogowy DN20, kvs=6,3

- zawór równoważący DN20, 3,80 obr.

5. Obieg c.o. segment 4.4.11-szkoła

- pompa obiegowa V=2,327m3/h, dp=10,5kPa

- zawór trójdrogowy DN32, kvs=16,0

- zawór równoważący DN32, 4,90 obr.

6. Obieg c.o. segment 5.2.1-przedszkole

- pompa obiegowa V=1,700m3/h, dp=14,2kPa

- zawór trójdrogowy DN25, kvs=10,0

- zawór równoważący DN25, 8,00 obr.

7. Obieg c.t. Sala gimnastyczna-centrala

- pompa obiegowa V=1,791m3/h, dp=20,9kPa

- zawór równoważący DN25, 6,00 obr.
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LEGENDA:

-OBIEG C.O. - ZAPLECZE SALI GIM.

-ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

-ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

-OBIEG C.O. - SALA GIM. NAGRZEWNICE

-OBIEG C.O. - HOL

grzejnik płytowy z wkładką zaworową
22 -dwie płyty podwójnie ożebrowane
06 - wyskosć w m
500 - długość w mm
1,00 - nastawa zaworu

22/06/500
1,00

-OBIEG C.O. - SEGMENT 4.4.11 KUCHNIA

-OBIEG C.O. - SEGMENT 4.4.11 SZKOŁA

-OBIEG C.O. - SEGMENT 5.2.1

-OBIEG C.T.


