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CALOSC INSTALACJI C.0. WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.
CALOSC INSTALACJI C.T. WYKONAC Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU.

PRZEWODY PROWADZIC ZE SPADKIEM min.3% OD NAJDALSZYCH

ODBIORNIKOW LUB PIONOW DO ROZDZIELACZY LUB SPUSTOW
INSTALACJE C.0. ORAZ C.T. ZAIZOLOWAC OTULINA Z PIANKI POLIURETANOWEJ

O GRUBOSCIACH PODANYCH W OPISIE

W STREFACH PRZEBYWANIA DZIECI GRZEJNIKI MONTOWAC W OBUDOWACH

WG. WYTYCZNYCH ARCHITEKTURY

NA PIONACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODPOWIETRZAJACE AUTOMATYCZNE

11. NA INSTALACJI WYKONAC KOMPENSACJE STOSUJAC KOMPENSATORY
U-KSZALTNE ORAZ WYKORZYSTUJAC NATURALNE ZAt AMANIA TRAS.

12. WYKONAC PODPORY STALE | PRZESUWNE ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA RUR

13. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI B
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+—— -OBIEG C.O. - tACZNIK
—me—w— -OBIEG C.O. - SEGMENT 1.5.1

——— -OBIEG C.O. - SEGMENT 2.4.1+t1
—==— -OBIEG C.O. - SEGMENT 2.4.11
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